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SUMARIO 

Presento este informe de suficiencia como complemento del estudio 

realizado durante 3 meses, tema que ha sido motivo de mi trabajo durante 

los años 2000 al 2004. Mi intención con ello es brindar una fuente de 

consulta en donde puedan encontrar de manera clara y sencilla los 

lineamientos básicos para la implementación de un enlace de interconexión, 

orientándolos en el entendimiento de términos técnicos (protocolos, código 

de punto de señalización, área de servicio, Registros Detallados de las 

llamadas, Panel Distribuidor Digital , .. etc.). 
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PROLOGO 

Recuerdo mis estudios universitarios cuando los profesores nos enseñaban 

teorías de conmutación de circuitos, conmutación de paquetes y protocolos, 

pero siempre me quedaba la duda de cómo era que las centrales de 

conmutación se interconectaban y más aun como se interconectaban los 

operadores. 

La primera vez que empecé a trabajar en la subgerencia de Tecnología en 

Telefónica, me destacaron a realizar pruebas de validación y compatibilidad 

de protocolos de señalización SS7, al comienzo no tenía idea de cómo se 

realizaría tal encargo y lo primero que a uno se le ocurre cuando desconoce 

un tema es consultar a alguien que sepa del tema pero a veces es difícil 

encontrar a la persona indicada sobre todo cuando el tema es poco 

conocido. Si bien cuando entre a trabajar a Telefónica, este ya tenía muchos 

enlaces operativos los cuales eran activados a nivel de central, ellos no 

realizaban pruebas de validación y compatibilidad de protocolo, 

simplemente, observaban el buen funcionamiento del enlace y en ese 

momento se daba el enlace por operativo. 

Habiendo investigado en Internet y consultado a algunos amigos finalmente 

encontré que todo ya estaba especificado por la ITU, así que el trabajo sólo 
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consistía en encontrar las especificaciones correctas y efectuar las pruebas 

que allí se recomendaban. Al comienzo nos limitamos a realizar todas las 

pruebas especificadas en el protocolo de pruebas propuestos por ITU, que 

por cierto eran muchas (3 meses probando y validando el protocolo SS7 

Instalado en la central Internacional Siemmens). 

Luego con la apertura del mercado de las telecomunicaciones me toco 

realizar pruebas de interconexión con otros operadores, pero cada vez que 

realizaba las pruebas notábamos que no era necesario realizar todas las 

pruebas contenidas en la ITU, por lo que fuimos reduciendo el número de 

pruebas con la finalidad de acortar el tiempo que tomaba cada interconexión, 

pero sin descuidar la calidad de las pruebas. 

Posteriormente entre a trabajar a Firstcom una empresa pequeña que recién 

iniciaba operaciones con el servicio de telefonía Larga Distancia, en esta 

empresa por lo reducido de sus operaciones me permitió participar en otros 

aspectos de la interconexión no solo limitándome a realizar las pruebas 

técnicas si también a participar en todo el proceso de interconexión entre 

operadores y entre ellos participar en la elaboración y revisión de los 

Proyectos Técnicos de Interconexión. 

La intención de este informe es clarificar los lineamientos básicos para 

implementar una interconexión, desarrollar los aspectos técnicos y ser una 

fuente de consulta para todas las personas que se encuentran involucradas 

en un proceso de interconexión. 
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Para recomendar el conjunto de pruebas requeridos en una interconexión, 

parte como base de las recomendaciones ITU pero se resumen con la 

finalidad de acortar los tiempos pero además se recomiendan otras tales 

como las llamadas de prueba esta recomendación es puramente práctica y 

surge de la experiencia obtenida en el campo. 

También se proponen métricas para supervisar el buen funcionamiento de 

los enlaces. 

Siguiendo los lineamientos y recomendaciones de este informe puede un 

nuevo operador lograr interconectarse con otros operadores permitiéndole 

así iniciar sus operaciones. 



CAPITULO 1 

PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN 

1 .1. Descripción 

Este informe de suficiencia pretende servir a todo personal que se encuentre 

involucrado en el proceso de interconexión entre operadores. 

Pretende además servir de guía para las personas que negocian la 

interconexión guiándolos en el aspecto técnico de la interconexión para 

minimizar las demoras que involucra un proceso de Interconexión. 

1.2. Servicios básicos ofrecidos 

Son los servicios que se negocian en una interconexión y serán brindados por 

los operadores en concordancia a los acuerdos alcanzados, estos servicios 

pueden ser: 

1.2.1. Terminación de llamadas 

Consiste en completar llamadas en la red del operador que brinda el servicio. 

Ejemplo: En la Figura 1.1 Servicios Básicos Ofrecidos, las llamadas originadas en la 

red del Operador A terminan en la red del Operador B en el área donde el Operador B 

tiene infraestructura propia instalada. 
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1.2.2. Transporte conmutado 

Es el conjunto de medios de transmisión y conmutación de un portador que 

enlaza las redes de otros operadores concesionarios. 

El transporte conmutado puede ser, Local, Larga Distancia Nacional y Larga 

Distancia Internacional. 

Ejemplo: En la Figura 1.1 . Servicios Básicos Ofrecidos, El operador B 

efectúa un tránsito (transporte) conmutado entre el Operador A y el 

Operador C. 

¡--· operadora ·-- : 
1 1 
1 1 
1 1 

r------------------

,---------·-----, 

1 

1 

1 

1 Operador A 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Abonado B 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.._ _______________ 
1 

D 

D 

F 

, Abonado A Abonado e

Abonado A Llama a Abonado B: Operador A Origina y Operador B Termina 

Abonado A Llama a Abonado C: Operador A Origina, Operador B Tranmorte 

Conmutado y Operador e Termina 

Figura 1 .1 . Servicios Básicos Ofrecidos 
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1.3. Puntos de Interconexión (Pdl) 

El Punto de Interconexión (Pdl) es el lugar específico, físico o virtual a través 

del cual entran y salen las señales que se cursan entre las redes o servicios 

interconectados entre dos operadores. 

El PDI define y delimita la responsabilidad de cada operador y cada una de 

las partes es responsable de llegar con sus tráficos a los puntos de conexión 

donde las redes se interconectan, como se muestra en la Figura 1.2. Punto 

Interconexión. 

Op.A 

1� 
o 

o 

F 

o 

o 

F 

Op.B 

Punto de interconexión 

Figura 1.2. Puntos de Interconexión 



1.3.1. Que se debe Garantizar en los Puntos de Interconexión? 

• Que existan canales de transmisión para transportar el tráfico de voz y

los canales de señalización necesarios para establecer una

comunicación.

� La capacidad para acceder a los servicios opcionales que acuerden 

prestarse ambos operadores. 

• La calidad de los servicios que prestan.

1 .3.2. Número de Puntos de Interconexión 

7 

Puede existir más de un punto de Interconexión en el área de concesión 

donde ya existe un punto de interconexión como se muestra el la Figura 1 .3. 

Interconexión. 

Op.A Op.B 

Figura 1.3. Interconexión. 
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1.3.3. Información necesaria para establecer un punto de interconexión 

• Cantidad de enlaces de interconexión expresada en número de E1 's (E1:

Trama de 32 canales con velocidad binaria de 2048 Kbps).

• Información sobre las dimensiones, requerimientos de energía y demás

facilidades para equipos, en el caso que las partes acuerden coubicación

(Coubicación: consiste en la asignación de un espacio físico, con

energía, aire acondicionado y demás facilidades, donde se ubicarán

equipos que son utilizados para la interconexión).

• Proyección a 5 años de los enlaces de Interconexión que se requerirán.

Ejemplo: La Tabla 1.1. Muestra los requerimientos de enlaces de 

interconexión iniciales y proyectados a 5 años. 

Tabla 1.1. Requerimientos de enlaces de interconexión. 

Enlace (E1 's) Año1· 1.,,�ño2'· 
·A- 3 1::., no . · 'Año41 

' 
'

11'Año5. 
LO Easy Telecom - Fija Hard 02 1 - -

1Telecom. 

Los enlaces previstos a partir del año 3 se proyectarán de acuerdo al 

comportamiento real del tráfico en el primer año. 

• Cronograma de fechas estimadas para instalación.

-

• Las interfaces de la red y los protocolos a utilizar en los Puntos de

Interconexión los cuales se especificaran en el capitulo 14

"características técnicas de la interconexión".
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1.3.4. Áreas de servicio comprendidas en la interconexión 

Es el área autorizada para brindar el servicio indicado en el contrato de 

concesión y en concordancia a los planes de técnicos fundamentales de 

numeración y tarificación. 

Ejemplos de áreas de servicio: 

a. Área de servicio para el servicio fijo local: En el Departamento de Lima y

la Provincia Constitucional del Callao. 

b. Área de servicio para el servicio portador de Larga Distancia nacional e

internacional: En el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del 

Callao. 

En la Tabla 1.2. se muestra un ejemplo de presentar la información de 

ubicación de los Puntos de Interconexión. 

Tabla 1.2. Ubicación de los puntos de interconexión. 

Operador Departament Ciudad Dirección del Operador 

o 

Easy Lima Lima Av. Pedro Miota 244, Zona 
Telecom San Juan de Miraflores. 

8 
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1.4. Calidad del servicio 

Se garantiza respetando los estándares de calidad de servicio establecidos 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC) para atender los tráficos e 

incrementos de tráfico que se cursen por la interconexión. 

El personal de cada operador que atienda la interconexión debe tener la 

calificación y capacitación necesaria para realizar las tareas de 

mantenimiento, solución de averías, programación de cortes, etc. con 

disponibilidad durante las 24 horas del día a fin de garantizar el 

mantenimiento y la calidad de servicio al cliente. 

Los operadores deben mantener un stock suficiente de equipamiento 

(equipos, tarjetas, baterías, etc.) que le permitan solucionar fallas y averías 

en sus redes de manera inmediata, de manera tal que no se afecte la calidad 

del servicio. 

A modo de ejemplo se describen algunas métricas de calidad que nos 

permiten observar el grado de desempeño del servicio. 
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1.4.1. Tasa de Completación 

¿Para qué sirve? 

Descripción de la 
métrica 

¿Dónde se debe 
medir? 

Periodicidad de 
medición, recolección 
de datos. 

Periodicidad de 
control y entrega de 
reportes. 

Valores Umbrales 

1.4.2. Calidad de Voz 

Para qué sirve? 

Descripción de la 
métrica 

Dónde se debe 
medir? 

Para medir el desempeño del servicio respecto a su 
capacidad para completar llamadas a destinos 
nacionales. 

Es la relación entre el número de llamadas completadas 
( y el número de intentos de llamadas en los enlaces de 
Larga Distancia Nacional. 

Ti C 1 
. , 

( 
Nro. Llamadas Completadas 

) 1 OOo/c asa omp etacwn = x o

Nro. Total de Llamadas 

Donde las llamadas completadas son: llamadas a 
número equivocado, no contesta, ocupado, no progresa 
en la red de destino de otra concesionaria. 

Central de conmutación de larga distancia 

Diaria. 

Mensual 

Propuesta 60%. 

Para medir la calidad de las comunicaciones telefónicas 
de los clientes del producto. 

Medición cualitativa y cuantitativa de la calidad de la 
conversación en las llamadas telefónicas, para verificar 
la claridad, retardo y eco en la comunicación. 

CalidadVoz =Promedio (Opinión _de_ Llamadas Prueba) 

Líneas de clientes o líneas de pruebas. 
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Periodicidad de 
medición, recolección Mensual 
de datos. 

Periodicidad de 
control y entrega de Mensual 
reportes. 

Valores Umbrales 
Máximo: 5 (Escala del 1 al 5) 

Mínimo: 4 

Estándares asociados UIT-T P.800, P.861. 

Cómo se debe medir? Generar llamadas de pruebas. 
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1.4.3. Tasa de Incidencias de Reclamo de Calidad de Servicio (TIRxCS) 

Para medir la calidad del servicio según la opinión de los 
Para qué sirve? clientes, esta relacionado con el grado de satisfacción 

de los clientes reflejado por número de reclamos. 

Relación entre el número de reclamos por calidad de 
servicio recibidos entre el número de clientes del 
producto. La fórmula debe aplicarse para los siguientes 
tipos de casos: 

Descripción de la 
métrica 

Dónde se debe 
medir? 

Periodicidad de 
medición, recolección 
de datos. 

Periodicidad de 
control y entrega de 
reportes. 

Valores Umbrales 

1 .5. Adecuación de red 

• Problemas al llamar a ciertos países .
• Problemas al llamar a ciertas provincias .
• 1 mposibilidad de hacerse escuchar .
• Comunicación imperceptible
• Ruido o Interferencia en la Línea .

TIR.xCS 
= 

(
Nro. Reclamos de Calidad de!Producto

)xIOO%
Nro. Clientes del Producto 

Sistema de Reclamos. 

Diaria. 

Mensual. 

Máximo: 20% 

Mínimo: 0% 

La adecuación de red consiste en disponer del equipamiento en central 

necesario para proporcionar los E1 's de interconexión. Este equipamiento 

pueden ser los armarios, señalizadores, los repartidores digitales, los cables 

coaxiales, las tarjetas que proporcionan los E 1 's, etc. 
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1.5.1. Modalidad de uso exclusivo 

El equipamiento utilizado en la interconexión es de uso exclusivo sólo para 

dicha interconexión y no puede ser compartido este equipamiento para 

interconectar otros operadores y es de propiedad del operador que solicita la 

interconexión. 

1.5.2. Modalidad de uso compartido 

El equipamiento es de propiedad del operador solicitado y puede ser 

compartido para interconectar a otros operadores. 

1.6. Adecuación de equipos e infraestructura 

La adecuación de equipos e infraestructura consiste en adecuar los equipos 

de telecomunicaciones para que respondan a las especificaciones 

empleadas por el operador solicitado, los que a su vez se encuentran 

enmarcados en los estándares de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). 

Las modificaciones de la red de cualquiera de la partes debe ser 

comunicado a la otra con la finalidad de que se realicen las adaptaciones 

necesarias. 

Cada Operador debe ser responsable de solicitar el número de enlaces y 

canales de voz que sean en cada momento suficientes para atender los 

estándares de calidad. 
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1. 7. Fechas y períodos para la interconexión

Las fechas sirven para monitorear el progreso de un proceso de 

interconexión, estas fechas son: 

1 . 7 .1 . Fecha de solicitud de orden de servicio 

El día que el operador solicitante entrega al operador solicitado la solicitud 

con la información necesaria para que este último comience a procesar la 

orden solicitada. 

1.7.2. Fecha de emisión de la orden 

La fecha en la cual el operador solicitado emite por escrito las condiciones 

(presupuesto, plazos, contactos ... ) para la implementación de la orden. 

1. 7 .3. Fecha de aceptación de la orden

La fecha en la cual el operador solicitante acepta por escrito las condiciones 

establecidas por el operador solicitado para la implementación, incluido el 

presupuesto correspondiente. 

1. 7.4. Fecha de prueba

Fecha en la cual las partes comienzan las pruebas técnicas de aceptación 

de equipos y sistemas. Antes de las mismas, ambos Operadores 

completarán todo el cableado, verificaran la continuidad y operación de 

equipos, así como la carga de los datos. 
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1.7.5. Fecha de puesta en servicio o fecha de servicio. 

Fecha en la cual el punto de interconexión o enlaces se encuentran 

operativos y disponibles, después de las pruebas de aceptación. La fecha de 

puesta en servicio es una fecha acordada entre las partes. 

1.8. Revisión del proyecto técnico de interconexión 

Es importante revisar las características técnicas del proyecto cada cierto 

tiempo, un tiempo prudente puede ser cada dos años, esto con la finalidad 

de adaptar las interconexiones a los avances tecnológicos que se 

experimentan en el campo de las telecomunicaciones. 

La revisión del Proyecto Técnico puede ser solicitada por cualquiera de los 

operadores cuando este ha efectuado o quiere efectuar modificaciones en 

sus equipos. 

1.9. Interrupción y suspensión de la Interconexión. 

La interrupción del servicio de interconexión se puede dar por: 

1.9.1. Caso de fuerza mayor o fortuita. 

En este caso el operador afectado por el caso fortuito debe notificar a la otra 

parte de acuerdo a los plazos de notificación que ambos operadores hayan 

pactado indicando los daños sufridos, así como el tiempo estimado durante 

el cual se encontrará imposibilitado. 



En caso que una falla afecte la capacidad de otro operador este puede 

interrumpir la operación hasta que la falla de origen desaparezca. 

1.9.2. Interrupción por mantenimiento y mejora Tecnológica. 

Son interrupciones programadas y se realizan en horario de Bajo Tráfico. 

1.9.3. Suspensión por disturbios en la Red. 

Se da cuando un operador requiere interrumpir el servicio por disturbios en 

su red (causadas o atribuible al otro operador) como por ejemplo elevada 
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tasa de errores; fallas de energía o condiciones eléctricas del enlace; fallas 

en señalización; indisponibilidad prolongada de circuitos y otros. 

1.9.4. Suspensión de servicios de interconexión. 

Los operadores proceden a suspender los servicios de interconexión en 

cumplimiento a un mandato judicial, por disposición del Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL o del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Vivienda y construcción (MTC). 

1.1 O. Plan de numeración. 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución Suprema Nº 022-2002-MTC 

emitido en el diario Oficial el Peruano el 31 de Agosto del 2002 establece los 

Objetivos, Definiciones, Estructuras de Numeración y Procedimientos de 

Marcación. 



Ver: Anexo A "PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN 
RESOLUCION SUPREMA Nº 022-2002-MTC " 

1.11. Preselección y Llamada por Llamadas. 
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Para una relación de interconexión entre dos operadores mediante el 

sistema de Preselección (Presuscripción) y Llamada por llamada es 

necesario definir el Código de Identificación del Concesionario del servicio 

portador de Larga Distancia, el cual consiste en la combinación de cuatro 

dígitos que se utiliza para identificar y permitir el acceso a la red de un 

concesionario del servicio portador de Larga distancia. 

La estructura del código de identificación del concesionario del servicio es: 

19XX, 

Donde: 

X varía de O a 9. 

1 .11 .1 . Preselección 

El procedimiento de Marcación de dígitos para el sistema de Preselección 

es: 

Larga distancia Nacional 

0+TC+SN 



19 

La central de Origen antes de enviar la llamada al otro operador antepone el 

identificador del concesionario del servicio portador de larga distancia 

(código del Operador) enviando al otro operador 19.XX + O+ TC+SN. 

Donde: 

O : Prefijo de acceso nacional. 

TC : Indicativo de larga distancia nacional (TC: Trunk Code). 

SN : Numero de Abonado. 

19.XX : Identificador del concesionario del servicio portador de larga 

distancia. 

Para una llamada de Larga distancia Internacional 

00+CC+Ncs>N 

La central de Origen antes de enviar la llamada al otro operador antepone el 

identificador del concesionario del servicio portador de larga distancia 

(código del Operador) enviando al otro operador 19.XX + 00+CC+Ncs>N 

Donde: 

00 : Prefijo de acceso nacional. 

CC : Indicativo de País (CC: Country Code). 

Ncs>N : Numero Nacional (significativo). 

19.XX : Identificador del concesionario del servicio portador de larga 

distancia. 
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El Operador debe tener implementado el código 19XX del otro Operador a 

fin de poder dar inicio al proceso de presuscripción . 

1.11.2. Llamada por llamada. 

El procedimiento de Marcación para el sistema de llamada por llamada es: 

Larga distancia Nacional 

19XX+0+ TC+SN 

Donde: 

O : Prefijo de acceso nacional. 

TC : Indicativo de larga distancia nacional (TC: Trunk Code, Código 

Troncal). 

SN : Numero de Abonado. 

19XX : Identificador del concesionario del servicio portador de larga 

distancia. 

Larga distancia Internacional 

19XX+00+CC+Ncs>N 

Donde: 

00 : Prefijo de acceso nacional. 

CC : Indicativo de País (CC: Country Code). 

Ncs>N : Numero Nacional (significativo). 
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19XX : Identificador del concesionario del servicio portador de larga 

distancia. 

El Operador debe tener implementado el código 19XX del otro Operador a 

fin de poder dar inicio al proceso de llamada por llamada. 

Para mas detalles ver Anexo1. Plan Técnico Fundamental de Numeración. 

1.12. Facturación y cobranza 

Consiste en procesar (interpretar y valorizar) adecuadamente los Registros 

Detallados de las Llamadas, para llevar acabo esta operación los sistemas 

de computo deben ser capaces de interpretar estos registros de acuerdo a 

las recomendaciones de los fabricantes de las centrales. Cada llamada 

cursada por la central genera un Registros Detallado de la Llamada el cual 

es almacenado en los discos duros de la central y que luego son extraídos 

para ser interpretados y valorizados. 

ANEXO B: DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL REGISTRO DETALLADO DE 

LLAMADA DE CENTRALES NORTEL 

ANEXO C: DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL REGISTRO DETALLADO DE 

LLAMADAS DE CENTRALES HUAWEI. 
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A modo de ejemplo se colocan las estructuras de un registro detallado de 

llamada de la central Nortel y otro de la central Huawei. 

Como se podrá apreciar en ambas existen parámetros obligatorios como: El 

número llamante, número llamado, duración de la llamada, adicionalmente 

existen otros parámetros que permiten conocer entre otras cosas, la 

capacidad portadora utilizada, el teleservicio utilizado, la ruta por donde salió 

' la llamada etc. La tabla 1.3. Muestra el Registro Detallado de una llamada en 

Centrales Nortel y la Tabla 1.4. Muestra el Registro Detallado de una 

llamada en Centrales Huawei. 

Tabla 1.3. Registro Detallado de una Llamada en Centrales Nortel. 

Campo Ejemplo 

Call dur 62 

Cla num 5623380155 

dest num 198381331 

Dial num 29090198381331 

disc date time 24/05/2005 10:01 

Oria clli 1012 

Oria date time 24/05/2005 10:00 

Oria mem 53 

outo num 98381331. 

Term clli 1311 

Term mem 13 

acct ext 

Answer 

Hill num 

Hill typ 255 

Ccd cct 24/05/2005 10:00 

Class serv o 

cli index o 

Codusu 

Compl. code 125 

Cpc 127 

cust cost 

cust id 53 

data call o



diso aual 1 
Fecusu 

Id 372124211 
id cnt 

inao call o 

ini datetime 

node id 1 
numarch U050524094291 OCC 
part num 150 
Pastra N 

Pqr 1909 
sate ind o 

Sea num 4786327 

t fci num o 

Tildes N 

trmt code o 

Tton 1 

tvoe call o 

Vpn cust 1 

Tabla 1.4. Registro Detallado de una Llamada en Centrales Huawei. 

- Length: Example: 

Serial Number 10 Ch 427 

Ticket Type 03 Ch 17 

Partial Record Indicador 02 Ch o 

Payer 02 Ch 1 
Call Type 02 Ch 3 

Service Type 02 Ch 2 
OPC 10 Ch 6154 

DPC 10 Ch 6144 

lncoming Trunk Group Number 05 Ch 65535 
Outgoing Trunk Group Number 05 Ch o 

lncoming Subroute Number 05 Ch 65535 
Outgoing Subroute Number 05 Ch o 

Start Date 10 Ch 2003/09/13 

Start Time 08 Ch 09:30:14 

End Date 10Ch 2003/09/13 

End Time 08 Ch 10:43:05 

Duration Seconds 10Ch 4372 

Duration Hour, Minutes and Seconds 09Ch 1:12:52 

lncomplete Call Watch 02 Ch o 

Caller Number 24Ch 3152500 

Caller Number Address Nature 02Ch o 

Connected Number 24Ch 019479472325 

Connected Number Address Nature 02Ch o 

Called Number 24Ch 019479472325 

23 
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Called Number Address Nature 02Ch o 

Dialled Number 24Ch 019479472325 
Release Cause Value 03Ch 144 

Carrier Code 04Ch 

Suplementary Service Type 03Ch 255 

Clock Changed Flag 01Ch 1 
Free Flag 01Ch 1 

Validity 01Ch o 

Call Attempt Flag 01Ch o 

Compliant Flag 01Ch 1 

Centralized Charging Flag 01Ch o 

PPS Flag 01Ch o 

Charging Method 01Ch o 

NP Call Flag 01Ch o 

Caller Seizure Hour, Minute and 
08Ch 

second 01 :12:59 

Called Seizure Duration Hour, Minute 
08Ch 

and Seconds 01 :12:52 

Caller ISDN Access 01Ch o 

Called ISDN Access 01Ch 1 

ISUP lndication 01Ch 1 

Charging Number Address Nature 01Ch 15 

Charging Number DN Set 03Ch 255 

Charging Number 24Ch 

Caller Number DN Set 03Ch o 

Connected Number DN Set 03Ch o 

Called Number DN Set 03Ch o 

Centrex Group Number 05Ch 65535 

Caller Centrex Short Number 10Ch 

Called Centrex Short Number 10Ch 

Caller Module Number 03Ch 32 

Called Module Number 03Ch 1 

Caller Device Type 03Ch 78 

Called Device Type 03Ch 11 

Caller Port Number 05Ch o 

Called Port Number 05Ch 66 

Charging Case 05Ch 10 

Charging Pulses 

Tariff 05Ch 10 

Bearer Service 03Ch 101 

T eleservice 02Ch 15 

Release Party 03Ch o 

Release lndex 03Ch 511 
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1.13. Tasación 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la señalización Nº 7, una 

llamada se empieza a tasar en cualquier red que use dicha señalización, una 

vez recibida la señal de respuesta, en este caso es el mensaje de Respuesta 

(RST) ó Answer Message (ANM) o el mensaje de conexión (COX) ó 

Conection (CON), con estos mensajes (ANM o CON) la central de origen 

inicia el proceso de tarificación. 

Se detendrá el proceso de tarificación en la central que controla y tarifica la 

llamada cuando ésta envíe o reciba el mensaje de Liberación (LIB) ó 

Release (REL). 

El tiempo de conversación debe ser el intervalo (expresado en segundos) 

entre la recepción por parte de la central de origen de cualquiera de los 

mensajes CON o ANM y el momento en que la central de origen envíe o 

reciba la señal de Liberación (LIB) ó Release REL. Se considerarán dentro 

del tiempo de conversación los periodos en los· cuales se tengan pausas 

producto del mensaje de Suspensión (SUS). 
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La figura 1.4. muestra el flujo de mensajes de señalización de una 

comunicación e indica el momento en que las centrales empiezan a medir el 

tiempo de conversación y el momento en que se detiene. 

OperadorB 
Senalización 

OperadorA 

Abonado marca et 19090+NN 
La llamada es enrutada desde la 
red del OpB TdP hada la red del 
OpA 

1at.1 • 

As;lr:1

ANM 

Abonado llamado contesta y se abre et 

'Wf\JW 
canal de voz y se inicia et proceso de 

TC 
medición de la taliflcación en las 

BliiL •
centrales de ambos Operadores 

REL 

RLC 

Figura 1.4. Tasación. 
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La figura 1.5 muestra una comunicación con pausa producto del mensaje 

Suspender (SUS) el cual no indica que la medición de la llamada debe detenerse. 

OperadorB 

Abonado marca el 19090+NN 

La llamada es enrutada desde la 

red del OpB TdP hacia la red del 

OpA 

TC 

Sei'lalización 

1AM 

CON 

sus 

REL 

RLC 

OperadorA 

Abonado llamado contesta y se abre el 

canal de voz y se inicia el proceso de 

medición de la tarlficacl6n en las 

cenlrales de ambos Operadores 

Figura 1.5. Llamada con Suspeder (SUS). 

Cada operador es responsable de efectuar la tasación del tráfico cursado, 

llevando registros que considere como información mínima: 

Número de abonado de origen 

Número de abonado destino, 

Hora inicio de llamada, 

Hora de término de la llamada y 

Fecha. 



1.14. Características técnicas de la interconexión 

En este capitulo se analizan los aspectos técnicos de la interconexión, 

características de los enlaces, Señalización, medios de transmisión, 

encaminamiento, ... etc. 

1.14.1 . Especificaciones técnicas de los enlaces 

Usualmente una interconexión se realiza con tramas (E1 's) de 2Mb/s.) 

aunque se podrían usar equipos de transmisión con velocidades de 155 

Mb/s ó 140 Mb/s ó 34 Mb/s ó 8 Mb/s ó 2 Mb/s. 

28 

Todas las características físicas y eléctricas y las estructuras de tramas de 

los enlaces de interconexión deben seguir las recomendaciones UIT-T 

aplicables para sistemas de transmisiones digitales, tales como: 

a) Para tramas de 2 Mb/s: G.703, G.821, G.823 y G.732.

b) Para enlaces SDH (especialmente para la trama STM-1 de 155 Mb/s:

G.707, G.781, G.782, G.783, G.803, G.825, G.826, G.957 y G.958.



La figura 1.6. muestra el esquema de interconexión entre dos operadores: 

CENTRAL DE CONMUTACIÓN 

OPERADORA 
CENTRAL DE CONMUTACIÓN 

OPERADORB 

Figura 1.6. Esquema de interconexión entre operadores. 

1 .14.2. Especificaciones técnicas del Punto de Interconexión 

29 

En los puntos de interconexión se tienen enlaces de 2Mb/s (E1's), estos E1's 

conectan al Bastidor de Distribución Digital (DDF). Dependiendo del 

equipamiento que se utilice este DDF pueden ser a 75 Ohmios o 120 

Ohmios. En el DDF se identifica todos los enlaces a fin de asegurar una 

asignación correcta de los E1 's de interconexión. 
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La figura 1.7 muestra la forma de conexión de un modulo de DDF de 75 

Ohmios. 

#1 (TRANSM!T) 

#2 (RECEIVE) 

#2 (RECEIVE) 

Figura 1.7. Bastidor de Distribución Digital (DDF) de 75 Ohmios 

La Figura 1.8 muestra un circuito el cual utiliza un arreglo de dos módulos de 

DDF 

#1 

fil 

'" 

RECEM: #2 

Figura 1.8. Arreglo de dos módulos de DDF. 
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1.14.3. Señalización 

El sistema de señalización que se viene utilizado en el Perú para un enlace 

de interconexión es el sistema de señalización por canal común Nº 7 PTM -

PUSI. 

La interconexión se realiza con enlaces de señalización punto a punto 

asociados a los E1s de voz, tal como se muestra en la figura 1.9. 

O 31 

_.__I ____ I.______._I _ 

- _._ ____

31 

Associated 

o 

Enlace de señalización 

Circuitos de Voz. 

Circuitos de Voz 

Señalización 

Q Punto de Señalización 

Figura 1.9. Modo asociado. 
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Si los operadores poseen un Punto de Transferencia de Señalización {PTS), 

se recomienda pasar la señalización a través de los PTS's como se muestra 

en la figura 1.1 O. 

Operador A Operador B 

' 

S�ALIZACIÓN 

••••• 

o 

_J voz

_j voz

31 

¡:------

' 

31 

voz 

vozL 
o 

Figura 1 .1 O. Interconexión utilizando PTS 

SERALIZACIÓN 
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1.14.4. Códigos de Puntos de Señalización: 

La asignación del Código de Punto de Señalización Nacional es otorgada 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este código es 

único para cada central de conmutación dentro del ámbito nacional. 

Cuando se trata de Códigos de Punto de Señalización Internacional esta 

también es solicitada al MTC que a su vez gestiona ante UIT la asignación 

del Código de Punto de Señalización. 

El formato que utiliza el ministerio cuando asigna un código de punto de 

señalización es el decimal pero cuando se programa los códigos en las 

centrales estos códigos en algunos casos tienen que ser traducidos al 

formato 3-8-3 como se indica en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Formato 3-8-3 del código de punto de señalización. 

Código de Area/red de señalización 

Identificador lqentificador Identificador 
de Zona de Area/Red delPS 

Longitud en bits 3 8 3 

1.14.5. Medios de transmisión. 

Los medios de transmisión para el enlace de interconexión pueden emplear 

fibra óptica, microondas o Satélite. Por seguridad el enlace por fibra óptica 
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debe ser canalizado en los últimos cien metros de llegada al local de los 

operadores. 

1.14.6. Encaminamiento. 

El encaminamiento consiste en enrutar las llamadas por los enlaces de 

interconexión de acuerdo a los criterios de envío de número llamado, 

número llamante, naturaleza del número llamado, Time Slot donde irá el 

-señalizador etc., previamente acordado por las partes técnicas. 

1.14.7. Sincronización. 

Cada operador puede utilizar su propio sistema de sincronización o en caso 

uno de ellos lo crea conveniente puede sincronizar su red tomando la señal 

de los tributarios del enlace de interconexión. 

1.14.8. Numeración. 

Cada operador tiene que mantener abiertas las series de numeración que le 

fueron asignados por el MTC. 

Las series de numeración asignadas a los operadores son publicadas por el 

MTC en la dirección: 

http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/registros/numeracion. 

htm 
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1.15. Protocolo de pruebas técnicas de aceptación. 

El propósito de las pruebas es verificar la capacidad de comunicarse de 

ambos sistemas, de tal manera que se garantice una alta calidad de 

conexión y operación entre ambas redes. 

1.15.1. Notificación de pruebas 

Los operadores involucrados en la interconexión se ponen de acuerdo en la 

fecha, hora y lugar para llevar a cabo las pruebas de aceptación, así mismo 

se intercambia información con los nombres y números telefónicos de los 

técnicos que asignarán para llevar a cabo dichas pruebas. 

El personal técnico asignado acuerda los tipos de pruebas que se deben 

realizar, y determinan aquellas pruebas que resulten apropiadas para el 

equipo y enlace de que se trata. El método de medición y el criterio que se 

use para obtener resultados aceptables deberán estar de acuerdo con las 

recomendaciones de la UIT y las normas que el MTC emite sobre la materia. 

Cada operador debe de contar con el equipo de pruebas adecuado para 

realizar las pruebas que le correspondan. 

1.15.2. Pruebas de enlace 

El operador que instala el enlace, debe realizar una prueba de porcentaje de 

Bitios Errados (BER), por un período de 24 horas, para el nuevo enlace de 

interconexión, antes de conectarse con las redes de cada operador a través 

de los respectivos equipos DDF. El valor máximo esperado deberá de estar 
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de acuerdo a los estándares de la UIT y/o ETSI para la velocidad 

correspondiente. 

Luego de que las dos partes se interconectan a través de los DDFs un 

operador efectúa un lazo de retorno (loop back) del enlace a través de sus 

DDFs y el otro operador realiza una prueba de porcentaje de bitios errados 

(BER) por un período de 24 horas. 

Luego de concluir exitosamente esta segunda prueba de BER y obtenido un 

resultado satisfactorio, ambos operadores conectan el enlace a sus centrales 

y se procede a realizar las pruebas de señalización de nivel 1, 2 y 3 antes de 

que se pueda realizar la primera llamada (nivel 4 ). Debiendo realizarse las 

pruebas de nivel 4 antes de que se pueda pasar a la prueba de 

correspondencia de canal por canal en las troncales de interconexión. 

Cada operador realiza una prueba del grupo de troncales para verificar que 

las comunicaciones se enviaron y recibieron según la secuencia acordada 

entre los operadores. 

Los operadores deben rotular los equipos y enlaces, para una rápida 

identificación de los sistemas ante futuros problemas una vez puesto en 

servicio la interconexión. 
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1.15.3. Pruebas de señalización 

Ambas partes deben acordar las pruebas que deben realizar, utilizando 

como base las recomendaciones de la U IT. 

• Pruebas de Nivel 2 de la Parte de Transferencia de Mensajes (PTM)

(UIT-Q.781 ).

• Pruebas de Nivel 3 de la Parte de Transferencia de Mensajes (PTM)

(UIT-Q.782).

• Pruebas de la parte de Usuario de la Red Digital de Servicio Integrados

(UIT - Q784 ).

• Pruebas de llamadas, anuncios y códigos de completación.

1.15.4. Propuesta de pruebas 

Se propone el siguiente conjunto de pruebas, que son necesarias para 

establecer una relación de interconexión. 
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a. Pruebas de Nivel 2 de la Parte de Transferencia de Mensajes (PTM) (UIT

Q.781 ). 

Prueba Título Propósito 

1.1 Inicialización Verificar que el señalizador pase al estado correcto 

1.2 Temporizador T2 Verificar el Temporizador T2, "no alineado" 

1.5 Alineación Normal Verificar el procedimiento de alineación normal. 

1.19 Alineación de Emergencia Verificar que puede fijarse la prueba de emergencia 
durante el período de alineación inicial normal. 

1.29 Desactivación del enlace en servicio Verificar la desactivación de un enlace de 
señalización cuando está en servicio. 

1.32 Desactivación durante el periodo de Verificar la respuesta a la recepción de S10S 
prueba durante el periodo de prueba. 

b. Pruebas de Nivel 3 de la Parte de Transferencia de Mensajes (PTM) (UIT

Q.782). 

Prueba Título Propósito 

1.1 Activación del enlace de Verificar la puesta en servicio de un enlace de 

señalización señalización. 

1.2 Desactivación de un conjunto de Verificar la puesta fuera de servicio de un enlace de 

enlaces de señalización señalización. 

1.3 Activación de un conjunto de enlaces Puesta en servicio de un conjunto de enlaces con 
dos enlaces. 

2.4.1 Reparto de carga - todos los Verificar el reparto de carga dentro de un conjunto 

enlaces disponibles de enlaces con todos los enlaces disponibles. 

4.1 Retorno a enlace de reserva dentro Consiste en restaurar un enlace de un conjunto de 

de un conjunto de enlaces enlaces. 

7.1.1 Inhibición de un enlace disponible Verificar la respuesta correcta cuando se recibe 
una petición de inhibición de un enlace disponible. 

7.1.2 Inhibición de un enlace no disponible Verificar la respuesta correcta cuando se recibe 
una petición de inhibición de un enlace no 
disponible. 

7.2.1 Rechazo local de inhibición del único Verificar que no se permite la inhibición del único 

enlace disponible enlace disponible. 



39 

c. Pruebas de la parte de Usuario de la Red Digital de Servicio Integrados

(UIT - Q784). 

Prueba Título Propósito 

1.3.1.1 Bloqueo/desbloqueo de grupo de Verificar que el bloqueo de circuitos puede iniciarse 
circuitos. correctamente. 

1.3.1.2 Bloqueo/desbloqueo de grupo de Verificar que el extremo bajo prueba es capaz de 
circuitos. generar un mensaje de bloqueo de grupo de 

circuitos y un mensaje de desbloqueo de grupo de 
circuitos. 

1.3.2.1 Bloqueo y desbloqueo de circuito. Verificar que el bloqueo de un circuito puede 
iniciarse correctamente. 

1.3.2.2 Bloqueo y desbloqueo de circuito Verificar que el bloqueo de un circuito puede 
(sentido inverso) iniciarse correctamente. 

2.1.1 1AM enviado por el SP A (A tiene el Verificar que el punto de señalización A puede 
control de la llamada) iniciar una llamada de salida en un circuito 

bidireccional cuando el control de la llamada lo 
tiene el SP A (A libera). 

2.1.2 1AM enviado por el SP A (A no tiene Verificar que el punto de señalización A puede 
el control de la llamada) iniciar una llamada de salida en un circuito 

bidireccional cuando el control de la llamada no lo 
tiene el SP A (B libera). 

2.2.1 Envío en bloque de la dirección de la Verificar que puede establecerse una llamada 
parte llamada (todas las cifras incluidas en el MIO) 

2.2.2 Envío de la dirección de la parte Verificar que un punto de señalización A puede 
llamada con superposición. iniciar una llamada usando un 1AM seguido por un 

SAM. 
2.3.1 Establecimiento normal de una Verificar que puede establecerse una llamada 

llamada - diferentes indicadores en usando indicaciones en mensajes de dirección 
ACM. completa. 

2.3.2 Establecimiento normal de una Verificar que puede establecerse una llamada 
llamada - utilizando ACM, CPG, usando los mensajes ACM, CPG, ANM. 
ANM)

2.3.6 Bloqueo de un circuito durante una Verificar que el procedimiento de bloqueo de un 
llamada. circuito puede iniciarse durante una llamada. 

3.2 Liberación de llamada normal. Verificar que la parte llamante puede liberar con 
éxito una llamada antes de recibir la respuesta. 

3.3 Liberación de llamada normal Verificar que la parte llamante puede liberar con 
después de ser contestada. éxito una llamada después de recibir la respuesta. 

3.4 Liberación de llamada normal Verificar que la parte llamada puede liberar con 
después de ser contestada. éxito una llamada después de recibir la respuesta. 

3.5 Liberación de llamada normal con Verificar que la parte llamada puede liberar con 
suspensión iniciada por la red. éxito una llamada y responder de nuevo. 

4.1 Llamadas no exitosas con diferentes Verificar que la llamada sea liberada 
causas de liberación. inmediatamente cuando un mensaje de liberación 

es recibido con una causa acorde con el estado de 
la llamada. 

5.2.2 Temporizador T9: esperando un Verificar que si no se recibe un mensaje de 
mensaje de respuesta. respuesta dentro de T9 después de la recepción del 

mensaje de recepción completa, el punto de 
señalización de salida libera la conexión. 
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d. Pruebas de llamada

Estas pruebas son necesarias para verificar el enrutamiento de llamadas de 

los distintos servicios que se cursarán entre las redes de los operadores. 

Entre las pruebas de llamadas, podemos tener: 

Llamadas Fijo - Fijo local 

Llamadas Fijo - Movil local 

Llamadas Fijo - Fijo LDN 

Llamadas Fijo - Movil LDN ... 

e. Pruebas anuncios y/o tonos.

Estas pruebas son necesarias para verificas los mensajes de anuncios y/o 

tonos que los operadores deben enviar dando cumplimiento adecuado de 

las causas que lo originan. 

1.15.5. Fallas en las pruebas 

Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los criterios 

específicos para lograr resultados satisfactorios, el operador responsable de 

las pruebas que fallen debe hacer las correcciones necesarias con la 

prontitud del caso. 

Luego de efectuadas las correcciones se notifica al otro operador para que 

se acuerde la realización de una nueva prueba. Este proceso se repite 

hasta que se obtengan resultados satisfactorios para cumplir con los 

objetivos de la misma. 
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1.15.6. Resultados de las Pruebas 

La interconexión se hará efectiva siempre que los resultados de las pruebas 

no arrojen reparos que afecten la interconexión. 

Las observaciones y/o reparos que no afecten directamente a la 

interconexión, deberán ser solucionados por la parte que corresponda en un 

plazo no mayor de sesenta (60) días útiles. 

1.15. 7. Formatos para las pruebas de aceptación 

El formato que se utiliza para registrar los resultados de las pruebas de 

aceptación se detalla a continuación: 

FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL 

PUNTO DE INTERCONEXION 

a. Pruebas de enlaces y troncales

Objetivos: 

Nºde Título Propósito 

Prueba 

1.1 Bucle de Telefónica 

1.2 Bucle de AT& T 

Pasó Falló Comentari 

os 



b. Pruebas de Señalización.

Objetivos: 

Nº de Título 

Prueba 

1.1 Link State Control 

1.2 Link State Control 

1.3 Link State Control 

1.4 Link State Control 

c. Pruebas de llamadas

Objetivos: 

Nº de Título 

Prueba 

1 LO-FIJA 

2 FIJA-FIJA 

3 
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Propósito Pasó Falló Comentari 

os 

lnitialization 

TimerT2 

TimerT3 

timer T1 and 

T4 

Propósito Pasó Falló Comentari 

os 

, 

(*) Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son solo 

ejemplos. Las pruebas que irán en el campo Número de prueba serán 

las que ambas partes acuerden 
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1.16. Ordenes de servicio de interconexión 

Se entiende por órdenes de servicio a los documentos mediante los cuales 

una de las partes solicita a la otra: 

• Los puntos de interconexión considerados en el presente Proyecto

Técnico y los puntos de interconexión en las futuras áreas en las que

obtengan concesión ambos operadores.

• Enlaces de interconexión o sus incrementos de circuitos en puntos de

interconexión ya existentes.

1.16.1. Información contenida en la Orden de Servicio. 

Las solicitudes de órdenes de servicio deberán contener como mínimo la 

siguiente información para que la parte solicitada pueda proveer lo solicitado: 

• Fecha de solicitud de orden de servicio

• Número de orden

• Nombre y dirección de local de cada terminal de enlace de punto de

interconexión 

• Nombre y número de teléfono del área del operador solicitante encargada

de realizar las siguientes funciones: coordinación de la orden,

confirmación de la orden, instalación y prueba

• Descripción del lugar de punto de interconexión

• Fecha de puesta en servicio requerida

• Cantidad de enlaces requeridos

• Servicios opcionales requeridos



a. Ejemplo de Orden de Servicio

ORDEN DE SERVICIO DE INTERCONEXION 

FASTTEL - EASYTEL. 

ORDEN DE SERVICIO No. !FAST-VP0-1 U 

FECHA DE SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO 20/06/2005 
FECHA DE PUESTA DE SERVICIO REQUERIDA 20/0 7/2005 

DATOS DEL LOCAL DEL PUNTO DE INTERCONEXION (PDI) 
NUEVO []] EXISTENTE D 

NOMBRE: !PDI LIMA- LA VICTORIA FIJA 

DIRECCION: !Av. Isabela Catolica 208 La Victoria, Lima 

DAT OS DEL ENLACE INICIAL REQUERIDO (Señalización SS7) 

CANTIDAD DE E1 1 4 1 

ENLACES DE SEÑALIZACION 1 1 1 

PERSONAL RESPONSABLE (Coordinación, confirmación, instalación y pruebas) 

NOMBRE TELEFONO 
CONMUT ACION !Nombre del contacto de conmutación 1!610-2410 
TRANSMISION !Nombre del contacto de Transmisiones. 1!610-5555 

1 
1 

Gerente General 
FASTEL S.A. 

44 
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1.16.2. Intervalos de provisión 

El intervalo de provisión indica el número de días hábiles que deberán 

mediar entre la fecha de aceptación de la orden y la fecha de puesta en 

servicio. 

Requerimiento 

Provisión de un nuevo punto de 

Interconexión. (Incluye capacidad 

a nivel de conmutación). 

Provisión de un enlace de 

1 nterconexión 

Provisión de enlaces adicionales en 

Punto de Interconexión existente 

1 ntervalo de Provisión 

Menor o igual a 90 días hábiles 

Menor o igual a 90 días hábiles 

Menor o igual a 30 días hábiles 

Para instalar un enlace de interconexión o un punto de interconexión ambos 

operadores deberán garantizar la disponibilidad de suficiente personal 

técnico en la ejecución de las pruebas de aceptación. 
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1.17. Operación, Mantenimiento y Gestión de Averías 

Cada operador debe establecer su centro principal de monitoreo de Red 

como punto central de contacto, con el propósito de informar al otro operador 

de fallas en los puntos de interconexión a nivel nacional y para coordinar 

aspectos de operación y mantenimiento de los Pdl que afecten al sistema 

del otro operador o a sus clientes. 

Cada operador debe disponer de personal necesario para garantizar la 

operación y mantenimiento con el fin de asegurar la continuidad y calidad del 

servicio. 

Cada operador debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de su propiedad en los Pdl. 

Las rutinas de mantenimiento se deben ajustar a las recomendaciones del 

fabricante. 

1.17.1. Evaluación y pruebas en el Punto de Interconexión 

Para evaluar la calidad del enlace de interconexión se utilizarán las 

recomendaciones de transmisión definidas en los estándares y 

especificaciones que recomiendan la UIT-T aplicables a los sistemas de 

transmisión digital y los que se acuerden y sean aplicables en los protocolos 

de Aceptación y Prueba incluidos en el Anexo I.D. 
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Con el fin de prevenir fallas en los equipos del Pdl y su proceso de 

recuperación, se realizarán pruebas de calidad en coordinación con el otro 

operador, en lapsos no mayores de tres (3) meses. 

1 .17 .2. Gestión de averías 

Las averías deberán ser registradas en formatos que contemplen 

información básica como fecha y hora del reporte, posible avería detectada, 

infraestructura afectada, nombre de la persona que efectúa el reporte y 

nombre de la persona que recibe el reporte y tiempo estimado de la 

reparación. 

Ambas partes se comunicarán por escrito los nombres y teléfonos de las 

personas de contacto en los centros de gestión que atenderán durante las 

veinticuatro (24) horas del día, los 365 días del año. 

Si cualquiera de las partes proyectara modificar el punto de contacto 

establecido, deberá comunicarlo a la otra parte con la mayor anticipación 

posible. 

Cada operador comunicará al otro operador de cualquier falla en los Pdl, 

dentro de los treinta (30) minutos de haber tomado conocimiento y ambos 

adoptarán inmediatamente las acciones que les correspondan tendientes a 

solucionar el problema en el menor tiempo posible. 



a. Ejemplo del formato de Notificación de Avería.

A: 

DE: 

o 

Operador ,9r 

OPERACIÓN Y MANTEFIIMIENT0 
Dlrecclón del 0pe¡edor 

FECHA Y HORA DE SOLICITUD TIM 

Sres. 
Presente.

Operador A 

' 

SOLICITUD DE ATENCIÓN DE AVERÍA 

Numero: 

03..()5-2005 

16:16:00 

Agradeceremos se sirvan atender la siguiente avería: 

1. TIPO DE AVERIA 

1.1 Señalización 

1.2 Enrutamiento 

1.3 Interconexión 
1.7 MMSWAP 

2. DESCRIPCION DE LA AVERIA 

�----� 1.4 Medio Transmisión 

� __ x __ �l 1.s Energia 

1.6 SMS 
1.8 TV Movil 

1.9 Otros 

i Omxxx 

Eiemclo: Estamos delectando varias llamadas aue son liberadas con causa Normal unsneafied , en el circuit arouc de su central 

de lama distancia . anexo se envtan alaunas de estas llamadas. oor favor verificar . oor aue al carecer están 

rechazando las llamadas oue tienen el Nro A con TON=INT 

FECHA Y HORA DE SOLUCIÓN: 

DESCRIPCION DE SOLUCIÓN: 

PERSONA DE CONTACTO del OPERADOR B 
Nombre: 

Teléfono: 

ce. Archivo 

1--------ll La Falla Continua 

48 
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1.17 .3. Notificación de actividades que afecten el servicio 

Cada operador debe notificar al otro operador, con por lo menos cinco (5) 

días hábiles de anticipación, la ejecución de los trabajos de mantenimiento 

preventivo, expansión o mejora tecnológica que afecten o puedan afectar el 

servicio en el Punto de Interconexión, con el fin de llevar a cabo su 

coordinación, excepto casos imprevistos o de fuerza mayor que se 

comunicarán de inmediato. 



CONCLUSIONES 

1. El trabajo es una secuencia lógica de conceptos y pasos a seguir para

llevar a cabo una interconexión con éxito, describe conceptos de manera 

clara y sencilla con ilustraciones que refuerzan el concepto. 

2. Recomienda formatos de documentos que pueden ser utilizados durante

el intercambio de información entre los operadores el cual es necesario para 

llevar a cabo la interconexión. 

3. Facilita a la parte técnica recomendando un conjunto de pruebas de

interconexión necesarias para la aceptación de los enlace de interconexión 

sin tener que realizar todas las pruebas recomendadas en las 

especificaciones UIT, con lo cual se acorta los tiempos requeridos en el 

proceso de interconexión. 

4. En la parte de operación y mantenimiento propone métricas que son

necesarias para evaluar la gestión de los enlaces de interconexión y en la 

parte de gestión de averías propone formatos que sirven a la parte de 

supervisión para notificar averías. 

5. Es una guía para las áreas legales ya que los orienta en el aspecto

técnico entre otras cosas indicándoles donde y a quien solicitar los Códigos 

de Punto de Señalización, cuando es Nacional e Internacional, los planes de 

numeración y los aspectos técnicos de la interconexión y los orienta en la 
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elaboración de documentos que son necesarios para iniciar los procesos de 

interconexión como son las Ordenes de Servicio. 



ANEXO A 

PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN 



PLAN TECNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN 

Pág. 2293�6 

Oue, el lnf0<me Técnico N"' 01-DEL-BMM-2002 ex· 
pone la nocealded tél:nlca de contra1ar el servicio de · 
fabricación de 25,000 ampollas del e�tupefaclente Pe
tldlna Clomldrato 1 00 mg/2 mi p()(' sit uación de urgen

_cla, dado que su aueencla extnsorúlnarla • lmpn1visl· 
ble compromete en.forma directa e inminente la oonti
nu ldad de los· servlclos de salud que el. Mlnlsterto de 
Salud tiene a su cargo. por un valor referencial de SI 
.40,000.00 para cubrir la a1enclón de tos setenta y cin
co dl.ia poslerlore5 a la fecha de la emlalóo de la pre· 
sente resolución, término del perfodo en qua se pro
yecta se desarrolle el proceso de selección regular que 
se encuentra en preparación cuyo objeto incluye la con
tratación de dicho servicio; 

Con le vlaaclón de la Oir'e<x:lón General de Modlce
mentos. Insumos y Drogas, la Oflctna General de Admi
nistraciófl y la Oficina G-ral de Aaesorfa Jurídica del 
Minlsteño de Salud y, de confo<mldad con el Artlcuio a• 
Uterales d) y 1) do la Ley � 27657. Ley del Ministerio de 
Salud: . 

SE RESUELVE: 

ArticuJo 1•.- Ex�erar por ai1uacióo de urgencia del 
procoao do Adjudicación Oirecto"Soloctiva, lo con1mto
ción del servicio de fabticaclón de 25,000 ampollas del 
estu�tacleote Petidlna Clorhidra1o 1 00 mQl2 mJ por un 
valor referencllll de S/.40,000.00 (Cuarenta mu v 00f100 
Nuevos Soles). Dicha contratación se realizará m*'lant• 
pN>Ceeo de Adjvdlca.cJ� do Mo.,or Cua"tí• 001"\ c:arg.o a 
ta fuen1e de flnanclaml8'110 de Recursos Directamente 
Recaudados. 

Artículo 2'.• Disponer la �bllcadón ·de la pre5€mle 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los 
10 dfa9 �i.a d4t au 4tmlslón, a1rl como la r,;,mkll6n a la 
C°'1trakxia General de la República óe copla de la mls· 
ma y de los Informe.a que la sustentan, dentro de los 1 o 
dlaa calendario siguientes a la fecha de aprobadón. 

ArtfcLm> 39.- Disponer que la Oficina EJecu1lva de Lo
gística del Ministerio de Salud sa encargua da realizar la 
contratación l!lxonai'ada por la prea«1te resolución. 

A6gí&tr&a.e. ciomuníquese y poblíqua.se .. 

·FERNANDO CARBONE CAMPOVEROE 
Ministro do Salud 

16513 

- . . 

"'t'RANSPOR.l'ES Y 

COMUNICACIONES 

Apruel>Na el PIUI. T""'CO Tull�eD.
tal de Numeración. · 

.. RE60LUCIÓN SUPREMA 
N• 022.•2002-MTC 

Urna, 31 de agosto d� 2002 
. 

CONSIOER,ANOO: 

Que, el Plan Nacional de Telecomunioac:.lonea oa el 
documento que contl- los p'-s técniéos fofl(:lamenta• 
tes, Ql.18 eá1ablece la8 pautas y Mneemlentos técnico& V 
básicos que aseguran la Integración e lmplementaclón 
'de lo& servicio& da lelecomtJnicacior,ea en el l.e4'rilorio 
naciofllll, el mismo que es eMlborado por el Mlnfaterlo y 
aprobado por Resoluclóo Suprema; 

Que, � techa 16 de mayo de 2002, se pubPcó efl el 
Diario .otlcial El Peruano el prCJV9Ckl del "Plan T4cnlco 
Fundamental de Numeraclófl reclbi6ndose los aport- Y 
e<><nentariotS de tas distintas conc-lonarias de servlcios 
públicos de t�unlcaclonas. tos cuales hao sido de-
lHdamente 911aluados¡ . 

· . Lima. hmc,; 2 de sclicmh"' de 2002 

ciente as gnaclón, asl como. definir· las es\ructura.s de 
. numeración para la prestación d a  los no,tc:ios públl· 

coa de telecomunlca.clones; .. . · 
Que, el diado Plan T6cnioo contempla una pnmera 

olapa que conti-, entre olr-, C!l()Cio<>ea referidas al¡,._ 
�amento de díoltoe en el �ero oaclooal l'llÓ',(11, pera lo 
cual es:necesrulo ooooeder un plaZD a las em¡xesaa con
cesionarias de servicios públicos de teleoomunicacion6& · 
a 11fl qua adopten laS acclonee tendientes a 141 lmplemen-
taclón dtt dkha etepo; . · 

Qoa, el Plan Técnico Fundamental de Numeración es 
parte del Plan Nacional de Telecomunlcaclones, corres
pondiendo su aprobación 1)0( Re89lución Suprema; 

Da conto<mldad con el T-to Unloo Ordenado de la 
Ley do Telecomurdcoclor>ee, aprobado f)Of' Decreto Su
pn,mo N" 013-93-TCC, su Reglamento G-,ul, aproba
do por Decreto Supremo Nª 06-94-TCC y sua modificato
rias; y, 

Con 1� contormldad del Vlcemlnlstro de Comunica� 
cionos: 

SE RESU6LVE: 

Artículo 1• ... Aprobar el Plan Técnico Fundamental 
de Numeración con-tenido en el Anexo qua fof'ma parte 
Integrante de la presente Resolución. 

Arüculo ze.- Los concesionarios de servlcloe pO!ifl 
OOG do te•ecomunlca�loflOs lmplemefl'tarán las a,ccionf, 
previatu para la pl'imera etapa en el Pían Técnico Fun-
d:0rnonua1 <f., Num•�. on un pla:ao qu• no .ccoc:ler4 
de tos seis (06\ meses de poblleada la pr9Mnte Resolu
ción en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo :JI'.- Derogar los. Planes de Numeración con
tenidos. en los Planes Na<:ionales de Teletorlfa y de tos 
S9f'Viclov do Comunl<.-acion99 DiglUl'l•s aprob-1odQ• por 1111 
Resolución Suprema NO 0127-78-TC-CO. 

Aegfstre1Mt, comunlquese ,¡ piJbllqueae. 

Alllirlca del Dr. ALEJANDRO TOLEDO 
PTesldente Constltuclonal de le RepübUca 

JAVIER REATEGUI �OSSELLú 
MlnlS1ro de lhl� y Comunlcaclornta 

PLAN 'TÉCNICO FUNDAMENTAL 
DE NUMERACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS 

2, DEFINICIONE& 

· 2. 1 Prefijo 

t!ONTENIDO 

2. 1 .1 Prefijo lntMnaclonal 
2.1,2· Prefijo La� �·NaoloflaJ 

2.2. lndlceltl/0. de Pala (<X;: Coúnuy Code) 
2.3 Indicativo Nacional de '[)es'6no (NDC) 

�.3, 1 lndlcellvo �rga �tanela Nadooal (TC: 
Trunk Code) 

2.3.2 Indicativo de Red (ON: Oes1inatk>n Net
work) 

2.4 Ndme<o de Abonado (SN: Sub6crlber Numt?er') 
2.5 �ü�ro Internacional 
2.6 Número Nacional (algnltlce.tlvo) [N(a)N) 
2.7 Número Geográfico 
2.8 Número No Geográfico • 
2.9 Numeración para laa Factli<SIMlea de Re<J lntell

. game 
2.10 Servicios. E.apeciahta 

2.10.1 Servicios Especiales Básicos 
2.10.2�rvlcios tápecláléá t-aéultallvóS 

. 2.10.3 &Jr\liék>6 Especiales oon lnte�idGd 

· Que, antre los ob,·etivos del refeódo Pla.n Técnico 
está el establecer as b as es para una adecuada 
admlnlstra�n. ·supervlalóo ·y uao de la, numeraclón.
oonslderada un reCUTBO escaso. a ttav•s da una efl-
__________ _,_ ________ ...__ ______ _
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2.11 Servicloe Suplementarloe 
2.12 Código de ldentificadón del Conceaionarlo del 

Servicio Pottador de Larva Oiatancia 
2.13 Código de e.cceeo pa,a las Comunicaciones <kt 

larg& Dlslanc.111 mad�11te el uso de Taljetu de 
Pago 

2. 14 Códigos de aoceso a los Servtcioe Diversos

S. ESTRUCTURAS DE NUMERACIÓN
3.1 Estructura del Número lntemadonal
3.2 Estructura del NQrTMNO Nacional (signiflcatklo)
3.3 Eatructura de los Números Geográficos 

3.-4 

3.3.1 Est,uctura del Número Na.ciona.l (•l9f'i1I-. . . catl\lo) Geográfico 
3,3.2 E81ructUra del _Número de Abonado 

Estru�¡a de los Nú� _No Geogniflcoá ..
3.4.-1 Est.ructura de) Nllmero Nacional (slgnlfl-

catiyo) . .MóvU . 
3.:..2 Estructura de n� pará las Faclli

da<lee de Red Inteligente · 

3.5 Estructura de numeiración para lo& Servicios Ea-
, peciales 

3.5.1 �tructura de numeración �ra lo• S�l-
clos Especj.,IAA e..-1.oos . · . . 

3.5.2 Estructura de numeración para los Servi
cios Especiales Facuttati\/08 

3.5.3 Estructora de numeración para loa Servi
cio& Eapeclales con lnteroperabllidad 

3.6 Estructura dé numeración para los Servicios su� 
plementarlos 

3.7 Código de Identificación del Conc:eslonarlo del 
Servicio Portador de Larga Oistancla 

3.8 Código de acceso para las Comunicaciones de 
Larga Distancia mediante el uso de Ta�a de 

. Pago. 
3.9 CódJgos dfJ BCc«iO a Servlcloa D#vfHSOII 

3·_ 1 o Eatructura de la Numeración en Reserva 
3.11 Prefijos 

3.11.1 Prefijo Internacional 

3.11.1.1 Prefijo Internacional por Prese-
lO!ICCJón . . . 

3.11.1.2 Prefijo ln18rnaclonal del Siatema 
de Uamada por Uamada 

3.11.2 p,.fijo Larga Olatancla Nacional 

3. 11 .2.1 Prefijo Larga Distancia Nadonal
por Preselecx:ión .. · 

3. 1.1 .2.2 PreflJo Larga Da¡tancla NacíonaJ
del Slatema de Llamada por Lla
mRda 

3.1.1.3 Prefijo para_� acceso a Faciffdade6 de Aed· Inteligente · 

3.12 ln�catlvos 
3.12. 1. lnhtiYO de -�, (CC) .. 
3.12.2; lndk:á!M> Larga· Oiatanciá [TCJ 

4. PROCEDIMÍENTOB DE UARCACIOlf

4.1 Prefijos de A0ce8o
4.2 Procedimiento de Matcacl6n de Larga D18úlncia 

ln1&rnacinnal · 

· ··4.2.1 Sistema Pre&elecclón · · 
4.2.2 8'8téma ,llamada por llamada

4.3 Proaw11mlanto d• Mel'Caclón 6- Larga Otatancla 
. _· Nacional . . . 
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. 4.3.1 Sla1éma Preselecci6n 
. 4.S.2 Sistema llamada por llamada 

'4.4 Procedimiento de Man::aclótl para llamadas en
tre �I.Mlrioe de la Rod do Tek,lonío Fija ubicadoa 
en la misma '1-.a de numeración 

4.5. ProciKü"1iento de Marcación para llamadas de&
. de la Red de Telefonía Fija a la Red Públlca Mó

vll· 
A.e · -Proclldimi.nto de Marc.clón pGta llomacuu, on

·tre usuarios de i. Red Pública Móvil 
4.7 ProcedlrnlElnto da·Marcación para lamadaa des

de la Red Públk:a Móvil a la Red de TeleJonla 
FIia 4.8 Aeoeso a Facilidades de Red tntsiigentQ 

'4.9 Acceao a Servidos Especiales 
4.1 O ACC880 a Servicios Diversos 

. . .. 
S. DISPOSICIONES TRAN81TORIAS
ANEXO

INTRODUCCIÓN 

La Numeradón en loe Servk:loa Públk:06 de· Teleoo
munlcaciones es un recui&o escaso que debe ser usado 
eficientemente. · · 

· Los �dos avances en ia tecnologJa de laa teleco
munloaclom,a y la aeciente variedad da los aervlcloa c:18-
mandados por tOG ·usuarios; generan la necesidad de 
definir diversas estructuras da numeración para el acce
so a NIDa.difera-ntes servicios y una eatruct\Jra uniforme 
del número nacional (aignlflcatt,¡o) que permita operar-'°8 
servicios existentes y futuros. aatisfacieodo las necesi
dades de numeración a mediano y largo plazó. · · El. Plan Técnico Fundllmen1al de Numeración eetJ
blece los criterio8 �ra el adaciiado uao de loa húme<os 
asignados en la Red Pública Nacional de Telecomunica· 
c�nes. . Asimismo, como la numeración está asocladá dlr.c
tamenw c;on loa procesoa de _marcación y encaminamien
to, al Plan Tt<:nklo Fundamental a. Numeración propor
ciona las pautas: correspondientes para el desarrollo de 
88108 procesos. 

La �da admlnl&tlaclón y oportuna supervisión 
del cumpllnwento del P� Técnico Fundamental de. Nu
meración, deben asegurar una regular- e impa�I asig- · 
nación de loa recursos numéricos pará.el bernlflclo mu· 
tuo de lo8 usuarios y operado«eS de loa servicios públl-
é:os, . . . 

El Plan Técnico Fu!ldámentafde Numeración as oon
cordante'oon la Recomendación UIT E.164 ··"Plan lnter· 
nacional de Numeración de Telecomunlcaciones Públi
cas•. y con loa acuerdos ln1�clonalea da telec;omuni
caclOnH. 

El presente Plan de Numeración, que recog4P la ver· 
ai� reallzada .con la partk;lpación de la UIT en el ano 

. 1999, satisface las .Jleéesldades de .numeración para 
los aervlclos de telefonía -flia y los servicios públicos 
movllea, talee como· 01 sarv1c10 teretontco mOvil, el 
servicio de comunicaciones personales, el Hrvlclo 
móvil de canales múltlplaa de selección autom6tlca 
(troncallzado), el aervlclo_móvil por·aatt\lhe, asl como 
otros eervlclos públicos definidos por la Adminlstra-
el6n. · 

1. 08.JETIYOB

El Plan T�lco Fundamerrtal de Numeración liana
como objelivoa: 

• Establecer. tu bues para una adeeuada admlrws
ttaclón, oportuna �rvlsión y uao de lá nume,aclón na
cional, mediante la �nación eficiente y no �crlmlna
torla de loe rea.iraoa d�. 

• Definir 14a estructuras da numeración par� la pres·
tacl6n de los aer1dcloa públicos de telecomunlcaclo-
nee,. con la fin_alklad de dlspooer de. suficiente capaci-· 
dad para la Identificación de los déstlnoa y/o equipos 
termlnalea de Je• dlfet'entee rede• públieas de teleco
munlcaclo�s. 



• Fadlitar el acc.eo a lo. dÑren1-. Nrvldoe proota
dos por lo8 operadores de las redas póblic88 de tttleco-
municaclones. · 

• Permitir la lntaroperabllldad entre laa � y serví·
cios de telecomunicaciones. 

• Facilitar el ingreeo de nu.,,- 8mpl'9SU prestadoras
de servidos de telecomunlcaciones, la Incorporación de 
los nuwoa servicios y la ampliación de los exlateptes. 

• Facilitar al abonado, en lo poslble, el reconocimiento
de loa dlfe1'91lfes aervk:fos y sus proweedores ..

• CumJ'llirlX>n IOII teqt»ttmio{ltoa � de nume
racló:" a largo plll%0 (no menor de 20 at\oe). 

2. DEFtNICIONES

Para efactos de la Interpretación, del preaent. P1an
Técnico Fundamental de Numeración, se adoptan las si· 
gulentes deflniclonee: 

2.1. Prefijo 

Indicador compuesto por uno o máa dlgltos, que per
mite la selección.de diferentes tipos de formatos de nú-
meros, redea y/o servicios. · 

2.1.1. PNflJG lna.rnaelo�I 

- Un dígito o combinación de dígitos uttllzadOs para In
dicar que el número que sigue es un númaro·de un servl· 
clo de lelecomimlcaclones públicas de un país distinto a 
aquél en el que se origina la llamada. 

2..1.�. Prefijo de larga dlatancla nacional.

Un dlg_lto o combinación de dlgltos utlllzados por un
A.bonado que o'-ctúa una •amada • un abonado do au
propio pals, pero que está fuera de eu prq>ia •rea de 
numeración. · . . . 

2.2. Indicativo de pala (CC: Country Códe) 

Combinación de uno, dos o tres dígltoe que identifica 
a uifpals determlnadO, a un grupo de países de un pCan 
de numeración Integrado o a una determinada in,a geo-
gráfica. 

2.3. ln�cathro Naclonal de De.Uno (NDC: Nati.cm•I 
DNtlNtlon Code) 

Código que combinado con el número de abonado 
(SN) constituye el número nacíonal.(significativo). El NOC 
t1eni la función de eeleccl()n de indlcatlVO de red e lndl
catlVO de larga distancia naci!)nal. El NOC puede ser ':"' dígito O una combinación de dlgltos, sin incluir nlngun 
prefijo, que ldentlftca �n área de numeración �entro del
paíit y/o�'" / ,l.léNlcios. 

2.3.1. lndlRtlvo de Larga Olatancfa Nacional (TC: 
Trunk. Code) · 

Dígito o combinación de .dígitos, excluld9 el prefijo de 
· larga distancia nacional, qua c:aract� un� de nu-

meración. · 
El lncncattvo da larga dlataricia nacional debe �

se antes del número del abonado llamado, cuando el abo
nado que lama pertenece.a un área de numera;clón dlfe. 
rente a la del llamado. Es una apllcaelón particu4ar del 
Indicativo Nacional de Destino (NOC). 

2.3.2. Indicativo de Red (_DN: DeaUnatlon Network)
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2.s. Nú- ln .. maalanal

Número que debe marcer�e·de,spu61 del prefijo ln
tarnaclooal, para comunicarse con un abonado de otro 
pala. · . . El número lmemaclonal cofflpf'Wlde el lndk:e1tYo del 
pala, � del número nacional (9Ígnfflc8Uvo) det abo
nado llamado. 

2 .e, Número Naclonal (algnlftcatlvo) (N(a)N) 
El número nacional (significativo} H OOfflJJ(!n8 del In

dicativo llllCional de dealino (NDC) "OUldo del número 
de abonado (SN). La función y el �rmato ·del N(a)N se 
determina para 10do el pala. · 

2.7. Nllmeroa Oeogr�cos 

Et número nac;¡on11I geográfico est6 formado por el 
indicatiw de larga dislanda nacional y· .. número de abo-
nado. . 

Son. nümeros q� están � a puertos especl
flcoe de loe nodo& de conmutaclOn � ae cooectan 
los usuarios. 

. . 
Número cuya Identificación para el usuario, no esté. 

asociada a una zona o érea espedftca.. . 
. · 2 .9. Nllmero• para lee FIICilldadM de Red lntell
genu 

Las Facilidades de Red Inteligente requle1en de 
una numeración 89pecial que permita su flk:11 ldentt1l
cac1on por ar usuario, al adecuado encaminamiento 
de laa llamadas, asl como la identificación y prQcesa
mianto de las mismas por _los elemento• lntellgentes 
de la red. 

· Los números para las Facll1dades de Red Inteligente
son no geognifl0oe. 

2.10. Sarvlcloe EepaclalH 

Son. facilidades brindada.a a los usuarios l>OI' los con
cesionarios de loa eer.vicioa públicos de tetecomunk:a-
ciones. 

2.10.1. s.rvk:loe E..,eé1a1a.. e•,�

son facllldadaa que brindan 1os·conces1onartos da los 
servlcfoe públicos de, telecomunlcadonea a la comunl_, 
dad qúe tienen por flnalldad, aalvaguardar loa bktnM 
la vida de las personas, asl como, permitir a loe U84.li. · 
rlos accedet a sarvicios da ,aclamo• a lnformaelonés 
Inherentes al 114HViclo. 

El aéceso a ·los aervlcios •lf)4tCl&lea báaicoa· br in• 
dada& a la comunidad son de obligatorio cumpllm .. n
to para �-��Óftarloa de eervicioa públJcoa loca· 
les. . · . . · · 

-El a0C880.a .los Mrvtcios aspee..._ búlooa ofreci
dos por io.·í::oncealonarioe. del� portiido, de lar
ga dildancia, ·•• realiza deeda IAS ,.._ de loa COflce• 
aionarloa de los &el\llclos � .loc:ales, y de 91>11; 
gatorlo cumplimiento ct.ntro del marco da la Interco
nexión. 

Estos servicios no requieren da autortzac;ión por par
t� de la Administración. 

2-10.2. 8ervlo6-. i;.,..o1a1- F'.-1 .. th••

Son facllldadéa adlclonalff brindada& por los ·cooce
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lmp��ntación al Minis_terio de Transportes y Comu-.
nicee1ones. 

2.10.3. Servicios Especiales con lnteroperabllldad 

Son aerv:icios especiales brindados por los concesio
� de los servicios púbUcoa locales, que deb.en ser
n�ser1amente reconocidos por todas las redes de los
demás concesionarios de los a.rvlcioa públicos locales.

E'slos servicio& serán establecidos por el Ministerio
de Transportee y Comunicaciones, mediante Resolución
Ministerial. 

2.11. S.nricloa Suple�rioe 

. Son facilidades adlclonales que prestan les centrales
a criterio del operador y cuyo control en ciertos casos
puede ser ejecutado por el abonado. 

Estos servicios no requieren de auto rización, sin em
baf'OO los conceslonaños deberán de Informar de su Im
plementación al Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones. 

2.12. Código de Identificación del Concesionario
del Servicio Portador de Larga Dlatancla 

· Combinación de cuatro dígitos que se u1iliz.a para iden
tificar y permitir el acceso a ta red de un concesionario
del Sél'Viclo portador de larga distancia. 

2.13. Código• de acceao para comu.nlcaclonea 
de Larga Dlatancla mediante el uao de TarJetu de
P-vc> 

Numeración de acceso mediante el cual un usuario
pueda realizar llamadas de larga distancia a través de
tarjetas de oaoo. 

2.14. Códigos de Ac:ceao a Ser.vicios Divwaoa 

Numeración que aírve de· acce&O a servicios brinda
. do& por empresas de servicios de valor ai'ládldo u otros.
y serán establecidos por la Administración, cuando lo es
time pertinente. 

3. ESTRUCTURAS DE NUMERACtÓN 

Zona• y Área& de Numerac66n GeogrMlc. 

El Plan Técnioo Fundamental de Numeración consi
dera aaia (6) zonas de numeración, que se Identifican
con un solo dlgllo y oorresponde a la primera cifra del 
número nadorcal (significativo). 

Las zonas 2 y 3 se encuerrtran reservadas. 
. L06.departamento&. c:onstttuyen la unidad básica para

la cooflguración de las zonas de numeración, de tal ma·
nenl que, uno o !TiálS óepartamem08 conforman una zona
de numeración. 

· ZONA DE 008PTIJRA GEOGRÁFICA 
NUMEJIACION (p()R DEMRTAMENTOS) 

.1 LIMA-, PROY!NClA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
4 LA ll!ERTAD, ANCASH, SAN MARTIN y AMAZONAS 
5 AREQUIPI\, MOQUEGUA, TACNA, PUNO e ICA 
6 JUNl'N: l'l'SCO, HUÁMJOO, UCAYAU. HUANCAVEUCA,

AYN::).JQ'O Y-LORETO 
7 TUMBES, PIURA, lAMBAYEOOE y C-'JAMARCA" 
8 CUSCO. APURIMAc-, MAOAE DE DIOO 

. A fin de tener una mejor ldentttlca�lón. encar:nlnemlen
.to y-·e-stlón do lo& recur&Oe de numeración, 11e düllrWn
� _de áreas de numeración, los cuakts sirven para
la .�lt«clÓf'.'I. de IOG. 48Partamentos. 
· · toa Código$ � tas Ár�as de Numeración están com· 

puestpe de.dos".(2) dl_gitoe, a axcepd6n del área que � 
Pl"•nd• 'al departa.mento de _Urna y la.Provincia C<mst1tu·
cionál del callao. 

· 
,, · · · · · · 

tas áreas de numeración que.no se definen en el cua-
dro siguiente, ae man1ienwt_ en reserva. 

COIERTIIRA GEOGRÁFICA 

LIM4 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALUO 

4· 

5 

e 

7 

8 

« 
43
42
41 

LAUIERTAO 
ANCASH 
SANMARTfN
AMAZONAS 

56 . ICA 
!14
63
52
51
lfl
86

. 66
64 
6J
62 
61 
78 
7-4 
73
n
84 
83·
82 

HUNICAVEllCA 
AYACUCHO 
LORETO 
JUHIH 
PASCO 
HUÁNUCO
UCAYAl.l
CAJAMARCA 
LAMBAYEOOE 
PIURA 
l\JMBES 
cusco 

APURÍMAC 
�OREOEDIOS

Zone o A,.. Virtu1I 

J 

El código de área virtual nueve (9) se rnamlt.. ... ,m 
reserva para la ldentiflcadón de la Red Pública Móvil, el
que podré ser Implementado cuando las necesidad$$ del
mercado y/a la Administración lo considere pertinente. 

3.1. Estructura del Número lnternactonal 
El número internacional de la "República del Perú" está

compuesto por el Indicativo da País (CC). el Indicativo 
Nacional de Oastino (NDC) y el Número de Abonado (SN) . 

� 1 NOC 1 1 SN 1 

Numero lntemaelonal 
. 

·Donde:
ce - : lndlca1ivo de pals 
NDC · : Indicativo nacional de destino

· SN : Número de abonado 

. 

3.2. Estructura del Número Nacional (•l11nlflcatl• 
->CNC•�) 

B núiriero nacional (algnllicatlw) e&1á compueato por
el Indicativo Nacional de Oestlno (NOC),y el Nt'.lrnéro d&
Abonado (SN). 

-1 NOC j 1 SN 

I· 
NIXll&f'O naclonel ( &ignificalivo) 

Donde: 
· NDC : Indicativo nacional de destino

SN : Número de obonodo 

3.3. Estnictura � loe Número• Geográfico•
3.3.1. e.tructura dal Ñúmero .Nacional (algnfflcatl-

vo) Geogrjflcc 
· El número ha«:� (significatlYO) geográfico ..-a com

pue8to por el lndicati� de larga Distancia Nacional (TC)
y el Número de-Abonado (SN). 
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TC SN 

' 1· Número nacional (signlflcat!Yo) 

·1 Oof'lde: 

TC· 
Sl'f 

I 
' 

: lndfca1hlo de Larga DJstancia Nacional 
: Número dé abonado 

3.3.Z. l!!•tn..c;luni d91 Nlllme� d9 Abonado 

El nú·mero de abonado fijo iSN) tiene longitud varia
ble, dependiendo ei el abonado llamado se ena.1entra en 
el área de numeración '1. o en el resto de áreas de nume
ración. 

3.4. Estructu-,a de 101 Nú1TNWOa No Geográfico• 

3.4.1 E1tructura del Número NaclonaJ (slgnÍftcatl· 
YO) MóVll 

· El número nacional (significativo) móvil está compuea
to por el lndlbatM> de Red (DN) y el Número de Abonado 
Móvil, (SN), 

0N . 1 ' SN 

Número nacional (slgnlllc:atlYo) móvil 

Donde: 

DN : lndicatiw de Red, es igual a 9 
S� : Número de abonado móvil 

· · El número nacional (stgnlflcativo) rnóvil está referido 
a loa servicios públk:os móviles, como el servicio de tete
fonra móvH, servicio de comunicaciones personales, ser
vicio móvil de canales múltiple s de setección automática 
'(tr9"calizado), servicio móvN por satélite y otros qua la 
A;ministración defina como tal. . 

,. 3.4.2. Estruc:tura de numeración para las Facilida
des de Red lmellgente 

La estructura de numeración para la prestación de Fa
cilidades de Red Inteligente. es la siguiente: 

IOC xxxxx 

Donde: 

. e, x : oa9 
e : :r1po de servicio o agropación da 8'rvicios 

de la serie. 
80C : Identificador de servicio. 

La longitud del número para tas Facilidades da Red 
inteligente es de ocho (8) digit�. La Administración po
drá adicionar más dlgltós cuando lo considere convenleó--
te. · . 

Se detinen las siguientes Facilidades de Red Inteli
gente: 

Serie 800 : Servi cio de Cobro Rever tido Au1omático 
o "Uamada Libre de Pago"
l"vmllte que se le asigne a un euscr1pror 
de la serie, uno o. más númef95 telefóni
cos de modo que permita a usuarios lla
mar gratuitamente •. <ichos números, car
gando el valor da la tarifa del suscriptor. 

Serte 801 : s.rvlclo Pago Compartido 
Permite asignar a un suecriptor de la se
rie, uno o m'9 númer<J$·telefónicOG de 

modo que permita a usuarios l lamar a di
chos números, compartiendo en la pro- . 
pur<;ló11 ttt;Utdada la tarifa qUtt correspon-
de a ·la llamada. · · 

Serie 802 : Número Unive11N1I 
Permite asignar a un susalplor de la se
rle, un número telefónkx> único, por: al cual 
puede recl>lr llamadas en dlferenlea lu
gares, depen<iendo da donde ae ha ori
ginado la llamada. 

Serlo 00-$ ; Número �roonal 
Permite asignar ·a un suSCtiptor de ta se
rie, un número telefónico único,' destinán
dose les llamadas a l  último número tele
fónk:o QU& el suscriptor haya prognun�-
do. . 

Serie 805 : Uamadas Masivas / Televoto 
Consiste en asignar al suscriptor de la se
rle uno o más números telefónicos que 
permitan atender atta capacidad de tráfi-
00 en un momento determinado, para cur
sar llamadas_ destinadas al suscriptor, 
para que éste registre opiniones u opcio
nes de los usuarios del S8fviclo público 
de t.lefonla . 

Serie 806 :'Red Privada Virtual 
Perml1e as4gner a un suacrlptor de la se· 
ri&, un número telefónico, i'nedlarrte el cual 
se le proporciona una red de comunica
clones con una -configuración privada y 
personalizadas. soportada en la red de 
telefonía básica. 

Serie 808 : Aunln s,uvldof: dé Valor AdlcioNII 
Permite asii,,ar a un suscriptor de la se
rie, números tele fónicos que· tacllíten a los 
usuarios del 88fViclo público da tele1onia 
acceder a 1� audí088Nicios suministra
dos por el suscriptor, tos cuale& requie� 
ren una tasación especial. 

Se excluye de la configuración indicada·, el rango de 
numeración 0800·800XX, atribuido para las comunicacio
nes de larga distancia mediante el URO ds tarje_bul M pACJO, 
p restados por los concesionarios de serVJcios públicos 
de telecomunicaciones. 

El rango de numeración 800-aSOXX, pertenec;lente a 
la Facilidad de Red lnt!iligente: servicio de cobro reverti
do automático o llamada Ubre de pago, se define como 
acceso a las comunicaciones de ta�. distancia mediar
te el uso de tarjeta de pago, prestadoe por loa comeraa-
llzadores de servicios y/o tráfico telefónico. 

· El Ministerio de.Transport&a y Comunicaciones., me
'cfiante RasokJclón Ministerial, POdrá amc,Uar, exclul, o mo
dtflcar tas deflnlciooea y configuraciooe& de numeración 
de Facilidades de Red Inteligente . 

3�. Eatructura de nuffM!raclón de &ervloloa Eape
é:lales 

U.1. Eatructura de nu� .,.,-a Sentido• �
peclalff &6.acos 

Los servicios espec\alea bás1006 tienen la siguiente 
. estructura: 

1YX 

Donde: 

Y vaña de O a 'I 
X varia da O a 9 

Se detine-n los siguiente& servícios especiales básicos: 

101 Centro de Mantenimiento 
Servk:lo brindado por los concesionarios de ser
vicios púbücoa locales. 



Uma. lulléS 2 de setiembre de 2002. 

No son tarlflcados al uauarto, 

102 Ser\'iclo de reclamo por avena
Seíyiclo obligatorio brindado por los concesio
narios de servicios públicos locales y los conce
�narios del s&r1lclo portador de larga distan-
cia. 
No son tarlflcados al usuario. 
Su acceso, hacia un concesionario del servi
cio portador de larga distancia, desde la red 
de un concesionario del servicio pC.blico local 
es:-19XX + 102. · 

103 Informaciones de gula local y nacional 
Servicio obHgatorlo brindado por los concesio
narios de aarvfclos públicoa !ocalee y de! servi-
cio portador de larga distancia. 
No sori tarificados aJ usuario. 
_Su acceso, hacia un concesionario del servi
cio portador de larga distancia, desde la red 
de un concesionario d� sprvic io público local 
es: 19XX + 103. 

104 Telegestión comercial 
Servicio brinda� P0f los concesionarios de ser
vicios públicos locales y los concesionarios del 
servicio portador de larga dJstancla. 
Su acceso, hacia un concesionario del servi· 
clo portador de larga distancia, desde· la red 
de un conce$lonarlo del servicio público local 
ea:· 19XX + 104. 

1 os Emergencia - Polleía . 
Los concesionarios de servicios públicos loca.
les brindarán obHgatorlamente a sus usuarlós, el 
acceso a este servicio. 
No son tariticados al usuario. 

108 Operadora ln1ernaclonal 
Servicio brindado por los conce�ios del ser
vicio portador de larga distancia. 
Su acceso desde la red de un concesionario del 
servicio pl'.lbllco local en la modalidad de preae
lecclón es: 108. 
Su accead'desde ta red de un concesionario del 
servicio p(ibl\oo local en la modalidad de llama
da por llamada es: 19XX + 108. 

109 Operadora Nacional 
Servicio brindado por los concesionarios de! ser
vicio portador de larga distancia. 
Su acceso.desde ta red de un concesionario del 
servicio público local en la modalidad de pres.e-
lecclón es: 109. 
Su acceso desde la red de un concesionario del 
servicio público local en la modalidad de llama
da por namada es: 19XX + 109. 

111 Emergencia Nacional 
Los oonceslonartos de servicio& públicos loca
les brindarán obligatoriamente a sus usuarios, el 
occeeo a este servicio. 
No son tarificados al usuario. 

115 Defensa Civil 
Los concesionarios de servicios públlcos loca· 
les brindarán obligatoriamente. s sus usuarios, el 
acceso a este servicio. 
No sori tariflcados al usuario. 

116 Emergencia - Bomberos 
Los .concesionarios de servicios públicos loca
les brindarán ob&lgatorlamente a si¡s usuarios, el 
acceso a este servicio. 

. No son tariflcados al usuario. 

117 Emergencia - Hospital 
Los concesionarios de servicios públicos loca· 
les brindarán oblloatorlamente a sus usuarios. el 
acceso a este s8fVicio. 
No l50f1 tarificados al usuario. 
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B Minis1erio da Transpo·rtea y Comunicacionea, par 
Resolución Mln181erial, podrá lnclull otros Servicios Es 
peciakJs Bár¡¡ioos. , · 

Los concesionarios de se<vlclos públicos IC>CMtS é6 
tán obligadóe en el marco do la interoonaxlón a brindar el 
acceso a los aervicioa ospecialea béekos que son pres
tados por loe c;oncesionario6 del servicio portádor de lar
ga distancia. 

3.5.2. Estruc1ura de numeración para seirvtct0• Es
peclales Facuttativo1 

. . 

Los servicios especiales facultatl\l'OS tienen las slgui«r 
tes estructuras:· 

1YX 
1YXX 

Donde: 

Y vana de 2 a 4 
X var ia de O a 9 

Tambián puede ser utilizado el asterisco .... , ·numeral 
·,r u otro caráctll"r no numérico, con una IPlh,,n:�_ióo varia
ble. siempre que no accedan a la red pública y se man,
tengan en la red de cada operador; asl como los códigos 
de tipo numérico; cuando és1os no perjudiquen la calidad
del servido, siendo su uso excluslYO dentro de la red de 
cada operadoc-. 

Para acceder a los servicios especiales facul1atlvos 
brindados por un coneé5ionario del servicio portador da 
larga distancia se tiene la estructura: 

19XX +.:norvlciu 

Donde: 

19XX : Identificador del concesionario del servicio 
portadof" de larva distancia· 

servicio : servicio especial facultativo 

3.6.3. Eatructura de numer•clón para Servidos E•· 
peclale• con lnteroperabllldad 

Para acceder a 19s servicios 'especiales con interope� 
rabilidad se define la siguiente es1ructura: 

15XX 

Donde: 

X varia de O a 9 
3.8. C.truotura d• m.im.racl6n para k,e �loe 

Suplementarloa . · · · 
Son definidos por cada conceslon11rlo que brinda el 

servicio. · 

3.7 Estructura de numeración para l• ldeflttflca
clón del ConCHlonarlo del Servicio Portaclor de Lar
ga Distancia 

Para la identificación de los concesionarios del sarvt
ck> portador de larga �ia se define la s)gulente es-
tructura: 

19XX 

Donde: 

X varia de O a 9 
. . . 

3.8 EalFUotura de numeradón pan1 las Comunlca
ctonn de Larga Dlatancla mediante .e uao de ,..,,._
taa de Pego · , 

Para laa comunicaciones de larga distancia med'lante 
al uao de tarja1as de pago. brindados 00r k>s concesiona
rios da 5efVici0& públicos de telecomunicaciones se tie
ne la siguiente estructura: 
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0800-800:XX 

Donde: 

X varia de O a 9 

Mediante Resolución Mlnleterial, el Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones estableceré otras· estructuras 
de numeración. 

3.9. Estructura ·de numeración para el ecceeo • Se,. 
vicio• Diversos 

El número.nacional para servlclos diversos estará.com
pu&sto por el Indicativo de Servicio (IS}·y el Número de 
Abonado del servicio que 88 defina (NAS). 

IS NAS 

Número nacional de acceso a 
servicios dwerso9 

Donde: 

IS : Indicativo de servicio 
NAS : Numero de abonado del servicio 

3.10. Eatructuraa de Numeradón en Reserva 

Se man1ienen en reserva todas las estructuras de nu
meración que no hayan s;do definidas en el presente plan, 
oin ombargo la Adminiotrooión podni dofln!r alguna do 
estas es1ructuras da considerarlo co"'(enieote. 

3.11. Prefijos 

3.11.1. Prefllo lntemaclon•I 

3.11.1.1 Prefijo Internacional por Preaelecclón 

Combinación de dos (2) dlgltos que debe marcar el 
abonado par$ indicar que el número que SJigue éQ un 
nOinero de telecomuni�ciones.públicas de un pals dis
tinto a aquel en el que se origina la llamada. el cual 
debe cursarse por el concesionario de servicio p_orta
dor de larga distancia que haya preseleccionado el 
abonado. 

El prefijo internacional por preselecclón corresponde 
al doble cero "00". 

. 3.11.1,2. Prefllo Internacional del Sieteme della
mad11 por llalNldfl 
· Combinación de seis· (6) dígitos que debe marcar el

abonado para indicar q�e el nú!™!ro que sigue �8 �n _nú
mero de telecomunicaaones publicas de un pais dtstínto 
a aquel en el que && origina la llamada. el coal debe cur
sarse por al ooncsslonarto de BetVlcio portador de larga 
distancia seleccionado mediante la marcación. -

El prefljo intemaclonat para el sistema de llamada PQI' 
llamada 88 el •19xxoo•.

Donde: 
19XX Identifica al concosionarío de servicío p()l"ta· 

dor de larga dlstanciá selJccionado. 

3.11.2. PreRjo de urga Dlatancl• Nacional 

3.11.2.1. Prefijo de Larga Dlatencla Nac!C:Jnal por 
· Preut.cc16n.

Olgito que debe marcar un abonado para COl)'\Ullk:ar-
s. con otro abonado dentro del terri\orio-peruano, que se 
encuentra fuera de au propia área de numeraclQn, el e:ual
debe cursarse por el concesionario de servicio portador 
dA!I tal'()II t11Rtanda qu11 haya pr11M11Acctonlldq 81 ahonad9. 

El prefijo de Larga Olstanela Nacional por preselec· 
ción corresponde al cero •o•. · 

3.11;2.2. Prefijo de Larga·Dletanda Naclonal del 
Sletema de llanukla po, 11-,nada 

Combinación de cinco (5) dígitos que debe mart:llr un 
abonado para comunicarse coo otro abonado dentro-del 
territorio peruano que.se encuemra_fuera.� 8U área de 
numeración, el cual d&be curaarse por 8'-�
de e&rvlclo portador de· larga distancia seleocionado· me-
diante la marcacióo. · · · 

·. ·
El prefijo de larga distaoda nacional del sistema de 

llamada por llamada ·8S·el "19XXO". ·· 

Donde: 
. ._. .. 

1 sxx - Identifica al conettslonaño de- servíclo porta-·
�or de·� dfstan<,la ael9Célóñadó. · · · 

3. 11.3 Prefl� para el aCCHO a FacllÍ�a el-. .. ed
ln�ellgente · 

El preflio de acceso a las F.ácllldade& de Red lhteli-. 
gente es 1tl dlglto �ro (0) · 

. - . 

3.12.1. l�vo de paia [CC) 

· El" lndlcatl\lo de país está determinado por la conibl·
nación d¡_e dlgltoa que earacterlvi al pa(s de destino�-� 
lndlcatlw de pala (CC) para la República del Perú, -,ta, 
blecido por la Unión Internacional de Telecomun1caoio-
nes. es el 51. · · 

3.12,2, lndl�vo de Lefll•Dlelanol• N�lo"-1 (TCJ 

El indicativo ,de .Larga Qls1anclil Naciónal tiene- una 
longitud de uno o dos dígitos. 

4.-PROCEDIMIENTO DE MARCACION 

4.1. PreflJoa de Acceao 

Conjunto de uno o mas dígitos que siendo parte de 
una mGr'OCloión pormite ooloooionar .dlforontoa lormotoe 
de númet0s, redes de tránsito y/o_ae�icios. No fonna 
parte dél número. 

PAEFUO uso 

o Ulmada de Larga � Nel:lona!
00 Uwnada de larga Oitlllnda lntanadonal 
o• N;cef!O•IIRedf'ljJjicaMóri 

-

o NUtt,tJ a �dos Di-..-. 
o '-CC880 a ,,_1111 Re<I lnl8Íglflllll.

• A Nf lmplemeMlllo en la segillda ellpa.

4.2. Procedimiento de Marcación de Larga Dieta,._
é.i• ani.maclonal. '" . 

Para· 11ama,: á un abonado ublicedo· tuena;del tan1tot1o·nacional· por die<:ado direcÍo M marcara:.

i 00 + c;c_+ N(s)N 1 
. . t 

Donde: 

00 : Prefijo lntemaclonal 
ce : Indicativo de pals de destino 
N(s)N : Núrtl!lro nacional (signlttcatlvo),· 
4.2.1 Slatema de PrHetec:dón 

1 oo + ce + N(s)N 

Donde: 

00 
ce 

N(a)N 
Prefllo de acceso. 
Indicativo de pals 
Número Naclonat (slgnlflcatiYo) 



Donde; 

19XX 

00 
ce 

N(s)N 

: Identificador del conces4onar1o det servtclo 
portador de-larga dletanela 

: Prefijo de aooeso lntemeclomll
:lndlcAttuo dé p11lo 
:Nl)mero Nacional (&IQ!,lftcat!YO) · 

U Proc.dlmlento de MllrcadcSn de uwp DtÑn-
cl• Nac:fonal · · .

· 

Para Hamfl" a un abonadO ub6cado en c,1Tia área de 
numeración por !flscado directo se marcañ: 

_ ! O+TC+SN 

Donde: 

o 
TC 
SN 

: PreflJo de Larga Distancia Naclonel. 
: Indicativo de Larga Diatancla Na� 
: Número de abofado · 

. . 

4.3.1 8latema de P ..... leccl6n 

! O+TC+ SN

Donde:

O : Prefijo de acc9S:O nacional 
TC : Jndltat!YO de Larva Distancia Nacional 
SN : NOmero �8 8boNldO . 

.4.3.2 Siatema de Llamada por llamada 

l 19XX + O + TC +- SN 

Donde:. 

1 SIXX : ld9nltficador del conceelonario del ·eervk:lo 
oor1ador de laroa distancia

o : PreflJo de accaso nacional 
TC : lndlcatiw de Larga Dlsts.nda Neclonal
·sN : Número de abonado

.. .A. ProcedlmlentO de IIM'ead6n para llamadas en
. t,e usuario• de la Red de T�(a _Fija ubicado• en 
la ml.nMI ,,... et. numeracldn 

S. mi,.rcará:

ISN ·1
Donde: 

SN ·: Número de abonado filo 

. 4.1. �-·Marcacl4n fNl"I .� 
dMde ia R.cl •·1\ihlbllfa:Plltl.• ta llecl P.llblloa .M6ill 

. . . . 

·• s. establece � e1 �-

4.t. Procecffml.nto de Marcaol6ftpara lamadaa .,._
tre ueuMloe de la Red Públlca Móvll 

·
__ ,7, Procedlml49nto de Mal'ONfón pera llamada•

deade la Red P�bllca M6vll • I• R.cl de Tei.ton&'a 
FIi•. 

• Se ..tabl!8c:a en el Anexo.

4.& ACONO a Fac:11� de Red lnt911gente

i o + aoc + xxxxx 1 
· 
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O · . ·:·Prefijo-de acceao
soc : ldenllllcador de SérVk:io, e varia de o a 9 
XXXXX : Número da abonado del serviolO, X vana de 

· Oa9

4.9. Acceso '! 8enrloloa Eapeolalea 
Para acceder a loa seMciOa eapedalas, a. marcara 

de acuérdo al servicie particular que se desff: 

l 1vx 1 

l 1vxx 

I •, I + longitud variable 

Donde: 

Y varia de o a 5 
X varia de O a 9 
4.10. Acceso a Servld<Mr Dtverai;tS 

Para e4 acceso a servicio• dtveraos se mareará: 

. 1 O + ts· -t NAS 

Donde: 

O : Prefijo de acceeo 
IS : ld•nllficador de �lo
NAS : Nómero de abonado del SOMCio 

5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

5.1 La Aut.orid•d �ble de administrar la nume
ración es el Ministerio de Traneportee y Comunlcactone&, 
de acuerdo a lo eetableddo. en el praaente P.lan Téc_nlco 
Fundamental de Numeración. 

5.2 La normativa reladonada a la numaradón de- aer•
vlcloa públlcoa de toloeomunleaclonn, ep,:,bodoa oon on· 
terioridad a la entrada en vigencia del presente plal'!, de
berá adecuaree median1e lae vías correspondientes, a 
etectoe de su correcta Implementación. 

5.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaclonea 
aprobetá por Resoluelón Mlnlstertal cuando sea necesa
rio, lo6 Reglamentos para normar los servlcioa,y factlida· 
des no establecidos aún para 8U ueo por los serv1cloá 
pWlcos de teleoOmunlcaclonés que operan en el tentto
rlo de la Rapobllca del Penl, los cuaSes d•berén contener
1- oonalderndone• t6onloae y loe -pkazoe de eu Imple
mentación . 

. 5.-4 El Mtnisterio de Transportes y Comunicaclonee; 
aprobará loa principios, procedimientos y plazos para la 
asignación y reveratón de númerOS, uf como- Oll"o9 as
pectos vinculados oon la administración eficiente de la
nume,aclón. · · 

5.5 -El Ministerio et. Traneport• y Comunlcacionea 
adoplará laa madlda .necM&rtas; a �- de _que se dlflt
rencle la numeración a ae, ulllzada por el aerviclo telefó
nico en ws áreu ruralee y en 1� de· pr.tarente Inte
rés soctal, 

5. 8 EJ Miniatario de Transportes y ComunicacioON pre
aéntará en un plazo no mayor a seis. (6) meHS deepués 
de entrada en vigencia del presente· Plan, un estudio te
laclonAdo oon la lmpiem.ntldón do i,i •PoffllhlUdlld Nu
mérica", .. cual cootemplará el re$p8C1IVo cronograma. 

Etapa• d• lmplemantackSn dal Plan T6crllc:o Fun-
d•mental-. Numeraol6n . 

Primera Etapa: 

Comprende: 

1. El Iocr.mamo en un d((Jlto en el número nacional
(algn�) móolil. 
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2. lnlololmonto oo oonoldora al nu_, (O) oomQ ootavo . ,Oondo:

y_sétimo dígito del número nlldonal, (aignlflcatlw)·móvii 
en Lima y eo Proo,,incla&, respectivamente, pudiendo uti- SN 
lizarae otros dfgltoa cuando la Admlnlstmción lo co·naide-

: Nümero de abonado móvil 

re conwnlente. · 
á. En eata etapa se cons6del'1l a la numeración del 

sefVicio públic_o m6;vil como geogr6flca y será tratada 
como tal. . . 

4. Se etean códigos para las árvaá de numeracióñ 
que identificarán II un departamento en partk:Ular y t8f>
dnin 1111 lunclófl do tndlcallvu dof La� Olstancuo Naclor1lll 
(TC: Trunk Cede). . 

. 
5. Esta etapa entra en vigencia a par11r de los seis

(06) meses de la publlcaclón,- eo el Diario Oficlal E1 Pe
ruano, de ta Resolución que· aprueba el prnente Plan 
Tknlco Fundamental. 

. Segunda Etapa:. 

Comprenderá: 

1. La lmpJementaclón def área virtual móvll, oon lo 
cual, se considerará a la numeración del servicio público 
móvíl como no geográfica y será tratáda como tal. El NDC 
para estos·�os tomará él valor de ON e loual a nue
ve ·(9). 

2. El lncrenw,nto en uri dlgHo del i,t)mero de abonado 
fijo, el cual puatá a tener U11a longitud de a.cifras en·.el 
área de numeración 11Uma y Callao) y de 7 dtras en laa 
derruis éreas de numeración . · . 

3. La Implementación de la Por1ablldad Numérica, de 
acuerdo al cronograma que el Ministerio de Transportes 
y-Comunicaciones es,ablezca. 

4. La Admlni,traci6n, m4tdlan1e R�cl6n Mlnlste
rl81. détérminarlll la enirada en viQan,cia da la _p,-.nta 
etapa. 

ANEXO 

1. Procedimiento de Marúcl6ri para liamadff .n-
tre uau.arioe de la Red Pilbllca M«WII 

a) Primera Etas-:

a.1 Uamadu localee: Se marcará:

� 
Donde: 

SN . : Número de abonado móvil 

a.2 Uamadaa de larga dlatanc:111: Se �rá:

!o +TC+ SN

Donde:
. o' 

' TC
SN 

: Prefijo de aoce&<> . · · · 
. : Indicativo df larga dl9tancla nac�t 

:· N(lmero de abonado móvil · · 

b) Segunda Etapa: Se marcilré:

�--
Donde: 

SN : Número de abonada móvil 

2. Procedimiento de Marcación pera HarnadU dee
dll la Red de Telefonía Fija • la Aéd Públlca M6vU 

a) Primera Etas-:

a.1 Uamadn 1oca'": Se marcará:

-
-�-

á.2 .Llamadu de larga· dl&lancla: Se marcara: 

1 O+TC.+SN

Donde: 

O. : Prefijo de� 
TC · : Indicativo de larga distancia nacional
SN ... ; l'lúmero ·de abonado. móvll -

··b) Segund• El,t!pe: Se marcará:

! O+ DN+SN

Donde:

O : Prefijo de acceso 
DN : Indicativo (le red, �� a 9 
SN : Número de� m6vll 

3. Proc"lmlento de U-,cac:lón para llamada• de ..
d9 .. Aed PWJllca MdYII • ,. Red ele TelefOnfll FIJ• 

. 
. 

a)-Prl� EtaP*: 

•.1 Ubicado• en la mi..,,..,._ de numeración: Se 
marcerá: 

�-
Donde: 

SN : Número de abónado fijo 

1 � + TC :• SN · 1

Donde: 

·o
. TC 

SN

: Prefijo de acceso 
: tndicetlw.de_larga distancia naclónel 
: Número de f1:b<>nado tijo 

b) &egurMSa Elapa: $e marcará:
. ' 

1 O+TC+ SN

Donde: 

o : Prefijo· de acceso 
TC : Indicativo de larga di�ta�a nacional 
$N : Numero de abonado · · 

tN22 

.1 :\i E 

Dtapone·n tener por preaentada y 
aclniltlda Uata ele c&adldato• para al· 
calde y reafdoréa · del diatrlto de Ate; 
por el Partido ·Político Reaaclinlento-
Andlno · · 

R��LUCIÓN N1I 308--2002..JNE 

Lima, 29 de agosto.de 2002

Viste; la causa en audiencia pública de la fecha. del 
. E��1te N" 421�2()()2 ,-h,yMW p¡,r- _ .. J!,l�_e1ec10_,-1 
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE CDR's DE CENTRAL NORTEL 

No. Field name Bytes Description of field contents Format 

1 RECCD 1 Recordcode BCD 

Contains the value E, which indicates COR 
output. 

2 ORIGDATE 2 Origination date BCD 

Contains the call origination date as DDDX, 
where: 

The DDD is the day of the year 

The X is hexadecimal C 

For indirect (3J type 1) calls, this field contains 
the advanced answer date. 

3 ORIGTIME 3 Origination time BCD 

Contains the call origination time in BCD 
format as SSSSSX, where: 

The SSSSS is the number of seconds 
since midnight 

The X is hexadecimal C 

For calls that are not direct (3J type 1), this 
field contains the advanced answer time. 
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100-byte CDR record format (Sheet 2 of 5)

No. Field name Bytes Description of f ield contents Format 

4 DISCDATE 2 Disconnect date BCD 

Contains the call disconnect date in BCD 
format, as in field ORIGDATE. 

5 DISCTIME 3 Disconnect time BCD 

Contains the call disconnect time as in field 
ORIGTIME. The following events determine 
the call disconnect time: 

on-hook detection on the original trunk 

the original party presses the ralease 
(RLS) key 

the called subscriber hold (CSH) timer 
expires 

6 CALLDUR 4 Cal/ dura/ion in seconds binary 

Contains the amount of time, in seconds, 
between called party answer and disconnect. 
The maximum value of this field is 21 474 835 
s. The time includes disconnect time and the
time that the CSH timer runs. The time is in
binary formal. The most significant bit (MSB)
or sign bit is O.

7 ORIGCLLI 12 Originating CLLI name EBCDIC 

Contains the CLLI that identifies the 
originating trunk group or the originating 
customer group. lf this field identifies the 
originating customer group, the associated 
member number field (ORIGMEM) is blank. 

8 ORIGMEM 2 Originator member number binary 

This right-justified field contains the 
originating trunk member in the originating 
trunk group. lf field ORIGCLLI identifies the 
originating customer group, this field is blank. 
The MSB is O. 
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No. Field name Bytes Description of field contents Format 

9 TERMCLLI 12 Terminating CLLI name EBCDIC 

Cantains the CLLI that identifies the 
terminating trunk graup ar the terminating 
custamer graup. lf this field identifies the 
terminating custamer graup, the assaciated 
member number field (TERMMEM) is blank. 

10 TERMMEM 2 Terminator member number binary 

This right-justified field cantains the 
terminating trunk member in the terminating 
trunk graup. lf field TERMCLLI identifies the 
terminating custamer graup, this field is blank. 
The MSB is O. 

11 BILLNUM 16 Billing number EBCDIC 

The type af call ariginatian far DMS-1 00E 
switch calls determines the datafill far this field. 
The datafill appears in the follawing list. 

the statian directary number (DN) fram 
table IBNLINES. The special billing line 
aptian can averride this DN. 

the attendant cansale custamer subgraup 
billing DN fram table SUBGRP 

the trunk graup billing DN fram table 
TRKGRP 

the billing DN af the virtual facility graup 
(VFG) if datafill is present. lf datafill is nat 
present, the DN af the real ariginatar. 

the autharization cade 

12 CUSTCOST 1 Customer cost center code EBCDIC 

ldentifies the cast center, which interna! 
accaunting can use. 

13 BILLTYPE 1 Billing type EBCDIC 

ldentifies the type af billing number in field 
BILLNUM. Far the DMS-1 00E switch, this field 

is always 1. 
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No. Field name Bytes Description of field contents Format 

14 DESTNUM 18 Destination number EBCDIC 

Contains one of the following numbers: 

the dialed number the original party enters 

the hotline number (for hotline calls) 

the translated-to number for calls that use 
a short code, speed calling, number 
except for incorrect authorization codes. 

This field is left-justified. This field contains 
datafill for all calls with a dialed destination 
number and for hotline calls. 

15 TRMTCD 2 Cal/ treatment code BCD 

Contains the call treatment code as NNNX, 
where: 

The NNN is the treatment code 

The X is hexadecimal C 

On the DMS-100E switch, this field has datafill 
for calls to the authorization code database. 

16 COMPCD 1 Cal/ completion code EBCDIC 

Contains the call completion code. The range 
of the field is O to 3. The following are the 
possible values: 

O = normal completed call 

1 = treated call (for example, not enough 
digits dialed) 

2 = abandoned call (far example, 
hardware fault)

3 = abnormal call 

17 SUPPSERV 4 Supp/ementary service code EBCDIC 

This field does not apply to DMS-100E switch 
calls. 

Far DMS-250 switch calls, this field contains 
information about the specified supplementary 
services the operating company in the PSTN 
uses. 
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No. Field name Bytes Description of field contents Format 

18 CLASSMK 7 lnterrnachine trunk (IMT) CLASSMK EBCDIC 

Contains the following information: 

bytes 1-2 = class of service 

range: 0-29 

byte 3 = data call indicator 

range: 1 or 2 

. bytes 4-7 = partition number 

range: 0-1023 

19 ANSDET 1 Answer detected. A value of Y indicates EBCDIC 
answer detection. A value of N indicates that 
answer detection does not occur. 

20 SEQNUM 4 Call sequence number. The field assigns a BCD 
sequential number to call records at the 
disconnect time of the call. This field is 
formatted as NNNNNNNX, where: 

NNNNNNN is the sequence number 

X is hexadecimal C 

The range of the field is 0000000-9999999. 
When the system reaches the top limit of the 
range (9999999), the system sets the value of 
this field to 0000000 again. 
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE CDR'S DE CENTRALES HUAWEI 



DESCRIPCION DE CAMPOS DE CDR's DE CENTRALES HUA WEI 

Oversea Ticket Fo·rmat 

Format of Detailed Ticket 

Descripción del 
Longitud 

No en Significado 
campo 

caracteres 

1 Serial Number 10 Number for the tickets being generated 

since the switch has been started. 

2 Ticket Type 03 Call type of this ticket record 

0x01: OVSR003 Detailed ticket 

0x02: DBO call record 

0x03: IN record 

0x05: TAX record 

0x11: OVSR 103 Detailed ticket 

0xF0: Meter table ticket 

0xF1: Meter table statistics 

0xF2: Trunk duration statistics 

0xF3: Free call statistics 

0xF4: SCCP meter table ticket 

0xFF: Warn ticket 

0x55: Failed call ticket (lncomplete call 

watch ticket, Partial record ticket) 

Note: 0x11 means that the ticket be 

explained by this table 

3 Partial Record 02 lndicate that whether this ticket is a single 

lndicator record or part record of a long time ticket 

O: Single record 

1 : Partial record 

4 Payer 02 1: Charging caller 

2: Charging called 

3: Charging destination number (IN) 

4: The third party paying (including 11, 12, 
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13, 14) 

9: Charging incoming trunk 

1 O: Charging outgoing trunk 

11: Charging caller (the third party paying) 

12: Charging called (the third party paying) 

13: Charging incoming trunk (the third party 

paying) 

14: Charging outgoing trunk (the third party 

paying) 

5 Call Type 02 1: lntra-office 

2: lncoming to office 

3: Outgoing from office 

4: Tandem 

5: Supplementary service 

6 Service Type 02 O: lntra-office 

1: Local 

2: Local toll 

3: National toll 

4: lnternational toll 

5: Supplementary service 

6: PABX Call 

14: Local CENTREX 

7 OPC 10 Oriqinatinq Point Code 

DPC 10 Destination Point Code 

9 lncoming Trunk 05 lncoming trunk group number (00'65535, 

Group Number OxFFFF indicates that this call does not 

pass through any incoming trunk) 

10 Outgoing Trunk 05 Outgoing trunk group number (00'65535, 

Group Number OxFFFF indicates that this call does not 

pass through any outgoing trunk) 

11 lncoming Subroute 05 lncoming subroute number (00'65535, 

Number OxFFFF indicates that this call does not 

pass through any incoming subroute) 

12 Outgoing Subroute 05 Outgoing subroute number (00'65535, 
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Number 0xFFFF indicates that this call does not 

pass through any outgoing subroute) 

13 Conversation Start 10 Conversation start date (Format: YYYY-

Date /MM/DO) 

yyyy 

MM: 1-12 

DO: 1-31 

14 Conversation Start 08 Conversation start time (Format: 

Time HH:MM:SS) 

HH: 0-23 

MM: 0-59 

SS: 0-59 

15 Conversation End 10 Conversation end date (Format: YYYY-

Date /MM/DO) 

yyyy 

MM: 1-12 

DO: 1-31 

16 Conversation End 08 Conversation end time (Format: 

Time HH:MM:SS) 

HH: 0-23 

MM: 0-59 

SS: 0-59 

17 Conversation 10 Conversation duration recorded by the 

Duration switch 

(Datatype: long, Unit: 10ms) 

18 Conversation 9 Conversation duration in hours, minutes 

Duration Hour and seconds 

Minutes and HHH: 0-999 

Seconds MM: 0-60 

SS: 0-60 

19 lncomplete Call 02 O: No watch; 1: Watch caller; 2: Watch 

Watch called; 3: Watch both 

20 Caller Number 24 Caller number (Datatype: packed BCD, 

right-padded with "0xF") 
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21 Caller Number 02 O: Subscriber number (Caller number =

Address Nature Local number) 

2: National valid number (Caller number =

Trunk code + Local number) 

3: lnternational number (Caller number =

Country code + Trunk code + Local 

number) 

22 Connected Number 24 Connected number (Datatype: packed 

BCD, right-padded with "OxF") 

23 Connected Number 02 O: Subscriber number (Connected number 

Address Nature = Local number) 

2: National valid number (Connected 

number = Trunk code + Local number) 

3: lnternational number (Connected 

number = Country code + Trunk code + 

Local number) 

24 Called Number 24 Called number (Datatype: packed BCD, 

right-padded with "OxF") 

25 Called Number 02 O: Subscriber number (Called number =

Address nature Local number) 

2: National valid number (Called number =

Trunk code + Local number) 

3: lnternational number (Called number =

Country code + Trunk code + Local 

number) 

26 Dialed Number 24 Dialed number (Datatype: packed BCD, 

right-padded with "OxF") 

27 Release Cause 03 

Value 

28 Carrier Code 04 

29 Supplementary 03 O: CENTREX out 

Service Type 1: Register abbreviated dialing 

2: Use abbreviated dialing 

3: Cancel abbreviated dialing 
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4: Cancel all abbreviated dialing 

5: Check abbreviated dialing 

6: Activate hot line 

7: Use hot line 

8: Cancel hot line 

9: Check hot line 

1 O: Activate outgoing call barring 

11 : Use outgoing call barring 

12: Cancel outgoing call barring 

13: Check outgoing call barring 

14: Activate alarm call 

15: Use alarm call 

16: Cancel alarm call 

17: Check alarm call 

18: Activate multi-alarm call 

19: Cancel multi-alarm call 

20: Check multi-alarm call 

21: Activate absent subscriber 

22: Use absent subscriber 

23: Cancel absent subscriber 

24: Check absent subscriber 

25: Activate do not disturb 

26: Use do not disturb 

27: Cancel do not disturb 

28: Check do not disturb 

29: Use malicious call trace 

30: Activate registered call 

31: Use registered call 

32: Cancel registered call 

33: Check registered call 

34: Activate call forwarding unconditionally 

(CFU) 

35: Use call forwarding unconditionally 

(CFU) 
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36: Cancel call forwarding unconditionally 

(CFU) 

37: Check call forwarding unconditionally 

(CFU) 

38: Actívate call forwarding on busy (CFB) 

39: Use call forwarding on busy (CFB) 

40: Cancel call forwarding on busy (CFB) 

41: Check call forwarding on busy (CFB) 

42: Actívate call forwarding on no reply 

(CFNR) 

43: Use call forwarding on no reply (CFNR) 

44: Cancel call forwarding on no reply 

(CFNR) 

45: Check call forwarding on no reply 

(CFNR) 

46: Actívate call waiting 

47: Use call waiting 

48: Cancel call waiting 

49: Check call waiting 

50: Actívate calling back on busy 

51: Use calling back on busy 

52: Cancel calling back on busy 

53: Check calling back on busy 

54: Use three parties communication 

55: Use conference 

56: Use designated picking up 

57: Use call pickup for all 

58: Use caller hooking 

59: Use called hooking 

60: Actívate CLIR 

61: Cancel CLIR 

62: Check CLIR 

63: Actívate COLR 

64: Cancel COLR 
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65: Check COLR 

66: Use CLIP 

67: Temperary beeking CLIP 

68: Temperary beeking CLIR 

69: Activate number barring 

70: Used number barring 

71: Cancel number barring 

72: Cancel ali number barring 

73: Check number barring 

74: Activate secretary statien 

75: Use secretary statien 

76: Cancel secretary statien 

77: Check secretary statien 

78: Activate secretary service 

79: Use secretary service 

80: Cancel secretary service 

81 : Check secretary service 

82: Activate immediate het line 

83: Use immediate het line 

184: Cancel immediate het line 
85: Activate call forwarding table 

86: Deactivate call forwarding table 

87: Check call forwarding table 

88: Activate remete CFU 

89: Cancel remete CFU 

90: Activate remete CFB 

91: Cancel remete CFB 

92: Activate remete CFNR 

93: Cancel remete CFNR 

94: Medify passwerd 

95: Clear cenference participant 

96: Receive cenference inceming call 

97: Reject cenference inceming call 

98: Register cenference list 
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99: Use list conference 

100: Clear one conference list 

101: Clear all conference list 

102: Check list conference 

103: Cancel all services 

104: Use password call 

105: Use outgoing call prompt 

106: Activate booked call 

107: Use booked call 

108: Cancel booked call 

109: Check booked call 

11 O: CFB to voice mailbox 

111: CFNR to voice mailbox 

112: Add voltage MWN 

113: Activate AOCE 

114: Use AOCE 

115: Cancel AOCE 

254: AII supplementary service 

255: NEW SERVICE BUTT 

30 Clock Changed Flag 01 Whether the clock has been changed (e.g. 

modify the switch time from 8AM) during 

the phone call. 

O: Yes; 1: No 

31 Free Flag 01 O: Free of charge; 1: Charge 

32 Validity 01 O: Valid; 1: lnvalid 

33 Call Attempt Flag 01 O: Call attempt free; 1 : Call attempt 

charging (default) 

34 Complaint Flag 01 O: Non-complaint; 1: Complaint 

35 Centralized 01 O: Non-centralized charging; 1: Centralized 

Charging Flag charging 

36 PPS Flag 01 O: Non-PPS call; 1: PPS call 

37 Charging Method 01 O: Meter table; 1: Detailed ticket 

38 NP Call Flag 01 O: non-NP call; 1: NP call 

39 Caller Seizure 08 Caller seizure duration (Datatype: long, 
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Duration Unit: 10ms) 

40 Called Seizure 08 Called seizure duration (Datatype: long, 

Duration Unit: 10ms) 

41 Caller ISDN Access 01 O: Terminal access non ISDN; 2: Terminal 

access is ISDN 

42 Called ISDN Access 01 O: Terminal access non ISDN; 2: Terminal 

access is ISDN 

43 ISUP lndication 01 O: ISUP not all way; 1: ISUP all way 

44 Charging Number 01 O: Subscriber number 

Address Nature 1: Reserved 

2: National valid number (Charging number 

= Trunk code + Local number) 

3: lnternational number (Charging number 

= Country code + Trunk code + Local 

number) 

4: Account card type A 

5: Account card type B 

6: Account card type C 

7: Account card type D 

8: VISA card 

9: CTX group number 

1 O: CTX inner extension number 

11: Bank 1 

12: Bank 2 

13: Bank 3 

14: Bank 4 

15: Reserved 

45 Charging Number 03 Numbering set of charging number 

DNSet 

46 Charging Number 24 Charging number (Datatype: packed BCD, 

right-padded with "OxF") 

47 Caller Number 03 Numbering set of caller number 

DNSet 

48 Connected Number 03 Numbering set of connected number 
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DNSet 

49 Called Number 03 Numbering set of called number 

DNSet 

50 CENTREX Group 05 Charging object's Centrex group number 

Number (00'65535, 0xFFFF indicate non-Centrex 

group subscriber) 

51 Caller CENTREX 10 Caller CENTREX short number (Datatype: 

Short Number packed BCD, right-padded with "0xF") 

52 Called CENTREX 10 Called CENTREX short number (Datatype: 

Short Number packed BCD, right-padded with "0xF") 

53 Caller Module 03 Module number which caller belongs to 

Number 

54 Called Module 03 Module number which called belongs to 

Number 

55 Caller Device Type 03 Local office caller device type which 

C&C08B can provide 

O: DID_CON 

2: DIO ST 

3: DIO DSL 

4: DIO AT2 

5: DID_AT4 

6: DID_AT0 

7: DID_EM4 

8: DID_MTK· 

9: DID_DT2 

10: DID_TUP 

11: DID_ISUP 

12: DID_V5X 

13: DID_V5TK 

14: D1D_V5PCM 

15: DID_PRA 

16: DID_PHI 

20: DID_CT0 

23: DID_ETS 
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30: DID_TKD 

31: DID_TCI 

45: DID_RSA_0 

46: DIO _RSA_ 1 

47: DID_RSU_0 

48: DID_RSU_ 1 

53: DIO AVM 

54: DIO DCN 

55: DID_DIU 

57: DID_V5ST 

58: DID_V5DSL 

59: DID_V5PRA 

60: DID_V5PHI 

62: DID_LPRSA 

65: DID_V5DCN 

71: DIO HSL 

72: DIO VDM 

73: DIO VFB 

75: DIO DT5 

76: DIO DTT 

78: DID_ST32 

82: DIO DIN 

89: DIO iCLI 

90: DIO iCLD 

91: DIO RSP 

56 Called Device Type 03 Local office called device type 

The same as Caller Device Type above-

mentioned 

57 Caller Port Number 05 Port number of caller 

58 Called Port Number 05 Port number of called 

59 Charging Case 05 Charging case of this call, which 

determined by the switch charging data 

settings 

60 Tariff 05 Charging unit price (Unit: cent) 
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61 Bearer Service 03 1: 64kbps unrestricted, 8kHz structured 

Bearer Service 

2: 64kbps, 8kHz structured bearer service 

usable for speech information 

transfer(including 100, 101, 102, 103) 

3: 64kbps, 8kHz bearer service usable for 

3.1 kHz audio information transfer 

4: ISDN virtual call 

5: User signaling bearer service 

7: 2x64kbps unrestricted, 8kHz structured 

bearer service 

8: 6x64kbps unrestricted, 8kHz structured 

bearer service 

9: 24x64kbps unrestricted, 8kHz structured 

bearer service 

1 O: 30x64kbps unrestricted, 8kHz 

structured bearer service 

100: Analog call analog 

101: Analog call digital 

102: Digital call analog 

103: Digital call digital 

255: Unknown 

62 T eleservice 02 1: Telephony 3.1 kHz 

2: Telephony 7kHz 

3: Telefax G4 

4: Teletex 

5: Videotex 

6: Mixed mode 

7: Videotelephone 7kHz 

15: Unknown 

63 Release Party 03 O: Caller Party Release 

1: Called Party Release 

2: Interna! Release 

3: Caller Exchange Release 
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4: Called Exchange Release 

64 Relea se I ndex 03 



ANEXO D 

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 



DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

A modo de ejemplo se colocan algunas pruebas para que sirvan de 

orientación, la relación de todas las pruebas se encuentran contenidas en las 

especificaciones ITU Q.781, Q.782 y Q.784. 

• Pruebas de Nivel 2 de la Parte de Transferencia de Mensajes (PTM)

(UIT-Q.781 ).

• Pruebas de Nivel 3 de la Parte de Transferencia de Mensajes (PTM)

(UIT-Q.782).

• Pruebas de la parte de Usuario de la Red Digital de Servicio Integrados

(UIT - Q784).
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MTP, NIVEL 2 

ÚMERO DE PRUEBA: 1.5 1 PÁGINA: 1 DE 1 

REFERENCIA: Q. 703 cláusula 7 STD: fig. 8; fig. 9 

TÍTULO: Control del estado del enlace - Unidades de señalización/órdenes esperadas 

SUBTÍTULO: Alineación normal - Procedimiento correcto (FISU) 

FINALIDAD: Verificar el procedimiento de alineación normal 

co DICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: Enlace fuera de servicio 

CONFIGURACIÓN: 1 1 TIPO DE PRUEBA: VAT, CPT 

SECUENCIA ESPERADA DE UNIDADES DE SEÑALIZACIÓN: 

SP B SP A 

Enlace Enlace 
<------------------------- 1-0 SIOS 

1-0 SIOS -------------------------> 

iniciar 
<------------------------- 1-0 SIO 

1-0 SIO -------------------------> 

<------------------------- 1-0 SIN 

1-0 SIN -------------------------> 

<------------------------- 1-0 FISU 

1-0 FISU -------------------------> 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

l. Iniciar el procedimiento de alineación normal.

2. Verificar que el enlace se alinea y pasa al estado "en servicio".

3. Verificar que se mantiene el estado "en servicio".

4. En V AT verificar solamente que es posible efectuar un procedimiento de alineación normal en los casos siguientes:
- uso de LSSU en el punto B con un campo de estado de 8 bits;
- uso de LSSU en el punto B con un campo de estado de 16 bits.
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MTP, NIVEL 2 

NÚMERO DE PRUEBA: 1.21 1 PÁGINA: 1 DE 1 

REFERE CIA: Q. 703 cláusula 7 STD: fig. 8; fig. 9

TÍTULO: Control del estado del enlace -Unidades de señalización/órdenes esperadas 

SUBTÍTULO: Ambos extremos fijan la emergencia 

FINALIDAD: Verificar el procedimiento de alineación de emergencia y el temporizador T4 (Pe) 

co DIC!ONES PREVIAS A LA PRUEBA: Enlace fuera de servicio 

co FIGURACIÓN: 1 1 TIPO DE PRUEBA: VAT 

SECUENCIA ESPERADA DE UNIDADES DE SEÑALIZACIÓN: 

SP B SP A 

Enlace Enlace 
<------------------------- 1-0 SIOS 

1-0 SIOS -------------------------> 

fijar EM 
iniciar 

<------------------------- 1-0 SIO 

1-0 SIO -------------------------> 

<------------------------- 1-0 SIE 

1-0 SIE -------------------------> 

1 T4 (Pe) 

<------------------------- 1-0 FISU 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

l. Verificar que se efectúa el procedimiento de alineación de emergencia correcto.



NÚMERO DE PRUEBA: 3.1 

REFERE CIA: Q.704 cláusula 5 

TÍTULO: Cambio a enlace de reserva 
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MTP, NIVEL 3 

PÁGINA: 1 de 1 

fig.28;fig.29;fig.30 

SUBTÍTULO: Cambio a enlace de reserva iniciado en un extremo de un conjunto de enlaces (COO <-> COA) 

FINALIDAD: Comprobar el procedimiento normal de cambio a enlace de reserva 

CONDICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: El conjunto de enlaces tiene dos enlaces disponibles 

CONFIGURACIÓN: A TIPO DE PRUEBA: VAT 

SECUENCIA DE MENSAJES: 

SP A 
Enlace 

:Arrancar tráfico 
1 - 1 TRÁFICO 

1-2 TRÁFICO 

-------------------------> 

<------------------------

-------------------------> 

<-------------------------

1 - 1 :Desactivar ( comando MML o fallo) 
1 -2 COO, SLC 1 - 1 -------------------------> 

1-2 TRÁFICO 
(desde 1 - 1) 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

<------------------------

-------------------------> 

<-------------------------

1. Arranque el tráfico hacia B y C en todos los enlaces.

Enlace 

1 - 1 

1-2

1-2

1-2

TIPO DE SP: TODOS 

TRÁFICO 

TRÁFICO 

SP B 

COA, SLC 1- 1 

TRÁFICO (desde 1 - 1) 

2. Desactive el enlace 1 - 1, compruebe que se envía un COO ( desde A) para 1 - 1 en 1 -2 y responda con un
COA dentro de T2.

3. Compruebe que el tiempo entre la desactivación y envío de COO está dentro del valor especificado (véase la ·
Recomendación Q.706).

4. Compruebe que el tráfico del enlace 1 - 1 es cambiado hacia 1 - 2 y compruebe que el tráfico transportado
normalmente por 1 -2 es transferido a 1 -2.

5. Pare el tráfico y compruebe que el mismo ha sido recibido correctamente (no hubo pérdida de mensajes ni
duplicación ni secuenciación incorrecta).

6. Repita la prueba enviando COO desde B ( en vez de hacerlo desde A). Además, compruebe que el tiempo
transcurrido entre la recepción de COO y el envío del COA está dentro del valor especificado (véase la
Recomendación Q.706).



87 

MTP, NIVEL 3 

NÚMERO DE PRUEBA: 4.1 1 PÁGINA: 1 de I 

REFERENCIA: Q.704 cláusula 6 fig. 28;fig.29;fig. 31 

TÍTULO: Retomo al enlace de servicio 

SUBTÍTULO: Retomo al enlace de servicio dentro de un conjunto de enlaces 

FINALIDAD: Comprobar que el procedimiento de retomo al enlace de servicio se realiza correctamente en la restauración de un 
enlace en un conjunto de enlaces 

co DICIONES PREVIAS A LA PRUEBA: El conjunto de enlaces tiene un enlace disponible (fin de la 
prueba 3.1) 

CONFIGURACIÓN: A 1 TIPO DE PRUEBA: VAT, CPT 1 TIPO DE SP: TODOS 

SECUENCIA DE MENSAJES: 

SP A SP B 
Enlace Enlace 

:Arrancar tráfico 

1-2 TRÁFICO --------------------------------------> 

<-------------------------------------- 1-2 TRÁFICO 

1 -1 :Activar (dependiendo del medio de desactivación usado previamente) 

1-2 CBD, SLC 1-1 --------------------------------------> 

<-------------------------------------- 1 -X CBA, SLC 1-1 

1-1 TRÁFICO (desde I -2) --------------------------------------> 

<-------------------------------------- 1-2 CBD, SLC 1-1 

1-X CBA, SLC 1-1 --------------------------------------> 

<-------------------------------------- I -1 TRÁFICO (desde I -2) 

1-2 TRÁFICO --------------------------------------> 

<-------------------------------------- 1-2 TRÁFICO 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

J. Arranque el tráfico hacia B (y C en V A T) en el enlace 1 -2.

2. Active el enlace I - I y compruebe que el mismo pasa al estado correcto de servicio.

3. Compruebe que se recibe un CBD para SLC 1 - I y que el tráfico para el enlace I -1 es devuelto después de que un CBA
es enviado.

4. Pare el tráfico y compruebe que el mismo ha sido recibido correctamente, no hubo pérdida de mensajes, ni duplicación, ni
secuenciación incorrecta.

5. Continúe la prueba activando el enlace I -3 y después el I -4.

6. Como prueba de compatibilidad, repita la prueba para varios motivos escogidos entre los indicados en la prueba 4.1 O.
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Especificación de pruebas de llamada básicas de la fSUP 

NÚMERO DE PRUEBA: 2.1.1 

TÍTULO: Selección de circuito bidireccional 

SUBTÍTULO: fAM enviado por un SP controlador 

FINALIDAD: Verificar que el punto de señalización A puede iniciar una llamada de salida en un circuito capaz de funcionar en 
ambos sentidos cuando el SP controlador es A 

REFERENCIAS: 1 Q.767: D.2.I/Q.767 1 ISUP'92: 2.l/Q.764 

co DICIO ES PREVfAS A LA PRUEBA: a) El circuito seleccionado es capaz de funcionar en ambos sentidos.
b) SP A es el punto de señalización controlador.

TIPO DE PRUEBA: Q.767 VAT Q.767 CPT ISUP'92 VAT ISUP'92 CPT Comb. CPT 

X X X X X 

SECUENCIA DE MENSAJES ESPERADA: 

SP A SP B 

fAM 
-- ACM 
--

Tono de llamada ---------- --- ---------------------------------------- Tono de llamada 
-- ANM 
-

Comunicación -------------- Comunicación 
---REL -

---

---
RLC 

DESCRfPCfÓN DE LA PRUEBA 

1 Haga una llamada de SP A a SP B. 
Registre la secuencia de mensajes usando un monitor de señal. 

2 COMPROBACfÓN A: ¿SE OYE EL TONO DE LLAMADA? ... 

3 La parte llamada debe responder a la llamada. 

4 COMPROBACIÓN B: ¿ESTÁ ESTABLECIDA LA CONEXIÓN? ... 

5 La parte llamante debe liberar la llamada. 

6 COMPROBACIÓN C: ¿ESTÁ EL CIRCUITO EN REPOSO? ... 

7 COMPROBACIÓN D: ¿FUE LA SECUENCIA DE MENSAJES COMO LA MOSTRADA ANTERIORMENTE? ... 
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