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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente informe de competencia describe el proceso de implementación del 

nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento que implantó el Programa 

de Agua y Saneamiento administrado por el Banco Mundial en convenio con el 

Gobierno Peruano en la ciudad de Sechura, provincia de Sechura y 

departamento de Piura. 

El servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Sechura era 

administrado hasta el año 2, 005 directamente por la Municipalidad de Sechura, 

presentando problemas como baja cobertura de los servicios, poca voluntad de 

pago por parte de los usuarios, inadecuada operación y mantenimiento del 

sistema de agua y alcantarillado, entre otros. 

Es por ello que, para aplicar el nuevo modelo de gestión, operación y 

mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, tras obtener la 

buena pro, el Consorcio Progestión a partir del año 2, 006, empieza a operar en 

Sechura. 

El presente informe trata sobre el sistema existente de agua potable y 

alcantarillado, desde la captación de agua hasta su distribución, así como la 

recolección de aguas servidas y su disposición final. 

Una vez que el Consorcio Progestión asume la administración de los servicios, el 

suscrito en coordinación con el área operativa, realiza un diagnóstico de los 

sistemas y en conjunto se implementan entre los años 2, 006 y 2, 0 1 O una serie 

de mejoras requeridas por el sistema de agua potable y alcantarillado. 

Este nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento tiene sostenibilidad 

en el tiempo siempre y cuando las partes involucradas pongan de su parte, es 

decir, el Operador Especializado (OE) aporte su experiencia en la gestión, 

operación y mantenimiento, mientras que la municipalidad aporte con la 

ampliación de la infraestructura existente en coordinación con el OE. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se vienen 

alcanzando como resultado de la experiencia del suscrito como jefe de 

operaciones en la empresa Consorcio Progestión Sechura. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2,003 el gobierno del Perú mediante el Viceministerio de Construcción 

y Saneamiento, con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional (ACDI) y la asistencia técnica del Programa de Agua y 

Saneamiento (PAS) administrado por el Banco Mundial (WPS), iniciaron un 

proyecto piloto con la finalidad de implementar un modelo de gestión, operación 

y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, el cual 

comprendió a nueve municipalidades, entre ellas la del distrito de Sechura -

Piura. 

El presente informe se presenta en el marco del programa de Titulación 

Profesional de la FIC-UNI y da cuenta de la participación del suscrito en las 

actividades de planeación y puesta en servicio del mencionado modelo de 

gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

El documento se ha estructurado en cinco capítulos y 5 anexos para que, de 

manera completa y resumida, exponer los alcances y resultados más 

significativos de esta experiencia. 

El capítulo 1, describe de como se llevó a cabo la implementación del nuevo 

modelo de gestión en las nueve localidades seleccionadas por el Programa de 

Agua y Saneamiento administrado por el Banco Mundial (WSP). 

El capítulo 11, presenta al operador especializado que administrara los servicios 

de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Sechura. 

El capítulo 111, trata sobre la descripción de la provincia de Sechura así como de 

cada uno de los componentes del sistema de agua potable: Fuente cie 

abastecimiento, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, almacenamiento, 

distribución, operación y mantenimiento; Así como del sistema de alcantarillado: 

Áreas de drenaje, colectores, estación de bombeo, línea de impulsión, sistema 

de tratamiento, disposición final, operación y mantenimiento. 

En el capítulo IV y V, se presenta el diagnóstico de cada uno de los 

componentes del sistema de agua potable y alcantarillado respectivamente, así 

como las mejoras y los costos que ha significado la ejecución de las mismas. 
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CAPITULO 1: NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS 

LOCALIDADES DEL PERÚ. 

1.1 ANTECEDENTES 

En la mayoría de las municipalidades provinciales y distritales del interior del 

país, los servicios de agua y saneamiento son brindados de manera directa por 

éstas, y a su vez son muy pocas las empresas de agua y saneamiento de 

propiedad municipal que son reguladas por la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS). Las principales características de los 

servicios de saneamiento administrados por las municipalidades son: baja 

cobertura, poca voluntad de pago de los usuarios, subsidios por parte de las 

municipalidades, inadecuada operación y mantenimiento del sistema, gestión 

deficiente, injerencia política y poca voluntad de cobranza por parte de la 

autoridad municipal. 

Ante esta situación y dentro del proceso de descentralización que inició el país el 

año 2,002, el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, con el apoyo 

financiero de !a Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y la 

asistencia técnica del Programa de Agua y Saneamiento (PAS) administrado por 

el Banco Mundial (WPS), inicio en octubre del 2,003 el proyecto piloto en 

pequeñas localidades (PPPL), para desarrollar un nuevo modelo de gestión de 

los servicios de agua y saneamiento, y cuya conclusión seria en octubre del 

2,007. 

Para esto las municipalidades interesadas en cambiar de gestión de los servicios 

de agua y alcantarillado fueron invitadas a participar en el proyecto. Cincuenta y 

seis municipalidades respondieron y se seleccionaron 9 localidades para 

participar en el proyecto piloto en pequeñas localidades (PPPL), la selección fue 

de acuerdo a su ubicación geográfica, tamaño poblacional, calidad y coberturas 

inadecuadas del servicio. 

Las localidades que participaron en el proyecto piloto de pequeñas localidades 

(PPPL) fueron: Sechura (Piura), Laredo (La Libertad), Tamshiyacu y Nauta 

(Loreto), Tabalosos y Nueva Cajamarca (San Marín), Urcos (Cusco), Talavera 

(Apurimac) y Tumán (Lambayeque). Las mismas que para poder realizar el 
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cambio de modelo de gestión, estuvieron bajo la asistencia técnica del consorcio 

CADUCEO-CAEM, el cual fue contratado por el PPPL. 

1.2 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DEL 

PROYECTO PILOTO EN PEQUEÑAS LOCALIDADES (PPPL) 

Las nueve localidades que participaron del PPPL, no contaban con un modelo 

de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, por lo que presentaban problemas en las coberturas, las cuotas y 

las inversiones en saneamiento, esta ineficiencia generaba altos costos. A 

continuación comentamos brevemente lo descrito, además de indicar la 

problemática de los servicios de agua potable y alcantarillado específicamente 

en la localidad de Sechura. 

1.2.1 Las coberturas 

Según el plan nacional de saneamiento 2,006-2,015 en el Perú, existen 644 

pequeñas localidades, de las cuales el 76% no es atendido por una EPS, las 

mismas que están concentradas en la sierra y selva del Perú, ello se traduce en 

una administración exclusivamente municipal, la misma que con escasos 

recursos humanos y financieros tiene debilidades para ampliar las coberturas y 

mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento a la población. 

La cobertura del servicio de agua oscilaba entre 0% y 90%, mientras que la 

cobertura del servicio de desagüe oscilaba entre 0% y 73%, las horas de agua al 

día eran entre O y 12 horas, mientras que las cuotas por el servicio de agua eran 

entre O y 12 soles mensuales en las localidades del PPPL, para mayor detalle 

ver el cuadro Nº 1.01. 

1.2.2 Las cuotas 

De acuerdo al Decreto Supremo O 16-2005-VIVI EN DA del 05 de agosto del 2005 

(Art. 4º . Definición 7) se establece que en las pequeñas ciudades que no están 

bajo la administración de una EPS, se cobran cuotas por el servicio de agua y 

alcantarillado, las cuales son fijadas por los municipios. Mientras que en las 

pequeñas ciudades bajo la administración de una EPS se cobran tarifas por el 

servicio de agua y saneamiento y son reguladas por la SUNASS. 
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Para el caso de las localidades del PPPL se trata de cuotas por los servicios de 

agua y alcantarillado que no están reguladas por la SUNASS, las mismas que 

oscilan entre O y 12 soles, como se puede apreciar en el cuadro Nº 1.01. 

En las localidades del PPPL la eficiencia de cobranza era muy baja, por lo que lo 

recaudado mediante las cuotas no cubría los costos operativos, lo cual obligaba 

a sostener el servicio de agua y saneamiento con otros ingresos municipales. 

1.2.3 Las inversiones en saneamiento 

Según el informe de la Contraloría Pública de la Nación, respecto a los nuevos 

operadores en las pequeñas ciudades del Perú, indica que en el año 2,004 las 

municipalidades que fueron seleccionadas para participar del PPPL, realizaban 

inversiones en saneamiento que eran muy heterogéneas, puesto que las 

inversiones en salud y saneamiento oscilan entre 1 % y 68%, mientras que las 

inversiones en salud solamente oscilan entre 1 % y 67%, siendo las localidades 

de Talavera con 47% y Tabalosos con 67% las que realizaron mayor inversión 

en saneamiento, tal y como se muestra en el cuadro Nº 1.02. 

1.2.4 Los altos costos de la ineficiencia 

Según un estudio realizado en el año 2,004 por el PPPL nos indica el costo 

estimado por el servicio de operar y brindar mantenimiento al sistema, así como 

el costo por poblador y por vivienda con servicio de agua potable, si se 

comparan los ingresos que se debería recaudar por el servicio de agua potable y 

alcantarillado (Costo por recaudar según cuotas), con los costos incurridos por el 

municipio en su administración directa (Costo estimado por servicio de agua 

potable), las estimaciones indican que en tres municipalidades como son 

Sechura, Nueva Cajamarca y Tabalosos, se recaudaba por el servicio de agua 

potable más del costo reconocido, es decir, se generaba un supuesto superávit, 

como se muestra en el cuadro Nº 1.03. Sin embargo, en Tabalosos no se 

aplicaba cloro y en Nueva Cajamarca el nivel de cloración era mínimo. En estas 

condiciones de reducida calidad del servicio, coberturas limitadas y degradación 

de redes, el superávit era engañoso. 
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CUADRO Nº 1.01 : COBERTURAS EN LAS LOCALIDADES DEL PPPL AL AÑO 2,004 

PEQUEÑAS REGIÓN DEPARTAMENTO POBLACIÓN % COBERTURA % COBERTURA HORAS 

LOCALIDADES NATURAL URBANA AGUA DESAGÜE AGUA DÍA 
Tabalosos Selva San Martín 8,053 54% 0% 4 
Nueva Cajam arca Selva San Martín 21,162 75% 1% 12.0 
Tamshiyacu Selva Loreto 6,079 0% 0% O.O

Nauta Selva Loreto 15,467 46% 41% 4.0 
Ureas Sierra Cusca 7,000 78% 66% 6.0 
Sechura Costa Piura 25,741 89% 27% 5.0 
Laredo Costa La Libertad 28,296 90% 64% 5.0 
Turnan Costa Lambayeque 23,524 84% 66% 4.0 
Talavera Sierra Apurimac 9,023 80% 73% 6.0 

FUENTE Los nuevos operadores en las pequeñas ciudades del Perú. PPPL-Diagnost1cos técnicos y sociales y planes de desarrolle por localidades 2004-2005 
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CUADRO Nº 1.02: GASTO EN SOLES EJECUTADO EN INVERSIONES DESTINADAS A SANEAMIENTO EN 2004 

Municipalidad 

Variables Sechura Nauta Urcos Nueva Talavera 

Cajamarca 

Total Inversiones 4,962,845 3,254,056 2,482,668 816,078 1,279,305 

2004 

Inversiones en Salud 1,298,362 895,053 327,690 174,813 705,963 

y Saneamiento 2004 

% Inversiones en 
Salud y Saneamiento 26% 28% 13% 21% 55% 
/ Total Inversiones 

Inversiones en 955,743 534,841 285,641 169,500 604,694 
Saneamiento 2004 

% Inversiones en 

Saneamientorr atal 19% 16% 12% 21% 47% 
lnvers iones 

FUENTE: Los nuevos operadores en las pequeñas localidades del Perú, Contraloria Pública de la Nación, Barrantes, 2005. 
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Laredo Tabalosos Tumán 

652,269 340,517 833,745 

9,783 231,134 369,266 

1% 68% 44% 

9,783 227,634 145,516 

1% 67% 17% 

Tamshiyacu 

1,589,459 

124,828 

8% 

124,828 

8% 
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CUADRO Nº 1.03: COSTOS, COSTO PER CÁPITA Y POR VIVIENDA ANUAL EN SOLES - ESTIMADOS POR EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 2,005 

Municipalidad 
Variables Sechura Nauta Ureas Nueva Talavera Laredo Tabalosos Tumán Tamshiyacu 

Cajamarca 
Costo estimado por 534,262 378,910 70,973 118,463 142,707 

Servicio Aqua Potable 

Población Urbana 25,741 15,467 7,000 21,162 9,023 

Costo Per Cápita 21.3 10.4 4.4 3.6 6.3 

T atal de viviendas 4,582 1,138 1,120 2,977 1,430 

con Aqua Potable 

Cobertura Agua 89% 49% 80% 75% 80% 
Potable(%) 

Costo por vivienda 116.6 333.0 63.4 39.8 99.8 
con Aqua Potable 

Costo por recaudar 659,808 109,248 40,320 178,620 60,060 
seqún cuota 

FUENTE Los nuevos operadores en las peaueñas localidades del Perú. Contraloria Pública de la Nación, Barrantes. 2005 
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453,699 38,972 4,329 33,332 

28,296 8,053 23,524 6,079 

11.0 2.8 0.1 1.7 

5,300 1,062 4,620 o 

90% 60% 66% 0% 

85.6 36.7 0.9 -

381,600 63,720 o O.O 
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1.2.5 Problemática de los servicios de agua potable y alcantarillado en la 

localidad de Sechura. 

Cuando los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario eran 

administrados directamente por la municipalidad de Sechura, esta no contaba 

con un modelo de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, debido al desconocimiento y a la falta de personal para 

poder llevar a cabo dichas actividades, presentando problemas y deficiencias 

que definimos a continuación: 

• El sistema de distribución de agua potable era deficiente debido a que en la

zona no había un manejo de válvulas de control para uniformizar el caudal de

distribución, por desconocimiento y por falta de personal.

• En el sistema de alcantarillado se presentaban constantemente problemas

debido a atoros por falta de mantenimiento de buzones y de redes de

alcantarillado, así como de las cámaras de rejas en la estación de bombeo de

alcantarillado.

• No tenían un plan de mantenimientos preventivos de los sistemas de agua

potable y alcantarillado.

• En algunas estaciones de bombeo la infraestructura presentaba deterioro, por

falta de mantenimiento.

• No existía una comunicación eficiente entre las diversas estaciones de

bombeo y los operadores de los diversos reservorios de la localidad.

• No contaba con un registro catastral confiable de las conexiones existentes.

• La morosidad era alta, debido a que la metodología de cobranza era

deficiente, tal es así que al año 2,005 la municipalidad de Sechura tenía un

pasivo de deuda de SI 2,314,674.00 (Dos millones trescientos catorce mil

seiscientos setenta y cuatro y 00/100) Nuevos Soles.

• No contaba con un local propio para la atención al público.

• El proceso de facturación era manual.
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En resumen el manejo de los sistemas de agua potable y alcantarillado por parte 

de la municipalidad de Sechura era deficiente. 

1.3 NUEVO MODELO DE GESTIÓN CON UN OPERADOR 

ESPECIALIZADO 

1.3.1 Base legal 

La base legal que aplicaron las localidades que participaron del PPPL, entre 

ellas la municipalidad Provincial de Sechura, para poder aplicar el nuevo modelo 

de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, fue la siguiente: 

• El Artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que "Las

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local.

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia".

• La ley de bases de la descentralización, considera como competencia

exclusiva de las municipalidades, la de administrar y reglamentar los servicios

públicos locales destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter

local. Siendo las municipalidades provinciales y distritales, los órganos je

gobierno promotores del desarrollo local, tienen personería jurídica de

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con

competencia específica para administrar y reglamentar el servicio de agua

potable y alcantarillado sanitario.

• La ley marco de promoción de la inversión descentralizada - Ley Nº 28059.

concordado con el artículo 177 del Reglamento de la ley general de servicios

de saneamiento establece la facultad que tienen las municipalidades de

suscribir sin limitación, diversos tipos de contratos de participación de la

inversión privada en la prestación de los servicios públicos locales.

En base a esto las localidades que participaron del PPPL, entre ellas la 

municipalidad Provincial de Sechura, aprobaron cuatro ordenanzas: Ordenanza 

de prestación de servicios, ordenanza de la Junta Vecinal Comunal de 

Supervisión, ordenanza de atención de reclamos y ordenanza de régimen de 

cuotas y precios, los cuales describimos a continuación: 
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a) Ordenanza de Prestación de Servicios, que norma los derechos y las

obligaciones del operador especializado y de los usuarios del servicio.

b) Ordenanza de la Junta Vecinal Comunal de Supervisión (JVS), que crea

la JVS y establece las funciones que le encargará la municipalidad y regula su

funcionamiento; su función es básicamente la de vigilancia de la calidad del

servicio de manera general.

c) Ordenanza de Atención de Reclamos, establece los procedimientos y los

tiempos para la atención de reclamos comerciales y operacionales; y

d) Ordenanza de Régimen de Cuotas y Precios, regula la aplicación de las

cuotas consentidas por la comunidad y establece los precios por los servicios

colaterales que podrá cobrar el operador especializado.

1.3.2 Características del nuevo modelo propuesto 

El nuevo modelo de gestión que deseaba implantar el PPPL, está sustentado en 

una triada, que viene a ser una vinculación entre gobierno local, sociedad civil y 

sector privado con la finalidad del desarrollo sostenible en el aspecto económico, 

la viabilidad del servicio y la sostenibilidad social-institucional, además de 

promover la eficiencia, la transparencia y la especialización de los servicios, 

sobre la base de un pacto social local. 

Este nuevo modelo establece que el municipio participante del PPPL debe 

ceder la infraestructura existente de los servicios de agua potable y alcantarillado 

al OE, mediante un contrato de Usufructo-Gestión que será firmado entre el 

municipio y el OE, para que este último se encargue de la gestión, operación y 

mantenimiento de toda la infraestructura cedida por el municipio. 

Esto quiere decir que el OE se va a encargar de realizar todas las actividades 

referente a reparaciones de fugas en redes de agua potable y alcantarillado, 

atender atoros de desagüe, venta de conexiones domiciliarias de agua potable Y 

alcantarillado además de realizar todas las actividades comerciales Y de 

mantenimientos correctivos y preventivos de tal manera de mantener 

completamente operativo todo el sistema de agua potable y alcantarillado 

existente cedido por el municipio. 
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b) Parte operacional del nuevo modelo de gestión

Estará conformada por un área que maneje las acciones de operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, deberá contar 

con personal que opere estaciones de bombeo tanto de agua como de 

alcantarillado, operadores de reservorios, operadores de lagunas de oxidación, 

así como también con personal técnico que realice las actividades de 

mantenimiento correctivo como preventivo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado. 

Tanto la parte comercial como la operacional están ligadas entre sí, ya que el 

área comercial genera las acciones de mantenimientos correctivos del sistema 

de agua potable y alcantarillado, mientras que el área operacional ejecuta dichas 

acciones. En tanto el área operacional se encarga de programar las acciones de 

mantenimientos preventivos del sistema. 

Mientras el área operacional no tenga inconvenientes con la operación y las 

acciones de mantenimientos correctivos y preventivos del sistema de agua 

potable y alcantarillado, el área comercial no tendrá inconvenientes en realizar 

las gestiones que tiene a su cargo. 

1.3.3 El perfil de los operadores especializados 

Antes de continuar debemos indicar que de las nueve localidades que 

participaron del PPPL, se tiene conocimiento que en las localidades de Nueva 

Cajamarca, Ureas y Tumán, el nuevo modelo de gestión no prosperó debido a 

cuestiones políticas por los cambios de gobiernos municipales 2007-201 O. 

De acuerdo a una evaluación que realizó el PPPL, y cuyos resultados se 

muestran en su informe sobre: "Los nuevos operadores en las pequeñas 

ciudades del Perú", indica que el operador especializado debería ser una 

organización privada o privada mixta, es decir, con una participación minoritaria 

municipal. 

Con esto de las seis localidades restantes, se decidieron por operadores 

especializados privados las localidades de Sechura, Tamshiyacu, Nauta Y 

Tabalosos. Mientras que las otras localidades se decidieron por la conformación 

de operadores especializados con participación municipal como son Talavera Y 

Laredo. 
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En tal sentido en la localidad de Sechura el OE fue la empresa Consorcio 

progestión, en la localidad de Tamshiyacu el OE fue Aguas del Amazonas 

S.R.L., en Nauta el OE fue Aguas del Oriente S.A., en Tabalosos el OE fue 

Sedalama S.A.C., en Talavera el OE fue Atalsac, y finalmente en Laredo el OE 

fue Agualar, para mayor detalle ver el cuadro Nº 1.04. 

1.3.4 La Junta Vecinal de Supervisión (JVS) 

La JVS se enmarca dentro de los alcances de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, ley 27972, en sus artículos 40 y 116, y se establece 

explícitamente luego en el Decreto Supremo 016, capítulo IV, en ningún caso 

sustituye el rol fiscalizador y sancionador del municipio. 

La JVS estaría conformada por 5 miembros, que vienen a ser los delegados 

elegidos en asamblea general por barrios, de la localidad participante del PPPL, 

la renovación de miembros de la JVS se realizaría en forma anual. 

Las funciones de la JVS son las de la vigilancia de la calidad del servicio de 

manera general y estarán en constante comunicación con el municipio y el OE. 

1.3.5 Las cuotas del nuevo modelo de gestión 

Las cuotas por los servicios de agua potable y alcantarillado serían fijados por 

las municipalidades participantes del PPPL, el OE no puede variar las cuotas si 

no están autorizadas previamente por el municipio. 

Para el caso de la localidad de Sechura, la cuota del servicio por m3 de agua 

potable fijada por la municipalidad es de S/ 0.560 para la categoría domestico, S/ 

2.521 para la categoría comercial y de S/ 5.042 para la categoría industrial, estos 

costos son sin I.G.V. 

Mientras que la cuota por el servicio de alcantarillado representa el 30% del 

costo del servicio de agua potable. 

1.3.6 Beneficios del nuevo modelo de gestión para las municipalidades 

Los beneficios que aporta el nuevo modelo de gestión, operación Y 

mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado para las 

municipalidades, de acuerdo al informe: "Los nuevos operadores en las 

pequeñas ciudades del Perú", son los siguientes: 
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• Libera recursos municipales que antes se destinaban para cubrir los costos

de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y

alcantarillado, subsidiando el servicio de los que más tienen y que son por lo

general, quienes tienen acceso al servicio, permitiendo una mayor

focalización del subsidio municipal en beneficio de aquellos que realmente lo

necesitan.

• Permite establecer y explicitar metas de calidad del servicio, que son exigibles

al operador especializado por parte de la municipalidad y de la sociedad civil,

mediante la JVS.

• Se fijan y explicitan metas de eficiencia en la gestión de los servicios que el

operador especializado debe alcanzar y que sirven de base para el cálculo de

las cuotas que se cobran por el servicio, evitando trasladar las ineficiencias de

la gestión a los usuarios y manteniendo cuotas por el servicio más accesibles

para los usuarios.

• Permite que la sociedad civil, mediante la JVS, apoye a la municipalidad en la

observancia de la calidad del servicio que los usuarios reciben del operador

especializado.
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CUADRO Nº 1.04: PERFIL DE LOS OPERADORES ESPECIALIZADOS (OE) 

Ubicación geográfica 
Departamento Piura 

Provincia Sechura 

Distrito Sechura 

Consorcio PROGESTION 

Nombre o razón social (SERVIUNI SAC, AGALSER SAC Y PIASA 

del operador especializado CONSULTORES) 

Emoresa Privada 

LuQar de oriQen del OE Lima 

Ubicación geográfica 
Departamento Loreto 

Provincia Loreto 

Distrito Nauta 

Nombre o razón social Aguas del Oriente S.A. 

del operador especializado Empresa Privada 

Luaar de oriqen del OE lquitos 

Ubicación geográfica 
Departan,ento Apurimac 

Prov1nc1a Andahuaylas 

D,stnto Talavera de la Revna 

Nombre o razón social Aguas de Talavera SAC 

del operador especializado ATALSAC 

Empresa mixta formada entre la asociación 

de usuarios (51%) y el municipio (49%) 

Luqar de oriqen del OE Talavera 

► ,�
,....

::;Les ...,uevos oceraaores en las oecueñas C..;caces ce PerJ 2007 
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Ubicación geográfica 
Departamento San rv'lartin 

Provincia Lamas 

Distrito Taba los os 

Nombre o razón social Servicios de Agua de la Amazonia 

del operador especializado SEDALAMA SAC 

Emoresa Privada 

Lugar de origen del OE Cajamarca-Celendin, residentes en Tarapoto 

Ubicación geográfica 
Departamento Loreto 

Provincia rv'laynas 

Distrito Fernando Lores 

Nombre o razón social Aguas del Amazonas S R.L 

del operador especializado Empresa Privada 

Lugar de oriqen del OE Tamshiyacu 

Ubicación geográfica 
Departamento La Libertad 

Provincia Trujillo 

Distrito Laredo 

Nombre o razón social Aguas de Laredo SAC 

del operador especializado AGUALAR 

Empresa mixta formada entre juntas 

vecinales (51 %) y el municipio (49%) 

Lugar de origen del OE Laredo 
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CAPÍTULO 11: EL OPERADOR ESPECIALIZADO, CONSORCIO PROGESTIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

El Consorcio Progestión, es el operador especializado de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en la localidad de Sechura, y que obtuvo la buena pro en 

el Concurso Público de Meritas Nº 00 1-2005/MPS-PPPL, convocado por la

Municipalidad Provincial de Sechura, y que mediante un contrato de usufructo

gestión, firmado entre el Consorcio Progestión y la Municipalidad Provincial de 

Sechura, debe prestar, administrar y mantener con los bienes muebles e 

inmuebles de propiedad de la municipalidad los servicios de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Sechura. 

El Consorcio Progestión está constituido por las empresas SERVIUNI S.A.C., 

AGALSER S.A.C. y PIASA Consultores S.A., y cuyo representante legal es el 

señor Francisco Rojas Espinoza. 

El contrato se firmó el 26 de noviembre de 2005, por un periodo de 1 O años a 

partir de la transferencia de los servicios al operador especializado. El inicio de 

las operaciones de Consorcio Progestión fue el 1 de abril de 2,006. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE USUFRUCTO-GESTIÓN 

2.2.1 Definición de Usufructo-Gestión 

Usufructo es un derecho de uso de un bien, para el caso del Consorcio 

Progestión, de los bienes muebles e inmuebles que en su conjunto conforman la 

infraestructura de prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 

la localidad de Sechura. 

De la interpretación de usufructo, tenemos que es un derecho de real goce o 

disfrute de una cosa ajena, ya que tiene la posesión pero no la propiedad, por lo 

que no podrá enajenarla ni disminuirla sin el consentimiento del propietario, en 

este caso la Municipalidad Provincial de Sechura, y deberá pagar los tributos y 

las cuotas ordinarias al propietario por el uso de los bienes, de acuerdo a un 

contrato establecido. 

De otro lado el concepto de gestión, en la administración moderna, son 

sinónimos de administración y gerencia. 
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Es así que usufructo-gestión es la administración de los bienes que permiten 

brindar el servicio de agua potable y alcantarillado a la localidad de Sechura. 

2.2.2 Características del contrato 

Las principales características del contrato de usfructo-gestión firmado entre el 

Consorcio Progestión y la Municipalidad Provincial de Sechura son los 

siguientes: 

► El Consorcio Progestión como parte del contrato realizó un aporte de capital

social de S/ 100, 000.00 (Cien Mil y 00/100) Nuevos Soles, además de

entregar una garantía de fiel cumplimiento de $ 100, 000.00 (Cien Mil y

00/100) Dólares.

► Existe un fondo de inversión, ampliación y emergencia, que según el contrato,

el Consorcio Progestión deberá realizar un aporte por el 10.2% del monto

facturado mensualmente sin I.G.V., el mismo que deberá ser entregado en

forma trimestral a la municipalidad de Sechura. El uso de este fondo de

emergencia será autorizado y administrado por la municipalidad de Sechura.

► El área de operación y administración del OE que comprende el contrato es

específicamente al distrito de Sechura, capital de la provincia del mismo

nombre, además de las caletas de Parachique y la Bocana.

► Las cuotas para el cobro por los servicios de agua potable y alcantarillado

serán fijados por la municipalidad, por lo que el OE no puede realizar ningún

reajuste a estas cuotas sin ser consultadas y aprobadas por la municipalidad

de Sechura.

► Según el contrato, la deuda que tenían los usuarios por los servicios de agua

y alcantarillado con la municipalidad, no la asume el OE, es decir, este último

empieza con una cartera morosa de cero.

► Como parte del contrato de usufructo-gestión la municipalidad de Sechura

debe ceder toda la infraestructura existente de los servicios de agua potable y

alcantarillado al OE.

>-- El contrato de usufructo-gestión establece que las inversiones de gestión, 

operación y mantenimiento de la infraestructura existente del sistema de agua 
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potable y alcantarillado estarán a cargo del OE. Mientras que las inversiones 

de obras nuevas para la ampliación de la infraestructura existente del sistema 

de agua potable y alcantarillado estará a cargo de la municipalidad de 

Sechura. 

► El OE tiene a su cargo según el contrato la administración, operación y

mantenimiento de:

a) El sistema de producción de agua, que comprende la captación,

tratamiento y conducción.

b) El sistema de distribución de agua, que comprende el almacenamiento,

redes de distribución, conexiones domiciliarias, micromedición y

macromedición.

c) El servicio de alcantarillado sanitario, que comprende la recolección,

colectores, conexiones domiciliarias, sistema de tratamiento y disposición

final.

d) La administración integral de los servicios de agua y alcantarillado.

:;.... El OE según el contrato, deberá desarrollar todas las actividades principales y 

complementarias necesarias para una adecuada prestación y administración 

de los servicios de agua potable y alcantarillado, bajo los lineamientos 

establecidos por la Ley General de Servicios de Saneamiento y su 

Reglamento. 

:;.... La duración del contrato será de diez años de plazo, contados a partir de la 

finalización de la etapa de transferencia de la infraestructura del sistema al 

OE, pudiendo ser prorrogado por un período igual de conformidad con lo 

dispuesto por el OS: 016-2005-VIVIENDA. 

Para ampliar sobre el presente tema adjuntamos en el Anexo Nº 02 el contrato 

de usufructo-gestión firmados entre el Consorcio Progestión y la Municipalidad 

Provincial de Sechura. 

2.3 BIENES ADMINISTRADOS COMO PARTE DEL CONTRATO 

Con la firma del contrato de usufructo-gestión entre la Municipalidad Provincial 

de Sechura y el Consorcio Progestión, la municipalidad cedió los bienes muebles 
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e inmuebles que en su conjunto conforman la infraestructura existente del 

sistema de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Sechura al Consorcio Progestión. 

La infraestructura cedida al OE fue valorizada por la municipalidad de Sechura al 

año 2,005 y consta de lo siguiente: 

a) Sistema de agua potable

Viene a ser la infraestructura que comprende la captación, conducción, 

almacenamiento, distribución y conexiones domiciliarias, las cuales 

describiremos a detalle en el Capítulo 111, y que a continuación solo se dará un 

alcance de cada uno: 

► Captación, consiste de un pozo subterráneo y una estación de bombeo (Nº 

01) ubicada en la zona de Altos Negros, el valor de las edificaciones,

instalaciones móviles, equipamiento y terreno asciende al año 2, 005 en 

S/ 669, 068.20 Nuevos Soles. 

► Conducción, Consiste de una línea de impulsión de 10.650 km de longitud,

que conduce el agua potable hasta los reservorios ubicado en la localidad de

Sechura, teniendo un valor al año 2,005 de S/ 1, 328.779385 Nuevos Soles.

Además existe otra línea de impulsión que conduce el agua hasta Parachique

y que tiene una longitud de 22+546 km, teniendo un valor al 2,005 de

SI 2, 169.545.60 Nuevos Soles

► Almacenamiento, Consiste de reservorios de almacenamiento de agua

potable de 25, 230, y 1000 m3 de capacidad, entre edificaciones y terreno

tienen un valor al 2,005 de S/ 1,840.999.39 Nuevos Soles. Además existe un

reservorio apoyado que sirve como cisterna para de este punto bombear agua

hasta Parachique (Estación de bombeo Nº 
02) que tiene un valor al 2, 005 de

171,928.86 Nuevos Soles.

:,.. Distribución y conexiones domiciliarias, Consiste de las líneas de

aducción y redes secundarias que suman 52 km aproximadamente, y 5,307 

conexiones domiciliarias, que tienen un valor al año 2,005 de S/ 5,087 .87049 

Nuevos Soles. 
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b) Sistema de alcantarillado

Viene a ser la infraestructura que comprende las redes secundarias, conexiones 

domiciliarias, estación de bombeo, línea de impulsión y laguna de oxidación, las 

cuales describiremos a detalle en el Capítulo 111, y que a continuación solo se 

dará un alcance de cada uno: 

► Redes, buzones y conexiones domiciliarias, Consiste de los colectores

primarios y secundarios que tienen una longitud de 2.80 km

aproximadamente, teniendo un valor al 2,005 de S/ 4,465.670.02 Nuevos

Soles.

, Estación de bombeo, Consiste de la cámara de bombeo aguas servidas de 

la localidad de Sechura, teniendo un valor al 2,005 de S/ 310,694.58 Nuevos 

Soles. 

► Línea de impulsión, Consiste en la conducción de las aguas servidas desde

la cámara de bombeo hasta las lagunas de oxidación en una longitud de 2.6

km, teniendo un valor al 2,005 de S/ 195,348.78 Nuevos Soles.

► Laguna de oxidación, Consiste en cuatro lagunas de oxidación, 02

anaeróbicas y 02 facultativas, que funcionan en forma paralela, teniendo un

valor al 2,005 de S/ 1,326.053.56 Nuevos Soles.

Luego de estos breves alcances de la infraestructura del sistema de agua 

potable y alcantarillado que cedió la municipalidad de Sechura al Consorcio 

Progestión, debemos de resumir que el total del valor de la infraestructura cedida 

al OE al año 2,005 es de S/ 17,565.953.33 Nuevos Soles, tal como se muestra 

en el Cuadro Nº 2.05. 

2.4 ORGANIGRAMA DEL CONSORCIO PROGESTIÓN 

El Consorcio Progestión como empresa privada cuenta con un local de atención 

en la localidad de Sechura y tiene una organización que cuenta con un total de 

21 personas y cuyo organigrama se muestra en la Figura Nº 2.01, el mismo que 

detallamos a continuación: 

► 1 Gerente General.

► 1 persona encargada de Administración y Logística.
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CUADRO Nº 2.05 : RESUMEN VALORIZADO DE LOS BIENES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SECHURA A DICIEMBRE 2,005 

VALUACIÓN 

ITEM DESCRPCIÓN UND EDIFICACIONES INST. MOVILES EQUIPAMIENTO TERRENO 

(S/) (S/) (S/) (S/) 

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 Estación de Bombeo Nº 01 (Altos Negros) m2 307,198.96 159,357 97 132,511.27 70,000.00 

01.02 Linea de Impulsión Altos Negros - Sechura km 1,328,779.85 

01.03 Reservorios und 1,709,479.15 131,520.24 

01.04 Lineas de Aducción, Distribución y Conex. Domic. glb 5,087,870.49 

01.05 Estación de Bombeo Nº 02 (los Pinos) m2 71,419.03 69,882.43 21,633.88 8,993.52 

01 06 Linea de Impulsión Sechura • Parachique km 2,169,545 60 

02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

02 01 Redes, Buzones y Conexiones Domiciliarias glb 4,465,670.02 

02.02 Estación de Bombeo m2 173,602.94 78,563.04 30,208.60 28,320.00 

02 03 Linea de Impulsión e.Bombeo - laguna de Oxid. km 195,348.78 

02.04 Laauna de Oxidación m2 742,575.56 583,478.00 

FUENTE Murnc1paltdad de Sechura. Valonzac1ón de los Bienes Patnrrontales del S1sterra de Agua y A1cantanllado de Sechura a O1c1errt>re de 2,005 
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PARCIAL TOTAL 

(S/) (S/) 

669,068.20 

1,328,779.85 

1,840,999.39 

5,087,870.49 

171,928.86 

2,169,545.60 

4,465,670.02 

310,694.58 

195,348.78 

1,326,053.56 17,565,959.33 
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► 1 Gerente Comercial, encargado conjuntamente con el Gerente Operacional

de hacer cumplir los indicadores de calidad y de eficiencia en la gestión del

OE, además de informar a la población sobre charlas sanitarias para el buen

uso del agua potable como la manipulación de aguas residuales, además de

gestionar las actividades comerciales en coordinación con las áreas de

Atención al Cliente; Facturación y Cobranza; y Catastro y Medición.

► 1 persona encargada de Atención al Cliente, cuya función es la atención al 

público respecto a actividades comerciales como venta de conexiones de 

agua y desagüe, emitir duplicado de recibos, etc., además de recepcionar las

diversas actividades de mantenimientos correctivos como pueden ser fugas

de agua, atoros de desagüe, etc., las cuales son comunicadas al Jefe de

Operación y Mantenimiento para su pronta solución.

► 1 persona encargada del área de Facturación y Cobranza, teniendo como

función la de realizar las facturaciones mensuales, emisión y distribución de

recibos, programar la ejecución y supervisión de los cortes y reaperturas de

los usuarios morosos.

► 1 persona encargada del área de Catastro y Medición, cuya función es la de

mantener actualizado el catastro de usuario en sus categorías domestico,

comercial e industrial, realiza la toma de lecturas y toda esta información es

compartida mediante un sistema operativo en red con la áreas de Atención al

Cliente y Facturación y Cobranza.

► 1 Gerente Operacional, encargado de coordinar con el Jefe de Operaciones

todo lo referente a la operación y mantenimiento del sistema de agua potable

y alcantarillado.

,. 1 Jefe de Operación y Mantenimiento, encargado de supervisar la operación 

de estaciones de bombeo de agua y alcantarillado, de reservorios, de lagunas 

de oxidación; esta en comunicación permanente con el Área de Atención al 

Cliente para realizar acciones de mantenimiento correctivo del sistema de 

agua potable y alcantarillado, además de programar el mantenimiento 

preventivo de la parte civil, hidráulica, eléctrica y electromecánica que 

conforman el sistema de agua potable y alcantarillado. Adicionalmente en 

coordinación con la Gerencia Operacional elabora proyectos para la 
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ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente, los mismos que son 

presentados a la Municipalidad de Sechura. 

► Personal de operación del sistema agua potable y alcantarillado. está

conformado por 3 operadores de las estaciones de bombeo de agua, 3

operadores de reservorios de almacenamiento de agua, 1 operador de la

cámara de bombeo de alcantarillado y 1 operador de la laguna de oxidación.

► Personal de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado, el

cual está dedicado a realizar las actividades de mantenimiento tanto

preventivo como correctivo, tales como reparación de fugas en redes

primarias, secundarias y conexiones domiciliarias, está conformada por 3

técnicos de mantenimiento y 2 personas para cierres y reaperturas.

FIGURA Nº 2.01: ORGANIGRAMA CONSORCIO PROGESTIÓN 

ATENCIÓN AL 
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GERENCIA 
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Con la firma del contrato de usufructo-gestión entre la Municipalidad Provincial 

de Sechura y el Consorcio Progestión, este último se comprometió a establecer 

metas de gestión sobre el servicio de agua potable y alcantarillado. cuyo 

cumplimiento estaría bajo la supervisión de la municipalidad Y la JVS, estas 

metas de gestión estarían directamente vinculadas con el proceso de inversiones 

en la ampliación de la infraestructura existente de los servicios de agua potable Y 

alcantarillado que debía de realizar la Municipalidad de Sechura. 
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Las metas de gestión del Consorcio Progestión empezando del año 2,006 y 

proyectadas al año 2, 0 16 están basadas en dos grupos, que son indicadores de 

calidad e indicadores de eficiencia en la gestión. 

El Consorcio Progestión tuvo que estimar los indicadores que tenía la 

municipalidad de Sechura para el año 2,006 con la información que esta nos 

brindo, ya que a esa fecha la municipalidad no contaba con estadísticas de 

control de indicadores de calidad y de gestión. 

En base a esto el OE proyecto sus metas de gestión partiendo del año 2. 006 y 

proyectándolas al año 2,016, las mismas que son mostradas en el Cuadro Nº 

2.06, donde notaremos que algunos índices no llegan al 100% en el año 2, 016 y 

esto se debe a que en la localidad de Sechura existen predios no habitados, 

terrenos vacíos, además del crecimiento poblacional mediante nuevas 

habilitaciones urbanas. 

A continuación definimos brevemente los indicadores de calidad y de eficiencia 

de la gestión: 

a) Indicadores de Calidad

► Cobertura de agua potable, es la relación porcentual de la población servida

con agua potable a través de conexiones domiciliarias y la población total,

para el caso del Consorcio Progestión se estimo una cobertura del 95% al

año 2, 0 1 O y del 96% al año 2, 016.

► Cobertura de desagüe, es la relación porcentual de la población servida con

alcantarillado sanitario mediante conexiones domiciliarias y la población total.

para este caso la municipalidad se comprometió a realizar obras nuevas de

ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarilladc.

por lo que el OE proyecto una cobertura del 96% al año 2,0 16.

► Continuidad media, este indicador mide el número de horas (promedio

ponderado) que brinda el sistema de agua potable a la población del área que

se administra, y que depende de la cantidad de fuentes de abastecimiento y

de la infraestructura con que se cuente, para nuestro caso se cuenta con una

sola fuente de abastecimiento por lo que para el año 2, 016 se proyecta una

continuidad media de 12 horas por día.
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► Presencia de cloro residual, viene a ser la cantidad de cloro en PPM que se

encuentra en las redes y conexiones domiciliarias de agua potable, con la

finalidad de garantizar su desinfección, el OE garantiza lo mínimo que estable

el Ministerio de Salud hasta el año 2,016 que viene a ser de 0.50 PPM. Para

mayor información del tema en el Anexo Nº 
03 presentamos los análisis

microbiológicos y químicos del agua potable.

► Conexiones activas de agua potable, es la relación porcentual entre la

cantidad de usuarios que cuentan con servicio de agua potable y la cantidad

de usuarios total que tiene registrado el OE, para este caso el Consorcio está

proyectando la venta de conexiones domiciliarias de agua potable, con lo cual

se llegaría al año 2, 016 a un 98% de conexiones activas.

► Tarifa media, es el valor promedio en un periodo dado, obtenida de dividir los

valores por ingresos facturados por servicios de agua potable y alcantarillado,

entre el volumen facturado por el mismo periodo. Este índice depende del

nivel de micromedición que presente la zona que administra el OE, para este

caso el nivel de micromedición de Sechura era bajo, por lo que el Consorcio

proyecto una tarifa media de 0.50 para el año 2,016.

► Índice de tratamiento de aguas servidas, es la relación porcentual entre el

volumen de aguas servidas que produce la localidad, y el volumen de aguas

servidas que se tratan. En este caso el tratamiento de aguas servidas es a

nivel secundario y el Consorcio se ha proyectado al año 2,016 llegar a tratar

el 1 00 % de las aguas servidas. Para mayor información del tema en el Anexo

Nº 03 presentamos los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua

residual.

b) Indicadores de eficiencia en la gestión

:,- Nivel de micromedición, es la relación porcentual entre el número de 

usuarios con medidor en sus viviendas y el número total de usuarios, 

lamentablemente en la localidad de Sechura la mayoría de usuarios no 

cuenta con medición de consumo (medidor de caudal), por lo que el 

Consorcio estableció para el año 2, 016 un 1 0% del nivel de micromedición. 

► Producción unitaria, es la cantidad de agua potable asignada por persona Y

por día, como resultado de dividir el volumen total de agua potable producida
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entre la· población total servida con la misma. Valores altos de producción 

unitaria indicarían problemas debido a pérdidas en la red o al derroche de 

agua por parte de los usuarios. El consorcio se estableció una meta de 150 

lt/hab/día al año 2,016 . 

► Eficiencia de cobranza, es la relación porcentual entre monto cobrado y el

monto facturado en un período de tiempo que puede ser anual, para este

caso el Consorcio estableció como meta llegar al 96 % de eficiencia de

cobranza al año 2, 016.

► Nivel de morosidad, es el promedio de las facturaciones mensuales

pendientes por pagar de los usuarios en un determinado periodo, para

nuestro caso el Consorcio estableció un nivel de morosidad de 1 mes para el

año 2,016 .

► Agua no facturada, Es la relación porcentual entre el volumen de agua

potable total producida que no llega a contabilizarse y el agua total producida.

El agua no contabilizada se puede deber a pérdidas operacionales como son

fugas de agua en la red, o a pérdidas comerciales como son conexiones

clandestinas, para este caso el Consorcio estableció bajar el agua no

facturada de un 45 % a un 5 % en el año 2, 016.
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CUADRO Nº 2.06: METAS DE GESTIÓN PROYECTADAS POR CONSORCIO PROGESTION 2006 - 2016 

INDICADOR 

INDICADORES DE CALIDAD 
Cobertura de aqua potable, por conexiones domiciliarias 

Cobertura de desaqüe, por conexiones domiciliarias 

Continuidad media 

Presencia de cloro residual en la red de distribución 

Conexiones activas de agua potable 

Tarifa media 
Indice de tratamiento de aquas servidas 

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
Nivel de micromedición 

Producción unitaria 

Eficiencia de cobranza 
Nivel de morosidad 

Aqua no facturada 

FUENTE Área correrc1al y operativa. Consorcio Progestión. 2.006. 
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UNO 

% 

% 

Horas/Día 

PPM 

% 

SI I M3 

% 

% 

I/hab/día 

% 

Mes 

% 

2,006 2,010 2,016 

89.00 95.00 96.00 

27.00 40.00 96.00 

5.00 6.00 12.00 

0.50 0.50 0.50 

86.00 90.00 98.00 
0.30 0.50 0.50 

73.00 100.00 100.00 

4.00 6.00 10.00 
275.00 180.00 150.00 
48.00 90.00 96.00 
24.00 2.00 1.00 
45.00 20.00 5.00 
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CAPÍTULO 111: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y 
ALCANTARILLADO DE SECHURA 

En el presente capítulo se describirá la infraestructura existente del sistema de 

agua potable y alcantarillado que existe al año 2,011, la misma que fue 

transferida como parte del contrato de Usufructo-Gestión por parte de la 

municipalidad de Sechura al OE Consorcio Progestión en el año 2,006. 

Debemos recalcar que la presente descripción se refiere a la infraestructura 

existente en el distrito de Sechura, capital de la Provincia de Sechura, que es 

donde se desarrolla el nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento. 

La descripción se ha desarrollado con la participación del suscrito en 

coordinación con el área operativa y comercial del Consorcio Progestión, en 

base a la información que se obtuvo de las inspecciones de campo y a la 

información que se pudo obtener por parte de la municipalidad de Sechura. 

Además se explicará todo lo concerniente a la operación y mantenimiento de la 

infraestructura existente al año 2,011, incluyendo el costo operativo del 

Consorcio Progestión. 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Ubicación política 

La provincia de Sechura es una de las 8 provincias que integran el departamento 

de Piura, perteneciente a la región Piura. 

Limita al norte con la provincia de Paita y la provincia de Piura, al este con el 

departamento de Lambayeque, y al sur y oeste con el Océano Pacifico. 

En la Figura Nº 3.02 se muestra la ubicación de la provincia de Sechura, con sus 

06 distritos: Bellavista de la Unión, Vice, Bernal, Rinconada Llicuar, Cristo Nos 

Valga y el distrito de Sechura objeto del presente proyecto. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

La provincia de Sechura se encuentra a una altitud de 11 m.s.n.m .. latitud sur de 

5º 14' 19" - 6º 22' 10" y una longitud oeste de 80° 08' 55" - 81º 08' 55". 
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FIGURA Nº 3.02 : UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SECHURA 
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3.1.3 Características geográficas y climatológicas 

En su aspecto físico la provincia de Sechura, posee como característica principal 

una baja altitud, se encuentra entre las cotas 6 m.s.n.m. y 40 m.s.n.m. en la que 

predomina un relieve de escasa pendiente en un terreno que va de plano a 

ondulado, a excepción de la zona Sur-Oeste en los que presenta un cambio de 

pendiente por la presencia del Macizo de lllescas, que es una especie de 

cordillera de la costa con una altura máxima de 480 m.s.n.m. 

Presenta un clima semitropical, teniendo una temperatura promedio entre 20
º C

a 30° C y precipitaciones que se presentan en los meses de enero hasta abril.

3.1.4 Hidrografía 

Los ríos de la región forman cuencas menores que a su vez forman parte de las 

grandes cuencas hidrográficas del Pacífico (ríos Chira y Piura) y del Amazonas 

(río Huancabamba). 

El río Chira está formado por la confluencia de los ríos Catamayo y Macará; en 

su recorrido por el departamento de Piura, cerca de la ciudad de Sullana se ha 

construido la represa de Poechos, para irrigar aproximadamente 1 00,000 Hás. 

de tierras de cultivo en el Bajo Chira y el Bajo Piura; el río Quiroz, su principal 

afluente, ha sido canalizado hasta el reservorio de San Lorenzo para 1mgar 

aproximadamente 25,000 Has. en el valle del río Piura. El río Chira desemboca 

en el mar al norte del puerto de Paita, formando un delta que en épocas 

anteriores tuvo vegetación de Manglares. 

El río Piura nace de la confluencia de los ríos Canchaque y Bigote; su cauce es 

estacionario, registrándose mayor volumen en época de lluvias, en las que llega 

a desembocar al mar en la bahía de Sechura después de atravesar los desiertos 

costeros formando oasis. 

El único río en la región que forma parte de la cuenca del Amazonas es el río 

Huancabamba, que se origina en la laguna de Shimbe, recorre el sur-este del 

departamento de Piura hasta llegar al departamento de Cajamarca, donde se 

une con el río Chotano para formar el Chamaya que finalmente desemboca en el 

Marañón. El caudal es estacionario debido al problema de deforestación en su 

cuenca superior. 
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3.1.5 Población 

La provincia de Sechura tiene una población aproximada de 62,319 habitantes 

(Según proyección censos de población INEl-2005), con una tasa de crecimiento 

anual de 3.00%. La provincia de Sechura cuenta con 06 distritos que son: Vice, 

Bernal, Riconada Llicuar, Cristo Nos Valga, Bellavista de la Unión y Sechura, 

esta última con una población de 25,741 habitantes. 

3.1.6 Características socio-económicas 

La provincia de Sechura es un pueblo cuyas actividades de mayor importancia 

económica son la pesquería y el sector agropecuario, cuya participación en PEA 

es más del 60%. 

Su producción pesquera consiste en más de 50 diferentes especies de pescado 

y 8 especies de mariscos. Actualmente se extrae la pesca y otros productos 

marinos, por medio de diferentes métodos, como son con cerco de boliche, con 

pinta, con cortin y por buceo, para fines de consumo humano, así como para el 

procesamiento de harina de pescado. 

Su producción agropecuaria es el cultivo de arroz, maíz amarillo duro, y frijol. 

También cuenta con ganado vacuno, ovino y porcino. 

Además, en cuanto a la oferta de servicios educativos del distrito de Sechura, 

cuenta con 16 centros educativos inicial, 25 centros de educación primaria, 7 

centros de educación secundaria y un centro de educación superior. 

La oferta de servicios de salud en la ciudad de Sechura, comprende 1 centro de 

salud, 6 puestos de salud y 1 posta médica. 

3.1. 7 Vías de acceso 

A la ciudad de Sechura, capital de la provincia del mismo nombre, se llega desde 

la ciudad de Piura mediante una carretera asfaltada de 52 Km, utilizando un 

tiempo aproximado de una hora. 

Además existen vías de acceso debidamente pavimentadas que interconectan al 

distrito de Sechura con los distritos de Rinconada Llicuar, Bellavista de la Unión, 

así como con las caletas de Constante, Matacaballo, Las Delicias Y Parachique. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

3.2.1 Captación 

La captación de agua se realiza del subsuelo mediante un pozo tubular, ubicado 

a 11 km. Del distrito de Sechura en la zona de Altos Negros (Ver Anexos Plano 

U-01 ), y se encuentra ubicado a una altitud de 9.25 m.s.n.m., perteneciente al

distrito de Cristo nos Valga al este del distrito de Sechura. Dicho pozo fue 

perforado en el año 1,992 con maquinaria de percusión, y se encuentra 

protegido con paredes de tubería de acero al carbono e=1/4" de diámetros de 

24", 18" y 16", teniendo una profundidad de 120 m. 

El nivel estático del pozo de Altos Negros se encuentra actualmente a Junio del 

2,011 en 18.00 m, habiendo descendido 6.00 m, ya que cuando Consorcio 

Progestión empezó las operaciones en dicho pozo en el año 2,006, el nivel 

estático se encontraba en 12.00 m. 

El pozo de Altos Negros tiene una producción anual promedio de agua de 

1 '648,320 m3, siendo el agua de buena calidad teniendo un PH de 7.8, la dureza 

es de 65.67 mg/I y los sulfatos de 37.85 mg/1. Para mayor información en el 

Anexo Nº 03 se presentan los análisis organolépticos, microbiológicos y 

químicos del agua producida en el pozo de Altos Negros. 

3.2.2 Estaciones de bombeo 

Para distribuir el servicio de agua a los diferentes sectores, la ciudad de Sechura 

cuenta con 3 estaciones de bombeo (Ver figura Nº 3.03), que son las siguientes:

a) Estación de bombeo Altos Negros

b) Estación de bombeo Los Pinos

c) Estación de bombeo Yapato

a) Estación de bombeo Altos Negros

La estación de bombeo de Altos Negros se encuentra ubicada al pie del pozo 

subterráneo de Altos Negros a unos 11.00 Km del centro de la ciudad de 

Sechura (Ver Anexos Plano U-01) teniendo una altitud de 9.25 m.s.n.m Es una 

caseta de material noble construida en un área de 200 m2, con tres ambientes, 

sala de máquinas, sala de cloración y guardianía (Ver Foto Nº 01, Anexo Nº 01 ); 
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en su interior se encuentran los equipos electromecánicos, tableros de control, 

ramal de impulsión, sistema de cloración y grupo electrógeno. 

En cuanto al equipo de impulsión se trata de una electrobomba sumergible Saer 

Hidrostal de 150 HP del año 1993, ubicada dentro del pozo tubular a una 

profundidad de 45.00 m, teniendo un caudal de impulsión de 70 lps. 

Adicionalmente se tiene en stock una segunda electrobomba sumergible Pleuger 

Fima de 130 HP del mismo año, para realizar el cambio de electrobombas 

sumergibles cuando la primera necesite mantenimiento ya sea preventivo o 

correctivo. 

Mediante esta estación se conduce agua a los reservorios elevados RE 01, RE 

02 y al reservorio apoyado RA 01. 

La cloración del agua se realiza mediante un sistema de inyección de cloro gas 

conectado al ramal de impulsión, existiendo para esto una electrobomba 

Hidrostal de 5. 7 HP. 

Los equipos funcionan con energía eléctrica proveniente del sistema 

interconectado del Mantaro, existiendo un transformador de 200 KVA, y para 

cualquier imprevisto con la energía eléctrica, existe un grupo electrógeno 

Cummins de 360 KVA. 

b) Estación de bombeo Los Pinos

La estación de bombeo Los Pinos se encuentra ubicada a la salida de la ciudad 

de Sechura a 1 km del centro aproximadamente, en el A.H. del mismo nombre 

(Ver Anexos Plano U-01) teniendo una altitud de 6.35 m.s.n.m. Es una caseta de 

material noble de 50 m2, en cuyo interior se encuentran los equipos 

electromecánicos, tableros de control, ramal de impulsión y sistema de inyección 

de cloro (Ver Foto Nº 02, Anexo Nº 01 ). 

En cuanto al equipo de bombeo se trata de una electrobomba Hidrostal de eje 

horizontal de 75 HP del año 1,993, teniendo un caudal de impulsión de 33 lps. La 

succión de esta electrobomba está conectada directamente al reservorio 

apoyado RA 01. 

La cloración del agua se efectúa mediante la inyección de cloro gas, conectado 

directamente al ramal de impulsión. 
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e) Estación de bombeo Yapato

La estación de bombeo Yapato se encuentra ubicada a 9 km de la ciudad de 

Sechura, en el caserío de Ya pato (Ver Anexos Plano U-01) teniendo una altitud 

de 39.60 m.s.n.m., es una caseta de maria! noble de 3 m2 y en su interior se 

encuentra la electrobomba Hidrostal de eje horizontal de 3.5 HP del año 2,009, 

con un caudal de salida es de 3 lps. 

La succión de esta electrobomba está conectada directamente al reservorio 

apoyado RA 02 (Ver Foto Nº 07, Anexo Nº 01 ). 

3.2.3 Reservorios elevados 

La red de agua de la ciudad de Sechura, cuenta con 6 reservorios elevados RE 

01 al 06 y 2 reservorios apoyados RA 01 y 02 (Ver Anexos Plano U-01), estos 

últimos tienen la función de cisterna para la operación de las estaciones de 

bombeo Los Pinos y Yapato respectivamente. Describimos a continuación los 

reservorios de la ciudad de Sechura. 

a) Reservorio elevado RE 01

Se encuentra ubicado en el AH. Vicente Chunga Aldana (Ver Anexos Plano U-

01) y cuya cota es de 9.25 m.s.n.m., tiene una capacidad de almacenamiento de

1000 m3, y se encarga de abastecer a los asentamientos humanos de la zona 

este de Sechura (Ver Foto Nº 03, Anexo Nº 01 ). En el Cuadro Nº 3.07 se 

muestran sus características principales: 

!CUADRO Nº 3.07: CARACTERÍSTICAS RESERVORIO RE 01 /

CARACTERISTICAS DIMENSIÓN 
Volumen 1000 m3 

Tipo de Reservorio Elevado 

Forma de Funcionamiento Cabecera 

Altura total 28.45 m 

Instalaciones hidráulicas Tubería FºFº 0 8" y 12"

Válvulas de control FºFº 0 12"

FU8'JTE. Área operativa. Consorcio Progest,ón. 2,010 
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b) Reservorio elevado RE 02

Se encuentra ubicado en el cercado de Sechura (Ver Anexos Plano U-01) y cuya 

cota es de 20.25 m.s.n.m., teniendo una capacidad de almacenamiento de 230 

m3, y se encarga de abastecer al cercado y asentamientos humanos de la zona 

oeste de Sechura (Ver Foto Nº 04, Anexo Nº 01 ). En el Cuadro Nº 3.08 se 

muestran sus principales características: 

!CUADRO Nº 3.08: CARACTERÍSTICAS RESERVORIO RE 021

CARACTERISTICAS 
Volumen 

Tipo de Reservorio 

Forma de Funcionamiento 

Altura total 

Instalaciones hidráulicas 

Válvulas de control 

DIMENSIÓN 
230 m3 

Elevado 

Cabecera 

16.0 m 

Tubería FºFº (Z) 6" y 8" 

F°Fº (Z) 6" 

FUENTE Área operativa. Consorcio Progestión. 2.010 

e) Reservorio elevado RE 03

Se encuentra ubicado en la caleta de Parachique (Ver Anexos Plano U-01) y 

cuya cota es de 12.00 m.s.n.m., en la zona de Ciudad del Pescador, tiene una 

capacidad de 300 m3, y abastece a las caletas de Parachique, La Bocana, 

Nuevo Parachique y Ciudad del Pescador (Ver Foto Nº 05, Anexo Nº 01 ). 

d) Reservorio elevado RE 04

Se encuentra ubicado en el caserío de Chusis (Ver Anexos Plano U-01) y cuya 

cota es de 38.80 m.s.n.m., tiene una capacidad de 25 m3, y se encarga de 

abastecer a los caseríos de Chusis y Miramar (Ver Foto Nº 06, Anexo Nº 01 ). 

e) Reservorio elevado RE 05

Se encuentra ubicado en el caserío de Yapato (Ver Anexos Plano U-01) 

teniendo una cota de 39.62 m.s.n.m., tiene una capacidad de 9 m3, y se encarga 

de abastecer al caserío antes indicado (Ver Foto Nº 08, Anexo Nº 01 ). 
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f) Reservorio elevado RE 06

Se encuentra ubicado en el caserío de Tajamar (Ver Anexos Plano U-01) y tiene 

una cota de 19.34 m.s.n.m., cuenta con una capacidad de almacenamiento de 

60 m3, y se encarga de abastecer al caserío antes indicado (Ver Foto Nº 09). 

g) Reservorio apoyado RA 01

Se encuentra ubicado en el asentamiento humano Los Pinos (Ver Anexos Plano 

U-01) teniendo una cota de 6.35 m.s.n.m., junto a la estación de bombeo del

mismo nombre, tiene una capacidad de 100 m3, y su función es la de almacenar 

constantemente agua para que pueda operar la estación de bombeo Los Pinos. 

(Ver Foto Nº 02). En el Cuadro Nº 3.09 se muestran sus principales 

características: 

J CUADRO Nº 3.09: CARACTERÍSTICAS RESERVORIO RA 01 I 

CARACTERISTICAS DIMENSIÓN 
Volumen 100 m3 
Tipo de Reservorio !Apoyado
Forma de Funcionamiento Cisterna p/estación de bombeo
Instalaciones hidráulicas Tubería FºFº (2) 8" 
Válvulas de control FºFº (2) 8" 

FUENTE Area operativa. Consorcio Progestión. 2,010 

h) Reservorio apoyado RA 02

Se encuentra ubicado en el caserío de Yapato (Ver Anexos Plano U-01) 

teniendo una cota de 39.60 m.s.n.m., junto a la estación de bombeo del mismo 

nombre, tiene una capacidad de 100 m3, y almacena agua para que pueda 

operar la estación de bombeo Yapato (Ver Foto Nº 07, Anexo Nº 01). 

3.2.4 Líneas de impulsión 

En la ciudad de Sechura operan líneas de impulsión que abastecen de agua 

potable tanto a los reservorios elevados como a los reservorios apoyados (Ver 

Anexos Plano U-01 ), éstos últimos hacen las veces de cisternas para que operen 

las estaciones de bombeo y se pueda impulsar el agua. Las líneas de impulsión 

son las siguientes: 

a) Línea de impulsión Altos Negros - Sechura

MODELO DE GESTION, MANTENIMIENTO y OPERACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
y ALCANTARILl,.ADO, CASO DE SECHURA-PIURA 

Bachiller: JOSÉ LUIS MORE VILLEGAS 
48 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CAPÍTULO 111: DESCRPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE SECHURA 

b) Línea de impulsión Sechura - Parachique

c) Línea de impulsión Sechura -Yapato

d) Línea de impulsión Yapato - Tajamar

a) Línea de impulsión Altos Negros - Sechura

La línea de impulsión que va desde el pozo de Altos Negros hasta la ciudad de 

Sechura tiene una longitud de 10+650 Km (Ver Anexos Plano U-01 ), 

transportando el fluido a través de una tubería de AC 0 12", existiendo en el 

trayecto 07 válvulas de aire de 0 2" , y 06 válvulas de purga de 0 4". 

Con dicha línea de impulsión se abastece de agua potable a los reservorios RE 

01 , RE02YRA01. 

b) Línea de impulsión Sechura - Parachique

La línea de impulsión que va desde la estación de bombeo Los Pinos hasta la 

caleta de Parachique (Ver Anexos Plano U-01 ), tiene una longitud de 22+546 

Km, transportando el fluido a través de una tubería AC 0 8", teniendo en su 

trayecto 08 válvulas de aire de 0 2", y 06 válvulas de purga de 0 2". 

Dicha línea de impulsión se encarga de abastecer al reservorio RE 03 y a las 

caletas de Matacaballo, Constante, Las Delicias y fábricas harineras que se 

encuentran en su camino. 

e) Línea de impulsión Sechura - Yapato

La línea de impulsión que va desde la estación de bombeo Los Pinos hasta el 

caserío de Yapato (Ver Anexos Plano U-01 ), tiene una longitud de 9+000 Km. 

transportando el fluido a través de una tubería PVC UF 11 O MM, teniendo en su 

trayecto 03 válvulas de aire de 0 1", y 03 válvulas de purga de 0 1". 

Esta línea de impulsión abastece a los reservorios RE 04 y RA 02. 

d) Línea de impulsión Yapato - Tajamar

La línea de impulsión que va desde la estación de bombeo Yapato hasta el 

caserío de Tajamar tiene una longitud de 3+000 Km (Ver Anexos Plano U-01 ), 
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transportando el fluido a través de una tubería PVC UF de 90 MM, teniendo en 

su trayectoria 02 válvulas de aire de 0 1 ". 

Mediante esta línea de impulsión se abastecen los reservorios RE 05 y RE 06. 

3.2.5 Redes de distribución 

La red de distribución de agua potable en todas las zonas que administra 

Consorcio Progestión al año 2,011 está conformada por tuberías de PVC en 

diámetros de 3" hasta 8", PVC UF en diámetros de 63mm hasta 200mm, y de AC 

en diámetros de 4" hasta 1 O", sumando una longitud total de 52,334.64 mi de 

tubería, tal como se muestra en el Cuadro Nº 3.10. 

CUADRO 3.10: RE DE S DE DIS TRIBUCIÓN EN SECHURAA 
2,011 

TIPO DE LONGITU D TO TAL 
MATERIAL 

PVC 

(ML) (ML) 

03" HASTA 08" 
29,127.40 

PVC UF 

63MM HASTA 2OOMM 
14,774.18 

AC 

63MM HASTA 2OOMM 
8,433 06 

52,334.64 

FUB'JTE Área Operativa, Consorcio Progest1ón, 2,011 

En resumen el esquema de distribución de agua para la localidad de Sechura 

está constituido por una única fuente de agua que es el pozo de Altos Negros, 

líneas de conducción, reservorios elevados (RE) y apoyados (RA), cuya 

distribución en la localidad de Sechura se muestra en la Figura Nº 3.03. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

3.3.1 Áreas de drenaje 

El total de área servida con conexiones domiciliarias de alcantarillado en la 

ciudad de Sechura al año 2,011, está comprendida por 04 áreas de drenajes que 

se encuentran entre las cotas 3 m.s.n.m. y 20 m.s.n.m., tributarias de los 4 

colectores principales, cubriendo 82.58 Ha de superficie. En el Plano AD 01 del 

anexo Nº 05 se muestran las 04 áreas de drenaje y sus 04 colectores principales 

que culminan en la cámara húmeda de la estación de bombeo de alcantarillado. 

Las principales características de las áreas de drenaje se muestran en el 

Cuadro Nº 3.11, donde se puede apreciar las zonas que intervienen, el colector 
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FIGURA Nº 3.03: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
EN SECHURA AL AÑO 2,011 . _ ,. 
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principal al cual tributan, la superficie, así como el caudal que aporta cada área 

de drenaje. En cuanto a los caudales presentados estos han sido 

obtenidos mediante aforos realizados por el suscrito medidos en las horas en 

que se produce el máximo consumo de agua de cada sector. 

CUADRO Nº 3.11 : CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE DRENAJE 

AREADE ZONA COLECTOR AREADE Caudal 
DRENAJE COLECTADA PRINCIPAL DRENAJE (Ha) (lps) 

1 Túpac Amaru Bayovar 36.29 22.23 

11 Cercado Sechura 
Eguiguren y 

46.04 26.67 
Primavera 

111 Zona Industrial Sechura Bavovar 0.08 2 31 

IV 
Micaela Bastidas 1, Zona 

Norte V. Chunga Aldana 
Chunga Aldana 0.17 3.63 

TOTAL 82.58 54.84 

FUENTE Área operativa. Consorcio Progestión. 2.010 

3.3.2 Colectores principales 

La red de colectores del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de 

Sechura se ha dividido en colectores principales y secundarios (Ver Plano U-02 

de los Anexos). 

Los colectores principales se caracterizan por conducir mayores flujos 

provenientes del aporte de los colectores secundarios, estos a su vez 

transportan las aguas residuales hasta la cámara húmeda de alcantarillado. El 

diámetro de los colectores varía desde 1 O" hasta 14", siendo todos de material 

C.S.N. y suman una longitud total de 2,809.23 m de tubería, tal como se

muestra en el Cuadro Nº 3.12. 

1 CUADRO Nº 3.12: CARACTERISTICAS COLECTORES PRINCIPALES 1 

COLECTOR TIPO DE DIAMETRO LONGITUD 
PRINCIPAL MATERIAL ((i'}) (m) 
Chunqa Ald. C.S.N. 10"v 12" 472.61 

Bayovar C.S.N. 12" 810.00 

Eouiquren C.S.N. 14" 845.00 

Primavera C.S.N. 1 O" y 12" 681.62 

FUENTE Área operativa. Consorcio Progest1ón. 2. 010 
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3.3.3 Colectores secundarios y buzones de alcantarillado 

a) Colectores secundarios

Los colectores secundarios de alcantarillado reciben el aporte de las conexiones 

domiciliarias y las evacuan hacia los colectores principales (Ver Plano U-02 de 

los Anexos). 

En Sechura, estos colectores secundarios son de C.S.N. de 0 8" y 0 10", PVC 

de 110mm, 160mm y 200 mm, predominando las tuberías de C.S.N. de 0 8" en 

un porcentaje de 61.65 %. 

Del metrado efectuado a los planos existentes, previa verificación en campo 

realizada por el suscrito, así como de la información de la empresa, se ha podido 

establecer que existen 17 .18 Km de colectores secundarios. Las longitudes de 

los colectores secundarios por diámetros, material y áreas de drenaje se 

muestran en el Cuadro Nº 3.13. 

CUADRO Nº 3.13: COLECTORES S ECUNDARIOS POR AREAS DE 

DRENAJE 

AREADE C.S.N. PVC TOTAL 

DRENAJE (1) 8
" (1) 10" 110 mm 160 mm 200 mm (m) 

1 4,229.27 365.00 1,047.50 5,641.77 

11 6,343.91 657.00 7,000.91 

111 860.00 860.00 

IV 3,392.77 283.18 3,675.95 

TOTAL 10,573.18 1,022.00 3,392.77 283.18 1,907.50 17,178.63 

FUENTE Área operativa, Consorcio Progestlón, 2,01 O 

b) Buzones de alcantarillado

Los buzones de alcantarillado tienen profundidades que varían entre 0.90 m. y 

5.00 m. Los buzones con profundidades mayores a 3 m tienen el cuerpo Y el 

fondo de concreto armado. 

Todos los buzones son del tipo estándar, teniendo un total de 362 buzones, de 

los cuales 52 buzones pertenecen a los colectores principales y 31 O buzones 

pertenecen a los colectores secundarios (Ver Plano U-02 de los Anexos). 
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3.3.4 Estación de bombeo de alcantarillado 

La estación de bombeo es una estructura de material noble, compuesta por una 

cámara húmeda de 40 m3 de capacidad y una cámara seca, cámara de rejas, 

caseta de bombeo y sala de maquinas. Ocupa un área de 31.20 m2 y se 

encuentra ubicada entre las calles Huáscar y Eguiguren (Ver Plano U-02 de los 

Anexos) encontrándose en la cota 3.12 m.s.n.m .. 

En cuanto a las instalaciones hidráulicas, están compuestas por 03 líneas de 

descarga que funcionan independientemente, y están unidas por un by-pass el 

cual sale de la estación y tiene una válvula de compuerta de 200 mm. 

Cada línea de descarga está compuesta por una válvula de compuerta de 160 

mm en la succión y una válvula de compuerta y válvula check de 11 O mm en la 

salida de la descarga. 

En cuanto al equipamiento electromecánico se cuenta con 03 bombas de eje 

vertical, motor eléctrico y tablero de control (Ver Foto Nº 1 O y 11, Anexo Nº 01 ), 

cuyas características se presentan en el Cuadro Nº 3.14. 

CUADRO Nº 3.14: CARACTERISTICAS EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECANICO 

DESCRIPCIÓN BOMBA MOTOR POTENCIA 
(HP) 

Electrobom ba N º O 1 Hidros tal Delcrosa 48 

Electrobomba N º 02 Pumpex Pumpex 50 

Electrobomba N º 03 Hidros tal Delcrosa 50 

FUENTE: Área operativa. Consorcio Progestión, 2,010 

El subsistema de distribución primaria es de 1 O KVA, comprende una 

subestación biposte tipo barbotante de 12/400, en donde se instaló un 

transformador trifásico de 100 KVA, además del respectivo equipo de protección 

y de medición. 

3.3.5 Línea de impulsión 

La línea de impulsión y la estación de bombeo fueron construidas con la finalidad 

de conducir las aguas servidas desde la cámara húmeda hasta la laguna de 

oxidación (Ver Plano U-02 de los Anexos) encontrándose la cámara húmeda en 

la cota 3.12 m.s.n.m. 
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Tiene una longitud de 2+600 Km a través de una tubería de PVC de 200 mm, 

teniendo 03 válvulas de aire de 0 2" y 03 válvulas de purga de 0 2". 

3.3.6 Lagunas de oxidación 

La planta de tratamiento de aguas servidas (PTAR), está constituida por un 

tratamiento biológico, del tipo de lagunas de est:Jbilización, cuenta con 02 fases 

de tratamiento, la primera fase es anaeróbica y la segunda fase es facultativa. 

Las lagunas de estabilización se ubican a 2.6 Km al este de la ciudad de 

Sechura en terrenos eriazos de propiedad de la comunidad de Sechura (Ver 

Fotos Nº 12 y 13, Anexo Nº 01) y se encuentran a una cota de 12.42 m.s.n.m. 

Las características de las lagunas anaeróbicas (primarias) y lagunas facultativas 

(secundarias) se muestran en los cuadros Nº 3.15 y Nº 3.16, respectivamente. 

CUADRO Nº 3.15: CARACTERÍSTICAS LAGUNAS ANAERÓBICAS 

DESCRPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Cantidad 2 
T!e_o de operación En paralelo 
Superficie de espejo por laguna 0.80 Ha 

-

Dimensiones de espejo 89.40 m x 89.40 m 
Tirante 2.50 m 

Dimensiones con borde superior terminado 
-

92.40 m x 92.40 m 
Dimensiones con fondo terminado 76.90 m x 76.90 m 

Masa / Laguna 17,326.50 m3 

Tiempo de retención 14 días 

FUENTE: Área operativa, Consorcio Progestión, 2,01 O 

CUADRO Nº 3.16: CARACTERÍSTICAS LAGUNAS FACULTATIVAS 

DESCRPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Cantidad 2 

Tipo de operación En paralelo 

Superficie de espejo por laquna 0.95 Ha 

Dimensiones de espejo 95.00 m x 100.00 m 

Tirante 1.50 m 

Dimensiones con borde superior terminado 100.00 m x 105.00 m 

Dimensiones con fondo terminado 87.50 m x 92.50 m 

Masa / Laguna 13,181.25 rn3 

Tiempo de retención 11.28 días 

FUENTE Área operativa, Consorcio Progestión, 2,01 O 
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La disposición final de las aguas residuales tratadas en la laguna de oxidación 

se da por gravedad en terrenos áridos (Ver Plano U-02 de los Anexos), lo cual es 

aprovechado por agricultores para el riego de plantaciones de tallos largos así 

como para el riego de arboles llamados faiques, que son utilizados como materia 

prima para la construcción de embarcaciones de madera. 

3.4 OPERACIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE EL NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN 

3.4.1 Operación del sistema 

Para la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, tanto en la 

parte comercial como operativa el OE tuvo que definir sectores definidos que le 

permitieran administrar, operar y brindar un mantenimiento eficientemente de la 

infraestructura existente. 

Cuando el servicio de agua potable y alcantarillado era administrado 

directamente por la municipalidad de Sechura no existía la sectorización y con la 

información que nos proporciono la municipalidad se elaboro el Cuadro Nº 3.17

en donde podemos ver que al año 2,005 existían 5, 189 usuarios de categoría 

domestico, 99 usuarios de categoría comercial y 1 9 usuarios de categoría 

industrial los cuales hacen un total de 5,307 usuarios, entre activos, factibles y 

potenciales, siendo la cobertura del servicio de agua potable del 89% y de 

desagüe del 27%. 

Los usuarios activos son aquellos que dispones de una conexión de agua y/o 

desagüe, independientemente de la situación en que se encuentren ya sea 

activa, inactiva o cortada. 

Los usuarios factibles son aquellos que no disponen de conexiones, pero tienen 

la posibilidad de instalar una conexión de agua y/o desagüe porque al frente de 

su predio existe una red. 

Los usuarios potenciales son aquellos que no disponen de ningún tipo de 

conexiones y que para tenerla requerirían de obras de ampliación debido a que 

frente a su predio no existe una red. 
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CATEGORÍA ACTIVOS FACTIBLES POTENCIALES TOTAL 
DOMESTICO 4,465 724 o 5,189 
COMERCIAL 99 o o 99 
INDUSTRIAL 19 o o 19 
TOTAL 4,583 724 o 5,307 

FUENTE Mm,cipalidad Provincial de Sechura, Usuarios al 2.005 

Para la sectorización se partió a partir del plano general de servicios que fue 

solicitado a la municipalidad, los criterios que se utilizan para sectorizar son de 

acuerdo al tipo de vivienda (doméstico, comercial e industrial), según las zonas 

de abastecimiento y la geografía del terreno. 

Para el caso de Sechura se establecieron los sectores dentro de los límites de 

las zonas de abastecimiento de agua potable de tal manera de facilitar las 

labores operativas y comerciales. 

La sectorización significa para el área comercial la aplicación de ciclos de 

facturación y ejecución de cortes del servicio, control de servicios cerrados, 

tomas de lectura, distribución de recibos, comunicaciones, notificaciones, etc. 

Mientras que para el área operativa significa efectuar el mantenimiento 

preventivo y correctivo en las redes como en los casos de roturas de tuberías, 

mantenimientos de válvulas de control, etc. Todo esto sin necesidad de dejar sin 

agua a toda la localidad y solamente limitando los trabajos de mantenimiento a 

un determinado sector. 

En base a esto en la localidad de Sechura donde se desarrolla el nuevo modelo 

de gestión, operación y mantenimiento el OE Consorcio Progestión tiene 

definidos 4 sectores. 

Actualmente al año 2,011 en los cuatro sectores del nuevo modelo de gestión los 

usuarios activos son 6,228 y entre los usuarios factibles y potenciales suman 

3,961, haciendo un total de 1 O, 189 usuarios, en el Cuadro N
º 3.18 se presenta a 

los usuarios activos, factibles y potenciales desagregados por sector. 

En la Figura Nº 3.04 se muestran la distribución de los 4 sectores en la localidad 

de Sechura, los mismos que describiremos a continuación. 
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FIGURA 3.04: SECTORES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
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1 CUADRO Nº 3.18: CONEXIONES POR SECTOR AL AÑO 2,011 1 

CATEGORÍA ACTIVOS FACTIBLES Y TOTAL 
SECTOR POTENCIALES 

SECTOR 1 2,726 1,250 3,976 

SECTOR 2 2,272 1,409 3,681 

SECTOR 3 1,133 1,143 2,276 

SECTOR 4 97 159 256 

TOTAL 6,228 3,961 1 O, 189 

FUENTE Área Corrercial y Operativa del Consorcio Progestión al ario 2,01 1 

3.4.2 Sector 1 

a) Descripción del Sector 1

El Sector 1 tiene una totalidad de 3,976 usuarios, entre activos (2,463), cortados 

(263), factibles y potenciales (1,250), las conexiones cortadas representan el 

6.6 1 % con respecto al total de usuarios, mientras que los usuarios factibles y 

potenciales representan el 31.44 % con respecto al total de usuarios. En cuanto 

a las categorías se tiene usuarios doméstico, comercial e industrial que totalizan 

2,726 usuarios entre activos y cortados, tal y como se detalla en el Cuadro Nº 

3.19. 

1 CUADRO Nº 3.19 : USUARIOS ACTIVOS POR CATEGORIA - SECTOR 1 1 

USUARIOS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL 
ACTIVOS 2,343 11 O 10 2,463 

CORTADOS 256 6 1 263 

TOTAL 2,599 116 11 2,726 

F VENTE A rea comercial. Consorcio Progcs11on. 2 011 

El nivel de micromedición es de 6.29 % con respecto a las conexiones solo 

activas (2,463) como se aprecia en el Cuadro Nº 3.20 y en la Figura Nº 3.05 

L__�C �U�AD�R�O�N�º__'.::3'..:..'..2�0:....:::....:U:::..:S
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DE SC RIP C IÓN C AN T IDAD % 

U SUAR.10S U SUAR.10 S 

Conexiones activas sin medidor 2,308 

Conexiones activas con medidor 155 

2,463 

FUENTE: A rea corrercial. Consorcio Progestión. 2, 011 
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FIGURANº 3.05: USUARIOS ACTIVOS - SECTOR 1 

Conex .. Act. 
S/Medidor 

93.71% 

FUENTE Elaboración propia 

----.. 

Conex.Act 
C/Med1dor 

6.29% 

El sector 1 está conformado por las siguientes zonas de Cercado de Sechura, 

Zona Industrial y AA. HH. Túpac Amaru, Víctor Raúl y 03 de Enero. 

b) Operación del Sector 1

La distribución del servicio de agua potable para el Sector 1 es a partir del 

reservorio elevado RE 02, el cual es abastecido desde la estación de bombeo 

Altos Negros mediante la línea de impulsión Altos Negros - Sechura. A su vez 

tiene 4 sub-sectores que son Cercado, Túpac Amaru, Víctor Raúl y Sector 

Oeste. 

Cada sub-sector está aislado uno de otro, lo que permite el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las válvulas de control internas y de la red, como son 

los casos de roturas de tuberías. 

En el Cuadro Nº 3.21 se muestran las características operativas de cada uno de 

los sub-sectores correspondientes al Sector 1, las mismas que han sido 

obtenidas por el suscrito, mediante inspecciones de campo, en donde se puede 

apreciar que la continuidad del servicio está entre 2 a 5 horas, mientras que la 

presión en la red varía de entre 3.00 a 8.00 m.c.a. 

i CUADRO Nº 3.21: CARACTERISTICAS OPERATIVAS SECTOR 1 J 

SECTOR 01 CONTINUIDAD PRESIÓN RED 
(Horas) (mea) 

Sub-sector cercado 5 6.00 

Sub-sector Tupac Amaru 3 5.50 

Sub-sector Víctor Raúl 2 5.00 

Sub-sector Oeste 2 3.00 

Sub-sector Zona Industrial 2 8.00 

FUENTE Baborac1611 propia 
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3.4.3 Sector 2 

a) Descripción del Sector 2

El Sector 2 tiene una totalidad de 3,681 usuarios, entre activos (1,918). cortados 

(354), factibles y potenciales (1,409), las conexiones cortadas representan el 

9.62 % con respecto al total de usuarios, mientras que los usuarios factibles y 

potenciales representan el 38.28 % con respecto al total de usuarios. En cuanto 

a las categorías se tiene usuarios doméstico y comercial que totalizan 2,272 

usuarios entre activos y cortados, tal y como se detalla en el Cuadro Nº 3.22. 

J CUADRO Nº 3.22: USUARIOS ACTIVOS POR CATEGORIA- SECTOR 2J 

USUARIOS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL 
ACTIVOS 1,893 25 o 1,918 

CORTADOS 349 5 o 354 
TOTAL 2,242 30 o 2,272 

FUENTE Área comercial Consorcio Progcst1on 2 011 

El nivel de micromedición es de 4.01 % con respecto a las conexiones solo 

activas (1,918) como se aprecia en el Cuadro Nº 3.23 y en la Figura Nº 3.06. 

CUADRO Nº 3.23: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 2 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % 

USUARIOS USUARIOS 
Conexiones activas sin medidor 1,841 95.99% 

Conexiones activas con medidor 77 4.01% 

1,918 

FUENTE Area corrercial. Consorcio Progest,ón, 2,011 

FIGURANº 3.06: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 2 

---

(
Conex .. Act. 
$/Medidor 

95.99% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Las zonas que conforman el Sector 2 son los AA. HH. Micaela Bastidas I y 11 

Etapa, San Martín, Vicente Chunga Aldana, Nuevo Chulliyachi, Nueva 

Esperanza I y 11 Etapa, La Florida, Juan Bautista, Los Jardines, Nuevo Bazan y 

Los Pinos. 

b) Operación del Sector 2

La distribución del servicio de agua potable para el Sector 2, se realiza mediante 

el reservorio elevado RE 01, el mismo que es abastecido desde la estación de 

bombeo Altos Negros mediante la línea de impulsión Altos Negros - Sechura, 

dicho sector cuenta a su vez 4 sub-sectores que son: Chunga Aldana, San 

Martín, La Florida y Los Pinos. 

Igualmente cada sub-sector está aislado uno de otro, para los fines operativos 

que se necesiten ejecutar. En el Cuadro Nº 3.24, se muestran las características 

operativas que el suscrito ha obtenido de dichos sub-sectores mediante 

inspecciones de campo, en donde se puede apreciar que la continuidad del 

servicio está entre 2.5 a 3 horas, mientras que la presión en la red varía entre 

3.00 a 5.00 m.c.a. 

CUADRO Nº 3.24: CARACTERISTlCAS OPERATIVAS SECTOR 2 J 

SECTOR 02 CONTINUIDAD PRESIÓN RED 
(Horas) (mea) 

Sub-sector Ch. Aldana 3 3.00 

Sub-sector San Martín 3 3.50 

Sub-sector La Florida 3 5.00 

Sub-sector Los Pinos 2.5 3.50 

FUENTE 8aborac16n propia 

3.4.4 Sector 3 

a) Descripción del Sector 3

El Sector 3 tiene una totalidad de 2,276 usuarios, entre activos (877), cortados

(256), factibles y potenciales (1,143), las conexiones cortadas representan el

11.25 % respecto del total de usuarios, mientras que los usuarios factibles Y

potenciales representan el 50.22 % respecto del total de usuarios. En cuanto a

las categorías se tiene usuarios doméstico, comercial e industrial que totalizan

1,133 usuarios entre activos y cortados, tal y como se detalla en el Cuadro Nº 

3.25. 
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1 CUADRO Nº 3.25: USUARIOS ACTIVOS POR CATEGORIA - SECTOR 3 1 

USUARIOS DOMESTICO COMERCIAL. INDUSTRIAL. TOTAL 
ACTIVOS 861 10 6 877 

CORTADOS 250 5 1 256 

TOTAL 1, 111 15 7 1,133 

FUENTE A rea comercial Consorc10 Progest16n 2 00 

El nivel de micromedición es de 1.94 % con respecto a las conexiones solo 

activas (877), como se aprecia en el Cuadro Nº 3.26 y en la Figura Nº 3.07. 

CUADRO Nº 3.26: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 3 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % 

USUARIOS USUARIOS 

Conexiones activas sin medidor 860 98.06% 

Conexiones activas con medidor 17 1.94% 

877 

FUENTE Area comercial. Consorcio Progestión, 2,011 

FIGURANº 3.07: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 3 

Conex .. Acl 
$/Medidor 

98.06% 

FUENTE: Elaboración propia. 

', 
\ 

C/Med1dor 
1 94% 

Las zonas que forman parte del Sector 3 son las siguientes: Las Caletas de 

Parachique, La Bocana, Matacaballo*, Constante*, Las Delicias*, Fabricas 

harineras* y los AA. HH. De Nuevo Parachique y Ciudad del Pescador. 

(*) Estas zonas son abastecidas directamente de la línea de impulsión Sechura -

Parachique. 

b) Operación del sector 3

La distribución del servicio de agua potable para el Sector 3, se realiza mediante 

el reservorio elevado RE 03, el mismo que es abastecido desde la estación de 

MODELO DE GESTION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO, CASO DE SECHURA-PIURA 

Bachiller: JOSÉ LUIS MORE VILLEGAS 
63 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL 

CAPÍTULO 111: DESCRPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE SECHURA 

bombeo Los Pinos mediante la línea de impulsión Sechura - Parachique, dicho 

sector cuenta a su vez con 2 sub-sectores que son: Parachique y Nuevo 

Parachique. 

Igualmente cada sub-sector está aislado uno de otro, para los fines operativos 

que se necesiten ejecutar. En el Cuadro Nº 3.27, se muestran las características 

operativas que el suscrito ha obtenido de dichos sub-sectores mediante 

inspecciones de campo, de donde se puede apreciar que la continuidad del 

servicio es de 3 horas, mientras que la presión en la red está entre 3.00 y 3.50 

m.c.a.

CUADRO Nº 3.27: CARACTERISTICAS OPERATIVAS SECTOR 3 

SECTOR 03 CONTINUIDAD PRESIÓN RED 
(Horas) (mea) 

Sub-sector Parachique 3 3.00 

Sub-sector Nvo Parachique 3 3.50 

FUENTE Baboración propia 

3.4.5 Sector 4 

a) Descripción del sector 4

El Sector 4 tiene una totalidad de 256 usuarios, entre activos (95), cortados (2), 

factibles y potenciales ( 159), las conexiones cortadas representan el O. 7 8 % 

respecto del total de usuarios, mientras que los usuarios factibles y potenciales 

representan el 62.11 % respecto del total de usuarios. En cuanto a la categoría 

todos los usuarios son de tipo doméstico. 

El nivel de micromedición es de 97.89 % con respecto a las conexiones solo 

activas (95) como se aprecia en el Cuadro Nº 3.28 y en la Figura Nº 3.08. Para 

este caso el nivel de micromedición es alto debido a que el OE realizó un 

proyecto piloto en este sector entre los meses de setiembre y octubre del año 

2,007, el mismo que se detalla en el capítulo 4. 

CUADRO N° 3.28: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 4 7 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ¾ 

USUARIOS USUARIOS 

Conexiones activas sin medidor 2 2.11% 

Conexiones activas con medidor 93 97.89% 

95 

FUl:NfE Arca cormrc1al. Consorcio Progest,on. 2, 011 
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bombeo Los Pinos mediante la línea de impulsión Sechura - Parachique, dicho 

sector cuenta a su vez con 2 sub-sectores que son: Parachique y Nuevo 

Parachique. 

Igualmente cada sub-sector está aislado uno de otro, para los fines operativos 

que se necesiten ejecutar. En el Cuadro Nº 3.27, se muestran las caracteristicas 

operativas que el suscrito ha obtenido de dichos sub-sectores mediante 

inspecciones de campo, de donde se puede apreciar que la continuidad del 

servicio es de 3 horas, mientras que la presión en la red está entre 3.00 y 3.50 

m.c.a.

CUADRO Nº 3.27: CARACTERISTICAS OPERATIVAS SECTOR 3 

SECTOR 03 CONTINUIDAD PRESIÓN RED 
(Horas) (mea) 

Sub-sector Parachique 3 3.00 

Sub-sector Nvo Parachique 3 3.50 

FUENTE Saboración propia 

3.4.5 Sector 4 

a) Descripción del sector 4

El Sector 4 tiene una totalidad de 256 usuarios, entre activos (95), cortados (2), 

factibles y potenciales (159), las conexiones cortadas representan el O. 78 % 

respecto del total de usuarios, mientras que los usuarios factibles y potenciales 

representan el 62.11 % respecto del total de usuarios. En cuanto a la categoría 

todos los usuarios son de tipo doméstico. 

El nivel de micromedición es de 97.89 % con respecto a las conexiones solo 

activas (95) como se aprecia en el Cuadro Nº 3.28 y en la Figura Nº 3.08. Para 

este caso el nivel de micromedición es alto debido a que el OE realizó un 

proyecto piloto en este sector entre los meses de setiembre y octubre del año 

2,007, el mismo que se detalla en el capítulo 4. 

CUADRO N° 3.28: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 4 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % 

USUARIOS USUARIOS 

Conexiones activas sin medidor 2 2.11% 

Conexiones activas con medidor 93 97.89% 

95 

FUl=Nl"E Área co1rerc1al. Consorcio A"ogest1on 2, 011 
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FIGURA Nº 3.08: USUARIOS ACTIVOS SECTOR 4 

,/ 
,. (. Conex.Act. 

C/Medidor 

97.89% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Las zonas que forman parte del sector 4 son los caseríos de Chusis y Miramar. 

b) Operación del sector 4

La distribución del servicio de agua potable para el Sector 4, se realiza mediante 

el reservorio elevado RE 04, el mismo que es abastecido desde la estación de 

bombeo Los Pinos mediante la línea de impulsión Sechura - Yapato, dicho sector 

cuenta a su vez con 2 sub-sectores que son Chusis y Miramar. 

Igualmente, cada sub-sector está aislado uno de otro, para los fines operativos 

que se necesiten ejecutar. En el Cuadro Nº 3.29, se muestran las características 

operativas que el suscrito ha obtenido de dichos sub-sectores mediante 

inspecciones de campo, en donde se puede notar que la continuidad es de 12 

horas, mientras que la presión en la red varía entre 6.00 a 6.50 m.c.a. 

CUADRO Nº 3.29: CARACTERISTICAS OPERATIVAS SECTOR U 

SECTOR 04 CONTINUIDAD 

(Horas) 

Sub-sector Chusis 12 

Sub-sector Miramar 12 

FUENT Baborac,ón propia 

PRESIÓN RED 
(mea) 
6.50 

6.00 
- -

3.5 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE EL NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN 

La infraestructura que conforma todo el sistema de agua potable y alcantarillado 

que fue cedida por la municipalidad al OE desde el año 2,006 está compuesta 
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por obras civiles, hidráulicas, mecánicas, electromecánicas, eléctricas y 

eléctricas de media tensión. 

A todo este sistema se le tiene que brindar tanto mantenimiento preventivo como 

correctivo, para esto a continuación se describirán brevemente dichos 

conceptos. 

3.5.1 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es el que está constituido por aquellas actividades 

destinadas a garantizar por medio de programas de ejecución permanente, el 

funcionamiento adecuado y el cuidado integral de los elementos físicos de un 

sistema de saneamiento. 

El mantenimiento preventivo se inicia con un programa, sigue con una revisión y 

termina con un informe que origina una actividad de mantenimiento. Para su 

formulación es indispensable: Lista de equipos/infraestructura, establecer 

procedimiento, efectuar programación, organizar registro de datos, ejecución y 

monitoreo. 

Para programar la frecuencia del mantenimiento existen 3 criterios diferentes: 

a) Criterio 1: Por tiempo máximo

b) Criterio 2: Por desgaste

c) Criterio 3: Mixto

a) Criterio 1: Por tiempo máximo

Considera que un equipo no debe trabajar periodos muy largos sin someterse a 

una revisión, por lo tanto éste se fija el tiempo máximo en número de horas. días, 

meses o años. 

b) Criterio 2: Por desgaste

Establece que el desgaste es función del trabajo realizado y así define el periodo 

por el número de unidades que ha intervenido, por ejemplo m3 de agua. km de 

recorrido, etc. 
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c) Criterio 3: Mixto

Adopta los dos criterios anteriores y fija como periodo el primero que ocurra. 

3.5.2 Mantenimiento correctivo 

Está constituido por aquellas actividades destinadas a reparar oportunamente 

cualquier falla que se presente en los elementos físicos de un sistema de 

saneamiento. 

Para desarrollar las actividades correctivas se requiere información sobre la falla 

observada, información y diagnóstico de la unidad en referencia, labores de 

reparación y reporte para efectos de control y actualización estadística del 

catastro técnico. 

Dada las características que tiene el mantenimiento correctivo, debe 

considerarse siempre de emergencia. La forma como se lleva a cabo la urgencia 

de su ejecución depende del tipo de unidad que ha fallado, la magnitud de la 

falla y finalmente del número de habitantes cuyo servicio se ha afectado. 

3.6 ELEMENTOS Y ACCIONES DEL MANTENIMIENTO MEDIANTE EL 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

En esta parte nos abocaremos a describir los elementos y acciones del 

mantenimiento que aplica el OE netamente en la parte operativa en la localidad 

de Sechura, zona donde se desarrolla el nuevo modelo de gestión 

3.6.1 Elementos del mantenimiento 

Los elementos necesarios para el mantenimiento que aplica el OE para el nuevo 

modelo de gestión son: Personal, materiales y equipos. 

a) Personal

El área de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado del Consorcio Progestión en Sechura cuenta con personal técnico 

capacitado que permiten desarrollar todas las actividades competentes del área. 

El área de operaciones del Consorcio Progestión, está conformado por 14 

personas que ocupan las siguientes funciones: 1 Jefe de operación Y 

mantenimiento, 3 operadores para las estaciones de bombeo (Altos Negros, Los 
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Pinos y Yapato), 1 operador de la estación de bombeo de alcantarillado, 1 

operador de la laguna de oxidación, 2 operadores de los reservorios elevados, 1 

operador volante, 2 técnicos de mantenimiento, 2 operarios de cortes y 

reaperturas y 1 chofer. 

El personal permanente con que se cuenta para llevar a cabo el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado está conformado por dos 

personas, en caso de emergencias tienen que ser apoyados por el personal 

encargado de cortes, reaperturas y por parte del personal de operación del 

sistema de agua potable y alcantarillado. 

b) Materiales

Son lo requeridos e indispensables para el mantenimiento, estos materiales 

deben cumplir las siguientes condiciones: Estar acorde con las especificaciones 

técnicas, estar disponible cuando se les necesite, y tener una cantidad suficiente 

y oportuna de su suministro. 

En cuanto a los materiales el Consorcio Progestión, de acuerdo a las 

coordinaciones que realiza el jefe de operaciones y la parte administrativa 

encargada del almacén, se tienen en stock los materiales necesarios para 

realizar todas las actividades necesarias para poder atender los mantenimientos 

preventivos como correctivos. 

Debemos de indicar que la logística de Consorcio Progestión se maneja desde la 

central que se encuentra en la ciudad de Lima, la misma que recibe los 

requerimientos de materiales que se solicitan de acuerdo a las cantidades que 

se manejan en el almacén y las envían a la ciudad de Sechura. 

e) Equipos y herramientas

Los equipos utilizados para las labores de operación y mantenimiento del 

sistema de agua potable son los siguientes: Camioneta Toyota de 5 puertas, 

moto lineal, motobomba onda de 4", 2 bicicletas. 

Las herramientas utilizadas para las actividades de mantenimiento son: Crucetas 

para movimiento de válvulas, llaves mixtas de todas las medidas, 100 m. de 

varillas de acero para desataros, mascaras antigas, conos de seguridad, cascos, 
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botas de jebe, guantes de cuero y de jebe, picos, lampas, barretas y buguis, 

uniformes y chalecos de señalización. 

Sería conveniente que la empresa adquiera una máquina de balde para la 

limpieza de colectores con accesorios de 200, 250 y 300 mm, una rotasonda y 

30 m adicionales de varillas de acero, ya que todo esto mejoraría el 

funcionamiento hidráulico de los colectores. 

3.6.2 Acciones del mantenimiento 

Las acciones que emplea el OE y que coordinan el empleo de los elementos 

necesarios para lograr el mantenimiento son básicamente los siguientes: 

Programación, organización, suministros, reglamentos, control y monitoreo. 

3. 7 COSTO OPERATIVO DEL CONSORCIO PROGESTIÓN

El costo operativo que tiene Consorcio Progestión está dividido en: 

• Planilla de personal de oficina, técnico y de campo.

• Energía eléctrica de las estaciones de bombeo: Altos Negros, Los Pinos,

Yapato y la cámara de bombeo de alcantarillado.

• Mantenimientos de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

• Cloración del agua, mediante botellones de 67 Kg de cloro gaseoso.

• Gastos administrativos.

• Aportes a la municipalidad.

Estos gastos mensuales ascienden a SI 86,600 Nuevos Soles y se muestran 

resumidos en el Cuadro Nº 3.30. 

CUADRO Nº 3.30: GASTOS OPERATIVOS POR MES DEL CONSORCIO PROGESTIÓN 

DESCRIPCIÓN UNO CANT. COSTO PARCIAL 

Planilla de personal mes 1 SI. 25,000.00 SI. 25,000.00 
Enerqia eléctrica mes 1 SI. 21,400.00 SI. 21,400.00 
Mantenimientos (Promedio) mes 1 SI. 13,700.00 SI. 13,700.00 
Cloración del aqua mes 1 SI. 6,500.00 SI. 6,500.00 
Gastos administrativos mes 1 SI. 5,000.00 SI. 5,000.00 

IADorte a la Municipalidad (Promedio) mes 1 SI. 15,000.00 SI. 15,000.00 

FU8'1TE Área Adrnn1stratIva. Consorcio A"ogestlOn, 2,011 

MODELO DE GESTION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
y ALCANTARILLADO, CASO DE SECHURA-PIURA 

Bachiller: JOSÉ LUIS MORE VILLEGAS 

TO TAL 

SI. 86, 600.00 

69 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
CAPITULO 111: DESCRPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE SECHURA 

Respecto a los gastos de mantenimientos, estos están divididos según sea el 

sistema de agua potable o el de alcantarillado: 

a) Costos de Mantenimiento del sistema de agua potable

Están conformados por lo mantenimientos preventivos y correctivos que se 

realizan al sistema de agua potable durante cada año con la finalidad de 

garantizar la buena operación de la infraestructura existente, entre los cuales 

tenemos mantenimientos de: De válvulas de aire y purga en redes, válvulas de 

control, equipos de bombeo, tableros eléctricos, líneas de media tensión, 

reparación de redes y limpieza y desinfección de reservorios (Ver Fotos Nº 23, 

24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 45, 46, 47 y 48 del Anexo Nº 01 ). Este gasto anual 

asciende a SI 101,265.00 Nuevos Soles, y que se muestra resumido en el 

Cuadro Nº 3.31. 

b) Costos de Mantenimiento del sistema de alcantarillado

Están conformados por lo mantenimientos preventivos y correctivos que se 

realizan al sistema de alcantarillado durante cada año con la finalidad de 

garantizar la buena operación de la infraestructura existente, entre los cuales 

tenemos mantenimientos de: Limpieza y descolmatación de las lagunas de 

oxidación, equipos de bombeo, tableros eléctricos, líneas de media tensión, 

limpieza de redes y buzones de alcantarillado (Ver Fotos Nº 28, 29, 38 y 39 del 

Anexo Nº 01 ). Este gasto anual asciende a SI 63,100.00 Nuevos Soles, y que se 

muestra resumido en el Cuadro Nº 3.31. 

De dicho cuadro se puede obtener que el costo total anual para el 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad 

de Sechura donde se desarrolla el nuevo modelo de gestión asciende a 

SI 164,365.00 Nuevos Soles. 

En cuanto al costo de mantenimiento de los equipos de bombeo en el pozo de

Altos Negros, específicamente de la electrobomba sumergible Saer Hidrostal de

15 HP en el Anexo Nº 04 se adjuntan las proformas para dichos
' 

mantenimientos. 
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CUADRO NO 3.31: ACTIVIDADES VALORIZADAS MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL 
AÑO 2,011 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE AGUA POTABLE UiM 

EFECTUAR MANTENIMIENTO A VALVULAS DE AIRE Y DE PURGA Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO A VALVULAS DE CONTROL Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO DE ALTOS NEGROS Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO ESTACION LOS PINOS Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO ESTACION YAPATO Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO LINEA DE MEDIA TENSION DE POZO AL TOS NEGROS Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO LINEA DE MEDIA TENSION DE ESTACION LOS PINOS Nro 
REPARAR FUGAS DE AGUA EN REDES PRIMARIAS Nro 
REPARAR FUGAS DE AGUA EN REDES SECUNDARIAS Nro 
REPARAR FUGAS DE AGUA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS Nro 
lt:t-tl, 1 JAR LIMr'lt: � Y Jt:.�INJ-L-.... LIUN DE RESEf .v\.Jm\..J.'.'., Nro 

TOTAL VALORIZADO ANUAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO UiM 

EFECTUAR LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LAGUNA DE OXIDACION Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO Nro 
EFECTUAR MANTENIMIENTO LINEA DE MEDIA TENSION DE ESTACION BOMBEO ALCANTARILLPDO Nro 
MANTENER PREVENTIVAMENTE LAS REDES DE ALCANTARILLADO KM 
MANTENER PREVENTIVAMENl E LOS BUZONES DE ALCANTARILLADO Nro 

TOTAL VALORIZADO ANUAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

TOTAL ANUAL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

FUENTE Alea operativa Con.sorcio P,ogeshon 2 011 
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CANT. 

45 
48 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

12 

36 

120 
8 

CANT. 

12 

3 

1 
8 

76 

P.U. PARCIAL 
(Si) (Si) 

65 00 2,925 00 
55 00 2,640 00 

40.000 00 40,000 00 

6,000 00 6,000 00 

3,500 00 3,500 00 

1,500 00 7,500 00 
4,500 ºº 9.000 00 

1,500 00 1.500 00 
950 00 11.400 00 
2,000 9.000 00 
35 00 4.200 00 
.,u 00 3,600 00 

101,265.00 

t'.U. n,,,C:IAL 

(Si) (Si) 

600 00 1,200 00 
5,000 00 15 000 00 
1,500 00 1 500 00 
650 00 ,,200 00 

450 00 34,200 00 

63,100.00 

Si. 164,365.00 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA CIUDAD DE SECHURA 

En el presente capítulo se presenta el diagnóstico de la infraestructura del 

sistema agua potable existente que cedió la municipalidad al OE para que pueda 

realizar las acciones de gestión, operación y mantenimiento en la localidad de 

Sechura. Este diagnóstico se realizó por cada sector de abastecimiento. 

Asimismo de acuerdo a este diagnóstico el suscrito en coordinación con el área 

operativa del OE Consorcio Progestión plantearon una serie de mejoras sobre el 

sistema de distribución de cada sector las mismas que se llevarían a cabo entre 

los años 2, 006 y 2. 01 O con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable. 

También se presenta el presupuesto que se utilizo para llevar a cabo todas las 

mejoras planteadas durante los años 2, 006 al 2, 01 O. 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Para el diagnóstico del sistema de agua potable el OE realizo una serie de 

acciones referidas al sistema de distribución (Reservorios, redes secundarias y 

conexiones domiciliarias), las mismas que se resumen en el Cuadro Nº 4.32 y 

que se aplicaron en cada sector de abastecimiento. 

CUADRO Nº 4.32: ACCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 

RESERVORIO 

REDES SECUNDARIAS 

CONEXION S DOMICILIARIAS 

FULN I E: Elabor acrón propra 

-

ACCIONES A REALIZAR 

Realizar una evaluación de la estructura hidra 

reservona, corno son válvulas de d1stnbuc1ón, r ebose y 

sistema de medición de caudal. 

Realizar una inspección de lo planos de redes 

y compararlos con las inspeccion s que se re 

de gua 

allcen en 

campo. 

Verificar que las válvulas de control que se 1n 

los planos de redes de agua existan n realidad 

d1can en 

Verificar todas las conexiones de agua, sobre lodo las 

ca¡as 
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El Sector 1 está comprendido por el cercado de Sechura, Zona Industrial y A.A. 

H.H. Túpac Amaru, Víctor Raúl y 03 de Enero, los mismos que son abastecidos 

por el reservorio elevado RE 02 de una capacidad de 230 m3 (Ver Pano A-0 1 de 

Anexos), que es una estructura de concreto armado de sección cuadrada 

apoyado sobre 04 columnas perimetrales y 04 columnas centrales, estas últimas 

se agregaron con la finalidad de reforzar la estructura de dicho reservorio. Tiene 

una antigüedad de 47 años y en cuanto a su estructura, la losa de fondo, de 

techo y las paredes del reservorio se encuentra en estado aceptable, no 

presenta filtraciones. Este reservorio opera 12 horas al día y la fuente de 

abastecimiento de este sector es el pozo de Altos Negros. 

Debido a la antigüedad del reservorio se puede decir que ya cumplió su vida útil, 

por lo que se viene coordinando con la municipalidad de Sechura para la 

construcción de un nuevo reservorio que debería ser de una capacidad de 1000 

m3, para poder cubrir la demanda del servicio de agua potable. 

Respecto a los sub-sectores, cuando Consorcio Progestión asumió la 

administración de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2,006, 

el sub-sector Zona Industrial tenía una presión de servicio de 0.5 m.c.a., lo cual 

era debido a la distancia con respecto al reservorio elevado. 

En cuanto al sub-sector Víctor Raúl, tenía zonas que presentaban bajas 

presiones (2 m.c.a.) debido a que no existían circuitos de las redes de agua 

potable dentro de este sub-sector. 

Con respecto a los sub-sectores cercado, Túpac Amaru y sector Oeste, se 

puede decir que el servicio de agua potable era aceptable. 

Las acciones que el suscrito realizó para el diagnóstico del sistema de agua 

potable del Sector 1 se muestran en el Cuadro Nº 4.32, y cuyo detalle se

describe a continuación: 

a) Se realizó una evaluación de las 03 válvulas de control de FºFº de 6" del

sistema de distribución del reservorio elevado RE 02 y que regulan el paso de

agua a cada uno de los sub-sectores en estudio, encontrándose que se

encuentran en mal estado y con fugas de agua, por lo que necesitaban

cambio.
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b) Se realizó un catastro técnico de las zonas indicadas de tal manera de

identificar las redes secundarias de agua potable existentes, encontrándose

que estas coincidían con lo que indicaban los planos entregados por la

municipalidad de Sechura (Ver Plano A-01 de Anexos). Las redes

secundarias están constituidas por tuberías que tienen un diámetro de 63 mm

hasta 160 mm y que están distribuidas de acuerdo a diámetros y materiales

variables. Actualmente no se presentan con frecuencia roturas de tuberías.

c) Se inspeccionaron las válvulas de control existentes, así como la situación de

sus cajas, en las redes secundarias de agua potable de la zona en estudio,

con lo cual se ha podido establecer que de las 37 válvulas existentes en el

sector 1, se han encontrado solamente 28 y 9 no se ubicaron. De estas 28

válvulas, 5 se han instalado recientemente, 6 necesitaban cambio por estar

inoperativas, mientras que las restantes se encontraban operativas pero

necesitaban mantenimiento.

d) Se analizó las redes secundarias de agua potable del área en estudio, con la

finalidad de formar circuitos no mayores a 450 m de longitud.

e) En cuanto a las conexiones domiciliarias de agua potable del Sector 1 se

verificó el estado de las conexiones domiciliarias existentes, encontrándose

que el 15% no cuentan con caja ni con accesorios de control.

4.1.2 Diagnóstico del Sector 2 

El sector 2 está comprendido por los A.A. H.H. Micaela Bastidas I y 11, San 

Martín, Vicente Chunga Aldana, Nuevo Chulliyachi, Nueva Esperanza 1, La 

Florida, Los Pinos y los Jardines (Ver Plano A-01 de Anexos). 

Debido al crecimiento poblacional de Sechura se han creado los A.A.H.H. Nueva 

Esperanza 11, Nuevo Bazan y Juan Bautista, los cuales ya cuentan con el servicio 

de agua potable. 

Actualmente se vienen incrementando nuevas poblaciones que todavía no 

cuentan con el servicio de agua potable pero que en el futuro formaran los 

A.A.H.H. Nuevo Horizonte, Los Girasoles, Nuevo Amanecer, Santa Rosa de 

Lima y Ciudad del Pescador. 
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El Sector 2 es abastecido por el reservorio elevado RE 01 de una capacidad de 

1000 m3 y que opera 3 horas al día y la fuente de abastecimiento de dicho 

reservorio sigue siendo el pozo de Altos Negros. 

Dicho reservorio tiene una antigüedad de 11 años y es una estructura de 

concreto armado se sección circular apoyado sobre un fuste de concreto armado 

también de sección circular. El estado de conservación es bueno. 

En cuanto al servicio de agua potable cuando Consorcio Progestión asumió la 

administrnción de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2,006 

el sector 2 tenía 01 hora de servicio de agua potable al día. 

Las acciones que el suscrito realizó para el diagnóstico del sistema de agua 

potable del Sector 2 son las mismas que se muestran en el Cuadro Nº 4.32, y 

cuyo detalle se describe a continuación: 

a) Se evalúo las 3 válvulas de control FºFº de 12" del sistema de distribución del

reservorio elevado RE 01, encontrándose que presentaban fuga de agua, por

lo que era necesario brindarles mantenimiento.

b) Se realizó el catastro técnico de las redes secundarias de agua potable,

encontrándose que coinciden con lo que indican los planos entregados por la

municipalidad de Sechura (Ver Plano A-01 de Anexos). Las redes

secundarias están constituidas por tuberías que tienen diámetros de 63 mm

hasta 160 mm y que están distribuidas de acuerdo a diámetros y materiales

variables. Actualmente no se presentan con frecuencia roturas de tuberías.

c) Se inspeccionaron las válvulas de control existentes en las redes secundarias

de agua potable de la zona en estudio, con lo cual se ha podido establecer

que de las 81 válvulas existentes en el Sector 2, se han encontrado

solamente 71 y 1 O no se ubicaron. De estas 71 válvulas, 8 se han instalado

recientemente, 1 O necesitaban cambio por estar inoperativas, mientras que

las restantes se encontraban operativas pero necesitaban mantenimiento.

d) En cuanto a las conexiones domiciliarias de agua potable del sector 2 se

verifico el estado de las conexiones domiciliarias existentes encontrándose

que del total de conexiones sólo el 40% cuenta con caja y accesorios de

control.
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El Sector 3 está comprendido básicamente por las caletas de Parachique, La 

Bocana y por los A.A.H.H. Nuevo Parachique y Ciudad del Pescador (Ver Plano 

A-02 de Anexos). Este sector es abastecido por el reservorio elevado RE 03 de

300 m3 de capacidad, el mismo que opera 3 horas al día y cuya fuente de 

abastecimiento sigue siendo el pozo de Altos Negros. 

Este reservorio fue construido en el año 2,008 por la municipalidad de Sechura, 

como parte de las inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado. Se 

trata de una estructura de concreto armado de sección circular apoyada sobre un 

fuste de concreto armado también de sección circular. 

Antes de la construcción de dicho reservorio, las redes de distribución del Sector 

3 eran abastecidas directamente por la línea de impulsión Sechura-Parachique, 

teniendo una presión de servicio de 1.00 m.c.a. 

En el año 2,009 cuando se puso en operación el reservorio elevado RE 03, el 

cual es abastecido en la actualidad por la línea de impulsión Sechura

Parachique, el servicio de agua potable en los A.A.H.H. Nuevo Parachique y 

Ciudad del Pescador mejoró considerablemente, mientras que en las zonas de 

las caletas La Bocana y Parachique el servicio de agua potable presentaba baja 

presión, por lo que el suscrito realizó un diagnóstico de estas zonas para darle 

solución a la baja presión existente en la zona descrita ya que a pesar de contar 

con una nueva estructura de almacenamiento, el servicio de agua potable no 

había mejorado. 

Las acciones que el suscrito realizó para el diagnóstico del sistema de agua 

potable del sector 3 se muestran a continuación: 

a) Se identificaron las zonas de mayor problema de presión del servicio de agua

potable al lado sur de la Bocana a partir de la calle Bolívar hasta la calle

Sucre comprendiendo parte de las calles Huáscar, Guise, Grau, Av. Guardia

Civil y calle José Gálvez (Ver Plano A-04 de Anexos).

b) Una vez identificadas las zonas críticas por la baja presión del servicio de

agua potable, se empezaron con las excavaciones para evaluar en qué

condiciones se encontraban las conexiones domiciliarias, desde la toma en el

tubo matriz hasta el punto de empalme hacia el interior de la vivienda.
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Encontrándose que muchas de las conexiones domiciliarias presentaban 

deficiencias técnicas tales como: 

• La perforación en la tubería matriz no estaba bien hecha, lo cual le

restaba presión y caudal a la conexión domiciliaria.

• Los cambios de dirección que tenían las conexiones domiciliarias no

estaban hechas con accesorios, sino que el tubo de PVC lo habían

calentado para darle la curvatura según la necesidad, estrangulando de

esta forma el diámetro del tubo de la conexión domiciliaria, restándole

presión y caudal.

• Algunas conexiones domiciliarias estaban hechas en forma de ganso con

lo cual se generaba pérdida de carga en la conexión domiciliaria.

c) Se realizaron excavaciones para evaluar las redes secundarias de agua

potable de las zonas afectadas con la finalidad de realizar seccionamientos

en la redes de agua de tal manera de verificar si existía alguna obstrucción en

dichas redes. Y con esto se encontró los siguiente:

• En las redes secundarias de la calle José Gálvez se encontraron una

especie de raíces, pero que en volumen no representaba el problema de

la baja presión en la zona.

• En la intersección de la Av. Grau con la calle Sucre, al momento de

realizar el corte para el seccionamiento, se verificó la presencia de aire en

las tuberías.

d) Luego de realizar el catastro técnico de toda la zona de las caletas de

Parachique y La Bocana se encontró lo siguiente:

• La zona comprendida entre la Av. Guardia Civil, la comisaría de

Parachique y el área de recreación del colegio 14083 se abastecen con

una red de tubería de PVC de 11 O mm desde la calle José Ola ya y Jr.

Junín, en Parachique, y que no estaban consideradas en los planos

• La zona entre la Av. Guardia Civil, el área de recreación del colegio

14083 y la capitanía de Parachique, se abastecen con una red de tubería.
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de PVC de 11 O mm desde la calle José Olaya y Jr. Libertad, en 

Parachique, y que no estaban consideradas en los planos. 

• La zona entre la Av. Guardia Civil, la capitanía de Parachique y la

prolongación de la calle Alfonso Ugarte, se abastecen con una red de

tubería de PVC de 11 O mm desde la calle Huascar y pasaje José Ola ya,

en La Bocana, y que no estaban consideradas en los planos.

e) Luego de realizar la evaluación hidráulica de la línea de aducción de agua

que viene del reservorio elevado ubicado en Ciudad del Pescador y que

abastece a las redes secundarias de agua de la zona de Parachique y La

Bocana, se encontró la presencia de gran cantidad de aire en las tuberías de

dicha línea de aducción de tubería PVC 160 mm.

f) Se revisaron todas las válvulas de control de las redes secundarias de agua

en la zona de Parachique y La Bocana, encontrándose que algunas

necesitaban cambio y otros solos necesitaban mantenimiento.

g) En cuanto a las conexiones domiciliarias de agua potable del sector 3 se

verifico el estado de las conexiones domiciliarias existentes encontrándose

que el 100 % no cuenta con caja y accesorios de control.

4.1.4 Diagnóstico del Sector 4 

El Sector 4 está comprendido por los caseríos de Chusis y Miramar, que son 

abastecidos por el reservorio elevado RE 04 de 25 m3 de capacidad (ver Plano 

A-03 de Anexos).

Dicho reservorio tiene una antigüedad de 13 años, es una estructura de concreto 

armado de sección cuadrada y está apoyada por columnas de concreto armado 

debida arriostradas con vigas de concreto armado. 

En el año 2,006 cuando Consorcio Progestión asumió la administración de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, el sector 4 tenía una presión de 

servicio de 1 m.c.a. y una continuidad del servicio de 1 hora, siendo la fuente de 

abastecimiento también el pozo de Altos Negros. 
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Las acciones que el suscrito realizó para el diagnóstico del sistema de agua 

potable del Sector 4 son las mismas del Cuadro Nº 4.32, y cuyo resumen 

mostramos a continuación: 

a) Se evaluó el estado de las válvulas de FºFº de 3", del sistema de distribución

del reservorio elevado RE 04, encontrándose que presentaban fuga de agua,

por lo que necesitan mantenimiento.

b) Se realizó un catastro técnico de las redes secundarias de agua potable a fin

de determinar si coincidían con lo que indicaban los planos entregados por la

municipalidad de Sechura (Ver Plano A-03 de Anexos). Las redes

secundarias están constituidas por tuberías que tienen diámetros de 63 mm

hasta 90 mm y que están distribuidas de acuerdo a diámetros, siendo el

material de PVC. Actualmente no se presentan con frecuencia roturas de

tuberías.

c) En cuanto a las conexiones domiciliarias de agua potable en el Sector 4 se

evaluó el estado de las mismas encontrándose que en su totalidad no

contaban con caja ni con accesorios de control.

4.2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

En cuanto al mejoramiento del sistema de distribución de agua que plantea el 

suscrito en coordinación con el área operativa del OE paía la localidad de 

Sechura, están referidos básicamente a mejorar la presión de servicio de cada 

sector, el cual se realiza partiendo del diagnóstico que se ha obtenido. 

Debemos tener en cuenta que no existe una regla general para el mejoramiento 

de los sistemas de agua potable, ya que las diferentes localidades del país 

cuentan con infraestructuras diferentes unas de otras, y que el mejoramiento 

debe realizarse a partir del diagnóstico que se pueda realizar específicamente a 

una localidad determinada, en este caso a la localidad de Sechura. 

4.2.1 Mejoramiento del Sector 1 

Luego del diagnóstico del sistema de distribución de agua potable del Sector 1, 

se determinó que las zonas más críticas en cuanto al servicio de agua potable 

eran la Zona Industrial y el A.H. Víctor Raúl, por lo que se trabajo en dichos 

sectores para el mejoramiento de la presión de servicio. 
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a) Mejoramiento de la Zona Industrial de Sechura

Debido a la baja presión de servicio de agua que presentaba este sector, el cual 

era abastecido por el reservorio elevado RE 02, y teniendo en cuenta que la 

línea de impulsión Sechura-Yapato pasaba por la entrada de la Zona Industrial, 

la cual transporta un caudal de 33 lps, se decidió por aislar la Zona Industrial del 

reservorio elevado RE 02 y empalmar las redes secundarias de esta zona a la 

línea de impulsión Sechura-Yapato, instalando 02 válvulas de control, una en la 

línea de impulsión y otra en el ingreso de las redes secundarias de la zona 

industrial, tal y como se muestra en la Figura Nº 4.09 y luego en detalle de la 

Figura Nº 4.1 O. 

Con este empalme ia Zona Industrial se abastece hasta la actualidad de la línea 

de impulsión Sechura-Yapato, teniendo una continuidad de 2 horas y además ha 

mejorado considerablemente la presión de servicio, la misma que vario de 0.5 

m.c.a. hasta 8 m.c.a.

b) Mejoramiento del A.H. Victor Raúl

Las válvulas de compuerta de las redes secundarias de agua potable del Sector 

1, están mayormente concentradas en el A.H. Víctor Raúl en una cantidad de 16, 

de las cuales 2 se instalaron recientemente, mientras que a las demás se les 

brindó mantenimiento preventivo, de tal manera de que todas estén operativas a! 

100%. Esto con la finalidad de formar circuitos de agua potable. 

Los circuitos son una agrupación de redes de agua que son limitados por las 

válvulas de control unos de otros, deben de tener una longitud mínima de 450 m 

de longitud, y su finalidad es la de uniformizar la presión de servicio en todos los 

circuitos que forman parte de un sector o sub-sector, para nuestro caso se trata 

del sub-sector Víctor Raúl. 

Con esto se formaron 5 circuitos de redes de agua, en donde las 16 válvulas se 

encuentran reguladas de tal manera de que la presión de servicio sea similar en 

toda el área de distribución, lográndose incrementar la presión de servicio de 2 

m.c.a. hasta 5 m.c.a. En la Figura Nº 4.11 se muestran los circuitos que se

formaron es esta zona. 
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FIGURA Nº 4.09 EMPALME LINEA DE IMPULSIÓN A REDES 

SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 
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FIGURA Nº 4.11 SECTORIZACION 

POR CIRCUITOS DE RED DE AGUA 
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En cuanto al sector 2 básicamente lo que se realizó es el mantenimiento de las 

válvulas de FºFº de 12" del sistema de distribución del reservorio elevado RE 01, 

además de eso se brindó el mantenimiento preventivo de las válvulas de control 

existentes en las redes secundarias de agua. 

4.2.3 Mejoramiento del Sector 3 

La zona más crítica en cuanto al servicio de agua potable era precisamente el 

sector 3, puesto que a pesar de haber entrado en operación el reservorio 

elevado RE 03 en el año 2,009 el servicio de agua potable no había mejorado en 

las caletas de Parachique y La Bocana. 
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Por ello luego de haber realizado el diagnóstico del sistema de distribución de 

agua potable en esos sectores, se llevaron a cabo una serie de actividades que 

estaban a cargo del suscrito, con la finalidad de mejorar la presión de servicio en 

las zonas indicadas (Ver Plano A-04 de Anexos), estas actividades las 

mencionamos a continuación: 

a) En cuanto a las conexiones domiciliarias de agua potable las acciones que se

realizaron para superar los problemas presentados en el diagnóstico fueron

los siguientes:

• Se realizó una nueva perforación en la tubería matriz con una broca de½",

de tal manera que tenga una abertura suficiente para que pueda fluir el

líquido a través de la conexión domiciliaria.

• En los cambios de dirección se instalaron accesorios adecuados de tal

manera que el líquido pueda fluir con total normalidad y no existan

pérdidas de carga en la conexión domiciliaria.

• Las conexiones domiciliarias que presentaban forma de ganso fueron

instaladas nuevamente de tal manera de corregir estas deficiencias y el

agua pueda fluir con toda normalidad a lo largo de la conexión.

b) En cuanto a las redes secundarias de agua potable, las acciones que se

realizaron para superar los problemas presentados en el diagnóstico fueron

los siguientes (Ver Foto Nº 31 del Anexo Nº 0'1):

• Se limpiaron las tuberías que presentaban raíces en su interior.

• Se purga el aire existente en las redes secundarias de agua.

c) Luego del catastro técnico para identificar las redes secundarias de agua

potable, se instalaron válvulas de control en las zonas donde se habían

encontrado redes de agua que no figuraban en los planos (Ver Plano A-04 de

Anexos), de tal manera de regular el flujo de agua hacia dichas zonas, las

válvulas fueron instaladas de la siguiente manera:

• Se instaló 01 válvula de control de 11 O mm entre la calle José Olaya Y Jr.

Junín, en Parachique, que regula el flujo del paso de agua hacia la zona
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comprendida entre la Av. Guardia Civil, la comisaría de Parachique y el 

área de recreación del colegio 14083. 

• Se instaló 01 válvula de control de 110 mm entre la calle José Olaya y Jr.

Libertad, en Parachique, que regula el flujo del paso de agua hacia la zona

entre la Av. Guardia Civil, el área de recreación del colegio 14083 y la

capitanía de Parachique.

• Se instaló 01 válvula de control de 11 O mm entre la calle Huáscar y pasaje

José Olaya, en La Bocana, que regula el flujo del paso de agua hacia la

zona de la Av. Guardia Civil, la capitanía de Parachique y la prolongación

de la calle Alfonso Ugarte.

d) El problema principal que había en la línea de aducción que viene desde el

reservorio elevado y que abastece a las redes secundarias de agua potable

de Parachique y La Bocana, era el aire presente en las tuberías. El aire

ocupará las partes altas de las redes y si en estos puntos no existen

accesorios que permitan su escape al exterior, al acumularse el aire se

producirá una reducción importante del caudal (Incluso podrá obstruirla

completamente), originando problemas puntuales de pérdidas de carga

severas. Es por ello que se instalaron en dicha línea de aducción 03 válvulas

de purga de aire de 1" de diámetro, con la finalidad de que cada vez que se

distribuye el agua por dicha línea se purgue el aire que se acumula en las

mismas (Ver Foto Nº 30 del Anexo Nº 01 ).

e) Se instalaron y se cambiaron válvulas de control de 11 O mm en las redes

secundarias de agua potable de Parachique y La Bocana (Ver Plano A-04 de

Anexos), las mismas que fueron en las siguientes zonas:

• Se cambio 01 válvula de control ubicada en la calle Huáscar con Ramón

Castilla.

• Se cambio 01 válvula de control ubicada en la calle Guise con Ramón

Castilla.

• Se cambio 01 válvula de control ubicada en la Av. Grau con Ramón

Castilla.

• Se instalo 01 válvula de control en la calle San Martín con Jr. Puno.
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• Se instalo 01 válvula de control en la Av. Grau frente a la iglesia de

Parachique.

• Se brindo mantenimiento a todas las válvulas de control restantes de las

redes secundarias de agua de Parachique y La Bocana.

4.2.4 Mejoramiento del Sector 4 

El sector 4 corresponde a los caseríos de Chusis y Miramar, cuenta con 95 

usuarios en total y tal como se informo en el diagnóstico el 100 % de los usuarios 

no cuenta con caja ni con accesorios de control, por lo que Consorcio Progestión 

entre los meses de setiembre y octubre del año 2,007 decidió implantar un 

proyecto piloto de cobertura de micromedición a la totalidad de los usuarios de 

este sector, dicho proyecto estuvo a cargo del suscrito y se llevaron a cabo las 

siguientes actividades (Ver Fotos Nº 41 y 42 del Anexo Nº 01 ): 

a) Se inspeccionaron todas las conexiones intradomiciliarias (Conexión al

interior del predio), encontrándose que del total de inspecciones realizadas el

60 % presentaba fugas de agua, que correspondían a fugas en accesorios,

fugas en lavaderos, fugas en caños. Ante esto se procedió a reparar las fugas

encontradas.

b) En cuanto a las conexiones domiciliarias externas se encontraron tuberías de

diámetros variables que era de ½" hasta 1 ", por lo que se procedió a

uniformizar los diámetros con tubería de ½", empleando reducciones, de tal

manera de que el caudal sea uniforme en cada predio.

c) Por cada conexión domiciliaria de agua potable se instalaron los siguientes

accesorios:

• 01 caja termoplástica de½" - ¾"

• 01 marco y tapa termoplástico de ½" - ¾" con cerradura magnética

(Modelo Sedapal).

• 02 unión presión rosca PVC S/P ½"

• 01 válvulas de paso termoplástica de½" con niple telescópico.

• 01 válvula de paso termoplástica de½" con salida auxiliar.
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• 01 medidor de caudal de chorro múltiple clase B de 15 mm, marca OH.

d) Para albergar a cada caja termoplástica se construyeron losas de concreto de

f'c = 210 Kg/cm2 cuyas dimensiones son de 0.80 m x 0.60 m x 0.20 m.

e) Se brindaron charlas técnicas a la población de los caseríos de Chusis y

Miramar en donde se daba a conocer los alcances del proyecto piloto de

micromedición que se venía realizando en la zona, con la finalidad de que

tengan conocimiento que con el medidor iban a pagar lo que realmente

consumían además de incrementarse la continuidad del servicio.

f) Se brindó capacitación en educación sanitaria a los usuarios de los caseríos

de Chusis y Miramar para que hagan un buen uso del agua potable y de esta

forma eviten los desperdicios del agua.

Una vez que se implantó el proyecto piloto de micromedición, los resultados 

fueron los siguientes: 

a) La presión de servicio de elevo de 1 m.c.a. hasta 6.5 m.c.a. en promedio en

toda la zona del proyecto piloto.

b) Las horas de servicio se incrementaron de 1 hora hasta 12 horas de servicio

por día en la zona del proyecto piloto.

c) Hasta setiembre del año 2,007 la facturación del consumo de agua potable en

la zona del proyecto piloto era por asignación de consumo, es decir, como no

tenían medidor de caudal a cada usuario se le asignaba un consumo de 18 

m3 de agua al mes, teniendo una tarifa domestica de S/ 0.56 nuevos soles sin

I.G.V. por m3 de consumo, implicaba que su facturación era de S/ 12.00 soles

mensuales incluido el l. G. V., siendo 95 usuarios en total se obtenía un 

importe total facturado de S/ 1,140.00 nuevos soles. 

d) A partir de la implementación del proyecto piloto de micromedición en octubre

del año 2, 007, se inicia la facturación bajo la modalidad de diferencia de

lectura, es decir, la diferencia que hay entre la lectura al inicio y al final de

cada mes registrada por el medidor de caudal de agua de cada usuario

En base a estas lecturas desde octubre 2,007 a febrero 2, 008 se elaboro el

Cuadro Nº 4.33, en donde se agruparon los consumos de agua de los
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usuarios los cuales iban desde 2 m3 hasta más de 19 m3, se debe observar 

que la mayor cantidad de usuarios (48) que representaban el 51 % de la 

población del proyecto piloto, tenían un consumo promedio de agua mensual 

entre 2 y 3 m3, lo cual le significaba una facturación mensual de S/ 4.00 

nuevos soles con el medidor de caudal, mientras que anteriormente cuando 

no tenían medidor su facturación mensual era de S/ 12.00 nuevos por 

asignación de consumo. 

También debemos notar que el 7% de usuarios tenían un consumo de agua 

de más de 19 m3, lo cual le significaba una facturación mensual de S/ 16.39 

nuevos soles con el medidor de agua, mientras que anteriormente cuando no 

tenían medidor su facturación mensual era de SI 12.00 nuevos por asignación 

de consumo. 

CUADRO Nº 4.33: FACTURACIÓN PROMEDIO MENSUAL CON MEDIDOR POR 
DIFERENCIA DE LECTURA ENTRE OCTUBRE 2,007 Y FEBRERO 2,008 

DIFERENCIA NUMERO DE (¾) IMPORTE IMPORT. FACT. 
DE LECTURA USUARIOS USUARIOS FACTURADO (S/) TOTAL (S/) 

De02m3a06m3 48 51 % 4.00 1 92.00 

De 07 m3 a 11 m3 25 26% 6.00 150.00 

De12m3a15 m3 11 12% 9.00 9 9.00 

De16m3a18m3 4 4 % 11.00 44.00 

De1 9 m3amas 7 7% 16.39 114. 73 

TOTAL 95 100¾ 599.73 

FUENTE A rea comerc,al Consorcio Progcst,on.2.008 

4.3 PRESUPUESTO UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 

Mediante el nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento el Consorcio 

Progestión realizó una serie de mejoras en el sistema de agua potable, las 

mismas que han consistido sobre todo en actividades de mantenimiento 

realizado al sistema de distribución de agua, y que han sido descritos en el 

presente capítulo, dichos mantenimientos deberían haber sido realizados cuando 

la municipalidad administraba el servicio de agua y alcantarillado, pero que por 

diferentes razones no se efectuó. 

A continuación se presenta el Cuadro Nº 4.34 donde se indica el costo que 

represento para el Consorcio Progestión, luego del diagnóstico realizado por el 

suscrito, brindar el mantenimiento al sistema de distribución de agua potable, Y 
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con esto lograr las mejoras descritas en el presente capítulo, las mismas que se 

realizaron entre los años 2,006 y 2,010. 

Notaremos que los gastos realizados en los sectores 1 y 2 están relacionados 

con actividades realizadas en mantenimientos de válvulas de FºFº en diámetros

de 6" y 12" del sistema de distribución en reservorios, instalación, cambio y 

mantenimiento de válvulas de control en redes de distribución de 110mm de 

diámetro. Siendo el gasto de cada sector de SI 5,235.00 y S/ 9,165.00 nuevos 

soles respectivamente. 

Para el sector 3 las actividades consistieron en instalación de válvulas de aire de 

1" en las redes de distribución, instalación y mantenimiento de válvulas de 

control en redes de distribución de 110mm de diámetro, además de actividades 

de adecuación de conexiones domiciliarias y limpieza de redes de secundarias 

de distribución, cuyo gasto asciende a S/ 5,610.00 nuevos soles. 

Finalmente las actividades realizadas en el sector 4 fueron de mantenimientos 

de válvulas de FºFº del sistema de distribución en reservorios cuyos diámetros

son de 3", además de actividades de instalación de medidores de caudal de 

15mm (1/2") de diámetro, cuyo gasto asciende a 23,910.00 nuevos soles. 

En resumen el gasto total efectuado por el OE durante los años 2,006 a 2, 01 O 

para el mejoramiento del sistema de distribución de agua potable en la localidad 

de Sechura asciende a S/ 43,920.00 nuevos soles. 

CUADRO Nº: PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL MEJO�AMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUC IÓNDEJ 
AGUA POTABLE ENTRE LOS ANOS 2,006 Y 2,010 

SECTOR DESCRIPCIÓN UNO CANTIDAD 

Manternm ,ento de válvulas FºFº 0 6" Und 3 
Instalación de válvulas nuevas 11 O mm Und 5 SECTOR 1 
Cambio de válvulas de 11 O mm Und 6 
Mante111rn1ent�de válvulas 110 mm Und 17 
Manten11n1ento de válvulas FºFº 0 12" Und 3 
Instalación de válvulas nuevas 110 mm Und 8 SECTOR 2 Cambio de valvulas de 1 ·10 mm Und 10 
Mante111m1ento de válvulas 110 mm Und 53 
Instalación de válvulas de aire 0 1" Und 3 
Instalación de válvulas nuevas 110 mm Und 6 

SECTOR 3 Manternm ,ento de válvulas 11 O mm Und 18 
Adecuación de conexión domic,liana Glb 1 
Limpieza de redes secundarias Glb 1 
Mante111m1ento de válvulas FºFº 0 3" Und 2 

SECTOR 4 
Instalación de medidor ,ne Losa Und 95 

P.U. PARCIAL 
íS/I !Sil 

120 00 360 00 
350 00 1,750 00 
450.00 2,700.00 
2 5 00 425 00 
180 00 540 00 
350.00 2,800 00 
450 .00 4,500 00 
25.00 1 325 00 

120.00 360.00 
350 00 2,100.00 
25.00 450.00 

1 200.00 1,200 00 
1,500 00 1,500 00 

80 00 160 00 
250 00 2 3,750 00 

TOT 
SEC 

--

S/ 

Si 

S/ 

AL POR 
T0.!3_ (SI) 

'>¿35 00 

9 165 00 

SI 2 

5,610 00 

3 9 10 00 

�I C�o�s�to,_T.'....:o�t�alc.tp�a�ra:'...:me�jt.:::o�ra::_:fTII�-e::c..:nc:..:t.::.o _____ _._l � 43,920 00 1 

rU[Ní( /HCil Opcr..1t1vd y /\dmn-.trJl1va Consorc,o Ptoges11on año 7 010 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SECHURA 

En el presente capítulo se describe el diagnóstico que el suscrito realizó en 

coordinación con el área operativa del OE a la infraestructura que conforma el 

sistema de alcantarillado en la localidad de Sechura, sistema que comprende 

buzones, colectores principales y secundarios, conexiones domiciliarias y 

estación de bombeo. 

Asimismo de acuerdo al diagnóstico realizado se presenta las mejoras 

planteadas, así como el presupuesto utilizado para el mejoramiento del sistema 

de alcantarillado entre los años 2,006 y 2,01 O. 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

5.1.1 Diagnóstico de los buzones de alcantarillado 

Sobre los buzones de alcantarillado en la ciudad de Sechura el suscrito realizó ei 

diagnóstico de los mismos y se puede señalar que en forma general las paredes 

y techos están fabricados de concreto reforzado de 0.20 m de espesor y los 

fondos son de concreto simple revestido y dotado de canaletas de 0.30 m. de 

altura, de acuerdo al sentido del flujo del desagüe. 

La profundidad varía entre 0.90 m y 5.00 m. Los buzones con profundidades 

mayores de 3.00 m tienen el cuerpo y el fondo de concreto armado. 

A lo largo de los colectores principales existen 52 buzones (Ver Plano U-02 de 

Anexos), que dan lugar a igual número de tramos de colectores. La distancia 

media entre buzones es de 49.3 m. 

En la red de colectores secundarios existen 312 buzones (Ver Plano 0-01 de 

Anexos}, con tramos de una longitud media de 59.9 m. 

Un problema constante que se ha encontrado es que al parecer el concreto 

utilizado en la construcción de los buzones, en muchos casos fue pobre, ya que 

el techo o el cuerpo se encuentran deteriorados con paredes erosionadas 

En algunos casos se ha tenido dificultad para ubicar algunos buzones que se 

encontraban cubiertos totalmente de asfalto o de tierra (Ver Plano 0-02 de 
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Anexos) como en la calle Constitución (Buzón Nº 50), calle San Martin (Buzón Nº 

48, 49 y 128) y calle Porvenir (Buzón Nº 11 O).

Otro problema fue que se encontraron 1 5 buzones con tapas deterioradas, lo 

cual había ocasionado que se llenen de arena o de basura, impidiendo el normal 

funcionamiento del sistema (Ver Plano 0-02 de Anexos). 

Mientras que 2 buzones Nº 82 y 30 en la calle Alcántara Navarro y San Martín

respectivamente, correspondientes al área de drenaje 11; y 1 buzón Nº 196 en la 

calle prolongación Restauración correspondiente al área de drenaje I se 

encontraron con sus techos de concreto en mal estado (Ver Plano 0-02 de 

Anexos), ya que el mortero del techo en su parte interior se había desprendido 

dejando expuesto el acero (Ver Fotos Nº 14, 1 5 y 16 del Anexo Nº 0 1 ). 

5.1.2 Diagnóstico de los colectores de alcantarillado 

La red de colectores del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de 

Sechura se ha dividido en colectores principales y secundarios, por lo que el 

suscrito ha realizado el diagnostico de los mismos lo cual se presenta a 

continuación. 

a) Colectores principales

El término colector principal incluye aquellos colectores que reciben las 

descargas de los colectores secundarios y de las conexiones domiciliarias, se 

caracterizan por conducir grandes flujos y drenan directamente a la cámara 

húmeda de alcantarillado. 

En el sistema de alcantarillado de Sechura existen 04 colectores principales, los 

cuales están a lo largo de la avenida Bayovar, Eguiguren, Primavera Y A.H. 

Vicente Chunga Aldana (Ver Plano U-02 de Anexos). 

En cuanto al material de los colectores el 100 % (2, 127.61 m) son de C.S N., de 

acuerdo al diámetro de los colectores principales tenemos que el 19 % son de 

010", el 4 1 % son de 0 1 2" y el 40 % son de 0 14". 

Con relación al estado de conservación de los colectores principales se puede 

señalar que están en estado regular, presentan una antigüedad de 16 años 
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Antes que el Consorcio Progestión asuma la administración del servicio de agua 

potable y alcantarillado no se tenía conocimiento de la realización de 

mantenimientos preventivos de los colectores y buzones, lo cual es una de las 

principales causas para que parte del sistema de alcantarillado trabaje represado 

ocasionando bajas velocidades de flujo dentro de los colectores y la consiguiente 

sedimentación de cantidades considerables de arena, lodo y piedras. 

b) Colectores secundarios

Los colectores secundarios, llamados también locales o de relleno, tienen como 

función recibir las aguas residuales provenientes de cada predio y las evacuan 

hacia los colectores principales. 

Los colectores secundarios tienen una antigüedad de 16 años, estos colectores 

son de C.S.N 0 8" y 0 10". PVC de 110mm, 160mm y 200 mm, predominando 

las tuberías de C.S.N. 0 8" en un porcentaje de 61.65 % (Ver Plano U-02 de 

Anexos). 

Existen algunos colectores secundarios que pese a no ser antiguos, su 

operación era deficiente por el estado de arenamiento en que se encontraban 

pues como se aprecia en el Cuadro Nº 5.35 se encontraron 15 tramos de 

colectores secundarios cuyo estado era de arenamiento, de los cuales 5 tramos 

pertenecen al área de drenaje 1, mientras que 1 O tramos pertenecen al área de 

drenaje 11, esta situación se debía sobre todo a la falta de capacitación de los 

usuarios en cuanto al uso inadecuado de sus descargas domiciliarias, y las 

pocas horas que cuentan con el servicio de agua potable (Ver Plano D-02 de 

anexos). 

5.1.3 Diagnóstico de las conexiones domiciliarias de alcantarillado 

Las conexiones domiciliarias de alcantarillado están compuestas por una caja de 

registro, que se ubican en la vereda o dentro del límite de propiedad. El material 

del que está construido es de concreto simple, tiene una sección de 0.30 m x 

0.60 m y O 70 m de altura en promedio y una tubería de CSN o de PVC de 150 

mm de diámetro que va desde la caja de registro hasta el colector secundario. 

Las tuberías se empalman al colector secundario a través de un accesorio 

llamado cachimba. 
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CUADRO N º 5.35: ESTADO FÍSICO DE COLECTORES 
SECUNDARIOS AL AÑO 2,006 

TRAMO 

--

01 - 02 
02 - 03 
03 - 35 
08 - 09 
09 - 10 
10 - 36 
49 - 50 
50 - 51 
51 - 52 
52 - 53 

132 - 133 
133 - 134 
134 - 135 
189 - 194 
194 - 14 

-----

ESTADO FISICO DE COLECTOR 

ARENADO AREA DE DRENAJE 
-

Arenado A Drenaje 
-·

Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaie 
Arenado A Drenaie 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaie 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaie 
Arenado A Drenaie 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaje 
Arenado A Drenaie 

FUENTI- Consorcro l'rog<,stron Areél Operativa. 2.006 

CALLE 

Contralmirante Villar 
Contralmirante Villar 
Contralmirante Villar 
Boloqnesi 
Boloqnesi 
Bolognesi 
San Martín 
San Martín 
San Martín 
San Martín 
Bolívar 
Bolívar 
Bolívar 
Calle 04 
Calle 04 

En cuanto a las conexiones domiciliarias de alcantarillado solo se tienen en el 

sector 1 y parte del sector 2 (A A HH: Micaela Bastidas I y 11 Etapa, y Vicente 

Chunga Aldana), ya que los otros sectores no cuentan con sistema de 

alcantarillado. 

Según los reportes proporcionados por el área comercial de Consorcio 

Progestión, a Junio del año 2,011 se encuentran registradas 2,270 conexiones 

domiciliarias de alcantarillado, de las cuales 2,092 se encuentran activas y 178 

se encuentran cortadas, encontrándose clasificadas de acuerdo al uso en 

doméstico, comercial e industrial, en el Cuadro Nº 5.36 se presenta el detalle de

las conexiones domiciliarias activas de alcantarillado por categoría doméstico, 

comercial o industrial, teniendo en el sector 1 un total de 1,946 conexiones 

activas, mientras que el sector 2 tiene un total de 146 conexiones activas. 

CUADRO Nº 5.36: CONEXIONES ACTIVAS REGISTRADAS DE 

ALCANTARILLADO AL AÑO 2, 011 

SECTOR DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL 

SECTOR 1 1,842 97 7 
------

2 o 
S CTOR 2 144 
----

99 7 TOTAL 1,986 

f Ut NII ArcaLomcrc1dl Consorc10Progcs11on 2011 
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En cuanto al estado de las conexiones domiciliarias de alcantarillado, cuando 

Consorcio Progestión asumió la administración de los servicios de agua potable 

y alcantarillado, el suscrito realizó una inspección de las conexiones con la 

finalidad de evaluar el estado en que se encuentran las mismas, claro está que 

solamente se observo, el estado de las cajas de registro visibles. Del total de 

conexiones evaluadas se ha encontrado que el 15 % de las conexiones (31 o 

unidades) tiene cajas en mal estado o carecen de tapas. Cuando decimos mal 

estado, significa que la tapa y/o el marco de la caja está roto o dañado (Ver 

Fotos Nº 19 y 20 del Anexo Nº 01 ). 

Debemos de indicar que el 1 O % de usuarios del servicio de alcantarillado no 

cuentan con conexión intradomiciliaria, es decir, conexión al interior de su predio, 

lo cual origina un mal uso del desagüe, ya que abren la tapa de registro de la 

caja para echar sus desperdicios, y en otros casos por la falta de educación 

sanitaria la caja de registro lo toman como botadero de basura, lo cual venía 

ocasionando constantes atoros en los colectores de alcantarillado. 

5.1.4 Diagnóstico de la estación de bombeo de alcantarillado 

La estación de bombeo es una estructura de material noble, compuesta por una 

cámara húmeda de 40 m3 de capacidad y una cámara seca, cámara de rejas, 

caseta de bombeo y sala de maquinas, contando con 03 electrobombas de eje 

vertical de 50 HP cada una. Ocupa un área de 31.20 m2 y se encuentra ubicada 

entre las calles Huáscar y Eguiguren (Ver Plano U-02 de Anexos). 

La estación de bombeo de alcantarillado fue construida y equipada en el año 

1,989 teniendo hasta la fecha una antigüedad de 21 años, se puede decir que su 

estado de conservación es regular, existen 02 ingresos a la cámara húmeda, la 

primera es una cámara tipo buzón, la misma que recibe las descargas del 

colector principal Eguiguren (Ver Plano U-02 de Anexos), el cual presenta 

deterioro de la estructura del cuerpo y del techo de concreto armado, no 

presenta rejilla de retención de sólidos. El segundo ingreso es una cámara de 

rejas que se encuentra en buen estado, y que recibe las descargas del colector 

principal Primavera (Ver rlano U-02 de Anexos). 

En cuanto a la cámara húmeda presenta desprendimiento del mortero de la parte 

exterior de la estructura del cuerpo. El estado de funcionamiento de las 03 

electrobombas Hidrostal de 50 HP, se puede decir que es bueno. 
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5.2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

5.2.1 Mejoramiento de los buzones de alcantarillado 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó a los buzones de alcantarillado, se 

indico que existen 312 buzones en la red de colectores secundarios (Ver Plano 

D-02 de Anexos), de los cuales 15 buzones se encontraron con tapas

deterioradas, mientras que 2 buzones (Buzón Nº 150 y 73) en la calle Alcántara 

Navarro y San Martín respectivamente, correspondientes al área de drenaje 11; 

además de 1 buzón (Buzón Nº 1 O) en la calle prolongación Restauración 

correspondiente al área de drenaje IV se encontraron con sus techos de 

concreto en mal estado. 

Ante esto el suscrito en coordinación con el área operativa de Consorcio 

Progestión programó la ejecución de las siguientes actividades de 

mantenimiento (Ver Fotos Nº 17 y 18 del Anexo Nº 01 ): 

a) Se realizó la limpieza de los buzones que se encontraban con la tapa

deteriorada o con el techo en mal estado, de tal forma de que no causen

atoros en la red de alcantarillado.

b) Se procedió al cambio de marcos de FºFº y tapas de concreto armado en

aquellos buzones que se indicaban en el diagnóstico.

c) Se procedió a la demolición y construcción de un nuevo techo de concreto

armado en aquellos buzones que fueron identificados en el diagnóstico

d) Se realizó un plan operativo de mantenimientos preventivos de los buzones

de alcantarillado.

5.2.2 Mejoramiento de los colectores de alcantarillado 

En cuanto a los colectores primarios y secundarios, el suscrito en coordinación 

con el área operativa de Consorcio Progestión procedió a elaborar un plan de 

acción para el mantenimiento de todos los colectores como se aprecia en el 

Cuadro Nº 5.37, en donde se describe la identificación del problema, 

observación, análisis y plan de acción para solucionar el problema, lo cual 

consistía en la limpieza de los colectores mediante varillas de acero de 0 5/8" Y 

con el apoyo de cisternas con agua, ya que no se cuenta con equipos de 
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Hidrojet ni con sistema mecánico de limpieza como máquina de balde (Ver Foto 

Nº 37 del Anexo Nº 01 ).

CUADRO Nº 5.37: RESUMEN PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO AL AÑO 2,006 

�------- -----------�------------------�

IDENTIFICACIÓN

DEL PROBLEMA 

OBSERVACIÓN

ANÁLISIS 

PLAN DE 
ACCIÓN 

L-------- - - - -

Seleccionar el Se estaban presentando constantes atoros 
problema y mostrar en la ciudad de Sechura, lo cual originaba 
_ � uJí!1 portancia malestar entre los usuarios 

Cómo ocurre 

Por qué ocurre 

Por parte de la población existe un mal uso 
de los servicios de desagüe domésticos y 
comerciales. 

Existe un desconocimiento total de 
educación sanitaria en la población. 

Mediante el diagnóstico se identificarán los 
colectores que se encontraban arenados 

DESCARGA DOMESTICA, en algunos 
sectores debido a la falta de educación 
sanitaria los pobladores confunden el 
sistema de alcantarillado con botaderos de 
basura, piedras, arena, etc. 

DESCARGA COMERCIAL, los locales de 
este tipo no cuentan con sistemas de 
trampa de grasas, lo cual ocasiona que en 
los colectores se acumulen eiementos 
sólidos como grasas provenientes de los 
restaurantes, disminuyendo la capacidad de 
las tuberías y por ende los atoros. 

------+---------:----:---:---:----;---
Se programo el mantenimiento de los 

O ue hacer para 
eliminar la causa 

colectores secundarios que se encontraban 
arenados de acuerdo al diagnóstico 
realizado. 
Se programo el mantenimiento de los 
buzones que se encontraban con techos de 
concreto deteriorados, además del cambio 
de tapas de buzón que se encontraban 
deterioradas. 
Se programo la limpieza de las cajas de 
registro, el cambio de marcos y tapas de 
concreto de aquellas que estaban 
deterioradas. 
Se brindo mantenimiento a la cámara tipo 
buzón que tiene ingreso a la cámara 
húmeda, además de instalar una reJilla 
metálica. 
Se programo el mantenimiento preventivo 
de las electrobombas de la estación de 
bombeo de alcantarillado, cada 5, 000 horas 
de trabaJQ. _ 

FUENTE Consorcio 1,,-oyest1ón /\rea Operativa. 2. 006 
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5.2.3 Mejoramiento de las conexiones domiciliarias de alcantarillado 

En cuanto a las conexiones domiciliarias de alcantarillado, de acuerdo al 

diagnóstico realizado se determinó que del total de conexiones evaluadas se ha 

encontrado que el 15 % de las conexiones que equivale a 31 O unidades, tienen 

marcos o tapas de concreto en mal estado, ya sean rotos o dañados, lo cual 

venia ocasionando constantes atoros. 

En base a esto es que el suscrito en coordinación con el área operativa de 

Consorcio Progestión, realizan las siguientes actividades (Ver Fotos Nº 21 y 22 

del Anexo Nº 01) 

a) Mediante una cuadrilla dedicada solamente a esta actividad, se programo el

cambio de marcos y tapas de concreto a los predios identificados en el

diagnóstico.

b) Se procedió a la limpieza de las cajas de registro, así como a recomendar a

los usuarios a que realicen sus conexiones intradomiciliarias, es decir que

realicen sus conexiones al interior de sus predios.

c) Dentro de los elementos sólidos que se encontraban en los colectores

durante los desatoras y mantenimientos preventivos que se realizaron, se

encontraron las grasas provenientes de los restaurantes que originan la

disminución de la capacidad de las tuberías y por ende los atoros. Ante esto

se procedió a instalar rejillas metálicas en las cajas de registro, ya que los

restaurantes no contaban con trampas de grasa.

5.2.4 Mejoramiento de la estación de bombeo de alcantarillado 

En cuanto al mejoramiento de la cámara de bombeo de alcantarillado el suscrito 

en coordinación con el área operativa de Consorcio Progestión, realizaron las 

siguientes actividades: 

a) Respecto a la cámara tipo buzón que tiene ingreso a la cámara húmeda de

alcantarillado, se demolió el techo de buzón y se construyó un nuevo techo de

concreto armado con su respectivo marco de FºFº y tapa de concreto armado.

Adicionalmente se instaló una rejilla metálica de retención de sólidos, a la cual

el operador de dicha estación le realiza la limpieza con una frecuencia

mensual.
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b) Respecto al mortero que se había desprendido de la parte exterior de la

cámara húmeda, se volvió a revestir con mortero.

c) Respecto a los equipos electromecánicos como son las electrobombas, se

programo un plan operativo de mantenimiento preventivo el cual se realizaría

cada 5,000 horas de trabajo o al año, lo que llegue primero, de tal manera de

tener siempre operativos los equipos.

5.3 PRESUPUESTO UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

Mediante el nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento el Consorcio 

Progestión realizó una serie de mejoras en el sistema de alcantarillado, los 

mismos que han consistido sobre todo en mantenimientos realizados al sistema, 

y que han sido descritos en el presente capítulo, dichos mantenimientos 

deberían haber sido realizados cuando la administración de los servicios de 

agua potable y alcantarillado estaban a cargo de la Municipalidad de Sechura. 

pero que por diferentes razones no se efectuó. 

A continuación se presenta el Cuadro Nº 5.38 donde se indica el costo que 

represento para el Consorcio Progestión luego del diagnóstico realizado por el 

suscrito, brindar el mantenimiento al sistema de alcantarillado, y con esto lograr 

las mejoras descritas en el presente capítulo, las mismas que se realizaron entre 

los años 2,006 y 2.01 O 

Notaremos que las actividades de mantenimiento realizadas consisten en 

cambio de marcos y tapas de buzón, demolición y construcción de techos de 

CºAº (Concreto Armado) de buzón, Limpieza de buzones, Limpieza de 

colectores, cambio de marcos y tapas de concreto simple de las cajas de registro 

existentes y el mejoramiento de la cámara de bombeo de alcantarillado, con lo 

cual el presupuesto asciende a SI 22.520.00 nuevos soles. 

Siendo el mayor presupuesto utilizado el correspondiente al cambio de 31 O 

marcos y tapas de concreto simple correspondientes a las cajas de desagüe 

existentes el mismo que asciende a S/ 10,850.00 nuevos soles. 
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CUADRO Nº 5.38: PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
_ALCANT �I__LLADO ENTRE LOS AÑOS 2,006 Y 2,010 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD P.U. PARCIAL 
(Si) (Si) 

Cambio de marcos y tapas de buzones Und 15 180.00 2,700.00 

Demolición y construcción de techos de CºAº de buzón Und 3 650.00 1,950.00 

Limpieza de buzón Und 18 90.00 1,620 00 

Limpieza de colector Und 20 180.00 3.600.00 

Cambio de marco y tapas de caJa de registro de des ague Und 310 35.00 10,850.00 

l\/lejoramiento cámara de bombeo de alcantarillado Glb 1 1,800.00 1,800.00 

Costo Total ara mejoramiento 22,520.00 

FU T Arca Operativa y /\d111nstrat1va Consorc:10 l>rogcst1on aiio :> 010 
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CONCLUSIONES 

El nuevo modelo de gestión. operación y mantenimiento que ha sido presentado 

representa un aporte significativo para que las diversas pequeñas 

municipalidades del país puedan emplearlo y con esto lograr mejoras 

importantes en cuanto a la administración de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, en este caso especifico de Sechura hasta el año 2,005 esta 

municipalidad tenía una recaudación de S/ 25 ,000 mensuales y una morosidad 

del 80%, y con este monto no cubría los gastos de operación del sistema de 

agua potable y alcantarillado, es a partir de Junio del año 2,006 que con el OE 

se vienen dando una serie de mejoras con lo cual se pueden mencionar las 

siguientes conclusiones: 

MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

• Con el nuevo modelo de gestión, operación y mantenimeinto de los servicios

de agua potable y alcantarillado, se viene observando aspectos positivos

como la mejora en la recaudación por la prestación de servIcIos y que se

demuestra con la disminución de la morosidad, ya que en el año 2,005 la

morosidad era de 80% cuando el manejo de los servicios de agua potable y

alcantarillado lo tenía la Municipalidad, y a la fecha con el nuevo modelo de

gestión la morosidad se ve disminuido a un 2%. Esto refleja la aceptación

que ha tenido el nuevo modelo de gestión por parte de los usuarios, lo cual se

observa en el incremento de la recaudación que ha venido en ascenso desde

el año 2 , 006 en donde se tuvo una recaudación entre los meses de julio a

diciembre del 2,006 de S/ 699.422.69 nuevos soles, mientras que en el año

2 , 0 1 O (De enero a diciembre) la recaudación fue de S/ 1 '859, 172 .84 nuevos

soles como se puede apreciar en el Cuadro Nº 39 y en la Figura Nº 12. Todo

esto netamente relacionado con las mejoras que se realizaron al sistema de

agua potable y alcantarillado durante esos años.

'-----
CUADRO Nº 39�REC�L¿_DAC__!_Ó� POR AÑ2_DE CONSORCIO PROGESTIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Recaudación total 

AÑO 2,006 AÑO 2,007 AÑO 2, 008 AÑO 2,009 AÑO 2,010 

S/ 699.,_'1_22 69 S/ 1,3 :J}J58 _!l �___2,_492.427 48 S/ 1,654,833 .65 S/ 1, 859 . 172 84 

FUENTE Arca de¡ acturJc;.1on y co1.>r<1nn.1 Con:.orc10 l"ogcs11on ) 010 
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FIGURA Nº 12: INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN TOTAL POR AÑO 

DEL CONSORCIO PROGESTIÓN 

1 

¡--
1 

S/. 2,000,000.00 

S/. 1,800,000.00 

S/. 1,600,000.00 

S/. 1/100,000.00 

S/. 1,200,000.00 

S/. 1,000,000.00 

S/. 800,000.00 

S/. 600,000.00 

S/. 400,000.00 

S/. 200,000.00 

S/. 0.00 

FUEN
T

E Elaborac1ó11 propia 

,, . 

/\ÑO 

7,006 

AÑO 

2,007 

AÑO 

2,008 

AÑO 

7,009 

AÑO 

2,010 

,-

• El Consorcio Progestión, según el contrato de Usufructo-Gestión firmado con

la Municipalidad Provincial de Sechura, debe realizar un aporte del 10.2% del

monto facturado mensualmente sin I.G.V, el cual va a un "Fondo Intangible

de Ampliación y Emergencias" el mismo que es abonado a la Municipalidad

de Sechura en forma trimestral. Dicho Fondo es administrado por la

Municipalidad y es destinado única y exclusivamente a los programas de

inversión en ampliación de infraestructura y atención de emergencias.

• Desde abril del 2,006 que el Consorcio Progestión empezó con las

operaciones del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de

Sechura hasta fines del año 2,01 O, el aporte a la Municipalidad Provincial de

Sechura asciende aproximadamente a S/. 607,338.00 nuevos soles. Tal y

como se presenta en la Figura Nº 13, donde se observa un constante

crecimiento de estos montos lo cual está directamente relacionado con el

incremento que ha venido sosteniendo la recaudación entrn los años 2,006 y

2,01 O, pues como se menciono en el párrafo anterior el OE aporta el 10.2%

del monto facturado mensualmente a la municipalidad de Sechura de acuerdo

al contrato que ambas partes firmaron.
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FIGURA Nº 13: EVOLUCIÓN DE LOS APORTES A LA MUNICIPALIDAD 

DE SECHURA 
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• El Consorcio Progestión como apoyo viene alcanzando a la Municipalidad de

Sechura una serie de proyectos para el mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado, en beneficio de la población de Sechura.

• Las inversiones para la ampliación de la infraestructura del sistema de agua

potable y alcantarillado que debía de realizar la municipalidad de Sechura no

fue acorde con el crecimiento poblacional, pues a pesar de haber realizado

obras de ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado, no tomo en cuenta el incremento de la demanda de

agua potable con más fuentes de agua. Se continúa con la misma del pozo

de Altos Negros. Actualmente es prioritario la ubicación de una nueva fuente

de agua, pedido solicitado por el Consorcio Progestión desde al año 2,007.

• Las entidades que fiscalizan el nuevo modelo de gestión del Consorcio

Progestión, es la Municipalidad de Sechura, de acuerdo a contrato suscrito;

La Dirección Regional de Salud Piura, en lo referente a la calidad de agua

potable y residual; Y una Junta Vecinal de Vigilancia, sobre la calidad del

servicio de agua potable y alcantarillado que se brinda a la población.

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

• La producción de agua en el pozo de Altos Negros con el nuevo modelo de

gestión, se ha ido incrementando año por año, de acuerdo a la demanda de
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agua de la población, y desde que Consorcio Progestión asumió la 

administración de los servicios de agua potable y alcantarillado en Sechura, el 

volumen total producido en el pozo es de 8' 035,292.00 m3 hasta el año 

2,0 1 O, esto lo resumimos en el Cuadro Nº 40 y Figura Nº 14 que mostramos a

continuación. 

CUADRO N° 40: PRODUCCIÓN DE AGUA ANUAL DEL POZO DE AL TOS NEGROS 

PRODUCCION _ AÑO DE OPERACION EN EL POZO DE AL TOS NEGROS I 
DE AGUA ANO 2006 1 AÑO 2007 1 AÑO 2008 1 AÑO 2009 1 AÑO 2010 1 TOTAL 1 

ANUAL (M3) 955 '18'1 00 1 1 6'1195700 l 1,60'1 621001 18'12,78800 1 1,990 '1420018,035,292001 
FUE l l f -laborac1on prop1,1 

FIGURANº 14: PRODUCCIÓN DE AGUA POR AÑO EN EL POZO DE 

AL TOS NE GROS 
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FUENTE Elaboración propia 

• En cuanto a la continuidad del servIcI0 de agua potable, cuando la

Municipalidad administraba el servicio de agua potable la continuidad era de 3

horas hasta el año 2, 005 contando con una población aproximada de 25, 000 

habitantes Ahora con el nuevo modelo de gestión, operación y

mantenimiento y con una población actual de aproximadamente de 45, 000 

habitantes, la continuidad es de 5 horas y en algunas zonas de 3 horas.

• Cuando los servicios lo administraba la Municipalidad de Sechura no contaba

con un catastro real de usuarios, ahora con el nuevo modelo de ge5tión,

operación y mantenimiento el Consorcio Progestión mediante el área de

Catastro y Medición mantiene actualizado el catastro de los usuarios de
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acuerdo a su categoría, siendo la cantidad total de usuarios activos de 6,228 

al año 2,011, como se muestra en el Cuadro Nº 41 donde se observa que la 

categoría doméstica totaliza 6,049 usuarios en los 4 sectores, la categoría 

comercial suma 161 usuarios mientras que la categoría industrial suma 18 

usuarios en los 4 sectores. 

i CUADRO Nº 41: USUARIOS ACTIVOS POR CATEGORIA AL ANO 2,011 j 

USUARIOS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL. 
Sector 1 2,599 116 11 2,726 

Sector 2 2,242 30 o 2,272 

Sector 3 1 , 111 15 7 1,133 

Sector 4 97 o o 97 

TOTAL 6,049 161 18 6,228 
FU8'ITE: Baborac,ón propia 

• Cuando el servicio de agua potable y alcantarillado lo administraba la

Municipalidad de Sechura, no existía un control de pérdidas, ahora con el

nuevo modelo de gestión, Consorcio Progestión, mediante sus diferentes

áreas lleva un control estricto sobre estas. Para las pérdidas operacionales,

se tiene personal de mantenimiento para reparar las fugas de agua que se

pueda presentar tanto en redes, primarias, secundarias y conexiones

domiciliarias. Mientras que las pérdidas comerciales se vienen controlando

con la instalación de medidores de caudal, sobre todo a los usuarios de

categoría comercial e industrial, en donde a pesar de la inversión realizada

por parte de la empresa su recuperación será en corto plazo.

• Cuando el servicio de agua potable lo administraba la Municipalidad de

Sechura, esta no operaba las válvulas de control existentes en las redes

secundarias de agua de los diferentes sectores Con el nuevo modelo de

gestión, operación y mantenimiento el Consorcio Progestión ubico las 143

válvulas indicadas en los planos, de las cuales se brindo mantenimiento a un

total de 38 válvulas. Esto con la finalidad de que todas se encuentren

operativas y se puedan manipular de la acuerdo a la necesidad de la zona, ya

sea para regular presiones o para realizar actividades de mantenimientos o

reparación de fugas de agua.

• Con el nuevo modelo de gestión, operación y mantenimieto el Consorcio

Progestión presenta anualmente un Plan Operativo a la Municipalidad de
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Sechura, en donde se contempla el mantenimiento de todos los componentes 

del sistema de agua potable, de tal manera de que siempre se encuentren 

operativos. La Municipalidad de Sechura cuando tenía a cargo la 

administración de los servicios de agua potable y alcantarillado no tenía 

contemplado un plan de mantenimiento. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

• Cuando el sistema de agua potable y alcantarillado lo administraba la

Municipalidad de Sechura, no realizaba mantenimientos al sistema de

alcantarillado, por lo que los reclamos por atoros era de 25 por mes

aproximadamente. Con el nuevo modelo de gestión, operación y

mantenimiento ei Consorcio Progestión, viene llevando a cabo un programa

frecuente de mantenimientos en cámara de bombeo, línea de impulsión,

planta de tratamiento, colectores principales, secundarios y buzones, con lo

cual el número de reclamos por atoros se disminuyo a 5 por mes. Respecto

de los colectores el 100 % son de C.S.N , existen algunos tramos que operan

deficientemente por estar arenados, y también debido al mal uso que le dan

los usuarios. En base a esto se ha planteado a la Municipalidad de Sechura

un programa de cambio de colectores principales, secundarios y conexiones

domiciliarias. El cual consiste en el cambio de 1.5 km de tuberías por mes.

• Con el nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento el Consorcio

Progestión realiza la venta de conexión domiciliaria de desagüe, la misma que

se ha venido realizando con una frecuencia de una conexión por mes. En el

año 2,006 la cobertura del servicio de alcantarillado mediante conexiones

domiciliarias era del 27% y actualmente al año 2,011 la cobertura es de

38.96%.

• Actualmente la Municipalidad de Sechura viene ejecutando la Obra:

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

DE SECHURA - PIURA", la misma que está a cargo de la empresa

CONSORCIO CVJ-SIGMA ASOCIADOS, que consiste en la ampliación de las

redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado, dicha zona ya

cuenta con el servicio de agua potable. es decir son usuarios del servicio de

agua del Consorcio Progestión, terminada la obra, será transferida al
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Consorcio lo cual conllevará a incrementar en el recibo del usuario el servicio 

de alcantarillado en un monto del 30% del servicio de agua potable. Con esta 

obra la cobertura del servicio de alcantarillado alcanzara el 85%. 

• Según últimos análisis que realizados por la Dirección Regional de Salud

Piura, a las aguas tratadas de la laguna de oxidación antes de su disposición

final, el DBO está dentro de los límites permisibles. Dichos análisis con el

nuevo modelo de gestión se vienen realizando semestralmente.
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RECOMENDACIONES 

El nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, debe de ir acompañado de proyectos de inversión que 

no sean manejados políticamente, sino que tengan una visión técnica de 

acuerdo a la necesidad de la zona. En este caso especifico para la localidad de 

Sechura, se debe dar prioridad a la perforación de otro pozo subterráneo de 

agua, ya que debido al crecimiento poblacional que viene experimentando la 

zona, en corto plazo el único pozo existente no abastecerá la demanda de agua 

de la población. 

Las empresas que tengan la intención administrar los servicios de agua potable y 

alcantarillado bajo este nuevo modelo de gestión, operación y mantenimiento 

deberán de realizar un inventario general y minucioso de la infraestructura civil, 

hidráulica, eléctrica y electromecánica de tal forma que se pueda dar de baja a 

bienes fuera de servicio y/o sean repuestos por unos nuevos, evitando gastos en 

mantenimiento a futuro. 

En cuanto al sistema de agua potable y alcantarillado para la localidad de 

Sechura se presentan las siguientes recomendaciones 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

• En Sechura existe una zona llamada Hierba Blanca ubicada a unos 40 Km de

la ciudad de Sechura en donde existe afloramiento ele agua, por lo que se

recomienda realizar los análisis respectivos del agua para determinar si es

apta para consumo humano, y poder plantear un proyecto de una nueva

fuente de agua.

• El reservorio elevado RE 02 de 230 m3 de capacidad y que abastece a una

población aproximada de 18,000 habitantes, tiene una antigüedad de 47

años, por lo que se recomienda gestionar con las nuevas autoridades

municipales de Sechura la construcción de otro reservorio de mayor

capacidad (1000 m3), esto como parte de las inversiones que según el

contrato están a cargo de la Municipalidad de Sechura.

• Como parte del proceso de inversiones para el mejoramiento de los sistemas

de agua potable y alcantarillado, que por el contrato de Usufructo-Gestión
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están a cargo de la Municipalidad de Sechura, se debe implementar a 

mediano plazo la Macromedición en los 06 reservorios elevados que 

abastecen a la zona del proyecto piloto, así como también la Micromedición 

en todas las zonas donde abastecen dichos reservorios elevados, con esto se 

llevaría un mejor control de las pérdidas comerciales y se tendría con mayor 

exactitud el agua no contabilizada en la zona que es administrada con el 

nuevo modelo de gestión. 

• En el área que es administrada con el nuevo modelo de gestión, el 50 %

(12,000 mi aproximadamente) de las tuberías de redes secundarias de agua

son de material AC, por lo que se recomienda a la Municipalidad de Sechura.

revisar el programa de cambios de redes secundarias a material PVC que fue

presentado por el Consorcio Progestión. para su pronta ejecución. Este

programa consiste en el cambio de 1 5 Km de tuberías de agua potable en

forma mensual, todo esto financiado por la Municipalidad como parte del

mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, tal como lo

indica el contrato de Usufructo-Gestión.

• En cuanto al sistema de agua contra incendios, se debería de cambiar los 26

grifos contra incendio que existen en las redes secundarias de agua potable,

por encontrarse inoperativos.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

• En todo el bajo Piura, zona a la que pertenece Sechura no existe un equipo

de limpieza mecánica de colectores, ni tampoco un equipo hidrojet, por lo que

se recomienda que la Municipalidad de Sechura en coordinación con el

Gobierno Regional de Piura gestione la adquisición de estos equipos, para su

utilización en el mantenimiento de colectores en todo el bajo Piura.

• En la ciudad de Sechura los cortes de energía eléctrica son frecuentes, esto

afecta a la cámara de bombeo de alcantarillado, ya que no cuenta con un

grupo electrógeno, por lo que el Consorcio Progestión ha solicitado a la

Municipalidad de Sechura la adquisición de un grupo electrógeno para la

cámara de bombeo de alcantarillado, siendo urgente la concretización de este

pedido.
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• Exigir en la brevedad a las industrias de conservas en la zona industrial de

Sechura que descargan altas cargas contaminantes, realicen un tratamiento

previo de sus residuos antes de ser evacuados al sistema de alcantarillado

sanitario.
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FOTO Nº 01: ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

Al TOS NEGROS 

FOTO Nº 03: RESERVORIO ELEVADO RE 01 

DE 1000 M3 DE CAPACIDAD 

FOTO N° 05: RESERVORIO ELEVADO RE 03 

DE 300 M3 DE CAPACIDAD 

FOTO Nº 02: ESTACIÓN DE BOMBEO LOS PINOS Y 

RESERVORIO APOYADO RA 01 DE 100 Ml 

FOTO Nº 04: RESERVORIO ELEVADO RE 02 

DE 230 M3 DE CAPACIDAD 

FOTO Nº 06: RESERVORIO ELEVADO RE 04 

DE 25 M3 DE CAPACIDAD 
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FOTO Nº 07: ESTACIÓN DE BOMBEO YAPATO Y RESERVORIO 

APOYADO RA 02 DE 100 M3 DE CAPACIDAD 

FOTO N° 08: RESERVORIO ELEVADO 

RE 05 DE 9 Ml DE CAPACIDAD 

FOTO Nº 09: RESERVORIO ELEVADO RE 06 

DE 60 Ml DE CAPACIDAD 

FOTO Nº 10: TABLEROS ELECTRICOS EN LA ESTACIÓN 

DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO 

FOTO Nº 11: ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

ALCANTARILLADO 

FOTO Nº 12: VISTA DEL INGRESO A LA LAGUNA DE 

OXIDACIÓN 
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FOTO Nº 13: OPERADOR EN LABORES DE MANTENIMIENTO FOTO Nº 14: ESTADO DE LAS TAPAS DE BUZON QUE 

EN LA LAGUNA DE OXIDACK>N ENCONTRARON DURANTE EL DIAGNóSTICO 

FOTO Nº 15: ESTADO DEL TECHO DE BUZON QUE SE FOTO Nº 16: ESTADO DE LAS TAPAS DE BUZON QUE SE 

ENCONTRO DURANTE EL DIAGNóSTIC-0 ENCONTRARON DURANTE EL OIAGNóSTICO 

FOTO Nº 17: MANTENIMIENTO DE BUZONES MEDIANTE FOTO Nº 18: MANTENIMIENTO DE BUZONES CON EL NUEVO 

EL NUEVO i\lOOELO DE GESTIÓN MODELO DE GESTIÓN, OPERAClON Y MANTENIMIENTO
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FOTO Nº 19: ESTADO DE LAS TAPAS DE DESAGÜE QUE 

SE ENCONTRARON DURANTE EL DIAGNOSTICO 

FOTO Nº 21: MANTENIMIENTO DE TAPAS DE DESAGÜE 
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FOTO Nº 20: ESTADO DE LAS TAPAS DE DESAGÜE QUE 

SE ENCONTRARON DURANTE EL DIAGNOSTICO 

FOTO N° 22: MANTENIMIENTO DE TAPAS DE DESAGÜE 

FOTO Nº 23: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE FOTO Nº 24: DESMONSTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

IMPULSION AL TOS NEGROS - SECHURA, AC 0 12" LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL 

DE 150 HP EN EL POZO DE AL TOS NEGROS 
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FOTO Nº 25: VISTA DE LA SALIDA DE LA ELECTROBOMBA FOTO Nº 26: VISTA DE LAS 02 ELECTROBOMBAS 

HIDRSOTAL DE 150 HP EN EL POZO AL TOS NEGROS PLEUGER DE 130 HP E HIDROSTAL DE 150 HP EN 

AL TOS NEGROS 

FOTO Nº 27: GRUPO ELECTRÓGENO CUMMINS QUE FOTO Nº 28: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA 

OPERA EN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AL TOS NEGROS CAMARA HÜMEOA DE ALCANTARfLLAOO 

FOTO Nº 29: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FOTO Nº 30: INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE EN LA 

CAMARA HÚMEDA DE ALCANTARILLADO LINEA DE AOUCCION DEL SECTOR 3 
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FOTO Nº 31: MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS FOTO Nº 32: MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE 

DE AGUA POTABLE EN El SECTOR 3 AIRE EN LINEA DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO 

FOTO Nº 33: VISTA DE LA VÁLVULA DE AIRE EN LA LINEA FOTO Nº 34: MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA 

DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO HIDROSTAL DE 75 HP EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

LOS PINOS 

FOTO Nº 35: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LINEA FOTO Nº 36: REPARACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN 

DE tMPULStON DE AGUA POTABLE AGUA POTABLE SECHURA-PARAC1-IIQUE 

SECHURA-PARACHIQUE 
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FOTO Nº 37: LIMPIEZA DE COLECTORES SECUNDARIOS 

DE ALCANTARILLADO CON CISTERNA 

FOTO Nº 39: VISTA DE LAS ELECTROBOMBAS Nº 01 Y 03 

EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO 

FOTO Nº 41: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

CONEX. DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
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FOTO Nº 38: VISTA DE LA ELECTROBOMBA Nº 02 DE LA 

ESTACION DE BOMBEO OE ALCANTARILLADO 

FOTO Nº 40: VISTA DEL MACROMEDIDOR DE 2" (50 MMi 

INSTALADOS EN LAS FABRICAS DE CATEGORIA 

INDUSTRIAL 

FOTO Nº 42: CORTANDO PAVIMENTO PARA LA 

INSTALAClóN oe CONEX. DOMICILIARIA oe AGUA 

POTABLE 
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FOTO Nº 43: REUNION BANCO MUNDIAL, MUNICIPALIDAD 

DE SECHURA Y EL CONSORCIO PROGESTION 

FOTO Nº 44: VISITA COMISION DEL BANCO MUNDIAL 

A LA ESTACION DE BOMBEO DE AL TOS NEGROS 

FOTO Nº 45: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS FOTO Nº 46: DESINFECCION DE RESERVORIOS 

FOTO Nº 47: MANTENIMIENTO TRANFORMADOR FOTO Nº 48: MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA 

ELÉCTRICO EN POZO DE Al. TOS TENSIÓN EN POZO DE Al. TOS NEGROS 

NEGROS 
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ANEXO N
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02 

CONTRATO DE 

USUFRUCTO - GESTION
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c5echr_lra 
CONTRATO DE USUFRUCTO/GESTIÓN 

SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, QUE CONFORMMI EN SU CONJUNTO 
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

Sírvase Ud. extc11ckr e11 su Registro ck Escritur:is Pública. unc1 en la que conste el "CONTRATO or

l.lSllí'íUICT()!Cr·.sT!()N. (.)l!F CON 1.lJS 1111".NF.S (Tl)!D()S sr DF.ílF PRí'STI\R, .\OMINISTRAR Y M,\NTFN�R
1'1. SISTl:M,\ 111-: :\Cill.'\ l'(li/\I11.I Y :\1 ( º 1\NT/\IULL/\DO UE LA LOC.-\LID,\ll. Y ()lit: L.'\ Cil:Sll(JN 1)1-: LOS
llll.!'-.il·s <Tlll!HlS. IU'llliNIJI IN ·111 ;¡ IK!Cl !JI: 1 ;\ COI ECI IVIIJ,\lf·. que suscriben de una parte l,1 
·'ivlilNICll'·\I IIJ.\IJ PIW\'tNCl.-\1 lll. S!Tllt11<1\ .. _ n111 clo111ieilio legal cI1 C:1lk Dos de Mayo N" 6l8-
Pn1vi11ci;1 de Sccliur;1. Dep,ll"la111c111l1 de l'iura .' l{egión de f >iur;i. ciebid;:111e111e represent;;idn por su 
A lcalde Provi11ci;i l Sr. Justl1 L::chc Mora les. con lJNI N� 027�2523. ;rnloriz;1do por Acuerdo de Concejo 
Mu11icip;1I N° I12-2005-íVIPS ele rech;-i 25 ele Ncwic111hrc de 2005. y a quien en adelante se le 
clc1101ni11;ir,i ''L\ l\·J1·;-,-IcIr.-,II1J.\ll'' y. ele otrn p;1rte. el Consorcio í'I\OCiESTION. co11forrnaclo ror 
l;i� e111¡m:,;is ':,L:l�\1 I\l 1¡ S/\C. /\Ci1\LSEI{ S/\C. P l i\SAS011sultores S,\. con domidio legal e11 /\\'. 
/\g.ustí11 de lc1 Ros;1 Tl1ro N" --188 - Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima con RUC 
Nº 205120�4�74. rer1-c'. c;l'.11tado por el Sr. Fr:rncisco Caracciolo Ro_j:i� í:spinoz,L con DNI N"' 
091 82922�. ,1utori7..,1do con Cont, ato de Ccrnsl1rci0 suscriio el 22 de octubre de 2005. y ::i ciuie11 en 
;idcla111e �;e le dcno111i11;1ra "Oi'LH \IJO!t E�l'LCl,\LIZ.\IH)". que UD. se scr,·ir,i insertar Sr. Notario. en 
los ténni1ms 1· co11dicin11cs csti¡,u lad;1s rn J;�s sigui�11tl'.s cláusulas: 

Cf _;\\ 1S\'I,•\ l'Hli\lrtn.- CO\SIDF,R,\CIO:\F.S GF.i'ffíl.-\LES 

1. L/\ f\·lliNICll':\LIIJ.-\IJ. ;,c\u;1lllle11tc. usondo Ios bienes muebles e inllluebles que rn su co11_ju11I0
cn11ímma11 la inírn::struclur;-i Je prestación c:e los servicios ele ,\gua Potable y /\ lcantarill.ido en
!a l�c1licl;1d. r,re�I:1 y ;1clmi11i,Ir.1 los servicios púb!icos ele ;igu;-i pot.ible y ,ilcanwrillaclo e11 forim
direct;l.

U '·C)I•1-lt-\l)(ll! J:<;I•1·a•\117.-\IJ(1·· es un C111sorcil1, co11s1ituiclu c:1I1 capitales nJcio11ales, en 
;1plio1eit111 de In clis¡;uc,lo pnr el <1rticul0 178'' del DS: Ol(í-2005-\1 I\/ll:,l✓D/\. con el e:--clusivo 
propósi to de prestar i l1S scrvicins de ,1gua ¡wt,1ble y ;cilc;lllt,1rillado s;111itcori(1 en l;1 localicbd de 
Scciw1·;1 �- que '1;1 C1bteniuo l;i bt1l'il,l prl1 e11 el Concurso Públicc1 de Merito� N" 001-2005/ MP�
PPPI.. co111·uG1do pn:· ··¡ ,:\ rvII1:,_iwI1•:1 1II1 ,,y· y c11 comect1c11cin elche prcst,1r. :1elrni11iqrn1· 
I " 1 : 1 : : i ; � • ! ' • ' • " t !' ¡¡;. ·:•!' 1\i ¡·1 :,1¡1;,,; 1 ,! 

sen iL-i(i:- de ;\g11;1 ! lotable y /\lca11I;11·illado de !;1 loc,1liclnd. 

··! ;, ! ! '� 1: ! !' 

-, (_) 11 <:'. t:I ;ntí..: ul,1 194" lk !;1 Co11sti111ci <'111 Pr;lítio ele! l'ert'i es1;1!,lcee qI1e: --L;i, 111u11icip;ilid;1des 
l'l"111"i•,ci:1k� � distrilalcs s011 In, ór).'..1110, :le gobierno loc;il . Goz;111 ele auto110111ía rolítica . 
ccnI1r"1n�ic:1 y ;id111i11i.,1r;11i,·;1 L'll lns ;i51I11tos li1' s1I co111pete11ci,1··. 

( )u� 1;1 Le,· ele 13;-ises ele la l)cscentr;-ilizac:ón. considera como co111pe¡encia exclusivr1 ele las

�-1I11;ici ¡di�l;1(ies. l;i ele ;1d111i11is1r;1r y rq:.l;;111e11t:ir los sen icios pC1blico� locales destinados a 

:;;!li,h,�er nc,·c�i( !:id•,''- uili:c1i 1-,I� de c.ir;",c1-:· Inca!. Sic1Htl1 I¡¡� 1111111:c ipaliu,1dcs provincialc�) 

clistrilak�. l i " i"i r\c;lllll" de !!(,hicrno pnlm(1:(11:c, del tks,irrolll1 ll1,·al. cl111 ¡,ersllneríJ _i11riJic;1 de
- � 



QJ! :A 

'�Í !Ji(unici¡xzlidad Prouincial de cSecb11rCJ
�,¡

clercch�l público )'. P_k11a capacid:icl p::ir;i c.:i cumplimiento ck sus fines. COll CPllll''·ICl:C1;,
� espec1l1ca p;.ira ;.id1111111strnr y regl,111lc11tar el serv1c10 de agua potable y alca11tarillaclo �;111I1,rno. 

5. ()uc. la 1.ey Marco de Promoción de la l1m:rsión Dcscentraliz.acla - Ley N" 28059. CPII\ 11rdacl< 1 

con el articulo 177 del Reglc1mrntn de l:1 l . ey General de Servicios Sanea111iento e:--l:il 1 kce l;ifocultad que tienen las Municipalidades de suscribir sin limitación. diversos tipos de ¡·4111tratosJ�- participación ele la inversión pri\'ada rn 1..i prestc1ció11 ele los servicios públicos loc;tlc�: por l(J
que 'rn sesión ele Concejo Municipal de lecha 31 de mayo ele 2004, en ejercici11 de lns
a tri bue iones con f ericlas ror la Ley Orgá11 ica ele M u11 icipal ida des y demás normas lega le.•• 1tli nes.el Co11ce_io ele la M1111icip::ilidad J Jrovinci;il de Scclrnra ha tomado la decisión de c;11 1il•iar c.:I1110Jclo di: gcqión Je los 5t:r\'icio� Je ;-¡gua potable y c1lcantc1rilladn en el ámbito de l:1 l·i1lfl,id ck
Sechur,1 y ele los c;iserios y calct;is i11terco11cci::id;is y la w11;.i imlustrial. de la forma cli1n·I11 COllH> se prest;1 ::ictu;1lmc11te. <1 u11 siste1 1 1a hajo la cn11tratació11 de un ··01•1:1U\IJOI( ESl'l'. CIAI J//\JHl.'. el 
cu;il ha obtrnido la huc11a pro rn el C<111c11rs<1 PL1hlico ck Mcritos N� 001-2005/ Ml'S-l'i'PL. Y
como n111>ecuenL·ia. cederle ills bic11es 1nuebles e i11 111ucbles ele propiecbd de La Mu11il·i1 1 :ilicbd
(cle1allaelns···e,1 el invc111arin de hic11es ,111e.xn). los que en su conjunto co111'111111:111 b
_infraestructura de prest,1eió11 e.le los se1Ticios ele agua potable y ,tlca11tarillado en el ;'t11 11ii1'1 de Li
localidacl ele Scchur;1. vía u11 --cnNrn-\Tf.l IJI: USl1FllUClO.'Gl:STlt'>N. /\ ErLCTOS 1>1 11111 C"UN
1 ()S 11In..:rs (T,l)li)()S i\Sll�L\ IJ\ l'RI.ST-'.Cl(>N. ,\l)).(INISTl(/\('l(Jl\,. Y 1\1,\NlT.Nlt-.tll l: 1 1 l OFI
SISIH,I:\ 111 .1\C;li,\ l'lll:\lll.1' 't' :\1 (',\�l'.i\l!il !_,\!)() 1)1' l.,\ 1 OC'1\l.lll1\D. CON l.t\ FINAi 11i/d) l)I
<J\I1. l.'ill Nl!I.VU f\lllllll.U lll: (il.Sl l\l:✓ IZl:lllii\'IJF U\ I1l'NLIKIO DL L.-\ COLlCll\/lll/\11 IO!)•,
1:1 l.(_l l>I l\.'I 1(0 l>I l. t--1/\IZ('U IJl-.1. CUi\:\'I NIC> ',l 1l'IU I U l:NI IU·: l.1\ i\tUNICll'1\Lll)/\I) y LI. l'lff 11 ,li.A\li\
lll :\Cit 1,\ Y S.i\Nl'.1\i\lll-NTO lll'I l\1\NU l f\11 !Nl)l/\1 ...

C1j1;s1 J.A Su;t·:'\D.\.- 011.11-:ro 
l�s nbjcln ele! ¡1rcsente Conlr,110. cfcclu,ir l,i cesión e11 uso y cli,i"rulc de los bienes mueble, 1· i1i>1' 1 JCblc
que c11 su c0nj1:11I\\. c011r( 1rn1c111 la i11!"r.ies1ruc1ur::i clel sis1e111:1 ele prest<1ció11 de los servici11·• ,,. /\):'.u:,
l\1t�tble y 1\b:nt.Jrillado de l,1 l11c;1lidad ele Sech11ra y e11 las caletas del eje Secl1t1ra - P, 1r;1cl,, 1 llit:. ;i!
--01•1 IZAl>UIZ [Sl'I.Cl1\l.l/. 1\l>l1 .. con cl que se co11lrnt.1 vi;1 un co11tra10 ele usul" ruc10!g.estió11.
1::1 ··0I11'IC\l>OI( LSl'i.Cl1\I.I/Al)<l .. acepta la cesió:1 que ¡1or este aetCl le efeclúa L/\ MllNIC'll'/\1II11\1) ei.
b:1sc al p1-csc:111c cc 111trat<1.. el cu;tl ;ti 0torg;1rle el ck .. ecl10 ele explol:1ció11 y gestión ele la opcr:1cii",i• de !o·.
servicios de s,rnc;i111ientn asume la rcs¡1011saliilid; 1 J de opcr;ir. ad 111i11istrar ·' rn<111tc11cr el si•, 1 1 111

ª Je
,\!'!í�'. :•,,,,\:•! t \ \l,·:111�;11i\l;1<\1.�. ,:, 1 1:,! t ... r\:1 ·'·,I� :l'.\r ;1' \ ¡ t l !) 1•¡•·1·1:�r1:, 

¡ 1 · · i I o· 1 1 · 1 t /\ct,·1 c¡tIe 1·11cl11_,,,� 1111 J11·1' ntari< -��l!) Al 111<11\ll'lltll t (' .l CCSIOll ( e LlS ICllt"S. se ( l' llera ev:111 ar Ull '" �� Valori✓.m.lu. el que J"nrnwr� parte intcgr;i11tc clcl presente c011tr;i10.
Cl.:\l'Sl'I .. \ TLllCUl:\.- Oi-:t S1:,n·1c10 

U ··01•rn1\l)(JI, í:Sl'ITl,\1I/,\IH.l ... )L' co111pro111cte et usar los bienes muebles e inmuebles de 1'I'-:;ieJ;ir;
• • · · · · · ¡ ¡ · · - ¡, • · 1 L I,. y ·0 lca11t·1ril1:i'Jci ª 12ele l;i rvlu11 1e1p;1! 1 J<1 d c11 l,1 o¡ierac1011 ck prcs1t1C1u11 te os scrv1c1os e e agu,1 po a J -- 0 • 

·· · · f · · · 1 11 1 ·ese 1-<11,1••·I1eI11', pohlac1011 de la loctl1cbcl de Sccl111r.1. c11 la llllll,1 � moco que se cq;i J ecc en e P 1 - 11 L 
/\su111ie1hlu el d..:1·::cl ll l ele opl11l;1cit"rn que le otCll¡!;t 1 1\ l\·11.l�ICll',.\I 11),.\11.

• 1 ¡· . 1 . por J¡-1.ns scrviciP\ que el ··on1ull<JI, I:sI•1·<·1,.\l.l7.:\l><l .. se co111rro111etc: a prestar. eslan ce 11111í:11 11 
cy (icncnl de Scr,icics ,le �;l1lc:11nirn ln) s11Pe1,·is;id()S 110r la Unid,Hi de Vigilérnci.1 e·¡,,, .·.danc.

'· 
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¾umCJ'pafidad Prouincial de cSechura 
J3da ror l.1\ M11NICll'Af.lf)¡\f) :\·1I·1Jl1\NII (llWl:N,\N/,\ i\lllNICll';\I. N 014-200-Ml'S. el cual tie11e 

.1- ino parte de sus fu11cio11es supen·isar el' .1dec 1.1.1do cu111pli111ie11t0 de l;is obligaciones asumidas por 
irte del "Üf'I IZ:\ll(llZ [S)'I Cl.·\l.1/:\IHJ ° ·. de acucn'o a los tcrminos cst:1blecidos en el rrcscntc co11trato . 

Ls scrviciP'> c,H1star{111 de : 

suz \'ICIO IJI' ,\lilli\ l'OT,\lll.l:. compuesto por: 
SIS I1:1\L\ f)F l'HOIJUCCIÚN. que co111rrcnde: 
Ca¡'ltacil'in. almacenamiento y conducció11 de agua cruda: trn1amie11to y eo11ducció11 ele agt1a 
tratada: 
SIS! L:\l/1 L>I:: lllS l'fUflUl"ICJN que compre11de: 
/\l11 1acc11a111ien10. redes ele distribución. coI1cx1oncs do111ieilit1rias, inclusive la medición. pileta 
pt1blicél. u11id,1d sa11itaric1 u olros. 

SUZ\l ll !(_) f)f Al Ci\N'f,\IUl.l.i\1)0 S,\NIT,\IUO. C\llllpuesto pllr: 
Sistc111a de recolección. que cni11rre11dc: 
Co11exil111es do111iciliari::is. redes y e111isPres. 
Siste111:1 de trnt;i111ie11to y cJisrosició11 de las agu;is scrvicJ<.1s 

/\ 1Ji111NISTRACl<)N INlT<,R:\I. l>F 1.0S SUZVICIOS IJF ,\GlJ,\ l'<H:\111.í' Y i\l.Ci\NTARll.l .1\1)() Y Dr 
1.CJS SLIZ\'ICIOS COI..YI ER:\1.1:S COIUU'.Sl'ONDll'.NTl:�segú11 el detalle del i1 1ventc1rio que se c1nex;i
al presente contrato y q11e constituye parle i11tegr,1nte del presente co11tr,1to.

! 
lira el

11 
curnrl

1
imie

1
nto del 

.
<
d
1bj

d
eto de

.
l 1�rcs

1
e11te contrat

1
n el '"01'1:l(AIJ<JR �SPFCIAU7.t\DO'.

1
debe

d
r;í li¡ 

l

,:sano ar tocas as actIv1 a es princ1p3 es y cornp e111cntar1as necesm1as para unc1 élceeua 3 
1 estación y aclrni11istrnció11 de los servicios ele aguc1 potable y alcantarillado. baj o los lineamientos 
,,tc1blccidos poi l.a l .cy Cirncr,11 de Servicios Je Saneamic11to y su Reglc1111ento. 

1 presente doct1!llc11to constituirá título suficic11tc p;ira c¡ue el '·Or'íR \IJOI( ESITCl1\t 17 1\IJCf' k1g;i 
1 lcr lns uereclws que le corresro11de11 frente a ícrcerns: c11 cspeci:1I pM;i cohrar bs cuotas y precios 
ué le rennitc1 prcst,ir el scn·icit1 en l;i<; co11dicio11cs l'St,1hlccidas c11 este cc1ntr<.1to. 

t derechn ele nplotación. ,�ese ,1 ser incli\'isiblc y tener \';ilor e11 si y por si 111is111 0. debe entenderse 
�1mo cornplc111rnt:1rio del presente contrato en su ,1plic;ibilidml. 

l. \t ·st l.\ ( t .\H 1.\.- Á:'IIIIITO DE l'IUSl,\CtÚ� lll·: f.()S S1-:1n·1ctos

1 ;1 rr;1 ele nnn;1 cicín \' :1 d111iniqr;icic\11 111:11cri,1 del pre<;c11te cn11tr;110 cP111¡,1-e1Hle el clislritn de Srcl11 1rn.

ce hura l';irachiquL' (Const;intc, l.c1 l1oc;1na. l\1racliiquc. L,1s Delicias. Ciudad del Pescador). 

'1at,1cab;ilh1 v 1-011<1 Costcr,1 Industrial. 

·011 postcri lir i1.bcl a l,1 <;uscripciC,11 del presente C(,ntr,110 Je Usurructo,'Gcs!ión. se podrán aJicionar e11 

,ase ,1 11ucv:is cl;'1us1il,1-;_ otras loc.1lirJ.1Jcs qul' a111¡iliaría11 el 11úme 1\1 de cone:-;iones a ser aclmi11istradas 
•<ir el .. 01'1 IL\l)Cll( 1::sI•1.crAI.I/.AD<J °' rn función ;i las nue\'as inversiones que realice la niunicipalidad

11 terceros. o que 111Ievas loc3lidades acuerden integrmsc al sistema. 

�L.\l'Sl'l..\ !ll 'l,YI,\.- l>t H.\( t(li\ l>U. CO:-Sl lt\TO 

�a cl11r;1ció11 del prc�ente contr.1to scr:i ,1 diez ( 10) ;11il,� de plazo. co11taclos ;i p::ir!ir de la i"ecli;i ele 
, ·111 :ili;,::ició 11 de l:1 e1;1p,1 ele tra11sfcre11ci,1. p11diendc' ser p101-ro:,,.;1do ¡J()r un período igu,il de ccmfor1niclc1cl 
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!ffrunicipa/)dad :J}ouincial de cSecb.ura 
lo clispucsto por d IJS: ()16-2005-\'IVIENI),\_ � r1e1·ip Jc11erclo por escrito entre arnb;is panes. 
pe1:iuicio de l,1 ocurre11ci<1 de algun:1 de l:is cws:iles de sus¡xnsión o terminación <111licipad<1 , 

si,i.�ció11 que i11tcrr11111pir;i 11 cesar;.', -;11 1·igc11Ci;1. Cll lal G1'o. los birncs deben <1ulo111�1icamenlc rcgrcs<1r 
.ipodcr y ad111i11is1ración de l.:\ t\·ll1N1t·11•_.\l ll:.-\ll. h:1st<1 q11e �e tomc alguní't decisión sobre el 
J' rlicular. 

[ presentc C<H '1  l 1Ci\"I () lll· l)Sl!I l(l)C 1 (l/Gi SI l()N llO olorga al ··01·Ul:\I)()(( [.-1·LCl.i\LIZ/\DU'", derechos 
¡ aks C1 pcrso11alcs sobre los bienes 11111chks e inmuebles involucrados. ;i excepción de l;i cesión en 
1;0. de los bienes que confonn,111 el elemenlo lxisico del presente co11tralo. Constituyendo título 
1ficiente p:1ra que el ··Ol'l:llJ\llt >1( ESl'll 11\l.l/,\ll<> .. hag,1 valer los clercclios que tal contrato le otorga
-ente :i tcrccn1s. c11 espcci,d p;1r,1 n1br;1r l,1,; cut'ta�) precios que le rermit,1 prest,ir el servicio en 1.is
ondiciones cstahkcidas en este co11tr;1tn.

1 l:1 tenni11.icic'rn del cn11trato su 1·ige11ci,1 se pwlt111g,ir;í lia5la el término estrictamente 11ecesc1rio pélrn 
u liquicbción. l,1 que en 11i11gú11 C;JSO podr;'1 cxced:·r de tres (3) mese�.

:.-:1..-\l'Sl 1.:, SI-:.\ 1 \.- l>t:t. C\1'11,\1. SO< 1 \l. l,,tCI.\I

:1 '·Ot'l·H-\l)<ll( l:Sl'ICl.-\11/.-\IHl .. ,1pmlar;'1 u11 ec1pi::d St)("i;il inicial ascendente ;1 S/. 100.000.00 (Cl[N
\11LNllí:VOS SOi.ES). 111rn1to que sen·iriÍ p:ir;i �;1ra11ti7ar la opcr.1ció11 clel servicio íl s11 cargo, 1.-i rn;il 
se i11ici;,r;i :il fin:ilizar la etc1p:1 de tr:rnsfert'ncia. d,· cc111fnrrnicbcl cPn lo deserit0 en l;i cl�usul,1 cléci 111,1 
terce1 a .. 

CL\l:s¡ l.\ SLI' II:'II-\.- lll-:1. FO.\IHl DI. t--..:\ t:llSIO"\, .\ \ll'l.1,\(1()\ \ l:\JLllCl:.\("1-\ 

El F0ndo ele Inversión. /\111pli,1ció11 y l::111cr�rncic1 St' destinará t'111ic;-1 y exclusivamente, a los 
program:1s e.Je i111·crsic'1n en ampliación ck i11f"rc1esln1c111rn y atencic'rn de e111crgcnci:1s. de c1cuerdo con el 
Plan ele Opcraci,,11 /\nu::il ,Korclc1clt1 cP11 1 :\ Mt1N1<·;1•_,\I IIJ-\l1. 

L'.--ic fnn:k, cq;11;i nrnl"o1111:1d,·, ¡1C11 ,·! 10.� �,. d:· I;; f:1ct11;;i�·ii11; :11en,u;1l �111 IGV. rt'tr;1ídt1 ;111tc, de 
rc;ili,-_;1;· 1(1�, p.ig,,�. indiCL!dt,s �n l.i dü1-_1iJ:1 ,i

¡.:
uic 1 ¡�- '\pn;·1c rn1c el Ul'l:l{:\l)OR l�SPC(IAI.IIA!lQ. 

clt'ctu;1r;i rn íón11,: trirnc�tr;d ;1 l";n·n:· tic 1/\i\·111NIC!!'/,l.il):\I) c,1:1w c0111ra¡1req,1ciún por la ct·,ió11 

lk'lns l.iicne�. que le efectt1<1. l'll ;q,li,-,Kii,11 el" l:1 c:,iusul:1 Scg1111cJ;¡ del ¡1rcsente c:ontr.110,
Tarnhién pmli-:'111 fóm1:1r p:1n,: ck-1 F1111th1. I:;\ 11r,i:,in1;es ;¡111i;dcs del scr\'icio 1ek1 idc1s ,! l;1\ 
tr:111sferl'11Cia� Je rL-c11rsos:q11:: 1 .\ i\111,1l·11· \1 IIJ-\l I dc'>Íf!llt' t'll s11 presupuesto anual rara los servicios 
ele ;i� 1 11:1 pot:ihl,,, :ilc;int;irill;itlo. lns ,iponcs de l,i, 11su:1: it,� q11e cn11stit11Y:111 recmsos rccn1hols;ihles ,. 

, ' 1 , • 
, 

' 
1 

• 1" 1 ' 1 
, 

'. 
¡-. _, 1.1 • •l ... 1: , • • 1 q •·¡ ••,, \111,1,i. 11 , l. 

1-:1 f"rn1Cln :-cr,í ;1d111i11i,1r;1dn p,11· 1.:\ tvlt!l\·lt"II' \' lll-\lJ •:11 c11en1.1 es 1ccific.1 \' sus re11di111ic111os 
111a11cicr0s se!·:í11 ;i¡,lic;icln� :11 1lJi,11w ín11dn , ,11 111ili;-;ici,'•11 .se li,11-;'i ele c011ror111idad co11 el l'h11 

C)pcr:11,vo /\nu:11 y :1 los ¡,n,gr,1111;1 dl' :,;vn�ii11w� !''•'.\ i:1111entc ,Knrcl:1dns. 1-:n el u1sn e.Je �er requerido
par¡¡ ¡,ro_,,_·ct(l� de Clll'."l):'.l'IH'Í;¡s_ �11 111ili1;1cir\11 'l' ,·kc-111:•r;i t'•_·,,qn rt:c111h11lso autom;ítico e.Je los g:i�

�m c.:11 que incurra el n¡1cr,1cJ,1r p;;r:·, I;: �c 1 l11ci<')ll ,le l:1 c:·,1cr;..'L'llCÍ;1.. .., 
La 111ili1_;1cic'111 del l·o11dt' ¡1.1r;1 ,i1;1aci1_111::., Je c111crge11c1:1 dchcr;'i ser aprobilcl<l ¡:ior L1\ 
M!INCI l'I\ 1.11 )1\ 1) 
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_!;.-1 --0I•1:lt-\l)OI{ ESl'ITl.-\1.1/..i\lH>". vcnckr;í do<; tiros de servicios ordinarios. c1clernás ele los servicios
c,latcr:1lcs y otros servicios 110 ohlig:itnrins. Los servicio<; orclinaril'S de /\gua Potable y /\lcantc1rillaclo 
11c brind:ira el ·'Oí'FR.-\1)()1{ r.Sl'ITL\11/.,\IH i"". c,tadn su_ietos a regulación de las cuo1as que . cr�11 
: 1robadéls por Li\ MtlNICll',\I ID,\D y aplicadas pw el --0I•1.:1lA\lOI{ ESl'ITl,\LILADO ...
II\ MUNICll'i\1.11)1\IJ li_jar;í ig11al111cnte los precios que se deben c0hrar por los servicios colaterales. El 
·)PFlt-\flOI{ ESPl'l'l.l\l.17 i\Drl'· ruede convcn;r libremente con !ns usuarios, los pagos v
1 )mpensacioncs que preste por los servicios no obligatorios.

1 '·0I•1:1e-\llC>I{ [<;l'l:Cl,\l l/.1\IHY. Licturarú 1<)� snvicio� prc,taclos :1 los usua1·ios. de conlorrniclad con
s cuotc1s y co1Hliciones vigentes él la feché1 ele ia Íélcturación. e11 la for111;i y modo establecido en el 
1·csenlc Cl)lltralo. 

o clcctivarnrntc recaudado por la l"acturaciú•1 mensual. se asi�nará co11table111cnte se!lún las
isposiciones que ri_j:rn en l:i fecha de h ocurrrncia. 

PS ingresos. luq;.l i de ercctuaclo el aporte ;ti ·-¡:,,,1¡k1 l11t:rn!.!ible de A_!_!_lj)li:ición v E 111erge11cias .. � .. se 
- �a-::•�-=f"'-��ua..,-ir::.::;:..,�,;-,,--T��--lt��.l.:.5"""·--":-w�-:=..�""-'--. ... .'! •• • a:t.! _,,..,__ --••� 

' 

plicar.:111 ele acucrdo a lo cst,1hlcciJc1 ptir los Jisp¡isitin,s legales y 1ributarios vigentes Sllbrc la 
1ateriJ. to 111c1ndn cn1110 referencia el siguiente cm!en: 

1) Pago de planilla�. l:n el corn.:eptti de planillas. se incluirjn a todos los trabajadores e.le l;:i
socied:id. <;i11 di<;ti11ción Jcl scr1·icio en que se clesc1npc11c11.

1) Prcwisiones y previsiones. según corresro 1�d:1.

:) Sul'ragar los costos y los gastos del sistc 111c1 de producción. alm::iccnamiento, distribución del
Scrvici¡1 de Agua Potable.

d) Suíragar lns costos y g;1s1os del Scrviciti de Alcantarillach coI1 inclusión ele los sistem:1s de
tr<1t.11nicntt1.

e) Su!i·;1g:ir lo<; costos y g:1SlPS genernlc", de :11.l111inist1·aci,'i11 y 111,111le 11i111iento.

) · l\1go <k l(ls i111p11cqll,. f;1<;;is ) co11trihu;·iu;1cs ,1 que lia1·a lug:1r �cgún las normas lega le<; 
1 ige11les a la lecha de l,1 PCl11T,:11�·i:1. 

�l l'.igo de ohlig,1cio11ec; que se gcncre11 1;nr co11ccptr 1 ele los g.ir:mlí,1s que el '·Ol'F.lli\UUll 
l�\l'l:l·l.-\1.1/,\.IJ() .. _ ckhcr ;, t¡1111,1r ,1 r,11or ele'.,\ M11Nll'll',\I IIJ.-\IJ. rc�pectn del licl e11 111pli1niento

,ilc;uiL11 ill;1(1p que se le L-c,k cI1 11<;<1. 
h) l' 1¡1\'i�ió11 para aplicaciú11 del l111puc-;111 ;1 l;1 l{rnt,1. ;il p;1gl1 de 1:i utilicl:id únic:1 que corrcsp011clc

,il .. Ul'I IC\IH>i{ FSl'I-< ·1.-\l l/.-\l)<1··. \�·!.'.L111 I,· �-q:1hlc-,·iclP en l:1 cl:n1s11l:1 nove11:1.

1) Amortización de los créditos po,· concepto ,·:e inversiones Y gastos

La distribución de los recursos. en la medida q;;e corresponda según aplicación de la leg islación

contable y tribu\aria, se efecluará dentro de los nuince ( 15) pnmeros días de cada mes. por periodos

vencidos de rec2udación 

C::ille D•�: rif- 1,.t,::w0 t,,J� G 1 G - Telefa,: 073-377207 - Sechura 



j 
l,�1

���t,��
a

� ?!,�����:,�d��º a��:i��e�
-�mciern�. c011 gc1rantíc1 de los bienes cedidos. ni con los recursos rrovenientes de la administración y
or racic'J11 ele lo� siqc111;1s de ,\gu;� f>t1t;1ble y Alc:,.nrnrillado c11trq:ados para su uso y gestión.

f) S(T necesario establecer ::ifgún tipo de npcraci(í11 crediticia con garantías snbrc los bienes. será LA
·11NICll'1\ l .ll lAI> la única facultélda parn re,ilizar la operación, igual trala111iento se aplicar;i cu;rndo se

1r. e t.lc garantizar operaciones financieras con los recursos provenientes de la administración y
¡:ración. la facultad recaer;\ en 11\ MtJNICIPt\1.ID!\D. la que se aroyará en los informes y estudios que 

el ºÜIT.R:\DOIZ ESl'l:UAl.li'.AIJ(J° . realice en fonn;i coordinada con l.!\ MllNICll'AI.IDt\D.

5: -\liSt J...\ :\O\E\'.-\.- Dt•: 1.AS Ülll,l(;\CIO\'l·:S Dt:1_."Ül'l-:H \llOH [Sl'ECl.-\1.IZADO" 

. "Ol'l'll.-\lH>R ESl'I Cl.-\1.17.'\Do·· asume las siguientes oblig;icione� frcnll: él la prest;:ición del servicio y 
,·11 rcícrcncia él los bienes que recibe en cesión en uso y usufructo: 

;1) M;i111cner cnnst:rnte el Capital de tr:1haj0 equiv;ifcnte ¡¡I 111íni1110 correspondiente ;il costo de dos 
(02 ¡ meses de opcraci1·lll. 

1 1) i >rcst:ir dicienle111e111c los snvicios de Ag.11;1 i >ot;ible y !\lcc1ntarill;ido. a los usu;irios que
dc111;-1ndrn el servicio. dentro Je! pcrín11.:tí() de influencia t.lcl 

° 'Ül'l·IC-\DOIZ [<_;i'l·CIAl.li'.Al><J ° '. c1 1
función co11 l;i existencia de redes frente él l ,1 vi\'iencb tunidad de uso) del solicitante. 

�· No podrá p:1rnlizar el :-ervicio por más de doce ( 12) horas. �:ilrn causas de íuerz;i m;,yor 
dchicl;imc111c ni111 prnh;id:is por r_,., Mt INll.11'1\l.llJ.-\IJ. 

d l\-Jantener en lrnen est:ido ele íuncio11;i111ie1llo todos los cornponcntes de los sistemas de ag.u;i y 
alcantari l lélclo con los que presta el servicio 

e E11trcgar en íor111a tri111cstr;-1I a 1,.-\ rvlt INI, 11',\I l l >AI> u,1 i11ínnnc sohre el cu1npli1nic11to de los 
indic<tdorc� t.lc gcstió11 que se est;ihlcccn po, el prcst>nte cn11trnto. 

f F lct·t tlélf' l:1� CPnC.\ ic1ncs U(lfll ic i I ié-lrÍ,lS ,l q; IC' !lll bicr,� li 1g;n. de cc:1 rorn1 i ci;icl cnn l,lS nor111;-1� 
reg1i l :idor;is del scr\·icin·. 

� • Da1 lcci11ra periódic:1 a los equipos de> ,ncdición inst;d;1d 11s q11c registren las cantida des 
consumidas pc1r el us1::irio. 

El;:ibornr Y distribuir lr1s lilcturns a lns usuaril1s leniendn c,1 rnent2 el régimen de cuotils y precios 
vigente. 

• ' 1 • 1 • ' . 1. 1 1 1 ( 1 � 1' 1 : . : . '' ·. ., 1 1 1!:1;·1·1 ,1'"'1 ¡-•,): 

UCllliÍ_', L'(l!lCCptos :inC.\OS. 
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r0gilllcn cco1H·llllic(1 que �'ll este L'Cllltr;ito �e :Kucrd;i de C('llf'nrmicfod cnn l:i cl�usu la sépli111,1. 
v1J 

Atender l;is peticiones. q11cj;1s � reclallll'S .Je /llS uc.11;1ric1s del se1Yicio y resolve,fos co11 l:i

clilit'.e11 ci;1 y prontitud requericia5. y t,·,'.mit;n l as ;1pel,icio11cs de conformidmf con el

prncl.'di111icnto establccidn en 1:i Onlc11:i11 1.,1 Nº ll 17-.:1)05-l'vlP� que aprueba el Reglamento ck

,\ :cncii'111 de l�ccf;:i11w�. 



J 
JE.V. 

Jléunicipa/idad !Provincial de OecÍwra 
13rind,1r la:; focilicl;1dc:s del caso a la Unidad de Vigilancia Ciudadana. a ei"ect0s ele que estc1 en
arlicaci011 <le 10 di<;ruest0 e11 la Ordenanz;i N'' 014-?00."--rvli >S pued:i e_iercit,ir plen;:imente sus
funcil1ncs.

r) f\·lantrncr b operación) prestación dentro ce l0s indirndores de gestión establecidos.

[ frct uar a cargo de L/\ M l lNICII' /\ 1.IIM D. todas las i nvcrsiones y gc1stos que demande l,1
cxte11sión y ampliación de los sistemas. previa coordi11aeión y acuerdo co11 L/\ MLINIC'IP,il.lDAD.
siendo necesario para tal erecto levantar un Acta de Compromiso.

,, Devolver a L/\ Ml1NICll'/\I.IIJ1\D todos los bienes cedidos para la operación y administración
(cornroncntcs vi¡1culados ,11 sistema ue agua potable y .ilcantarillado). con las nuevas inversiones
y rne_joras. cuc1ndo proceda la rescisió11. tenninación o ve11ci111icnto ele! presente co11tI·ato.

rrcscnt;ir ,1 1./\ rv11INICll'/\I IIMD el diseiio del Plan Operativo Anual. para su ,1probación.

Otrns que correspondan en arlicació11 del r,escntc contrato.

'l.:\liSlil..-\ Df:cT\1.-\.- OF. I..\S Olll.l(;.\CI0'.\TS n:: l.;\ Ml'i\lCll',\l.11>.\I) 

on oblig<1ciones de l,,i Mt!NIC!l';\1II>\D !°rente ;il ··oPr:R:iDClll [c;pr:cI.'\l.l7..-\DO .. y <1 los usua1·ios:

Suscribir el presenle CON I ll:\TO DL USlJFIWCI 1_}/GLS I i(lN, y enlreg.:ir en uso y usuírnclo al
''Ül'Lll1\DOll [SITCl:\1I/.:\ll<l'. p<Ha su ael1r,inistración. orcración y 111anteni111icnI0. los bienes
muebles e i11muchlcs que en su co11ju1110. c,111Iorma11 el sistema de Agua Potable y Alca111arillado
de la lornliclacl de Sechura (conforme al inventario anexo), y los d-::rechos de servidumbre que
actual111e11le se encuentren impuestas e11 beneficio de l.1\ ívlliNiCll'.-il.lDIID. /\sí 111isrno se
cntrcg.anin los i11vcntarios de insumos. repuestos. equiros. cte. que se encuentren dispo11iblcs c11
el momc11lo de entrega del sistcm<1. 

ti'( li, 4'•1) E11trc.:gar uI1 padrón de usu;1rios. seiialando sus nombres. direcciones. 11úmero de suministro (d� 
ser posible) y cst,1do de cucnt<1 ¡1 la íccha cil- transferencia ele los servicios. ��iir 

:) (,ar;rntiz¡n la gest1011. ad111i11istración y 0¡1eració11 pacíl1c<1 de los servIc1os de :igua potable y
alca11tarillalfo e11 l;1 k,c,llidéld de Seclwra. y el c_1eruc10 de los derechos relacio11aclos co11 !a
c1pe1·¡1ci ó11.

el) Cumplir con el Pla11 de Des<1rrollo de Servicios de Agua l'ot;ible y /\lc,P1tmillado.

e) Entregar al ''Ül'IXI\DUll Í:'-l'l'Cl:\I I/..-\Dll ... la adrni11istració11 de los sistemas de Agua Po1,1blc)
,\\r-;rnI;1rill;id{) de prn¡1i:·rl;HI <k l.\ fVltll\:I('11'·\l lll.\l). L.'.I1 I;: rnrn1;1 \' mndn l'li (jill' �e h:1\;\
:IL.llllldli\Í 1•1cv1;1111l'lill:, (IC '-l.'.I lº I c,1,u. l1L11l.'. lll' lllU;I c;11g;1 l,il't(li;\I. (lllllc'l1.,lcll. illlll\ ,llld) lkill,"
q uc ·corresponda.

í) Co11ccrt;:ir co11 el ··o¡,rn.\llí)ll [Sl'ITl•\1.I7.-\I10 ... la in1¡1lc111c111ació11 del Pbn ele Dcs,irrollo ele
Servicio� de /\!,'.u;i Pnl;iblc y 1\lcantzll'illc1dn. comprnrnetiéndo�e a poner 10cln su e<;r11er1.n c11
r;::;ilizar las gestio11fs nric111:id<1s a lograr el fina11cia111ic11to suficiente que permitc1 a l0s
i11 Icrvi11 ic111cs. ct111tar Cl\11 rcrnrsos �ulic:e11tc� y 11cccs;1rio� �1,1ra rc,llizar las inn:rsionc�
¡,ro�r,!11iada�.
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.i 1 J}(u12Jcipa/idad Provincial de cSecÍJ.ura 
1 V ' • 1 

.. \l Sl l.,\ lh (1 \)..\ l'Hl.\lLH.\.- Al 1 (),()\IÍ\ 1)1:l. "On:tt-\l>0H Esn:Cl.\1,1/,:\l>O DI·: Sun ICIOS''

�� ·'Ol'l:lt•\l)(lll [<;l'LTl:\I ll.-\l>(l .. :ict1 1 ;1ró con total autonomi:i e independencia en sus funciones 
t,:Jlic<1s y ad111i11istrati\as. Siendo de su respo 11s:ibilidad d cumplimiento ele las disposiciones legales y 
r�lamc111arias vigC11tes :il 1110111rnto de su arlicac-ilin. clenlro Je lo estahlecido en el presente co11tr:ito. 

í:bcrú brindar a l..-\ MUNICll',\l.llJ/\1) las inl'cmmJCiones que le solicile acerca de la operación y 
plión e 11co111c1Hbcb: clehicnclo a1e11ckr las ohservacio11es que le formule 'ia Unidad de Vigil:i11ci;1 
(iudad;rna sohre el cumplimienlo ele sus nhligac:ones. hajo pena de resronder por los perjuicios qi1c 
!1 incumplimiento pued,f;1carrear a L,\ MUNICll'/.UI.J.·\ll y a los usuarios.

11 .. OITll.1\IHlH F.sp1·C1,\l l/.-\ll() .. laborar,í con �11 propio personal: sin ernb;1rgo en caso de requerir
11evo persnnal. deberéÍ contr.itar pret'crente 111e 11te :i personal que acluc1llllente labore e11 el servicio de 
;;ua potable y alcantarillado de L,\ MlJNICll'/11111-'IIJ. 

/1 Mt!NICll',\l.llJ,\IJ 110 responderá. a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. pl1r 
.hlig.:icio11es l:1bnrales. fisc1les. conlrc1clualcs o de olra índole comerci;il o civil con entidades públic;1<.. 
1·ivad,1<., con usu:irios o con terceros. que puclier;rn surgir a panir del inicio de la I1t 1e\·;1 
:lminist1·acit.1n. ;1 ocepció11 de obligaciones ;1uttiri1.;id;1s por LA MllNJCll'.-\1.IIJ.-\IJ, ¡1 que se lrny;1 1 1 
roducidn cn11 ;interioricl:id :i lc1 íecha del presrnte clPcumcnto . 

:1 --01•I-H.-\l)(JI{ F.\l'LCl.-\I.1/.;\I HJ°. res,1rcirc'1 cC(ll1Ón1ic1mente c1 L,\ MlJNICll'/\1.lll!\ll por rn;1lquin 
c1:juicit1 que rudicrnn sufri1· los sistc1rn,� ckbicJo ;1 su negligente ;1cciom1r. dcbida1m:111c compr,1b:1d(1 
:1 rcsarcirnicntc1 cumú111ico se ckctu;-1rá c 1 1 íuncii111 a la v¡_¡loriz.acic"rn del r,erjuicio oc::isiunado, In c11;il 
staréÍ a cargo de una comisión térnica in1egrad,1 por funcionarios de L/\ MUNIC

.
IPALID/\D y clcl

WER.1\DOR ESrECI/\LIZ/\DO. 

, u. P 1.,, O 1·1: n , TI ,·o .1', 1 · .. , 1 

:_¡_ OIT[{/\1)()1{ FSl'l:Clt\Lll..1\1)() prcsc111;1r,i ;11mli1nc 1 1i'..: ;111\ MlINICll'/\I IIJ1\IJ. un plan opcrn_ti1·1 1 

le .loe:; siqcm;1s ele /\g11a l'ot;1blc y .:\lc;llllarill;1dn. Este plan ser� .111:ilizaclo co11_ju11t:1me11te con 1 .-\ 
\,J\i1'lC"ll'.-\I IIJ.-\1). a ekcto de prnccclcr a s11 cl';Ji11;,cic"111 e irnple 111entc1ci1i11. dcnlro de las posibilicl;1dL·'· 

lll: 1.0.'-: l'\lll<. \ll(ll{t::-; 

CI..\ \·S\ L.-\ lll�CI.\I.\ 1 Lll< Lit\.- IH. l..\� L l .\l'.\'· ,>11:.11-.< l < 1(),\ lll.l. co:\ 1 H.\ 1 () 

l)J'. 1..-\ ET\ 1'.\ llE TIL\'\\l·TIU:'\CI.-\ 

;\ p,1r1ir ele l;i t'i rn1a Lkl prcsrntc co111r:i10 se i11iu:• lc1 elélpa tk tr;111skrrncia del sis1e 1 11a de ilg.ua pot<1hlc 
\' c1lca11ta1·ill;1do. l;i c1;;i! te;1d r ;"1 11 11;1 d 111; 1cic°lll ti': si.:�e11t;1 ((iO) díc1s calc11cl;irios. [ 11 e�ta ctap;:i 1./i 
.MlJNICl'i\l,11)/\IJ c,111¡¡ 1111:,r� b;ijc, l;i ;1ci111i11istr;Kic°i11. (1pt.>raciú11 y 111.111tc 11imien10 del sisletllil. 

, l)urantc c:I pi:,,(: ,k lr;ii\skrc11cia. el ··01·1:1t.-\, ,e iI1 l'.\I•1:cI.-,1 17.,\110 .. actuar;í en co11_ju11to con 1.:\ 

1\1 · 1 1 · ¡ , ·,,1t c'l·\·•'l'.<I 1··,·11 1 ,,11 ,,¡ 11roecsn de ,1¡1er:iciC:111/ad111i11isIr,1ció11. con vi . · 1 ,�¡1 'l',\I 1 1 _1 _.,_¡:_ ,. qis r;i ·,;i_1:i, n,·,_c _ - , 
ohjeti\'n de c;ip,1ci1;u-se. 



Jl(uwcipalidad J}ouincial de cSec.hura 
MI iNICll'i\l lll/\ll surragará los g<1st05 el� transferencia ele los sistemas al ·'Oi'l:R/\DOI< 

.SPITl,\1.1/,\IJ(f·. sin incluir los gastos del rerso11al que el ·'Ol'rn:\IJ(JR Esl'ECIAL.17.ADO'. contrate en
dicional ele los que prestan el .crvicio a través d-: Lt\ MI.INtCll'AI.IIJAD. 

;i por caus<1s ele Fuer1.c1 l'vlc1yor u otras. dehidc11111::1te sustcntc1das, 110 se pudiern culminar el proceso de 
ransferencia. el siste1mi de c1gua pot<1hle y alc<1ntarillado seguirá siendo prestado por - LA 
,1l!NICll'Al.ltl/\D hasta la culminación del proceso. 
)¡.: l.,\ F,T,\I';\ tn: TIL\NSICIÓI\' 

Jna ve1. suscrit,1 el Acta de Entrega de los sistem.-1s con la inclusión del lnventélrio Vc1loriz.a_do. se dará 
Jor terminada l,1 etapa Lle tr,111skrcncia y <1 pariir de esa rech,1 comcnz,mí la responsahilidod de la 
1d111inistr;:ició11. operación y mantenimiento r0r el '·01 1 1:R,\DOI, [Sl'l'Ct,\1.17.,\110'". 

:::.stcl etapa tcndr.� un 111á:-;i1110 de durnción de cirnto 0che11tc1 ( 180) dias calendarios, durante el cu,11 se 
1rlicc1rá11 un régimen transitorio que imrlic:irá unc1 serie ck acciones y e:-;cepciones que lo hagan 
:1ciecuadamente operativo en el tiempo. 

L,\ J\·1l!NICll'1\l.lll1\I> y el ·'Ol'El,ADOI{ [Sl'l:Cl:'.Lll'.:\IHl··. negoc1ar,111 los procedimientos a seguir 
durante esta et,1p;-1. las cuc1lcs debcr{111 constar ;1 tr,1vés de actí-15 de 11cgocic1ción. las cuales se anexor�n 
al presenté'. 

DF. l..\ [T,\ !'.-\ llr. Ol't::lt\CJ()\ 
C:ulminc1da lc1 etara de transición n. 01'1:Ri\DOR ESPl:Cl/\LIZ,\DO d<1r,i inicio a sus c1ctiviciades. 
asum icndo en forma exc I usi va la ad111 in istració11. opera e ió11 y 111a11ten i 111 iento del sistc111a de c1gua 
potable y alca11tarillc1do. 
CLAl 1SllL:\ Dt'.:Cl:'11.-\ C:L\JU ,\.- llE l..\ St 'SPl:r\SI()'\' \ n,: L:\ Rl•:so1.1 1c1úi\' Dl-:I. co:-.TR:\TO 

· El contrnto roclní suspenderse. ror las siguientes :-ircunstancic1s:
,l. Por inrnrrir cl·'Ol'I IZ:\llOIZ r.�t•1 Cl-\l t/,\il(' .. en incumpli111irntt1 dc las 0bligacio11es descritas en 

la cl�,u�ul;i 111•\t'.11:1. 
h. Pnr 11nr111;1 c:-;p;-c<;;i_
c.' l'or ca�n i'l,rtuito o ruer1_;1 111;1�(11'. 

h. 

c. 

J. 

c. 
Í. 

l'or mutuo :1cunclo de l:1s partes. 

l'or 111;1rnlato lc¡L,1' o ,1rbitral. 

l'or 111<1ntc11crsc la cwsal dr. suspc11,ii111 por 111;"1, de dos(()¿) 111cscs. 
l'or incurrir cl "Cli't:IL\tHltl l::s1•1-l l:\I I/ \IJC, .. en c.1t1s;1! de di.,olucii1n o liquidación.
Por l:1 prcsc11télci1'in de circunstanci c1 :-. e:-.tr;iordinarias. i111prc\·istas o imprevisibles. posteriores él 
la cclchr.ición clel presente conlrato, que é1l:_,-rt;1 o h,1g;rn i111posihle l:1 aplicación o ejecución del 
ob_j�tl� c01,;¡·;1ct1.1al c1: li.11111;: t:tl :.JU� r�·st:lll .::-;...:L·si-. an1c11tL' oneroso ,,,rn, cualquiera de las pMtes, 
si l;sws 11c1 se pusieren de act1cruo p:1rn su revisión. 



�nicipa/idad Prouincial de cSechura 
3 ocu1-re1H.:i;1 ck ;lip111;1 1k l:1<. c:111s:1ks ele suspensió 11 se ln·;rn1ará 1111 ac1a cloncle se co11sig11e el 

ri?ell y efectos de l;i 111is111a. Si ,;e clilat:ire11 pnr m�s de dos (02) rneses. cualquiera de las parles poJrá 
111a11ilt:slar 511 tlecisió11 tic rc'-l1i,·c1· cl co1 1lralo. cl,llldo a\'iso escri1o 1;olarialmC11le a la olrn co11 no 
111c11C1s ele treinta (.�O) dí;i, de ;1111ici ¡,.ición. 

La suspensió11 del contr:llo 110 r1.1drá sig11ilicar de ninguna ma11era la suspensión de la prest8cíó11 de los 
ser,·icios: los que debcrá11 seguir prcstá11dosc .i instancia y bajo adrni 11istración de Li\ MtlNICll'ALID,\D. 

Fi11aliz:iclo el período co11tr<1ctual. el ·'Ol'U::\l>Clll ESl'ECl:'\l.17.i\DO"' deber;', sin n."quisito wevio. 
devoh·cr a L'\ f\,1l!N ICI !'.·\ 1 11 l1\ 1 > todos los bie11es co111¡.,011entes de I siste111a. en estado opernt i vo. 
deducido l:1 dcpreci;1ci<111. ¡,:ira lo ru;li lkhcrá suscribirse u11 Acl;i ele Devolució11. 

l.::11 c;hn r11L'1·1? perti11C111e. 1 .. -\ l'vlllNll 11':\l lll,\I) cst;ihlecer:.í lils respn11s:ihilid:icles que corresro11de11 ;il 
--Ol'l.1(,\l)lll( L-:sI'l·Cl!\l l/,\1)1l .. ¡1or l:llt,1 ele dili¡!e11ci;i y cuilbdo. e11 I;¡ operación y conserv;1ció11 ele los
hie11es· que c11 su Cl111_ju11Il1 co1il'or111:1n el siste111;1 ,k prcst;icit111 de los servicios Je ag.11;1 po1,1hlc ) 
n lca111.:iri l lacl0. 

El "'0I'1 IL\IHll( l::Sl'I Cl,\11/-\IHl .. rrnu11cia d..-�.cle �-;1 ;1 lodo derecho de retención sobre los bienes que 
c11 su co11_ju1110 L·orili.inn:-111 el �is1e1na Je presl;1,jó11 ck los scn·icil,s de aguíl pot<1blc y .-'llca111;irillad11. 

CL\l'SI L\ lhTl\1.\ ()l'l\L\.- DI:L l'HOCEDI\IIE\10 DI: IUTL\,\L\U(>\ 

Lns recl;:i1110� que 11udier:1 h'.é'stin11;1r el ··()1 > 1-ll-\lHlts [Sl'ITI-\U/.-'\IH>'. sobre la a¡.,licabilid;id del 
¡,rcc;cnlc cnntI·;11n. lo, ckh�·r,i dirigir I1,1r cscri:c, ;i 1,,\ MllNl('IP,\I IIJ,'\ll. den1rc1 de los trci11w (�O) dí:1s 
11;\hilc� siguic111cs ;:1 l;;i ocurrcnci:1 del hecho generador clel reclamo. Ciiiéndosc r;ira t.:il efecto il lo 
establecido en l:1 Ley del l'rliceJi1nie1110 J\d111i11istr:1tivo Ge11eral. 

Todo recla11H1 dcbcr;í e 11co11lr;,irse clchidamc1He rum.líl1nc11tatlo dc�Jc un p1111l0 ele vista _jurídico y 
1fr11íc0. crcct1i;111ch1 Llll.l 11,11Tación. elc los hechos obscn'ildos. y de ser el caso acornpniííldo ele una 
,·alori1.:H.:i1'i11 ,kl pcr_juicici :,-c1 ¡,n,ihle co11sec11e11ci,1 eC(_111c'1111icíl que se pudiera generar. 

Fn c:1sl1 1k 1H> f't1rn1ul:1r r,·l·l:1:1w cP:11'nrinc a le i11diu1do y dc111rn del pl,11.ci establecido, �e 1c11�ri1 plir 
de,ec;ti 111ael;i y IH1 ¡1re,e11l:HL1 su ,pJicillld. 110 pudiendo rnrirnil;ir posteriormente nuevo recli1111r, sobre 
el 111is11rn IeIn:1. 

CL\l Sl.l..\ IJl:Ct\L\ SI:.\ 1.\.- SP! .l < ¡(J·\ llE (O\'I HO\ t:l!SI\S 

Cu:ilquin CP!llrnvcrsi:1 que'.\? prt'�L·,1lt' cI1!rc I;¡•. p:i:·1c,. ,u,nq11pI:15 elel rrcseI1te co111rnto. y en 1 elaci<"1n 
con ,11 :q1lic:ihilid:1d 11 cnn l:1 rjt-c11cii'1n de 511 1•1,jeln. 'C!:' 11·:1t:1r:'1 de J;1 l'orm;i si�11ie11l 

h. 

:-,._: 11;1!;11¡¡ d,· :lll 111,11 ¡¡ lll' .1u1,_·11h1 ;II1\lllll'l'�:1 .i \1;1\C� tk'I lr;ll(> l111u.'I,•. 
l:'11 c1sn ele IH1 ;1rrih:1r ;i 1111 ac11erdo arnHl:1i\1So. sc :1c11Jirú a 1111 .:irhitrnje c.le clerechn. s11_j c1á 11dose 
,il ¡ir\1Ct'di1 11irn1t1 :1rbi1r;il dc l,1 C;1111:ir;1 ele Con1crci,, de l'i11ra, par;i lo cual EL ()J ) l:R/\l)OR 
LSPFCl.i\ 1,17..i\ l�l() dchcr :'i rnnsi¡,'.11,1r u11 clt1111i,ilin ich'.c1l de11lr0 de la loealicl;1d de Sechurn.

CI .\[ st·I .. \ IJI°.(T\I.\ S(:I' 1 l ;\1,\.- 111: 1. \S S \"C'l()'\LS 

[n u,sn c.lc que r:1, nrFl�Al)()J{ 1:SJ>FCl.·\1_!7,\J)(I i11c"L1111plicr.1 con l,1s obligaciones as11111i,fr1,"
tr;¡\·(·.;; del 1,rl',('llle c,1111r;it<> u i iH'tllTil·r;i en f':11::: l!r,i,·:.:. ¡1L·<c ,1 11,ib..:r sidn dehidalllcnte requerido por l,1 
i'dl 1/\!ll'I l'.i\ ¡_¡¡)/\ ¡ J. pi1r cscrilti rnI1 1111;1 ai11ic'!i;,icic'1n de I o clí:1s liúbiles. se prnceder:i a í111po11er 1111:1 
mult;i 1,L·L-11I1::!rÍ,1. 1,ro¡1,11 ci,lll:li :d J'criuici,1 c:co,itnnicn nc,i-;i,111;1du (el e11;il deber:·1 ser, ;,ilnrizadl1 por el 
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� i JJrunicipaliJad P.rouincial de cSechura 
j q! ;po térn;,,, que parn 1"1 eíeCIO se conformará. rnn.st;ur;Jn ¡wr· person,rl de LA MUNICIPALllJAD 
cmJil::" DEL 01-'ER/\DOR ESPECI/\LIZ/\DO). 

'.,:\ 
;. 1 

La imposición de mulla no exime al OP[R/\D01{ r.srrTl/\1.17.,/\DO de las responsabilidades 
dminislrati"as. ci\·iks y/o re 11alt:s que puJier;1 11 orig.in.-1rse como consecuencia de su .ictu.ición 
1eglige11te o do l oso. 
:.:1,A11s1

·
1,.-\ 1>t'.:c1;-,1.-, oc:T,,\·A.- 1>1: LAS GAH,,:--·1 L,s 

:1 "Ol'UV\DDR ESl'l:Cl.-\1.1/,\DO .. deberá garantiz:ir el fie l cump l imiento de las obligaciones contraíc!'.1s
·rente a L,\ Mt INICll'ALIIJ,\D. clerivad::is de la ap li,:ación de l presente contrnto. Y así mismo gar;rntizar
ior e l riesgo de l os bienes n1t 1�bles e i 11111uebles q 1. 1e l e se.-111 cediclns e;1 1 1st1 por LA MlJNICll'1\Llll1\D.

Jª (im:mtíc1 de Fie l C11111pli 111ie 11tc1 deberá ser p1esenlmla a los dic1 di::is hábiles de form::i l iz:irse la ( � 
;uscripción c lcl prese111e contrato. c� 11sistente en una póliza de seguros de responsabilidad civil por un '§ 
nonio de$ 100. 000 (CIEN MIL. DOLARES /\Mf:RICANOS). �

.. él C"i:ir,111tí;:i �0 111ra_ riesgos_ por los bienes c_eclitJos dcbcr,í ser prest'1_11;icla a l os diez _d_ías hábiks de J � 
,1;:ibersc suscrito e l 1 1n-e11tano v3 l orizac lo de b 1 ene\ q11e co11íor 111.in el s 1ste111a de prestac1on de serv 1c10s) 
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L � - , ~ -
�-r' :artJS fi;1 11z,1s U ntras !larantías rermitid;is por le, . 

. ,·'.'>. 
- . 

_:..... l.;1s g;:ira11 1 ias a que ,e reliere la presente cl;1usui;1. dclK·r:i11 sn rcnO\·aJ,1s anualmente por un ;1101110 
igual a l de su emisión inicial. hasta l <t cu l minación de l presente contr;:ito. En general la garantía cubrirá 
�11 for111a amp l ia los términos contractuales. 

Cl .. \\!Sl'I.\S TR-\1\SITOl:l,\S Y Cü:'111'1.Dll:.,:-L\HJ.\S 

l'l{I\IJ-:ll.\.- DI. I..\S lllTD.\S ,\\Tl-:lllOIU-:s 

1./\ rvlUNICll',\LID/\D cuenta co11 un pasi\'o ck deudas 111nrt1s,1� por rnncepto de proyecciones ele i. 
cobr: 1 11z:1 ¡1(1r scrvicit) ele agu;1 asccr1t!e 11tc ;1 Jos 111i l lo11cs 11-e,cientns cc1lorce mil seis cientos sete 111íl y 
cuatrn y Oüi l UO so l es (Si.2.3 l ,UJ7<l.011): est,1bleciénd1_1�c 1ior el prcs�·111c contrato que postcrion11e11te y 
c 11 bc1sc ;:i 1111 arncrdo entre el --01·i:1c-\lHll/ l:Sl'l'l t.\117,\l)rl ° · � 1 ,\ í'vl1;,1c1J > .\l.lílM). se poelréÍ rcaliz;ir 
gc�t iones de ct1hr;:i117.a sobre est;1s de11d;1s. 

Todo lo 11(1 prl'visto con rel;ici¡°111 al pre.�e11te c(111tr:11c, ser� m:1teri,1 ele eva l uación e i11co1roració 11 
Jurante e l perineln co 111pre11elído e 1 1 la etapa de 1ra11-;frre 1 1cia y transición a que hace referencia l :i 
C l úu�u l c1 l)éci111a Tercera. c111re FL 011 [RAD<rn i·:S1 > FCl.·\LI ZAl)O y L/\ i'"IUNICIPALIDAIJ. 

' For 111;1r.í11 p;i11c<. del presente coi1trato lns siguie11r•�-� d0c11111c11io�: 

L is p; i rtcs pc:r1incii1cs del /\cuei·do f\fo11icip.1i N" 11 �-�llll.'i-Ml'S de lecli:1 2'.i de Ncn·iembre ele

�(105. 



2/(unicipahdad JJrouincial de cSechura 
Ordl'11a11za Municipal N° O 17-2()()5-M J >S lJU'.:'. aprueba el Régimen ele Cu01as. el Regla111en10 d� 

Preq:1cicín de Servicins y el Regb1111ento de A1ención de Reclamos. 

Ordrn:1111..:1 Municipal N� O 14-2005-f\·lPS que aprueba la crc:1eió11 y Rcgla111e111,1cic'.111 Je l:1 U11iJ,1cJ 
de \'i!-! i l:111ci,1 Ciu¡lc1Jc111,1 

Ac1:1 de Negociación. 

Documrntos referidos c1 la constitución y !<.1:malinci('in del OPERADOR ESPECIALIZADO. 

1\ct:-1, de tra11sfcrcncia ele los sistemas con inclusión de 10s Inventarios Valorizados. 

:7irmacJ¡, ,·11 l:l Pro,·incia de Sceliur:1 en dos origi,,alcs p;ira cada una de las panes. a los ,-ci111isie1c día� 
:le! 111es l\:,1,·ie111hre ele 2005. /"' 



!J}{umCipaÍidaJ J}ouinciaÍ de 
"AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN" 

ACTA DE NEGOCIACIÓN DEL co��TRATO DE USUFRUCTO GESTIÓN 

En lé ciudad de Sechura. a los veinticinco (25) di:s del mes de Noviembre del dos mil Cinco (2005). 
sie'1D las 04 : 30 de la tarde. se reunieron en la sala de regidores del :ocal municipal sito en calle 
Do e Mayo Nº 618. por parte de la Municipalidad el lng. Justo Eche Morales - Alcalde Provincial de 
Sect ira; los funcionarios y Miembros del Comité Especial de Evaluación : lñg. Domingo Chapilliquen 
Oue1ivalú - Gerente Municipal, Sr. César Panta Turne - Sub Gerente de Servicio Municipal de Agua 
Pota le y Alcantarilladc. Dra. Sandra Ruiz Galán - Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y los Señores 
Regi ores : Ricardo Bancayán Antón y Agustín Chapa Martinez: contando con la Asistencia Técnica 
del I onsorcio CADUCEO CAEM; por parte del CONSORCIO PRO GESTIÓN, integrado por las 
ernp�sas SERVIUNI SA . AGALSER SAC y P!ASA Consultores SA actuaron los Señores: Joaquín 
f\1?.zi�los Uribe. Manuel Granados TeJerina. Francisco Carasssiolo Rojas Espinoza y Pedro Apolaya 
Sote), con la finalidad de llevar adelante el Acto je Negociación del Contrato de Usufructo Gestión 
sobr los Bienes Muebles e Inmuebles. que confOíman en su conjunto los Sistemas de Agua Potable 
v Ale 1ntarillado de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Sechura. 

-
El rente Municipal - lng. Domingo Chapill1quen Querevalú apertura la sesión, dando la Bienvenida 
a I.Ji asistentes dando lectura al Acuerdo de Concejo Municipal N ° 112-2005-ívlPS de fecha 25 de 
r�ovi mbre del 2005 en el que se ACUERDA APROBAR el Proyecto de Contrato de Usufructo 
Gesl'ln sobre los Bienes Muebles e Inmuebles. que conforman en su conjunto los Sistemas de Agua 
l'o'a le y Alcantarillado de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Sechura Asimismo se 
DELGA FACULTADES al Alcalde de la ív1un;sipalidad Provincial de Sechura. lng. Justo Eche 
rJorces. para realizar las acciones conducentes a la negociación y suscripción del Contrato de 
Usu1Jcto Gestión con el Operador Especializado que tendrá a su cargo la prestación del Servicio de 
\gu; y Saneamiento en el ámbito de la localidad de Sechura. 

Actoseguido el Señor Alcalde lng. Justo Eche i·liorales saluda a los asistentes agradeciendo a los 
1nte9antes del CONSORCIO PRO GESTIÓN por su presencia y que a través de un concurso público 
riP r éritos se pudo llegar a un a relación cor la Municipalidad Provincial de Sechura. También 
man iesta que el Concejo Munic1pai desde ya t,a manifestado su acuerdo por llegar a firmar el 
CC)r, rRATO para la administración del Servicie- de Agua y Alcantarillado. no sin a'ltes revisar el
Cr · aio y hacerles legar algunas inquietudes ql,e se han planteado paía finiquitar el Contrato DE
17ua manera agradecemos al cor,JSORCIO CADUCEO CAEM por el apoyo técnico que no ha venido
L111nc rndo para implementar en esta institución un nuevo modelo de gestión de los Servicios de Ag 1Ja
1 Sé 1eamiento. Finalmente menciona que en es'.a reunión están acompañando dos Regidores de 
.-=-::;ta nstitución que son el Ser'ior Agustín Chapa f\,!3rtinez y el Señor Ricardo Bancayán Antón

!1 li:1S['. n�1·-.'.-;1l-:i;'", ::::;JI·.",.(; ,; : �-(·!:-�;c1r-�( !'') .. - ·,i11i.;¡-(1 t.·-�-l..l¡ .. ,;!:; , • r, 1--1··:•!"• 
. .i,L.,,1;,J1.iu u,m: e1 uiJJcl1vu 0'2 E�lo reu111ón es llf-var 8 cabo ei Proceso de l✓egoc1aci611 del Co_ntrato 

U y :orno se estipulaba en las bases. además de establecer los lineamientos del Plan Operatrvo. el 
i 'l;,n de Mantenimiento Preventivo. las l\!ielas e:;,ablecidas para un Aí'lo. establecer las pautas de 
t ,11J¡ o que se pudieran dar en la Etapa de Transíerencia y Transición. Recomienda que se realice un 
é-:l llál .is en toda la extensión del Contraía p2ía q,18 se b·inclen las aprecia0iones 

"ctcseguido se da lectura al Contrato. el mismo c.ue forma parte anexa de la presente Acta. para su 
; n · r .is: 

UEL::NCABEZAMIEl✓TO 

üue a establecido los datos Generales de la Empresa 
l:::í1.H�ES.1\ denominada Consorcio PROGEST!Or�. confor:11ac!o r,or 13S empresas SERVIUNI SAC 
l, 'J,_SER SAC, PIASA Consultores St\. 
DOr!CILIO LEGAL : Av Agustín de La ROSél Toro f,J' l.!48 - Distrito San LUIS - Provincia Y
Llep,rtamento de Lima 
i�U( Nº : 20512034379 
111:HESE!'nr., 1�,Q ¡:,or el S; r=:·2n::1scc., Car2sss:o!o Rc1:::s Esp1noza con [ll,II 09182q23. au:or;7aci,_
, u·1 oder Contrato de Consorcio susc11to el :n dE: :)clume del 2005 
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�i Jlt'unicipalidad Y±'ouincial de r:Sechura
}.; _._ÁUSULA_ PRIMERA.- Consideraciones Generales.

E Consorcio sugiere que en el Punto 5. no debe la palabra "prescribe", sino deberia
rencionarse la palabra "establece". También señala que en el Punto 2. de debe dejar en claro
n se trata de una SOCIEDAD sino de un CONSORCIO.
f Señor Alcalde menciona que en la parte final del Punto 5. debe agregarse en la parte final la
!�uiente frase "en el marco del convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de Sechura y
1 Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial.
1:x lo que, finalmente se acuerda que una vez realizadas la correcciones APROBAR ESTÁ
ILÁUSULA. 

2. 1 LÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO
1 o habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA.

3. 1 LÁUSULA TERCERA.- Del Servicio
. o habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA.

4. · LÁUSULA CUARTA.- Ámbito de Prestación de los Servicios
1 lng Justo Eche Morales. íecomienda que se debería ampliar el ámbito de prestación de los
ervicios para "para la Caleta de Constante. Las Delicias y la Costera Industrial".
or lo que realizadas la correcciones SE APRUEBA ESTÁ CLÁUSULA.

:i. :LÁUSULA QUINTA.- Duración Del Contrato 
:1 lng. Justo Eche señala porqué la necesidad de los diez 1 O años, por lo que el pedido de los
tegidores es que el Contrato se firme por ura menor cantidad de años que podría ser cinco (05)
, seis (06) años.
:1 CONSORCIO manifiesta que es lo correcto, porque de acuerdo lo establecido en las Bases del
:oncurso.
,:1 Regidor Ricardo Bancayán Antón. pide que se dé lectura a lo establecido en el D.S. Nº 016-
'.005-VIVIENDA
.a Ora · Sandra Ruiz - Asesora Legal MPS. menciona que el plazo está de acuerdo a lo
�stablecido en el Art. 177 º .del mencionado Decreto Supremo
)or lo que absuelto la consulta SE APRUEBA ESTÁ CLÁUSULA.

6. ::LÁUSULA SEXTA.- Del Capital Social Inicial
:11119. Justo Eche que el Consorcio explique 2 que se ref1e¡e este capital social.
:1 Señor Alcalde manifiesta que entoncEs se hablaría de un capital disponible para el
:::ONSORCIO
::1 CONSORCIO manifiesta que se trata de un capital de trabajo para garantizar la operatividad

. ,_, srv1 nnr,,

.res meses de operatividad y la gestión de la Empresa. puesto que nos iniciamos con costo cero.
La Dra. Sandra Ruiz, explica que como Persona Jurídica deben contar con un capital social el
,nismo que está constituido por bienes muebies e inmuebles y para la operación del sistema se
necesitaría el 25% en efectivo del total del Capital Social Y que este Capital Social debe estar
dispuesto luego de la Etapa de transferercia

· El CONSORCIO monifiesta qu� se df;be entender que r10 puede ser manejo mancomunado
Precisa que se deje en claro que "se iniciará al final de la etapa de Transf_eren�ia". 

,Por lo que absuelto la consulta y realizada la corrección SE APRUEBA ESTA CLAUSULA.

7. CLÁUSULA SÉPTIMA.- del Fondo de Ampliación y Emergencia
El Señor Alcalde sugiere que se debe anular en el párrafo tercero la fíase '\iel Fondo de 
Compensación Municipal - FONCOMUl·r, puesto que la inversió.1 puede darse oor otras fuentes

· como Derecl1os de Vigencia de Minas, Canón Pesquero, Canón Minero, eic También señala que
deber ser "FOI-JDO DE INVERSIÓN, AMPLl.l,CIÓN Y EMERGENCIA". Y se debe cambiar en el

· último párrafo "en cuenta especial" por lo de "cuenta específica". . , 
Por lo que absuelto la consulta y realizada la r:;orrección SE APRUEB.D. ESTA CLAUSULA.

8. CLÁUSULA OCTAVA_.- Del Régimen Económico del Contrato



f J !Jl(unicipalidad J+ouincial de cSechura 
Señor Alcalde manifiesta que referente al pago de planillas debería ser a partir del tercer mes 

:1 CONSORCIO señala que cual es el sustento para fijar el criterio del 20% exclusivo para pago 
le planillas 
:1 l_ng. José Bustamante menciona que está en función de los costos operativos del SMAP, y al
nd1ce de productividad, pues el SMAP cue:1ta con 17 trabajadores para cinco mil conexio es. 
idemás ello es una exigencia expresa del P/\S del Banco Mundial. Hay que acotar que no debe 
;Xistir una carga monetaria sobre la Planilla. 
::1 CONSORCIO manifiesta que el tema de plcinillas no se mide en función a términos monetarios 
)Or que sugiere no especificar el porcentaje. 
_a Dra. Sandra Ruiz, manifiesta que esto no es una limitante, por lo que se podría excluir el 
.érmino "h·asta un tope máximo de 2,0 % de lo facturado, sin incluir el Impuesto General a las 
ventas (IGV)". 
l\demás. el CONSORCIO plantea obviar el acápite j) 
Por lo que absuelto la consulta y realizada la corrección SE APRUEBA ESTÁ CLÁUSULA. 

9 CLÁUSULA NOVENA.- De las Obligaciones del "Operador Especializado" 
El CONSORCIO plantea que en el acápite g) se debe excluir el término "micro". 
El Señor Alcalde consulta que como se puede evidenciar que el "capital social" está vigente, es 
importante se que garantice ios SI. 100,000.00 Nuevos Soles. 
La Dra. Sandra Ruiz manifiesta que por ello es la razón de la garantía de fiel cumplimiento del 
Contrato, y que la Empresa debe mantener constante en los indicadores de gestión 
El Señor Alcalde señala que se debe mantener el capital de trabajo. 
El CONSORCIO sugiere que el lapso de tiempo puede ser de dos (02) meses. puesto que el 
Capital de trabajo se evidencia a través de los indicadores de gestión 
Se ACUERDA establece es plazo de dos (02) meses como costo mínimo para el sistema de 
operación. 
En lng Domingo Chapilliquen establece que en el acápite "c)" se debe establecer un lapso de 
tiempo de paralización del servicio. 
Por lo que se ACUERDA establecer un plazo no mayor a las doce (1�) l1oras. 
Por lo que absuelto la consulta y realizada la corrección SE APRUEBA ESTÁ CLÁUSULA. 

·¡ O CLÁUSULA DÉCIMA.- De.las Obligaciones de la Municipalidad
El Señor Alcalde manifiesta que referente a la carga laboral en el acápite "e)" se debe tener en 
Gu·enta que la Municipalidad cuenta con un personal y existe la preocupación porque es una carga 
más para la administración, por lo que sugiere al CONSORCIO establecer políticas para poder 
captar este personal: 
El CONSORCIO manifiesta que se harán las evaluaciones y coordinaciones para poder arribar a 
un buen acuerdo con los trabajadores, no hay intención de crear un problema social. 
FinalmPnf P Sº Aí.l!ERD.I\ que en lnc:; nrimeros cios /021 mes'"s que corresponrle a ,l;:i et��;:i rle
t;:-:¡1:,íí_,-: :-1_•; (. _. :._.;: : .... �,!!�(..•"-� -- •••v ....... -. .,.1·.,. .. :: ... 1.1:�. - - i< .�c .. ���,:�'- . 
El CONSORCIO sugiere que el acápite "e)" debe decir "libre de toda carga laboral, comercial Y 
tributaria" y en el acápite "b)" excluir el término "estado de cuenta" 
SE ACUERDA agregar el término "Tributaria" y excluir el término "estado de �uen;a". 
Por lo que absuelto la consulta y realizada la corrección SE APRUEBA ESTA CLAUSULA. 

1 . CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- Aulonomii-l del "Operador Especializado de Servicios" 
No habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA. 

1. CLÁUSUL/'.\ DÉCIMA SEGUNDA.- de los ins (:rnrnentos de gestión
No habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA.

1,. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- de las eL,pas de ejecución áel contrato 
No habiendo objeción a esta cláusula SE: APRUEBA. 

1. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- de la Suspensión y de la resolución del Contrato

El CONSORC!O plantea que se debe deducir los costos de dep reciación y excluir el érm,no ce

"Falta Grave"



2f(u121Cipa/idad ?rouincial de Oecb.ura 
x_ lo que, finalmente se acuerda que una ·vez realizadas la correcciones APROBAR ESTÁ 
LAUSULA. 

15. ! LÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- Del procedimiento de reclamación
1 o habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA.

16. ! LÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- Solución de Controversias
i e recomienda que el CONSORCIO fije domicilio en la Ciudad de Piura para efecto de las
· ::itificaciones.
o habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA.

17 LÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- de las sanciones 
1 CONSORCIO plantea que se debe excluir los efectos de la "falta grave" y en el primer párrafo 
e debe agregar que el equipo técnico debe estar integrado por personal de la Municipalidad 
rovincial de Sechura y del CONSORCIO. 
·or lo que. finalmente se acuerda que una \'eZ realizadas la correcciones APROBAR ESTÁ

<LÁUSULA. 

1fl. :ui.USULA DÉCIMA OCTAVA.- de las Garan�ías 
:1 CONSORCIO plantea que se debe agregar que las garantias se pr<::sentarán luego de los diez 
1 O) días hábiles tanto para la garantía de fiel c11mplimiento y Contra Riesgos. 
'or lo que, finalmente se acuerda que una vez realizadas la correcciones APROBAR ESTÁ 
:LÁUSULA. 

19. ;LÁUSULAS TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

'RIMERA.- De las deudas anteriores

✓o habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA.

;EGUNDA.- Documentos anexos 
\Jo habiendo objeción a esta cláusula SE APRUEBA. 

3e plantea que se debe agregar una cláusula que estipule que lo "que los temas que resulten 
)endientes posterior a la firma del Contrato serán tratados en el periodo de tiempo comprendido 
:?n!re la Etapa de Transferencia y Trans1c1ón 
=-inalmente se ACUERDA agregar tal cláusula. 

Sin otro tema de agenda por tratar se dio por culminada la presente Sesión de Concejo, a las 
: 30 PM. ante mí Br. Abog. Manuel Jesús Paz.o Galán. Secretario General de la Municipalidad 

, 1:1 .: =� ! ! l ! f, 
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JJC_,12ic1oahdad �f!rooincial de cSechu1"a 
-

"A/o DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION" 

,'-!.CUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 112-2005-MPS 

Sechura, 25 de Noviembre del 2005 

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Contrato de Usufructo Gestión sobre los Bienes Muebles e Inmuebles, que coníorman en 
su conjunto los Sistemas de Agua Potablf. y Alcantarillado de Propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Sechura: el cual ha sido tratad-:i y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en 
Sesión Ordinaria de Concejo cie fecha -,1ei11l1cu3tro de I\JO\'iembre ciel Dos Mil Cinco, y, 

CONSIDERAl✓OO: 

Que_ a través del Proyecto Piloto para Pequeñas Localidades - PPPL, se busca mejorar la 
calidad de los servicios de agua y sanea1111ento y garantizar su sostenibilidad, promoviendo la 
in1¡,lern1�,1tac1ón de modelos de gestión innovadores, a fin de que estos servicios tengan impacto en lo 

• s2.lud y c2l1oad dé vida de la población local. Siendo para ello necesario un trabajo conjunto con la
comun1déld. lél 111un1c1pal1déld y un operador cal1í1cado contrdtado µor la municipalidad para
administrar, operar y mantener los se;·vicios de agua y saneamIenlo, promover el trabaJo comun2I en
el mejoramiento y ampliación de los servIcIos: y, prestar asesoría técnica a la municipalidad:

Oue medrantf. Acuerdo de Cor Ic:eJú Municipal t✓º 079-2004-MPS de íecha 31 de lv)ayü de 
20ú�. s� aprnbó l��ICIAR el proceso de apert.J,-a a la part1ciµac1ón de un Operador !::special1zado en 
!éi Prest2c16:: de I0s Servicios de Agua y Saneamiento en el ámbito de la Capital de la Provincia de
Sechur;,

Que. mediante Resolución de Alcaldía N º 327-2005-MPS del 08 de Julio del 2005, se designa 
al Comité Esµec1a: de Evaluación Municipal, encargado del proceso de Convocatoria, Selección y 
Contratación cJel operador Especialrzado en la píestación del Servicio de Agua y Saneamiento, 
I:-itc:grado por Ftmc1ona1·10!:> de la Mun1c1paildad oajo ia AsIstenc1a Técnica del Consorcio CADUCEO 
(';f,,Ell/1 •: e:I1 calic2:1 ci<: veedores· r:1;eml.1ro, del Conce¡o Municipal y del Comité de Vigilancia 
1�1t1clauanó. 

Ouc mf::d12nte Ordenanza lvíunicIpal I-J· 077-L005-MPS de fecha 25 de Julio de 2005 se 
opruebéHl los Documentos de Gesuon paía t: Pmceso dé: Selección y Contratación del Operador 
Espec121:zacio Privado que administrará los �i::rv1c1os de Agua y Saneamiento de la Loca_lidad de 
Secl1urél, entre los i:iue se encuentran El REGLAMEIHO PARA LA_ CONTRATACION D�L 
OPERADOR ESPECIALiZADO; EL REGLAW,[NTO PARA LA PRESTACION Y ADMINISTRACION 
OF. LCS SERVICIOS DE AGU,l,, POT/l.BLE y .l>.LCAIHJ>.RILLAOO; EL REGLAME�no DE 

¡:- 1 i'.-1:�\i�1,1 ,., , 1r� 1 ¡, ·-•¡;: 1 \.·:1., l, r :¡;:� r ·:. 1-

,/:�:r11c1µ2hélóU l:,ruvr1,c,c1I de Sechu10 

Uue_ rned1ant•2 Concurso p,-ibl1cc, oe '/Ic:ntos r�- ü01-2005/t1,1PS-PPPL y en cumplimiento al 
eronu:;Ié,:11a ,2stablE:c1du con fecha 24 de Oc,11b,-e ,,e levo a cabo la Presenlación y Apertura de las 
Pro;:iu�i;tas Tec;11ccs y �or� lecl·,a Qé oe noviembre sE: llevo 2 cabo la Aperlura y Evaluación de la 
r:•rop,1e�;t¡c. ::ce;1'.c;,1sica y Oto19an11entc: a¡:, :a B·.:e1,é Pre,_ acto en el que resultar2 ganado:- el postor 
denon111,2.uo CC•i-,SORCIO PRO GESTIÓI\J. 1ntegracio por las empresas SERVIUI\JI S. A . AGALSER 
SAC y P1AS.,:.,. Consultores S.I\ 

(h,-=- "' \r<Jves de: prese11\t: Ccm!: al,• cJe l Jsufructc GE::slión se otorga I;;, cesión en uso asi 
é:üii-,o f::I :IE:I2,:, r,n (i� E:).p1olac1ór, y gE::sticn de la operac10n cié los bienes muebles e inmuebles que en 
"" r:1-,:-,r,-iio :·c;;du111é;11 I:=, 111í12.est,1,c1urc Jc:I s;,stema de presta::::ión de los servicio:, de fa.gua Pot2ble 
·; Alc:21- 1 : 3, 1:i_ce1·_, cé: I; :-�,�-=1i,•_;2ci cic .SE-:-iar;;, •; e,� !,::,�. caletas del e¡e Sechura - Parach:quc: a:
O¡.,e,2,_-_0, c a �·E:C1c:' i� c,·:•J ,'cst,,1;1,::I1,LJ ,; ·0I:,-,éld�1r Especializado" la responsabilidad de operar

¿::i:y,,171�tI r.1r !:;1;::;:121 ,n211tént• .,;, :,;�·.e-- e t!'ó ,,,_gu2 Pciab'é y Alcant2rIllado del mie La



<JJ(unicipalidad !?rouincial de cSechura 
... continua Acuerdo de concejo Municipal N° 112-2005-MPS 

Oue. el Art 191 º de la Constitución Política del Estado en armenia con lo previsto en el 
artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las Municipalidades son 
órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Resaltándose que la autonomía que nuestra Constitución Política establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, al amparado de lo dispuesto por el articulo 32° de la acotada Ley Nº 27972, concordado 
con los artículos 5º y 6 º de la Ley de Promoción a la Inversión Descentralizada en el Perú, Ley N° 

28059 y el artículo 10º de su Reglamento, aprobado mediante D. S Nº 015-2004-PCM; que establece 
que: "Los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que 
sea permitido por ley y que se asegure el inierés de los vecinos. la eficien'cia del servicio y el 
adecuado control municipal", 

Que, a través de las normas especializadas sobre la materia como son la Ley General de 
sa·neamiento, Ley N° 26338, y su Reglamento aprobado mediante D. S. 09-95-PRES, modificado por 
el D. S. Nº 016-2005-VIVIENDA, se han dictado una serie de disposiciones que promueven el 
desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y de las pequeñas ciudades; 
definiéndose como pequeñas ciudades aquelios centros poblados que tengan entre dos mil uno 
(2001) y treinta mil (30,000) habitantes: estableciendo como parle de los roles y competencias de las 
municipalidades distritales en el ámbito rural y de pequeñas ciudades: "Planificar y promover el 
desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción en concordancia con las 
políticas sectoriales emitidas por el Ente Rector, así como administrar tos servicios de saneam[ento a 
través de operadores especializados, previa suscripción de los contratos respectivos, de 
organizaciones comunales o directamente". 

Por las consideraciones expuestas. el Concejo Municipal por Unanimidad, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y demás normas 
legales afines: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1 º.- APROBAR el Proyect: de Contrato de Usufructo Gestión sobre los Bienes 
Muebles e Inmuebles, que conforman en su C--)ílJunto los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
de Propiedad de la Municipalidad Provincial de 3ed1ura, anexo al presente Acuerdo de Concejo. 

ARTÍCULO 2 º.· DELEGAR FACULTA DES al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Secl,ura, lng Justo Eche Morales, para reé:llizar las acciones conducentes a la negociacion y 
suscripción del Contrato de Usufructo Gestión con el Operador Especializado que tendrá a su cargo 
la prestación del Servicio de Agua y Saneamiento en el ámbito de la localidad de Sechura . 

• 
• [ 1 � � �- ·• . 

' • . 1 �. l - f, /1 ' ' ' ; 

Administraci_ó_n_y_F-in-anzas, Gerencia d� Pl�ne.an�iento y P�esupuesto, Gerencia de Serv1c1os a la
Ciudad, Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado y demás Gerencias y Sub Gerencias para los
fines que corresponda. 

JEM/mjpg. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

· .. · /,\ü/�1¡:PA!I ·,0?f.u:::S'I,'/(/:' )!Cn�i
�"W, 
�� � <'..r 

____ .¡:_ ------------
·,iG JU O ECHE MORALES 

._ l (: A ID F. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXO Nº 03 - ANALÍSIS FÍSICO - QUÍMICOS 

ANEXO Nº 03 

r r r 

ANALISIS FISICO QUIMICOS 

DE AGUA POTABLE Y AGUA 

RESIDUAL 

MODELO DE GESTION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO, CASO DE SECHURA-PIURA 

Bachiller: JOS{ LUIS MORE VILLEGAS 
140 
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DIRE( �IÓN REGIONAL DE SALUD Pr 'RA 

DIRECCIÓN Dt LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA 

REGIÓN DE SAi.UD PIURA 

FILIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Resolución Ministerinl N º 236 - 96 - SA/DM Lima, 02.04.1996 

1 N FORME TE e N 1co Nº om-2008-GoB.REG-PIURA-DRsP-DLABSP-eccAvN 

SOLICITANTE 
DIRECCION LEGAL 
MUESTRA 
PROCEDENCIA 

CODIGO DE MUESTRA 
FECHA DE MUESTREO 
FECHA DE EJECUCION DE ENSAYO 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

ENVASE 
ROTULADO 
FECHA DE PRODUCCION 
FECHA DE VENCIMIENTO 

ENSAYO 

!Aspecto 
Color 
Olor 
Sabor 

ENSAYO 

(UCV) 

: Enumeración de Microorganismos 
: Aerobios Mesófilos UFC/ml. 
, Recuento de Coliformes NMP/100 mi. 

���-· Determinación de Coliformes Fecales NMP/100ml. 
Parásitos v Protozoarios 

PIURA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

CONSORCIO PRO-GESTION 
CALLE CESAR PINGLO Nº487 - SECHURA 
AGUA POTABLE 
POZO DE AL TOS NEGROS 
ZONA AL TOS NEGROS - SECHURA 
01330 
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
Grifo de &ilida del Pozo Bombeo a Sachura. 

13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 

ANALISIS ORGANOLEPTICOS 
RESULTADO ESPECIFICACION 

Limoio, transll8rente Transll8rente 
5.0 Máx. 15 

Característico Característico 
Característico Caracterlslico 

ANALISIS MICROBIOLOGICOS 
RESULTADO ESPECIFICACION 

< 1.0 Méx. 50 X 10 
AUSENCIA(< 1.1) AUSENCIA/< 1.11 
AUSENCIA(< 1.1) AUSENCIA(< 1.1) 

AUSENCIA AUSENCIA 

REFERENCIA 
NTP 214.003: 1987 
NTP 214.003: 1987 
NTP 214.003: 1987 
NTP 214.003: 1987 

REFERENCIA 

NTP 214.003: 1987 
NTP 214.003: 1987 
NTP 214. 003 : 1987 
NTP 214.003 1987 

(I ' 

CONFORMIDAD 

CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

CONFORMIDAD 

CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

l�11111,._"11lu cn1111J11 lll b,ut II los rnuhadt-1 .ibtc1u!JoJ en 11m:sl11J lnbt•tah.11'10 l.11 ,11h1lt.1 del p1r,.cnh: clonnncnlo c:-1•ur 11C:J lflil f\lC�O 1 ¡11uur ,Ir l11 lecha dr r,111)"111 A1�1Cl)blr wlo p.am d produCll't y 111 ..-:ul1111Alle1 111cl1c�1l:i, 11cn11,11c � lll:m,l,1 u: m11111c111:11n l,1\ 
1t11)nuh �1M1d1c1uc11:1, Je r..-alr,.nd., d niu�).!r,:J La 111unlrv l,.,_IU d111111,:n1: 1,1 14c �·)lt•1 1n01.hKh•) ic .1lmacrn.:uu 11<•1 llr1 (11') 11k.)\� a ¡1.11111 el�• l.1 Íuku dr 1...:il111Jo l'I MoctlJ'C'U l'roluhtti.1 In rq11nd11,:c1"n Mini) ,1 r:ir.;111 ,kl llft'1r11tc: dn,.n111c1110 

AV. Ri\Mü:-J C,\S I ILLA :,.,¡" 373 - CASI ILLA PIUR.i\ ·1 L:.LUONO: 345116 -TL:LEFAX: 345/,.1/, 

l>111a1l: lnb¡1iura li!)latinmail.com 
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DIRE( ":IÓN REGIONAL DE SALUD P{ 1RA 

DIRECCIÓN Df LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA 
FILIAL DEL INSTITUTO NACIONAL Di<: SALUD 
Resolución Ministerial Nº 236 - 96 - SA/l>M Limu, 02.04.1996 

IIIIISTllUOOllllUD 
RIGIÓN DE SALUD P1URA 

INFORME TEC NICO Nº 0971-2008-GOB.REG-PIURA-DRSP-DLABSP-ECCAVN

ti-�ofii ..... s).;,, 
,�' 

� V � 

Q h ;,:.,\ 
1· •0ttlfl0l �-

.., < OA!JUI. o:· 
\.� J, �tlS $ 

�o 
.¡;-

'---

ENSAYO 

Dureza Total 

Calcio 

Maanesio 

Cloruro 

Residuos Totales 

Sulfatos 

MET0008 DE ENSAYO: 
ANM.ISIS ORGANOI.EPTICOS : 
1.COLOR 
2.0LOR 
AHALISIS WIMtcO§ 
1 OUREZA TOTAL 
2. CALCIO 
3.MAGNESIO 
ANALISIS MICR08IOUXIICOS: 

lmQ/1) 

/mo/ll 

(mQ/1) 

(ma/1) 

(mg/1) 

Cmo/1\ 

PIURA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

ANALISIS QUIMICOS 

RESULTADO 

73.15 

12.20 

10.36 

606.58 

1417.0 

64.18 

· APHA 2120-8 20th Ed. 1QOO 
APHA 2160-B ?:Oth Ed. 1ggo 

ESPECIFICACION 

Máx. 200.0 

Máx. 75.0 

Máx. 30.0 

250 • 600 

500 - 1000 

250 - 400 

3. SABOR 

:APHA2:MO-C 20111 Ed.10W "CLORURO 
: APHA 3500-Ca-B 20"' Ed. 19W S. RESIOUOS TOTALES 
:APHA3600-Mg-8 20th Ed 1ggg e.SULFATOS 

REFERENCIA 

NTP 214.003: 1987 

NTP 214.003: 1987 

NTP 214.003: 1987 

NTP 214.003: 1987 

NTP 214.003: 1987 

NTP 214.003: 1987 

1. ENUMERACION OE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFR.OS. APHA Q21� 20"' Ed. 19W 3. OETER...W:ON OE COLFORMES FECALES 
2.RECUENT0 OE COLIF0RMES . APHA g221.s 20" Ed., 10W 4. PARASITOS Y PROTOZOARIOS 

,lá'�e2 

CONFORMIDAD 

CONFORME 

CONFORME 

CONFORME 

NO CONFORME 

NO CONFORME 

CONFORME 

APHA 1160-8 20th Ed 1999 

APHA 4500-0-8 20"' Ed 1999 
APHA 2&,I0,.8 20th [d 1999 

· APHA 4600-S04-C 20"' Ed. 1ggg 

APHA,0221-E.1 20''Ed, 109Q 

APHA. 10200-C.3 2'01' Ed., 1000 

l>oc:11mcn1ucn1111th.o c:11 b,'\S.C: :i lo� ru.ulll!Jt. .. uhtc:rudm en nDl"'illll 11\bur.alotto 1 � ,,1l11k1 dd l,r\'.!I0."111('. UO...ttftltfllu o p<11 IIU (OJ\mc:�� a IMIIII d\'. 111 ính• tic- ruu\1<in <\r,IK.ahlr 1olu par• d prnduc1nv huQnhlbctc.,i 11MhUd,h �rm¡m , ..-uaod,1 ,e: m.ihh:n¡•wu l:i� 
1n1s-n1J� Lond1r1ooe:,;; d.: r"lu:adv .,.¡ 1nun11rc,, L.\ mti.:�ua p.am du11,orot14 •k oi.,11 llfl'<l11�1.,, � illmotL"f\111-a }l'llf !re, tUJ) nw,c:•:. /).tn1r de la lcdrJ 1lr u·11l11•1I01 d \lur11rcu l'1ul11lml.a In 1q1mdo\C""' 1,,1111y,11•�r.1•l OCI 1•••�• ale: do,.:nmc:nh• 

AV. K/\MON C,\S 111.1.A N" 173 - CASTILLA l'llJR_A TELFFONO.341116 - TELEl'AX: }45616 
1 -m,111 !!tl!J,iurn l!{�m:lil.rom 



DIRE, �IÓN REGIONAL DE SALUD Pf 'RA 

DIRECCIÓN DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA 
FILIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Resolución Ministerial Nº 236 - 96 - SA/DM Lima, 02.04.1996 

REGIÓN DE SAUXI PIURA 

·-

1 N FORME TE e N 1cc Nº 0912-2oos.Goa.REG-P1uRA-DRsP-oLAesP-EccAvN

SOLICITANTE 
DIRECCION LEGAL 
MUESTRA 
PROCEDENCIA 
CODIGO DE MUESTRA 
FECHA DE MUESTREO 
FECHA DE EJECUCION DE ENSAYO 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

ENVASE 
ROTULADO 
FECHA DE PRODUCCION 
FECHA DE VENCIMIENTO 

ENSAYO 
Temperatura 
pH 

Sólidos Sedimentables 
' Aceites y Grasas 

Demanda Qulmica de Oxigeno 
0805 

°C 

ml./1/hr. 
Q/1. 
mg/1. 
mg/1. 

PIURA. 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

CONSORCIO PRO-GESTION 
CALLE CESAR PINGLO N°487 - SECHURA 
AGUA RESIDUAL DOMESTICA 
LAGUNA DE OXIDACION SECUNDARIA - SECHURA 
01331 
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
Salida de la Laguna de Oxidación Secundaria. 

13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 

ANALISIS FISICO • QUIMICOS 

RESULTADO ESPECIFICACION 
30.0 Máx. 35 

7.4 5 - 8.5 
0.2 Máx. 8.5 

0.077 Máx. 0.1 
355.02 -

94.7 Máx. 250 

REFERENCIA 
D.L. N°28/60.SAPL 
D.L. N°28/6Q..SAPL 
D.L. N°28/60-SAPL 
D.L. N°28/60-SAPL 

D.L. N°28/60-SAPL 
NOTA : Les Eapecificaclonn correaponden a Aguas de loe Colectores Domésticos y aquellas Admisibles on las rodos. 

ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

RESULTADO I ESPECIFICACION REFERENCIA 
1.1 X 10 Máx. 2.0 x 10

4 D.L 17752: Cuerpo VI
4.6 X 104 Máx. 4.0 X 103 D.L 17752: Cuerpo VI 

r111r
2

� 

CONFORMIDAD 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

-

CONFORME 

CONFORMIDAD 
NO CONFORME 
NO CONFORME 

01Kumc111u c1111t1tlo <'11 h:Ht·:, 1,,� rc,uhi,dos oh1c111tl11, tn 11111:siru \11b,.,rn10110 1 ., ll\lulc, t.ld prc)('.1111: d,o,,.u111t1110 e, J't1f rre1 (O)J mc,c) • ¡1,11r11r de In fcdrn Je C"llll\lon Aµl+cahlc :il.1111 prm, el ¡1ruJuch1 y tu canodaJc> 1111.hlatln� :uc-1up11: � ... u:mJ,1 1c nrnnll·nt,:111 l:n 
uusmib t·onJ1< wuc.1 Je ,ec.h1:1d,1 el um,.�hl'.1• 1 :i nmcura ¡�ni d11 1111,·11r,� de c1.1111. pnw.htt.·10, H' .:1l11H1c:r11:ir.i I•" tru IU]i mcx.-s" 1�(111 tfc lo IC\.ha Jc: rc.1t1111du d ,\luc�l!cu l'roh1l.111la h11 rqw,w.hu,:,.11111 b1t,1I) u pt1rc:1ol del ¡11t•>c11h: 1l11,:n1m::n1n 

..V. RAMON CASTILLA N" 373 • CASTILLA PIUR_A TF.I.EFONO: 345116 • Tl:::Ll:::l·AX: 345656 

l>muil: lahpiura trti'l:ttinmail.com 



DIRE. ":IÓN REGIONAL DE SALUD p· 'RA 

DIRECCIÓN Df LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA 
MIJISTENO DE SAlutl 

REllJÓN DE SALUD PIURA 

METOQOS DE ENSAYO : 
ANAUSJS Fts¡CO-QUIMICOS: 
1 , TEM"ERA TURA 
2.Ph 

3. SOLIOOS SEDIMENT ABLES 
ANAUSIS MICROBIOI.OGICOS: 
1.HE<.:UEN I O DE COLIFORMES 

FILIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Resolución Ministerial Nº 236 - 96 - SA/DM Lima, 02.04.1996 

1 N FORME TE e NI co Nº 0972.2oos-Goe.REG-PIURA-DRSP-DLABSP-EccAvN

: APHA 2550-0 20,;, Ed. 1CXIO 
: APHA 4600-H•-s 20th Ed. 111W 
: APHA 2640-D 20,;, Ed. 111W 

: APHA 9221-B zo" Ed .. 111W 

PIURA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

�- ACEITES Y GRASAS 
5. DEMANDA QUMCA DE OXIGENO 
6.0805 

2. DETERMINACION DE COL FORMES FECALES 

(�J' 

: APHA 5520-D 20,;, Ed. 1ggg 
: APHA 5220-B 20"' Ed. 1899 
: APMA 5210-8 20"' Ed. 1000 

: APHA, 0221-E, 1 20• Ed .. 111W 

O,m.1mc11h, c111 111riu cu h:a\C I IM rC"'iullodo) ob1cnlrl1x en nu,atru laWi,1011n I a \Uildc,: del prcsc·o1c do..·umcnro e, ¡i._>r l!U /0)) l!lCM:..1:, ¡,ann del;, IC'ch.:i Je tnu_fü,n \phu1blc wlu 1.i,a11 el proJucrn y li:u. ccinmJ;uJc) unh'-a;tu ,1rmp1c} �nanJo K 111,1nlc11t,11n l:i( 

1111�111,h ,011J1u,mu de n::il1ndo d 111uc,11co ! ii 111uou:i par;¡ d111111< .. 1i. ,:id..: CSIO) prudochn, :.e aln111cenarn 11or tu:, 1UJ) meses a punir di: IJ !n·hn ,k n:-:ih,adu el �h1CSl1ru l'r,1h,b1d.l la 1cpr,Hltt.:t"11•u hl(nl) u p.11�1.1111 del ptt-.i:n1c dn<11me1110 
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�IR¡s=�CIÓN REGIONAL DE SALUD ,..,.URA 
DIRECCION uE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA 

AFILIADO AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Resolución Ministerial Nº 236 • 96 • SA/OM Llmu, 02.04.1996 

INFORME TECNICO Nº 0174-2010-GOB.REG-PIURA-DRSP-DLABSP-ECCAVN 

�r 
ESTE INFORME TECNICO DEJA SIN EFECTO EL INFORME TECNICO N° 002-2010-GOB.REG.PIURA-ORSP-OLABSP-ECCAVN DE FECHA 05.01.2010 

PIURA, 17 DE FEBRERO DE 2010 

SOLICITANTE 
DIRECCION LEGAL 
MUESTRA 
PROCEDENCIA 
CODIGO DE MUESTRA 
FECHA DE MUESTREO 
FECHA DE EJECUCION DE ENSAYO 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

ENVASE 
ROTULADO 
FECHA DE PRODUCCION 
FECHA DE VENCIMIENTO 

ENSAYO 

'4!�. ENSAYO 

uc 

an��ración de Microorganismos 
)l(l!?obivs Mesófilos UFC/ml 

1 '/tecú$fito de Coliformes NMP/ 100ml. 
Deijrminac16n de Collformes Fecales NMPl100ml. 
�arásitos y Protozoarios 

CONSORCIO PRO-GESTION 
CALLE CESAR PINGLO N° 487 - SECHURA 
AGUA POTABLE 
POZO DE AL TOS NEGROS - ZONA AL TOS NEGROS • SECHURA 
01433 
28 DE DICIEMBRE DE 2009 
28 DE DICIEMBRE DE 2009 
Grifo de Salida del Pozo Altos Negros. 

28 DE DICIEMBRE DE 2009 
28 DE DICIEMBRE DE 2009 

ANALISIS ORGANOLEPTICOS 

RESULTADO I ESPECIFICACION 
Limpio, transparente Transp_arente 

5.0 Máx. 15 
Caracterlstico Caracterlstico 
Caracterlstico Caracterlstico 

RESULTADO ESPECIFICACION 

38 Máx. 500 
AUSENCIA(< 2.0) AUSENCIA(< 2.0) 
AUSENCIA(< 2.0) AUSENCIA(< 2.0) 

AUSENCIA AUSENCIA 

REFERENCIA 
NTP 214.003 . 1987 
NTP 214.003: 1987 
NTP 214.003 · 1987 
NTP 214.003: 1987 

REFERENCIA 

NTP 214 003 1987 
NTP 214 003. 1987 
NTP 214 003 . 1987 
NTP 214.003 1987 

CONFORMIDAD 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

CONFORMIDAD 

CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

llt11.'\mi.•n111 ,•inn11luc11 ha,� ,111,.. n.•,ult.uln, ,ohtL·nu'-1� \'O mn.:,1ro l.11'io...ilun11 L1 ,·nh,k, ,Id ('l\:'-4'.llh.' 11,-...umcntu 1..-s r-11 tn:, tOJ) 111r.•-.c� a JJJMIT 1k l.1 fnhJ UC 1..·1111,1110 1\ph ... .ihk ,uln r,;1r.1 d ('n"llu.:111) b, 1..·11111hl11l1,:, 11mn:.1tla, 'ICmpr.:) ,·11;\n1l11 'l. m:1111,•n¡!Jn 1.L, 
1111,111,1� ... 1101l1nun,·, 1lr rr,1h1,111I,., ,·l rn1n"1r,-.1 l ..1 m1i.·,1rn p..1ra ,lmnwnc1:1 ,le .:,h� j'lrtJ1l11,:to:, ...._. :ilnt.i..,·n.in, puf In:'- ifl.\\ 1111 .. -.....·, ;i 1..:1mr 1k l:1 i..,:h.1 J,.. 1,:::ih1 ... uh, d Mu,:"-(n.•u l"'rulnh1d.1 IJ n:rrn.luc..111111 u>1.1I y/u r;1n·1al .Id rr.:'l·mc 1l111:111111•n1u 

A V. RAY!ÓN CASTILLA N" .�73 - CASTILLA PIURA TELEl'ONO: 345116 - TELEr-AX: .l-15656 
l•>muil: luh1,iural@lutinmuil.t·om 
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INFORME TECNICO Nº 0174-2010-GOB.REG-PIURA-DRSP-DLABSP-ECCAVN 

ESTE INFORME TECNICO DEJA SIN EFECTO EL INFORME TECNICO Nº 002-2010-GOB.REG-PIURA-DRSP-DLABSP-ECCAVN DE FECHA 05.01.2010 

ENSAYO 
pH 

Cloro Residual /oom) 
Dureza Total (mq/1) 
Calcio (mg/1) 
Maanesio (mg/1) 
efól'¡jr:Q, (ma/ll 

Sólido�� atales (mg/1) 
f8altato§: t /ma/ll 

� 
si ,, ;
! _('� 

OF FN�Ayn: 
•1161-""" ORGAHOLEPTICOS 

'l" MLOR 
2 OLOR 
l\!!,',kfSIS OUIMICQS ; 
1 PH 

2 CLORO RESIDUAL 
3 DUREZA TOTAL 
• CALCIO 
ANAUSIS MICR0810LOG1COS : 

1 ENUMERACION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFILOS 
2 RECUENTO DE COLIFORMES 

PIURA. 17 DE FEBRERO DE 2010 

ANALISIS QUIMICOS 
RESULTADO ESPECIFICACION REFERENCIA 

7.8 6.5 - 8.5 NTP 214 003: 1987 
O.O Mln. 0.6 NTP 214.003 1987 

65.67 Máx. 200.0 NTP 214.003 . 1987 
13.15 Máx. 75.0 NTP 214.003 1987 
7 97 Máx. 30.0 NTP 214 003. 1987 

429.04 250 - 600 NTP 214.003: 1987 
1536.0 500 - 1000 NTP 214 003: 1987 
37.85 250 - 400 NTP 214.003: 1987 

APHA 2150-B y 2160-B 201h Ed 1999 
APHA 2120-B 20" Ed 1999 
APHA 2150-B 20

u

, Ed 1999 

A.PHA 4500-H-8 20"' Ed 1999 

APHA 4500-Cl-G 20"' Ed 1999 
APHA 23'1� 20

111 

Ed 1999 
APHA 3500.Ca-B 20� Ed 1999 

APHA 921!>-B 20u

'Ed 1999 

APHA 9''1·B 20" Ed . 1999 

J SABOR 

5 MAGNESIO 
6 CLORURO 
7 SOLIDOS TOTALES 
8 SULFATOS 

3 DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES 
4 PARASITOS Y PROTOZOARIOS 

CONFORMIDAD 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 
CONFORME 

NO CONFORME 
CONFORME 

APHA 2160-B 20"' Ed 1999 

APHA 350o-Mg-B 20"' Ed 1999 
APHA 4500-CI-B 20"' Ed 1999 
APHA 254C>-8 20"' Ed 1999 
APHA ,soo-so,-<: 20"' Ed 1999 

APHA 9221·E 1 20r Ed, 1999 
APHA. 10200-C J 20•· Ed. 1999 

ll,, ... 11111,,•111" •·111111du ,·n h.1w .111" ,.-...ull,llh,, ,>1'(••1111.k,;,, •·11 110,.•-.111• l.1hu1,1tu111• 1�1 ,.1hdc-1 dd l'H'\l,'111•' iJ111.u11K.•n111 • .,. pu, 1, •• , CII.IJ to,·, .... ,i ¡,11111 d•• l.1 k•1:l1..1 di.' l'llll'l,,c1 ,\ph • .ahk i,41111 ¡1m;1 t'i t11•11.ltw.:1u) lu, ,·,11111J,,.1,,.-, maa.ulu, 'k:mpn·.,. lU,utU" � 11u111.:n;;.m ta, 
1111'111.1, lttnJ,uun,:• 1.k n·11h1.AA• d mu..·,u • ..,, L1 t1l\k.''-tl.111..1rn U1n1Mo:11..:1.11.k •·•li" 1,i,,Jti;.11.., ,,,: alma,:•·•wru J•Jt lll"' 111.111114."M'• .1 p,11111 1,k.- lu k·du 1k ••·al,1...idod \1ut.",tll'l.l Ptoh1h1J,1 l.1 r•·p",Jurlh•U 1111.,I )/u 11-ll'\.'IJI d1.·I pf'l",�:JUl' J1,11111.·n1o1 
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E-mnil: lobplurnl@lotinmail.rom 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXO Nº 04 - PROFORMAS PARA MANTENIMIENTO 

ANEXON° 04 

PRCFCRMftS PARA 

MANlENIM IENTO DE 

MODELO DE GESTION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
y ALCANTARILLADO. CASO DE SECHURA-PIURA 

Bachiller: JOSÉ.LUIS MORE VILLEGAS 
147 



SE /ICIOS ELECTROMECÁNICOS E.I.R.L 

RUC. 20483899701 

Fecha; 21 de Octubre de 201 O 
�0012-20-10 

, 

Consorcio Pro Gestión. 
lng.. José Luís lilore 
Sed1ura 
Pro fonna por l.a reparación de electro bomba sumergible SAER - H :OST AL 1 SOHP 

Me d · a D. raa saina1:l y a ta vez hace1e legar el presupuesto ¡:x:,r:

:em Cant Unid.! Descri petó n 

1 &SO 

1 Alambre e&pecial para rebobinado de motor
lllts.. sumergible de 2-, 1 mm x 3., 1 mm 

2 3 
1 Co,jin-ete radial de carbosJlicio de 70mm 0 irrt. 

Unid. X 85mm 0 ext. X 100mm 
3 1 Kit 
4 1 Unid. 
5 6 Unid. 

6 .. Unid. 
7 1 Unid. acero inox. 316 1 3/16 x 1,20m 

Por s.ervicio de rebobinado de motor SAER 
8 1 Glb. 150HP 

Por servicio de maquinado de piezas a retirar y 
9 1 Glb.. colocar nuevas. 

Por a�io de des.armar, armar, ac:o-pl.a:r 
10 1 Gfb. motor bomba, u lar tolierancica rad iaJ y axial. 

j 
1 Subtotal 

IGV 
Total 

P.Unit.

10,00

600,00 
lS00,00 

l 1000,00
2.50,00
300,00 
900,00 

t ZS00,00 

S00,00 

1200,00 

P.Total

8600,00

1000,00
3-SOO,OO
1000,00 
1500,00 
1200,00 

900,00

2500,00

500,00 

1200,00 
-

22&00,00 
4294,00 

2�,00 

Son: Veintiséis mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 nuevos soles 

Forma de pagrr. 50% � 
50% ct:>ntr-a entrega 

nempo de e;eo ICión.: 1 O dm para reaftzar el trabajo 
Gannl:ia del trabajo: 1 Año. 
Vaidez de cierta: 10 tia. 

1 �r.f r J(J'• 

T eobaJ,do Prieto Y .taque 
At,errtamente 

// f f• l Puia-Pa-, Ti:x'.;..< .,._�.:. 
í,rr, /¡,/"' ,, 1 ,1...,,r ,, t.ap• -



.SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS E.I.R.L 
VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTROMECANICOS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE MOTORES 

SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES, GRUPOS ELECTROGENOS. 

TRANFORMADORES, TABLEROS ELECTRICOS, EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO 

PROFUNDO, ELECTROBOMBAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS. 

Consorcio Pro Gestión 

ing.: José Luís More 
SECHURA 

RUC: 20483899701 

Fecha: 21 de Octubre de 201 O 

N
º

0200 - 2010 Señor(es) 

Atención 
Dirección 
Asunto Evaluación de electro bomba sumergible 150HP marca Saer - Hidrostal. 

Tengo a bien dirigirme a su despacho para alcanzar la evaluación de la electro bomba sumergible: 

Motor Eléctrico Sumergible 

• Bobinado presenta aislamiento en 0.0MQ en dos fases por lo que es necesario su rebobinado.
• Cojinetes radiales presentan desgaste fuera de lo normal por lo que requieren su cambio.
• Cojinete axial (kit) presenta desgaste y necesita reemplazo.
• Sello mecánico necesita cambio.

Bomba de 04 etapas 

• Eje de acero inox. De 1 3/16 x 1.20 Mts, presenta desgaste en puntos de apoyo por lo que necesita su
cambio.

• Bocinas de bronce en tazones necesita cambio por tener desgaste fuera de lo normal.
• Impulsores tienen desgaste en asiento por lo que es necesario colocar anillos de desgaste.
• Valvula Check necesita cambio de asiento para evitar que se descargue la columna de impulsión.

Teobaldo Prieto Yarteque 
Atentamente 

DIRECCION: Urb. Ignacio Merino II Etapa "E" - 01 Piura - Perú Telefax ( 073) - 335343 - Celular. ( 073 1 9686073 - %7848(1 



SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS E.I.R.L 
VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTROMECANICOS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE MOTORES 

SUMERGIBLES Y CONVENCIONALES, GRUPOS ELECTROGENOS, 

TRANFORMADORES, TABLEROS ELECTRICOS, EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO 

PROFUNDO, ELECTROBOMBAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS. RUC. 20483899701 

Fecha: 21 de Octubre de 2010 
Nº 0010- 2010 

Consorcio Pro Gestión. 
lng. José Luis More 
Sechura 

Señor(es) 
Atención 
Dirección 
Asunto Pro fonna por servicio de desmontaje y montaje de electro bomba sumergible SAER - HIDROSTAL 150HP 

Me dirijo a UD. Para saludarlo y a la vez hacerle llegar el presupuesto por. 

ltem Cant Unid. Descripción P.Unit. P.Total

Servicio desmontaje de electro bomba 
sumergible SAER - HIDROSTAL 150HP y 15 
tramos de columna 80 

Realizar empalmes de cable sumergible de 

1 Glb. motor a tablero 
Montaje de electro bomba sumergible marca 
PLEUGER 135HP, 440V, 15 tramos de columna 

3 8"" 

Realizar conexiones eléctricas de motor a 
4 tablero, realizar prueba de funcionamiento. 

Subtotal 5000,00 

IGV 950,00 

Total 5950,00 

Son: Cinco mil novecientos cincuenta con 00/100 nuevos soles 

Forma de pago: Contra entrega 
Tiempo de ejecución: 15 y 16 del PTE mes. 
Validez de oferta: 10 días. 

Teobaldo Prieto Yarleque 
Atentamente 

DIRECCION: Urb. Jgnacio Merino II Etapa "E" - 01 Piura - Perú Telefax 607702 - Celular: 96 %Bn07' - 'ló'l:l-12918 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXO Nº 05 - PLANOS 

ANEXO Nº 05: PLANOS 

RELACIÓN DE PLANOS 

1. PLANO U-01 • UBICACIÓN DE EST. DE BOMBEO, RESERV Y REDES

2. PLANO U-02• UBIC. EST. BOMB., BUZONES, COLECT. Y LAG.OXIDACIÓN

3. PLANO T-01• PLANO TOPOGRÁFICO SISTEMA AGUA POTABLE

4. PLANO T-02• PLANO TOPOGRÁFICO SISTEMA ALCANTARILLADO

5. PLANO A-01 • REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE SECTOR 1 Y 2

6. PLANO A-02• REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE SECTOR 3

7. PLANO A-03• REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE SECTOR 4

8. PLANO A-04 DIAGNÓSTICO SISTEMA AGUA POTABLE SECTOR 4

9. PLANO D-01 • REDES SECUNDARIAS ALCANTARILLADO SECTOR 1 Y 2

1 O. PLANO D-02• DIAGNÓSTICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

11. PLANO AD-01 • ÁREAS DE DRENAJE DE ALCANTARILLADO

MODELO DE GESTION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO, CASO DE SECHURA-PIURA 

Bachiller: JOSÉ LUIS MORE VILLEGAS 
151 


























