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ANEXO A 

ESTUDIO REALIZADO POR LA 

EMPRESA UNICON PARA 

AGREGADOS USADOS EN 

CONCRETO 



MÉTODO DE AZUL DE METILENO 

1. OBJETIVO: Presentación del método azul de metileno y su

significado.

2. INTRODUCCIÓN:

Cuando se trabaja con un material natural, la cantidad y 

composición de los finos que la constituye es muy variable. 

Dependiendo de su origen, los finos pueden reaccionar en 

presencia de agua y modificar las propiedades mecánicas de un 

concreto producido. 

El problema radica en identificar estos finos y controlar la cantidad 

según lo permisible y para ello se han desarrollado una serie de 

pruebas que nos permiten calificarlas y/o cuantificarlas. 

En este caso, como objetivo del informe se detallan los métodos 

de azul de metileno y equivalente de arena, éste último como 

prueba preliminar, ambos dedicados a la determinación de arcillas 

en arena como "contaminantes finos" que influyen negativamente 

en la resistencia de tensión y compresión, a la vez que se pretende 

introducir limitaciones tentativas adaptadas a nuestra realidad, 

basados éstos en estudios anteriores y algunos experimentos en 

laboratorio de UNICON. 



3. FUNDAMENTO TEORICO:

Los minerales arcillosos comúnmente se encuentran en la fracción 

fina (material sub-63um) de agregados naturales. En general, la 

presencia de cantidades excesivas de arcilla es considerablemente 

dañina al concreto y mortero. Al parecer las arcillas cuando se 

calientan rápidamente a determinadas temperaturas tales como en 

superficies de fusión éstas pueden inflarse, sin embarg, su efecto 

en el concreto depende de su distribución, · es más dañino a la 

resistencia cuando se presenta como una película que envuelve los 

granos de arena que como partículas finas en toda la masa. En el 

primer caso la adhesión del cemento a la arena se ve debilitada y 

se retarda el endurecimiento, para el segundo no causa gran efecto 

e incluso hasta pueden incrementar la resistencia del concreto, 

ésto puede ser ventajoso cuando no se requieren altas 

resistencias. Por otro lado, las arcillas extremadamente finas y la 

actividad de sus superficies generalmente incrementa el agua de 

mezcla requerida para proveer un concreto o mortero de 

determinada trabajabilidad. Esto tiene implicancias en la 

resistencia, durabilidad y estabilidad del volumen del concreto 

endurecido o mortero. 

De manera breve, los minerales arcillosos son cristales de silicatos

aluminio hidratados. Las montmorillonitas, un tipo de arcilla, 

comprende unidades repetidas de silica, gibsita (grupos de 

aluminios hidroxilados) y otras silicas unidas por enlaces de Van 

der Waals por los cuales tienen una alta capacidad de adsorción de 

agua. Las caolinitas, otro tipo de arcilla, comprenden unidades 

repetidas de silica y gibsita únicamente. Todas las arcillas tienen un 

grado de adsorción debido a la capacidad de intercambio catiónico, 

precisamente por ello los minerales arcillosos adsorben azul de 



metileno (un indicador catiónico) de una solución acuosa. Esta 

capacidad de las arcillas para adsorber sobre sus superficies 

activas es la base para su medición determinación conforme al 

área de superficie y para detectar su presencia. 

Entonces, ¿Es posible determinar el contenido de partículas 

arcillosas en los finos de una arena? 

Inicialmente se estudió al método de azul de metileno como un 

ensayo que podía determinar el contenido de arcillas 

cuantitativamente, sin embargo; el método encontró ciertas 

interferencias como impurezas orgánicas e hidróxidos de fierro 

que no han podido ser eliminados aún. El método de azul de 

metileno nos permite medir la capacidad de absorción del azul por 

los materiales arcillosos, materia orgánica e hidróxidos de hierro 

variando dicha capacidad según su superficie específica. El valor 

obtenido es el "valor azul" interpretado como la cantidad en gramos 

de azul adsorbidos por cada 1 00g de finos. 

El ensayo consiste en inyectar dosis cuantificadas de una solución 

de azul de metileno en un baño acuoso que contiene la muestra de 

arena. Manteniéndola agitada se realiza el ensayo de la gota, 

consistente en dejar caer una gota de la solución de arena sobre 

un papel filtro. La prueba resulta positiva cuando se haya formado 

un halo turqueza alrededor de la gota. 

A lo largo de los años los estudios indican que si bien el azul de 

metileno es una forma rápida de control de calidad de la arena es 

más útil si lo complementamos con la prueba de equivalente de 

arena: un método standard que permite determinar cuantos finos 

de fracción menor a 80 um se encuentran en una muestra de arena 



y que probablemente esa fracción sea un indicativo del contenido 

de arcillas. 

El ensayo de equivalente de arena utiliza una probeta graduada 

donde se añade una cantidad determinada de muestra de arena y 

una solución densa que posibilita la buena separación de las 

partículas más ligeras (partículas indeseables como minerales 

arcillosos, finos plásticos y/o el polvo del suelo) de las más 

pesadas (partículas deseables en la mezcla). Luego de 20 minutos 

de reposo se observarán dos fases, la relación de alturas de la fase 

inferior respecto al total se denota como el valor de equivalente de 

arena. 

Si bien el valor de equivalente de arena puede darnos una idea del 

contenido de partículas arcillosas, el ensayo depende directamente 

del contenido de finos y del tamaño de sus partículas finas en la 

muestra (fig 1 ). 

Fig 1: RELACIÓN DE EQUIVALENTE DE ARENA 

Eq-arena vs % FINOS 

····· ·finos no arcillosos(20um)

----finos no arcillosos(5um) 

----montmorillonita 

caolín ita 

5 8 10 15 

% finos arcillosos y no arcillosos 



La figura 1 muestra: 

Según se aumente el % de finos el valor de equivalente de arena 

disminuye. 

Se considera que una arena óptima para su uso debe resultar con 

un equivalente de arena mayor a 70; sin embargo, no siempre 

valores menores a éste se deben a las arcillas. Así, obsérvese a 

8% de finos con un eq-arena igual a 60 (punto rojo), en este caso 

el valor se debe principalmente a las partículas finas NO 

arcillosas de tamaños pequeños: Sum. ( referencia 1) 

Del mismo modo, obsérvese a 5% de finos que a pesar de 

encontrarse en el límte de tolerancia para % pasante de malla 200 

resultan valores bajos de eq-arena : 40 y 50, los cuales tienen 

relación principalmente con el tipo de arcilla que pueda contener 

cada muestra. En este caso se ilustra una arena con caolinita y 

otra con montmorillonita. 

Diferentes grupos de arcilla a una misma masa pueden adsorber 

diferentes cantidades de azul de metileno. Ello se debe a la 

superficie específica que caracteriza a cada tipo de arcilla . Véase 

fig 2. 



FIG 2: RELACIÓN DE VALOR AZUL vs % FINOS PARA ARENAS 

ARCILLOSAS Y NO ARCILLOSAS 

Valor azul (g azul/1 00g arena) 

----finos no arcillosos 

---- caolinita 

----montmorillon ita 

2 4 6 

% finos arcillosos o no arcillosos 

La figura 2 muestra tres tipos de arena: 

1) arena con finos no arcilloso

2 ) arena con finos arcillosos de caolinita

3) arena con finos arcillosos de montmorillonita

8 

Para cada una de ellas el cambio de valor azul según el% finos es 

muy variable de aquí obsérvese que una arena con arcilla 

montmorillonita absorbe mayor cantidad de azul de metileno 

(mayor valor azul) que una con caolinita debido a su superficie 

específica. Por ejemplo; a 2% de finos tenemos un gasto de 69 de 

azul para montmorillonita y menos de O.Sg para caolinita. Esto es 

un indicativo que para altos "valores azul" con % finos menores es 

muy probable que la resistencia de tensión y/o compresión se vea 

afectada negativamente como se muestra en la fig 3 y 4. 



Fig 3: INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE FINOS 

EN LA RES•STENCIA DE TENSIÓN 

Resistencia 

De tensión 

R 

----finos no arcillosos 

---caolinita 

----montmorillonita 

2 5 10 20 

% finos arcillosos o no arcillosos 

Cuando los finos corresponden únicamente a materiales no 

arcillosos la resistencia de tensión puede incrementarse y luego 

disminuir hasta un 10% cuando se alcanza el 20% de finos. 

Por otro lado, cuando los finos contienen caolinita o 

montmorillonita, la caída de resistencia es muy rápida. Menos del 

5% de finos se necesita para causar una caída de 10% en la 

resistencia de tensión. 

A mayor superficie específica de los finos, mayor es la caída de la 

resistencia. 



Fig 4 RESISTENCIA DE COMPRESION vs %FINOS 

(Kg/cm2) 

246 

---- l=0 

232 ---- I= 1 

---- 1=2 
---- 1=4 

218 
I= arcil/arena * 100 

204 

190 

178 

----

162 

5 10 15 20 25 %finos 

Como se observa en fig. 4 la resistencia de compresión también se 

ve afectada con contenidos mayores a 1 g de arcilla por cada 1 00g 

de arena (referencia 2) 

4. Límites:

A continuación se dan los límites de arcilla propuestos para finos

calcáreos en arena de acuerdo al programa de investigación de

materiales y estructuras en Bilbao-España:



APLICACIÓN FINOS EQ.DE VALOR ACEPTA 

(%) ARENA AZUL 

Trabajos ordinarios <= 15 >=75 ---

<=15 <75 <=0.33 

<=15 <75 >0.33

Trabajos en ambientes más <=10 >=80 ---

severos <=10 <80 <=0.3 

<=10 <80 >0.3

5. MATERIALES Y REACTIVOS:

A) Materiales:
- Una varilla de vidrio de 300mm de longitud y 8mm de diámetro.

- Una bureta de 50cc de capacidad y con una graduación de

0.1ml

- Papel de filtro de velocidad de filtración 75 y sin cenizas

- Un agitador magnético y magneto

- Un recipiente de vidrio de 500ml

- Una balanza con precisión 0.01g

- Un cronómetro

B) Reactivos:
- Solución de azul de metileno 0.1 N
- Agua desionizada

CION 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 



6. PROCEDIMIENTO :

- Se consideraron las normas UNE-83-130-90 la cual detalla el

método de ensayo del azul de metileno en áridos para

hormigones. (Nota 1) y la ASTM C 837 para el caso de arcillas.

- Se mezclaron Sg de finos de arena en 100ml de agua

manteniéndola agitada por 1 O a 1 Sminutos Se procedió a titular

de ml en ml con la solución de azul de metileno manteniendo

la agitación hasta el final de ensayo. Para cada añadidura, se

realiza el ensayo de la gota:con ayuda de una varilla se deja

caer una gota de la solución de arena sobre el papel filtro

(Whatman 41 ), cuando se observe la formación del halo

turqueza alrededor de la gota éste indicará el final de ensayo.

- Para el caso de arcillas se tomó un peso de 2g la cual se

añade al vaso que contiene 300ml de agua agitándose

constantemente. Se determina el pH y se añade suficiente ácido

sulfúrico para alcanzar el rango de 2.5 a 3.8. Una vez

establecido el pH se procedió a titular con la solución de azul de

metileno de 5 en 5ml agitando por 1 ó 2min antes de realizar

nuevamente el ensayo de la gota.

Se calcula: 

VALOR AZUL = (g de azul/mi solución) (Volumen gastado en ml) * 100 

---------------------------------------------------------

g de muestra 

Nota 1: La norma determina un cálculo para la cantidad de 

arena a considerar de acuerdo a su contenido de finos, en 

nuestro caso se consideraron pesos variables únicamente 

de finos correspondientes a agregados finos entre 3 a 10% . 



7. RESULTADOS:

Se tomaron las siguientes muestras de arena para ensayar 

equivalente de arena, % pasante malla 200 y valor azul: 

MÉTODO 

UNE-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UN E-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UN E-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UN E-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UNE-83-130-90 

UN E-83-130-90 

UN E-83-130-90 

ASTM C 837 

ASTM C 837 

PROCEDENCIA EQ-ARENA %PASANTE VALOR AZUL 

ARENA M-200

Plus Petral 

Trapiche 

Cerro Camote 

Ventanilla 

San Martín 

Jicamarca 

Puente Piedra 

Los Olivos 

La Malina 

Piura 

lquitos 

lquitos 

Huanzalá 

Huanzalá 

Arcilla roja 

Bentonita 

32.3 

52.1 

54.6 

58.3 

63.1 

70.0 

70.6 

71.0 

72.5 

62.7 

90.9 

87.0 

52.5 

68.0 

11.00 

9.79 

9.21 

8.74 

7.07 

5.00 

5.67 

4.00 

5.36 

3.00 

1.80 

4.00 

18.3 

6.60 

0.92 

1.00 

1.85 

1.14 

1.71 

0.00 

1.85 

0.57 

1.21 

2.79 

0.14 

0.99 

0.71 

0.44 

1.42 

21.36 

Los resultados en laboratorio han demostrado que conforme se 

incremente el porcentaje de finos el equivalente de arena 

disminuye (gráfica 1 ). 
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Gráf. 1 

Véase también gráfica 2 donde se refleja la relación directa del 

valor azul y % finos para muestras con equivalente de arena 

mayor a 70 la cual se espera sea un comportamiento normal dado 

que a mayor contenido de finos mayor es la probabilidad de 

encontrar arcillas. 

VALOR AZUL 

(g azul/100g 

finos) 

2.00 

1.50 

1.00 

O.SO

. 

VALOR AZUL vs % FINOS 

CON EQUIVALENTE DE ARENA MAYOR A 70 

• 

♦ 

• 

-

0.00 
2.0 3.0 4.0 5.0 

%PASANTE M-200 

6.0 7.0 8.0 

Gráf. 2 



Para arenas que resultaron con un equivalente de arena menor a 

70 (véase gráfica 3) se guarda una relación inversa, el valor azul 

decrece a medida que se incrementa el porcentaje de finos. Estas 

excepciones se observan para arenas que posiblemente presenten 

impurezas orgánicas en mayor rango y/o materiales ferrosos(no 

cuantificado) sin descartar la presencia de arcillas que pueda 

contener, hablamos de la superficie específica que va a influenciar 

en la cantidad de azul que puedan adsorber. 

VALOR AZUL 

(g azul/100g 

finos) 

VALOR AZUL vs % FINOS

CON EQUIVALENTE ARENA MENOR A 70 

2.00 ---------- ---------··-·-------·-·------· 

• 
• 

1.50 +--------------------------;

• 

1.00 -+------------------� ---�.----; 

O.SO +-------------------------1

0.00 --1------�-------,-------.---------j 

4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 

% PASANTE M-200 

Gráf. 3 

Finalmente, basándonos en resultados de laboratorio y valores 

teóricos se obtuvo una gráfica 4 con limitaciones "tentativas" para 

el uso de una arena según el valor azul, equivalente de arena Y 

%finos. 

Se considera relación agua /cemento: 0.65 y valores de resistencia 

resultantes en el tema de investigación "Efecto del material 

superfino en las características del concreto" 



� Acepta todas las combinaciones posibles para resistencia, 
contenido de finos y valores de azul. 

� Tiene una mayor probabilidad de reducción de resistencia 
entre 3 a 1 O % sin mayores riesgos para trabajos ordinarios. 

- Esta generalmente asociada al contenido de finos cuyo valor
azul se ve influenciada por las posibles interferencias u
contaminantes finos que puedan afectar la resistencia hasta
45%. Sólo es recomendable para trabajos ordinarios previo
análisis de finos.

TABLA DE LÍMITES PARA LA ACEPTABILIDAD DE ARENA USADA 

EN CONCRETO 

APLICACION % FINOS EQ.DE VALOR ACEPTACION 

ARENA AZUL 

Trabajos ordinarios >=3 >=80 <=0.8 Sí 
>=4 <80 y <=1.5 Sí 

>=70 
>=4 <=70 <=2.0 Sí con análisis 

de finos 
>=5 <=65 >=2.0 No 

Trabajos en >=3 >=70 <=1.0 Sí 
ambientes más >=5 <=70 <=1.5 Sí con análisis 

severos de finos 
>=5 <=65 >=1.5 No 



8. CONCLUSIONES:

El método de azul de metileno tiene un gran potencial como

indicador rápido del nivel de partículas arcillosas en los finos.

El ensayo de equivalente de arena proporciona un grado de

aceptación de arena que está en función al contenido probable de

arcillas.

- Los valores de azul de metileno, equivalente de arena y porcentaje

de finos conjuntamente ofrecen un rango aceptable para

agregados finos según las condiciones de trabajo. Sin embargo, es

menester realizar pruebas de resistencia y un estudio del tipo de

arcillas relacionadas frecuentemente con los agregados que

permitan afianzar dichos valores.

- Tanto los valores de azul de metileno y equivalente de arena están

directamente influenciados por las partículas deletéreas y/o

partículas ferrosas.

El incremento de cantidades de arcillas disminuye

significativamente la resistencia. Dicha disminución irá de acuerdo

al tipo de arcillas que contenga el material (según datos teóricos).
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ANEXO B 

ENSAYOS ESTANDAR CON 

RBI-GRADO 81 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m 

o 
u 

;� ¡. e:.
1� 

�;,i 
�

�!:5 
�� io 
:i u 
.-.: 

� 

3" 

2" 

l 
1
/2" 

1 " 

l/4' 

,, ... 
N

º
004 

N
º

0I0 

N
º

020 

N
º

040 

N
°

060 

N
º

l40 

N
º

200 

Contenido de Humedad 
Limite Líquido ( LL) 
Limite Plñstico ( LP ) 
lnd Ice Plésttco ( 1P ) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

COESA 
: CARRETERA IQUTTOS-NAUT A 
: IQUITOS 

28/03/01 

M-1
1 

75.000 100.00 
50.000 100.00 
37.500 100.00 
25.000 100.00 
19.000 100.00 
9.500 100.00 
4.750 100.00 
2.000 100.00 
0.850 97.83 
0.425 64.54 
0.250 36.90 
0.150 28.43 
0.075 20.71 

(%) 8.36 
(%) -
(%) NP 
(%) -

SM 
A-2-4

BUENO 

M-1 (+2%RBI) M-1 (+4%RBI)

100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
97.88 97.92 
65.33 66.08 
38.30 39.64 
30.01 31.53 
22.46 24.15 
5.96 3.66 
- -

NP NP 
- -

SM SM 
A-2-4 A-2-4

BUENO BUENO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
Arcña 

Ftna FIN 

o.on 0.425 2.00 4.75 19.00 75.00 

i t===j==t:::'.tíjjjft:=::'.:::±:::::tj' . li'.
1
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'-
1-1-ri�-_--;I -A- M-2+2% RBI 

;::: .
6 40.ooo .-. 
J t:::=:::�::j::::j�=t+l+t::::::;;if __ ¡$_ .�-��- �:::t:=t:t:t+tt==+=:t=+++:t+l+=l -----M-3+4% RBI �:=

.--
20.000 

0.000 t::�:::::::::t::::::::::i:::.'.::'tcc±jcctti::-�:::::=j:::::::::t::i::::±�t±±±.t:::::::::::::::::::t:::::::.í::::.::11::1c:.t_j:1,j.:¡::::::::::::.1::::::::::.::ir-::::.r::r.:Jc:rr.r:¡ 
0.010 0.100 1.000 10.000 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 

PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 

Muestra 

Profundidad (m 

o §u 

;§ 2 'o' 

!5 � 

il 
U< 
<"' 

< 

� a. 
c., a: 

�g �� 
:l u 
< a: 

� 

3" 

2" 

1 1/1" 

1 " 

,,,., 
l/a" 

Nº004
NºOl0 
Nº020 
Nº040
N°060
Nºl40

Nº200

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL ) 
Limite Contraccion ( LC) 
Limite Plástico ( LP > 
Indice Pléstico ( 1P) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación C AASHTO l 
Descrir>ción ( AASHTO l 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422- D2216-D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

LG-007 

: EST ADTIZACION (AZAMORA-IQUlTOS) 

: !QUITOS 
01/03/01 

M-5 M-6 
M-5 M-6 

1 

75.000 l00.00 l 00.00

50.000 100.00 100.00 

37.500 100.00 100.00 

25.000 100.00 100.00 

19.000 100.00 100.00 

9.500 100.00 100.00 

4.750 100.00 100.00 
2.000 100.00 100.00 
0.850 l00.00 100.00 

0.425 l00.00 100.00 
0.250 100.00 l00.00 
0.150 100.00 100.00 

0.075 100.00 100.00 

(%) 34.25 21.64 

(%) 77.62 49.02 

(%) 22.12 14.48 

(%) 33.15 20.79 

(%) 44.47 28.23 

CH CL 
A-7 A-7

MALO MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla Amia 

Fma A-ledJI ¡ GrÜesa Fma 

0.07S 0.42S 2.00 4.7S 19.00 7S.00 
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0
.
000 t=='.:=::::t===:t:=:1r:::t=t:t::t:t:t=:::'.===:t.==:1r:=:t:=t::t=t=l:t:t=====:1¡:==t=:t==t=t=++++===1 
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-•·- M-5/M-5 ,-

--M-6/M-6 :: 

1--::::::::::::::.:t::::::::::.::t:::::=t.::t:::::t-tt.tt-::::::::::::.t::::::.:t:::t�.:t=i=-t-.ttii=-====.t==+=-t=+⇒-='�i=ttt=====í==r=l=F.:+:t:tr+l20.
000 

..-
�=====t=t±::'.:jb:t::t::t:t:t:t:::'.::::±::::jt==:t:=t::t:t:t:t:t::===:1¡:::::t:::)=+=t=+++f=====+===l==t==l==l=1�1=1=l 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m 

o

� 
u 

�8 t=-♦-

o-,: É5 � 

11 
u -< 
<"'< 
¡:¡ c. 

c., ex 
-<( !:l 

;;;� �O' :; u 
ex 

�

3" 

2" 
1 1¡2" 

1 " 
1, ... 

J'•" 

Nº 004 
Nº 0IO 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL ) 
Limite Pléstico ( LP ) 
Limite Contnccion ( LC ) 
Indice Plé5tico ( 1P) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO l 
DescriDCión ( AASHTO ) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 

(ASTM D422 - D2216 • D854 - D4318- D427 - D3282 - D2487) 

SAGITARIO 
: ANTAMINA 
: 1-nJARAZ 
: 01/03/01 

75.000 
50.000 
37.500 
25.000 
19.000 
9.500 
4.750 
2.000 
0.850 
0.425 
0.250 
0.150 
0.075 

(%) 

(%) 
(%) 

(%) 

(%) 

M-6 
3%RBI 

100.00 

100.00 

100.00 

96.21 

93.43 

89.04 

83.73 

77.00 

67.87 

58.97 

52.67 

47.03 

40.66 

0.13 

28.20 

21.74 

15.35 

6.46 

SM-SC 
A-4 

REO-MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Ar<ill• An:n• 
fina Media Fma 

0.075 0.425 2.00 4.75 

i
"" 

Gruesa 
19.00 75.00 

i t=====:t===t=:t=:t=t:tjj�======t==:t==t=t::!:tttt=====:t===t=:t=:t=t:t���=====::;�==�==�=��=�t� 
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+
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-l-
1-_-_-_-_-_-➔-1-_-_-_1-_--l+_-:_¡+_i.1--++--attt---_-_-_-_t---_--4+-_-_i,.-_i---1+-t+r+�r-_-_-:_-_-_--tt-_-_-_1--_--tt-_--tt-_t-
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CALLE AT AHUALPA 352 - MIRAFLORES - LIMA 18 - TELF. 4465032 · FAX : 2412048 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad <m

o

8

1§ 
< 

2-.-
!5 � 

il 
u < 
< "' 

< 

o e,: �: 
;l � �;;;, e.lo, 
:i u 
< 

� 

3" 

2" 

1 1/2 .. 

1 .. 

J, ... 

J'•" 

Nº 004 

Nº 0to 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL) 
Limite Pléstico ( LP ) 
Limite Contraccion ( LC ) 
Indice Pléstko ( IP ) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO) 
Descrinción ( AASHTO) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422- D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

SAGITARIO 

: ANTJ\MJNA 

: HUARAZ 

: 01/03/01 

75.000 

50.000 

37.500 

25.000 

19.000 

9.500 

4.750 
2.000 
0.850 
0.425 
0.250 
0.150 

0.075 
(%) 

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 

M-1 

4%RRI 

100.00 

100.00 

100.00 

96.21 

93.43 

89.04 

83.73 
77.00 
67.87 
58.97 
52.67 
47.03 

40.66 
0.13 

27.39 
17.80 
16.79 
9.59 
se 

A-4 

REG-MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla Aréña 
Fina Media f Gruesa 

0.07S 0.42S 2.00 4.7S 19.00 7S.OO 

100.000 ,------r---..--.....---,--.-,,-,-.-,----,----,---,.--.--,-��--��--.--.---..--,-,--r,..,..---.--r.,-<--,--,...-,-, 
•... 

2º ·000 t-=--=--=--=--=-i-=--=--=-t-=-i-=--::1.-=-ti:\�lj:.-=.-=--=--=-�t-=--=-i-=--=-t-=-t:\:.ttii-=--=--=--=--=-i-=--=--=-t-=-i!:_i:.t-=i'=1���-=--=--=--=--=-t-=--=-i-=--=-t-=-t�t:.t++l 

0.000 t::::::::::::::::::::t::::::::.:!c::::±::::±::::t±JJj::::::::::::::::::::.:!c::::::::±::::::t::tj.:!tttt::::::::::::::::::::í::::::::::t::::1::::1::::t1jj.=f�::::::::::::::::.=1c::::::::1::::::::.t::::.t.1::r-r.1:1 
0.010 0.100 Dlametro d• ,1,-.ogi':irtlculas (mm) 

10.000 

CALLEATAHUALPA 352-MIRAFLORES-LIMA 18-TELF. 4465032-FAX: 2412048 



INFORME 
SOLICITANTE 

PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 

Muesh·a 

Profundidad (m 

o 

� 
u 

1� = "o' 
�� 

i! 
U< 
<<1> 

<

� "" 
o 11: <<al 

�� �::, 
(al e, 

� u 

� 

3" 

2" 

l 1/2" 

l " 

3/,t'' 

J, ... 
Nº 004 
Nº 0t0 
Nº 020 

Nº 040 
Nº 060 
Nº l40 

Nº 200 

Contenido de Humedad 

Límite Liquido ( LL ) 
Limite Plflstico ( LP l 
Limite Contraccion ( LC ) 
Indice Plftstico ( IP) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción (AASHTO) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS EST ANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

SAGITARIO 
: ANTAMINA 

: HUARAZ 
0)/03/01 

75.000 

50.000 

37.500 

25.000 

19.000 

9.500 

4.750 
2.000 
0.850 

0.425 
0.250 
0.150 

0.075 

(%) 
( %) 

(%) 
(%) 
(%) 

M-1 

0%RBI 

100.00 

100.00 

100.00 

96.21 

93.43 

89.04 

83.73 
77.00 

67.87 

58.97 
52.67 
47.03 

40.66 

0.13 

23.99 
18.09 
6.59 
5.90 

SM-SC 
A-4 

REO-MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcil1t Areno 
l·ma 1 Gñíesa Pma 

0.075 0.425 2.00 4.75 19.00 75.00 

� 
11. t=====t===t=j=j=tjjjj=====jt::j::t:tj:::;;�ttt=====t==jt=:t:=:t:=t=:t::t:t=t;:::::j:::r;:=1¡::=1¡::=i:=1¡=:¡::t:1 
g_ 60.
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� t:::::t::�t:i.:i.:ti,�-2--ti=-:::-::·�-:��::J::t�tj�tttt:::::.t::.=1;-:.:t:.:t-="t.:t.:t.:t�:::::.::t;::-t:.=1;.:1;.:¡-.:1i=1r+1 
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000 
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0.010 0.100 1.000 10.000 

Dlam•tro do, .. partfcul .. (mm) 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m 

o 

8 
ci! 

f r i� 
9 .. g¡t.-

!�
u�
<<
c.i ... 

Cc>: �s 
�� c.i 01 
:l u �

o ... 

3" 

2" 

1 1/z "
1 " 
l/,/' 

,, ... 
N° 004 
Nº 0l0 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº l40 

Nº 200 
Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL) 
Limite Plástico ( LP ) 
lnd Ice Plástico ( JP ) 
Clasificación ( S.U.C.S. ) 
Clasificación C AASHTO) 
Descripción ( AASHTO ) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 · D2216 - D854 - D4318- D427 - D3282- D2487) 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

: PAVIMENTACION 

: ATE VITARTE 

: JULIO DE 2001 

M-1 (0% R.DI)

75.000 100.00 
50.000 80.72 

37.500 64.21 

25.000 56.69 

19.000 53.93 

9.500 49.75 

4.750 46.15 
2.000 41.54 
0.850 36.07 
0.425 31.34 
0.250 27.78 
G.150 23.18 
0.075 17.04 

(%) 1.93 

( %) -
( %) NP 

(%) -
GM 

J\-IB 

BUENO 

M-1 (2%RBI) M-1 (4%RBI)

100.00 100.00 
80.88 81.03 

64.53 64.84 
57.16 57.62 

54.56 55.18 

50.53 51.31 

47.08 48.01 
42.62 43.71 
37.32 38.56 
32.73 34.13 
29.34 30.89 
24.89 26.60 
18.91 20.77 
1.93 1.93 
- -

NP NP 

- -

GM GM 
A-IB A-IB

BUENO BUENO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
Fma Med,a 1 Gruesa Fina 

80.000 +----+----<-+--1 

:1 

!! 60.000 
o ... 
.!! 

¡ 40.000 

20.000 

0.075 

···•- M-1/M-1(0%RBI) 

__._ M-11M-1(2%RBI) 

• M-11M-1(4%RBI) 

0.425 2.00 4.15 

----·. 

Gnva 

19.00 

Gruesa 

75.00 

/ 

. 

0.000 -l---_¡__,1_..J_..J_.L..J.....LJ4--__ --'L._-'-_,__,_..1-1_1...-4-__ _.__....L.--L--L .............. -'-t--�-����� ........ 

0.010 0.100 1.000 10.000 
Dlamdro de fu partlculu (mm) 

CALLE ATAHUALPA 352-MIRAFLORES-LIMA 18 - TELF. 4465032-FAX: 2412048 



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYEcro 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 

Proíundldad Cm 

o 

� 

ii 
�� 

<., o: �: 
� !e 5g 
� ;j 
� !e 

3 .. 
2 .. 

1 
1
/2 .. 

1 .. 

'14" 

'1," 

Nº 004 
N' 010 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Llauido ( LL l 
Limite Plbtico ( LP ) 
Indice Plbtico < IP l 
Oasificación ( S.U.C.S.) 
Oasificación < AASHTO ) 
Dcscrioción ( AASlITO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - 0427 - D3282 - D2487) 

: LG2001 
: GMI 
: CAMISEA -C 1- AEROPUERTO LAS MALVINAS 
: LAS MALVINAS - QUILLABAMAA (CUSCO) 
: 2/1/02 

CA-1 
0%RBI 

0.60-2.00 
75.000 100.00 
50.000 l00.00 

37.500 100.00 

25.000 100.00 

19.000 100.00 

9.500 100.00 

4.750 100.00 
2.000 100.00 
0.850 99.96 
0.425 99.43 
0.250 95.87 
0.150 85.67 
0.075 65.86 

(%) 8.65 

( % ) 25.43 

( %) 17.04 

( % ) 8.39 
CL 

A- 4 (6) 
Rc11ular a Malo 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
Fma 

Arena 

Media 1 Gru<sa Fina 

100 000 

80.000 

l 
g_60.000 
-3 

i 40.000 
le 
;!. 

20.000 

0.000 
0.010 

0075 

0.100 

-
/ 

-■ .. - CA-1/M-1 

0.425 2 00 4.75 

Dl•m•tro do k��rtfculu (mm) 
10.000 

19.00 75.00 

100.000 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Mue�tra 
Profundidad (m 

o 

§ ci! 

�� 
;::,-

s.,,_ 

i� 
-

U <  

<� 

t.:> a: �: 
�� i g
� u 

� 

3 .. 
2" 

l '12" 
l .. 

,, .... 

,,," 
Nº 004 
N' 010 
N" 020 
Nº 040 
Nº 060 
N" 140 

N' 200 
Contenido de Humt'dad 
Limite Uauido C LL ) 
Limite Plútico ( LP ) 
Limite de Conh'acdon ( LC ) 
Indice Plástico C JP ) 
Oaslficaclón ( S.U.C.S.) 
OasiDcac:ión ( AASHTO ) 
Descrioc:ión ( AASHTO ) 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

:O 

: GMI 
: CAMISEA -C 1- AEROPUERTO LAS MALVINAS (2% DE ADITIVO) 
: LAS MALVlNAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 
: 2/1/02 

CA-1 
2%RBI 

0.60-2.00 
75.000 100.00 
50.000 100.00 
37.500 100.00 
25.000 100.00 
19.000 100.00 
9.500 100.00 
4.750 100.00 
2.000 100.00 
0.850 99.96 
0.425 99.44 
0.250 95.95 
0.150 85.95 
0.075 66.53 

( %) 10.83 
( %) 27.24 
( % ) 15.52 
(¾) 20.21 
(%) 11.72 

CL 
A- 6 (7) 

Molo 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla fina 1 Gruesa 
0075 

100.000 

60.000 

l 
g_ 60.000 1--

-'-
-...¡.....;�+---l--l-�l-+--H 

! 40.000 
:: 
.,,_ 

/ 

•-- CA-1/M-1 

0.425 2.00 4.75 

Fina '.t· Grucs:o
19.00 75.00 

2
º·

000 
t=====:i===t=::Jt::Jt:i::Jtttt=====±===t=::t=:t=±::t����==:==t==�==+=+=t+:t:t:t=====��==:t==t=t�=t++1 

O 000 .J-__ ..L_..L_L-L..LLl..J..+----1-_L_JL....JL.J.-L.l...l..+---..l..--'---'--'-.l-..L....L.J4---_...-........,._.__._�� ....... 

0.010 0.100 Ol1mdro dt l■��rticulH (mm) 
10.000 100.000 



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
MuestTa 
Profundidad (m 

o 

� 
u 

¡ª 
5-
ª� 

,� 
u..: 

<( � 

� a. t.,"' 

�g � 12 
� u 

12 

3" 
2" 

1 1/1 .. 
1 .. 

'1
,.
" 

't," 

Nº 004 
N° 010 
Nº 020 
N-040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL ) 
Limite PIAstlco ( LP ) 
Limite de ContTacción ( LC ) 
Indice Plbtico < IP ) 
Ollslftcaclón ( S. U.C.S.) 
aasificación e AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS EST ANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM 0422 - D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

: LG2001 
: GMI 
: CAMISEA -C 1- AEROPUERTO LAS MAL VTNAS ( 4% DE ADITIVO) 
: LAS MALVINAS - QUILLADAMBA (CUSCO) 
: 2/1/02 

CJ\-1 
4%RBI 

0.60-2.00 
75.000 (00.00 
50.000 (00.00 
37.500 (00.00 

25.000 100.00 
19.000 (00.00 

9.500 (00.00 

4.750 100.00 
2.000 100.00 
0.850 99.96 
0.425 99.45 
0.250 96.02 
0.150 86.22 
0.075 67.18 

( % ) 13.00 

(%) 27.41 

(%) 16.05 

(%) 18.71 
(%) 11.36 

CL 
A-6(7) 

Malo 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla AÍena 
Fma Med11 1 dñícsa fina 

0.075 0.425 2.00 4.75 19.00 

100.000 �-----.--�-..--..-���--�-
-
-

-
�

,.....
�--,........._,.......,_.,..-____ ,----.---.--r-i-.rr---.--,-,--

• 

75 00 

ea ·
000 t::.::.::.::.::.-:t.::.::.::.t.::.::¡'::.:¡::-:t.-:i';:.ttt/-:.�/::.::.::.t::.::.::.t::.:t::.:t:'..t:\�1:�1::.::.::.::.::.t::.::.::i\:.::.+-:.+::.t-+-=lf:if:¡t:.:'..::.::.-::.�t:::.::.:i::.-::.r--::.r-�t:tt➔-1

7 

º·ººº .t===:r:=:r:::::r::r:r:rrn===r=::I=i□□::r:::u:¡::::==i...:.-1-..L..LJ.....1....L;L..j... ___.__....i...,........1._.__,_...L.-L...i...;

0.010 0.100 Olamttro dt ?■�rticuhu (mm) 
10.000 100.000 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 

SOLICITANTE 

PROYECTO 

UBICACION 
FECHA 

Sondaje 

Mut'!ltra 

Proíundldad (m 

o 

s 
lolO 1� �� � 

ª� 
u < 
< OI) .... 

� ¡... 
� Q. t., a: 
� !5 f;l� lol 0' :s u

< a: 
� 

3" 

2" 

1 1/2 " 

1" 
l//' 

3/1" 

Nº 004 

Nº 0l0 

Nº 020 

Nº 040 

Nº 060 
Nº 140 

Nº 200 

Contl"nido de Huml"dad 

Limite Liquido ( LL) 

Limite Contraccion ( LC ) 
Limite Plástico ( LP ) 
Indice Plástico ( 1P ) 
CIHificaclón ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO ) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 

(ASTM D422 - D2216- D854 - D4318 - 0427 - D3282 - D2487) 

: CORPORACION METRO CUADRADO S.A. 
: EST ABILIZACION DE SUELOS 
: PUCALLPA 
: 26/04/2001 

M-1 (0% RBI) M-1 (2% RBI) 

75.000 100.00 100.00 

50.000 100.00 100.00 

37.500 100.00 100.00 

25.000 100.00 100.00 

19.000 100.00 100.00 

9.500 100.00 100.00 

4.750 100.00 100.00 

2.000 99.78 99.78 

0.850 99.50 99.50 

0.425 99.27 99.27 

0.250 98.29 98.29 

0.150 94.61 94.61 

0.075 78.96 78.96 

(%) 18.28 18.28 

(%) 27.01 24.79 

(%) 13.91 14.38 

(%) 15.08 13.99 

(%) 11 .93 10.80 

CL CL 
A-6 A-6 

MALO MALO 

M-1 (4%RBI)

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

99.78 

99.50 

99.27 

98.29 

94.61 

78.96 

18.28 

25.57 
-

15.58 

9.99 

CL 
A-6 

MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcill• 
Arena 

Fma Media 1 Gñíc .. fina 

100.000 

80.000 

i 
g_G0.000 
o .,, 

; 40.000 

20.000 

0.000 
0.010 

0.075 

-
./ . 

0.100 

0.425 

1.000 

2.00 4.75 

Dlametro de lu pmlculu (mm) 

19.00 

-•-M-1/M-1(0% RBI) 

--M-1/M-1(2% RBI) 
- M-1/M-1(4% RBI) 

10.000 

75.00 

..... 
fo-



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACJON 
FECHA 

Sondaj4." 
Mutttra 
Profundidad (m 

o 

§ l.) 

1� !!
11 

<"' 
¡.¡CI.. 

c., e:: �!:l 
� &: �0' 
� l.) 
< 

&: 

3" 

2" 
1 1/2 "

1 " 

,, .. , 

''•" 
Nº 004 
N° 010 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº lOO 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL ) 
Limite Plástico ( LP ) 
Limite Contracción ( LC) 
Indice Pléstlco ( 1P) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación { AASHTO ) 
Descrioclón ( AASHTO ) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 • D2216 • D854 • D4318 • D427 • D3282 • D2487) 

: G�A Y MONTERO 
: Estabiliwción de sucios de las vías de acceso a Cnmisea 
: Cuzco 
: 28/04/01 

M-1 (0%RBI) M-1 (2% RBI) M-1 (3% RBI)

75.000 100.00 100.00 100.00 
50.000 100.00 100.00 l00.00 
37.500 100.00 100.00 100.00 
25.000 100.00 100.00 100.00 
19.000 100.00 100.00 100.00 

9.500 100.00 100.00 100.00 
4.750 100.00 100.00 I0Q.00 
2.000 99.97 99.97 99.97 
0.850 99.57 99.57 99.57 
0.425 99.14 99.14 99.14 
0.250 98.46 98.46 98.46 
0.150 81.92 81.92 81.92 
0.075 66.38 66.38 66.38 

(%) 33.16 33.16 33.16 

'¾) 57.23 47.39 49.80 
(%) 33.79 26.41 27.60 

(%) 25.77 11.54 23.95 
(%) 23.44 20.98 22.20 

MH CL CL 

A-7 A-7 A-7
MALO MALO MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

M-1 (4%RBI)

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
l00.00 
99.97 
99.57 
99.14 
98.46 
81.92 
66.38 
33.16 
47.69 
29.03 
11.39 
18.66 

ML 
A-7 

MALO 

Limo y Arcillo 
Fma Meclla j Giüeu Fm• 

100.000 

80.000 

t 
g.60.000 
o .,, 

� 40.000 

20.000 

0.000 
0.010 

0.07S 

/ ., 

0.100 

0.42S 

1.000 

2.00 4.7S 

-

Dlnmetro de la• portlcul•• (mm) 

19.00 
-- - -

--•-- M-1/M-1(0%RBI) 

-A- M-1/M-1(2%RBI) 

--+--M-1/M-1(3%RBI) 

-M-1/M-1(4%RBI) 

10.000 

7S.OO 

-

---

.... ._ .... 
--

_._ 
>->-
-,-
.... ._ 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 

Profundidad <m 

o 
u 

� 
g§ ;. �

11 
�� 
i,il 

1.-'Q: 

�g � &: 
:i u 

&: 

3" 

2" 

1 111" 

1" 

'1¡• 

J, ... 
Nº 004 
Nº 0l0 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contl'nido de Hum"ded 
Limite Liquido ( LL) 
Limite Plástico ( LP ) 
Limlt" Contracción ( LC ) 
Indice Plástico ( IP ) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO) 
De-scrioción (AASHTO) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 

(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - 0427 - D3282 - D2487) 

: GRAÑA Y MONTERO 

: ESTADlLIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMJS 

: cuzco 

28/04/01 

M-2 (0% RBI) M-2 (2% RBI) M-2 (4% RBI)

1 

75.000 100.00 100.00 100.00 

50.000 100.00 100.00 100.00 

37.500 100.00 100.00 100.00 

25.000 100.00 100.00 100.00 

19.000 100.00 100.00 100.00 

9.500 100.00 100.00 100.00 

4.750 100.00 100.00 100.00 

2.000 100.00 100.00 100.00 

0.850 100.00 100.00 100.00 

0.425 100.00 100.00 100.00 

0.250 100.00 100.00 100.00 

0.150 100.00 100.00 100.00 

0.075 100.00 100.00 100.00 

(%) 35.50 35.50 33.16 

(%) 61.97 57.62 60.01 

( %) 30.32 27.17 28.85 

(%) 22.70 22.30 21.93 

(%) 31.65 30.45 31.17 

CH CH CH 

A-7 A-7 A-7 

MALO MALO MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
Arena 

Fma j Mc<lla ¡ Gñíesa F1na i�Grue>a 7 
100.000 

80.000 

i 
g_ 80.000 

;l 
;; 
� 40.000 

20.000 

0.000 
0.010 

0.075 
- -
- -

0.100 

--

... 

0.425 

-

1.000 

2.00 4.75 

.: 

Dlametro de lu par1lcula• (mm) 

19.00 15.00 
- -

;:. - -

--• -- M-2/M-2(0%RBI) 
-A- M-2/M-2(2%RBI) 
--- M-2/M-2(4%RBI) 

10.000 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

INFORME 
SOLICTT ANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 

Muestra 
Profundidad {m 

o 

§u

1� ii 
¡� 

U< 
<(CJ) 

< 
í:l ... 

o a: 

ig � &: 
;:¡ u 

a: 
&: 

3" 
2" 

l 
1
/2" 

1 " 

J, ... 

J'•" 
Nº 004 
Nº OI0 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL ) 
Limite Plástico ( LP ) 
Limite Contracción ( LC l 
Indice Plástico ( IP) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO ) 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS EST ANDAR DE CLASIFICACION 

(ASTM D422 • D2216 • D854 • D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

: GRAÑA Y MONTERO 

: EST ABILIZACION DEL SUELO DE LA VIA DE ACCESO 

28/04/01 

M-2 (0% RBI) M-2(4% RBI) M-2(4%RBI) 

l 

75.000 100.00 100.00 100.00 

50.000 100.00 100.00 100.00 

37.500 100.00 100.00 100.00 

25.000 100.00 100.00 100.00 

19.000 100.00 100.00 100.00 

9.500 100.00 100.00 100.00 

4.750 100.00 100.00 100.00 

2.000 100.00 l00.00 100.00 

0.850 100.00 100.00 100.00 

0.425 100.00 100.00 100.00 

0.250 100.00 100.00 100.00 

0.150 100.00 100.00 100.00 

0.075 100.00 100.00 100.00 

(%) 35.50 33.16 33.16 

(%) 61.97 65.25 60.01 

( %) 30.32 30.26 28.85 

( %) 22.70 21.93 21.93 

(%) 31.65 34.99 31.17 

CH CH CH 

A-7 A-7 A-7

MALO MALO MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

M-2 (0%RBI)

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

35.50 

58.11 

31.32 

22.70 

26.79 

MH 
A-7

MALO 

ümoy Arcilb 
Fina Media 1 (jrue,3 fina 

100.000 

80.000 

g. 60.000 

i 40.000 

20.000 

0.000 

0.010 

0.07S 

,: 
--

0.100 

0.42S 2.00 4.75 19.00 

-
:. ; - ;- - -

-• - M-2/M-2(0'16RBI) 

_.,._ M-2/M-2(4'16RBI) 

--• - M-2/M-2(4'16RBI) 

1.000 10.000 
Otam•lro d• la., partlcul•• (ntn1) 

7S.00 

,: 



SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m 

o

g

1§ 
< 

2-.-
i? ¡¡-;;i-

i� 
U <
<<1> < 
él o. 

(.!) ci: 

ig �� 
:¡ u 
< ci: 

� 

3" 
2" 

1 ,,? " 
1 " 
'1," 

3, ... 
Nº 004 
Nº 0to 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL) 
Lhnite Plástico ( LP ) 
Indice Pléstico ( IP ) 
Clasificación ( S.U.C.S. ) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Drscripeión ( AASHTO) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS EST ANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422- D2216- D854 - D43111- D427 - D3282 - D2487) 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 
: CEMENTERIO 
: DISTRITO DE SURCO • LIMA 
: Julio 7. 2002 

C-1
0%-RBI 
0.30-0.50 

75.000 100.00 
50.000 100.00 

37.500 95.91 

25.000 90.15 

19.000 86.44 

9.500 79.18 

4.750 74.76 
2.000 71.68 
0.850 68.93 
0.425 62.87 
0.250 57.16 
0.150 52.61 
0.075 48.31 

(%) 3.82 

(%) 20.52 

(%) 9.25 

(%) 11.28 
se 

A· 6 (3) 
MALO 

C-1 C-1
2%-RBI 4%-R131 
0.30-0.50 0.30-0.50 

100.00 100.00 
100.00 100.00 

96.00 96.10 

90.39 90.61 

86.76 87.07 

79.68 80.15 

75.36 75.94 
72.36 73.00 
69.67 70.38 
63.76 64.60 
58.18 59.16 
53.75 54.83 
49.54 50.72 
3.53 3.45 
23.36 25.54 
9.11 12.01 

14.25 13.53 
se CL 

A· 4 (3) A· 6 (5) 
REG-MALO MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

C-1
6%-RBI 
0.30-0.50 

100.00 
100.00 

96.19 

90.83 

87.37 

80.60 

76.49 
73.62 
71.06 
65.41 
60.09 
55.86 
51.85 
3.09 
29.23 
15.73 
13.49 
CL 

A- 6 (5)
MALO 

Limo y Arcilla 
Aren> 

l·ma Medt.1 1 Gru ... 
2.00 

Fma 

100.00 

80.00 

g.60.00 

� 40.00 

20.00 

0.00 
0.010 

0.07S 0.42S 

-

-

0.100 D11mclro de 1.! ·�cidl5 (mm) 

4.7S 19.00 7S.00 

� 
_,:--. 

-•-+-

-,. 

-0%-RBI 

--·•· 2% • RBI 

4%-RBI 

6%-RBI 

10.000 



SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad ím 

o 

� 

¡� 2�
a� 

i! 
< ;:;¡ 

�
e>. 

<., a: 

�g � it 
� u 

a: 
o 

3" 
2" 

1 
1
/z

11 

1 11 

J,,, 

JI," 

Nº 004 
Nº 010 
N° 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº l40 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Límite Líquido LL) 
Límite Plástico ( LP) 
Indice Plástico ( 1P ) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

: MUNIClPALIDAD DE SURCO 
: ESTACIONAMIENTO 
: DISTRITO SURCO -LIMA 
: Julio 7, 2002 

c - 2 
0% - RBI 
0.30 -O.SO 

75.000 100.00 
50.000 94.28 
37.500 84.07 
25.000 78.57 
19.000 68.64 
9.500 59.81 
4.750 52.85 
2.000 46.25 
0.850 40.59 
0.425 28.69 
0.250 15.74 
O.ISO 4.55 
0.075 0.61 

(%) 3.21 
(% NP 

(%) NP 
(%) NP 

SP 
A-IA (O) 

EXC-BUENO 

C-2 e -2 
4%- RBI 6%-RBI 
0.30 - O.SO 0.30 - O.SO 

100.00 100.00 
94.70 94.89 
85.25 85.77 
80.15 80.85 
70.95 71.99 
62.77 64.09 
56.33 57.88 
50.21 51.98 
44.97 46.93 
33.95 36.30 
21.95 24.73 
11.59 14.73 
7.94 11.21 
3.46 3.37 
NP NP 
NP NP 
NP NJ> 

SP-SM SP-SM 
A-18 (0) A-18(0) 

EXC-BUENO EXC-BUENO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla ( Grueu Ftn:a 

0.075 0.425 

100.00 

-•-· 0% - RBI 

-·6---4%-RBI 

2.00 4.75 

,.- .... �-

19.00 75.00 

.1� :.:.. 

,, 

20-00 t-=---=---=---=---:..t-=---=---±.-=---:.'=--if::.ti-i-ii-=---::....-:::;:J,:::!�/�1-/<'._ --++-_-.¡..1-4+_-¡___-¡_��-_-_-_-_-4+_-_-_-¡___- --++---+-¡---4-+-1-1-ri-rt---_-_-_-_--ti"_--:_--1--� _--t1-:--¡--r---¡::L:::¡...q_9-1t1 > /" 
0.00 �----C....:...L_JL.l...:.L..l.eld.4=::: ___ _L _ _L_¡__LJJ..U...j......--.L----1-L....J'--L..L..1-4--'--L--'---'--'-......... � 

0.010 0.100 1.000 
Dlamelro de lu partlculas (mm) 

10.000 



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 

Mue,tra 

Profundidad (m 

o 

� 

1� 2'7' 
BE 

i! 
-( � 
Id e,.. 

Ce>: �!:l 
5s � �O' lxl 

� u 

� 

3" 

2" 

1 
1
/2 " 

1 " 

J, .... 

l/1" 
Nº 004 

Nº 010 

Nº 020 

Nº 040 

Nº 060 

Nº 140 

N" 200 

Contenido de Humedad 
Límite Liquido ( LL ) 

Limite Plástico ( LP ) 

Indice Plástico ( 1P ) 

CIHificaclón ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 

De�cripción < AASHTO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D4318 - D427 - D3282 - D2487) 

: CORPOR/\CION SAGrf ARIO SA 
: Pi\ VIMENT ACION 
: PAMPLONA ALTA - DISTR. SAN JUAN DE MIRAFLORES 
: JULIO DE 2001 

M-1 (0%RBO M-1 (2% RBI) M-1 (4% Rl31)

75.000 100.00 100.00 100.00 
50.000 78.33 78.51 78.69 

37.500 72.28 72.64 73.00 

25.000 66.96 67.50 68.04 

19.000 65.82 66.54 67.26 

9.500 59.40 60.30 61.20 

4.750 55.18 56.26 57.33 
2.000 51.11 52.36 53.62 
0.850 48.48 49.92 51.35 
0.425 46.53 48.14 49.76 
0.250 17.65 19.44 21.24 
0.150 5.49 7.46 9.44 
0.075 1.80 3.95 6.10 

(%) 1.82 1.82 1.82 

(%) - - -
(%) NP NP NP 

(%) - - -
SP SP SP-SM 

A-IB A-1B A-IB 
BUENO BUENO BUENO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
Fma j Gruesa Fuu 

100.000 

80.000 

i 
g.60.000 
o "" 
..

� 40.000 � 
,t o 

20.000 

0.000 
0.010 

0.07S 

1 1 1 11 1 1 

--•--M-1/M-1 (0%RBI) 

--A M-1/M-1 (2%RBI) 

�-- M-1/M•1(4%RBI) 

tll/ 
,_ 

�- / 
- -

0.100 

0.425 

/// 
/!( 

�I 

1.000 

2.00 4.7S 

- =--

ce-e ¡;=- - :. 

Diametro de las partlculM (mn1) 

19.00 

�-
--

10.000 

75.00 

-

j 
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. .-



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 

Profundidad (m 

o 

lt 
u 

� 
�� 

i� 
U <

..,. � 
s ... c., e>: 

�§ "'o 
¡;; ... 

u 
< 

� 

3" 
2" 

l 1/1" 
1 " 
3/f' 

,, ... 
Nº 004 
Nº 0l0 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº l40 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Llauido e LL) 
Limite Pllístico < LP ) 
Indice Phutico ( 1P ) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS EST ANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 • D2216 • D854 • 04318 - D427. D3282. D2487) 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: PAVIMENTACION 
: DISTRITO DE SURCO 
: lULIO DE 2001 

M-1 (0% RBO

75.000 100.00 
50.000 100.00 
37.500 100.00 
25.000 100.00 
19.000 93.68 

9.500 85.21 
4.750 80.15 
2.000 77.33 
0.850 75.72 
0.425 74.06 
0.250 69.14 
0.150 62.20 
0.075 53.32 

(%' 3.50 
(%) 23.08 
(%) NP 

(%) NP 
ML 

A-4 (4)
MALO 

M-1 (2%RBO M-1 (4% RB])

100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
93.80 93.95 

85.45 85.75 
80.52 80.97 
77.83 78.43 
76.36 77.10 
74.84 75.72 
70.04 71.07 
63.23 64.41 
54.47 55.80 
3.50 3.50 

23.08 23.08 
NP NP 

NP NP 

ML ML 

A-4 (4) A-4 (4)
MALO MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilh, 
Arena GmvR 

,na MedJA ma 

100.000 

80.000 

11 

!. 
g.60.000 

-¡; 
E 

X 40.000 

20.000 

0.000 
0.010 

0.075 

�-

0.100 

0.425 

- •·· --
-

2.00 

1.000 
Dlamdro df' tas p�rtfcul■s (mm) 

4.75 19.00 

--

•· M-1/M-1(0%RBI) 

-•-· M-1/M-1(2%RBI) 
M-1/M-1(4%RBI) 

10.000 

75.00 

-



INFORME 
SOLIOTANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondnje 

Muestra 
Profundidad <m 

o 

8u

�§ i� 
i� 

u <  
< .,, 

< 

� o., c.:, a: 

�� ;� 
::, u
< 

� 

3 .. 
2 .. 

1 1/2 .. 

1 .. 

J/4' 
1,, .. 

Nº 004 
Nº OlO 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL ) 
Limite Pléstico ( LP ) 
Indice Pléstico ( 1P ) 
Clasificnción ( S.U.C.S.) 
Clasificnción < AASHTO) 
Descrlr>elón < AASHTO) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICAOON 
(ASTM 0422 - 02216 - 0854 - 04318 - 0427 - 03282 - 02487) 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: PA VIMENT ACION 

: DISTRITO DE SURCO 
: TULIO DE 2001 

M-2(0%RBI)

75.000 82.83 
50.000 68.58 

37.500 64.92 

25.000 58.15 

19.000 51.98 

9.500 47.25 

4.750 44.79 
2.000 43.07 
0.850 41.68 
0.425 39.26 
0.250 34.35 
0.150 28.70 
0.075 20.67 

(%) 1.40 

(%) 18.85 

( º/o 11.69 

(% 7.16 
GC 

A-2-4 (0)
BUENO 

M-2 (2% RBI) M-2 (4% RBI)

82.97 82.68 
68.86 68.58 

65.34 65.16 

58.71 58.60 

52.68 52.65 

48.08 48.15 

45.77 45.96 
44.18 44.50 
42.94 43.38 
40.65 41.21 
35.88 36.54 
30.37 31.11 
22.48 23.13 

1.40 1.40 
18.85 18.85 
11.69 11.69 
7.16 7.16 
GC GC 

A-2-4 (O) A-2-4 (0) 

BUENO BUENO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcill• Arena 
hna Medio J Gruesa Fma 

100.000 

80.000 

g.so.ooo 
.g 

� 40.000 

20.000 

0.000 
0.010 

0.075 

. . . ;.,--

--

0.100 

0.425 2.00 4.75 

-•-·- M-2/M-2 (0o/oRBI) 

-A- M-21M-2(2o/oR81) 

--+- M-2/M-2(4%R81) 

1.000 
DJametro de ,., partkula.• (mm) 

19.00 

� • . -----·

10.000 

75.00 

.. 
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.. 



INFORME 
SOLJCIT ANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Mucdra 

Profundidad (m 

o 

�� 

V 

i:i! 

�� !5 � 

1� 
V< 
< VJ 

..i"" 

t., a: �� 
� i: �O' 
:i ¡¡ < 

o

3" 

2" 

l 1/1 "

1 " 

J/4" 
J/1" 

Nº 004 
Nº 0l0 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 

Nº 200 
Contenido de Humedad 
Límite Líauido ( LL ) 
Límite Plá�tico ( LP ) 
Indice Plástico ( [P ) 
Clasificación ( S.U.C.S.) 
Clasificación ( AASHTO ) 
Descripción ( AASHTO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS EST ANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 • D2216- D854 - D4318- D427 - D3282 - D2487) 

: CORPORJ\CION SAGITARIO S.A. 
: PAVIMENTACION 
: Y ANACOCI·IA - CAJAMARCA 
: 25/08/01 

M-1 (0% RBI) M-1(2%RBI)
1 

75.000 100.00 100.00 
50.000 91.17 91.:11 
37.500 84.58 84.86 
25.000 81.22 81.64 
19.000 77.76 78.33 
9.500 65.89 66.59 
4.7S0 54.54 55.38 
2.000 44.36 45.34 
0.8S0 37.77 38.89 
0.425 33.32 34.59 
0.250 30.23 31.64 
0.150 27.10 28.64 
0.07S 23.61 25.30 

( % ) 5.48 5.48 
( % ) 32.19 34.33 
( %) 22.17 24.45 
(% 10.02 9.89 

GC GM 
A-2-4(0) A-2-4(0)
BUENO BUENO 

M-1(4%RBI)

100.00 
91.53 
85.22 
81.99 
78.68 
67.30 
56.42 
46.66 
40.34 
36.08 
33.12 
30.11 
26.77 
5.48 
35.52 
25.62 
9.90 
GM 

A-2-4(0)
BUENO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
Arena 

F,na Medta 1 Gruesa 
0.075 0.425 2.00 4.75 19.00 75.00 

100.000 i,-:_-:_-:_-:_-:_-¡_-:_-:..-:¡':..-:..-¡_-:_-¡_-:¡i.1-+++-=..-::..-=..-=..-=..1--=..-=..�i.-=-+-=-+�l=--1-1-++-=..-=..-=..-=..-=..1--=..-=..�i.-=-+-=-+-=-�++++-=--=--=--=--=-+-=--=--=-i=--=-1--=-1--;-r-,4��n
... 

■ - M-1/M-1 80.000 +---+--1--+-+--+++--,---t--t----t--i 
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-A-M-1/M1 
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:. 6
0

·
000 l-=--=--=--=--=-i-=--=--=i:.-:..i-:..i-=itiiii-:..-:..-:..-:..-:..i�-=-�t-=-i.-=-i.�i.1-1-1-1--=--=--=--=--=-t-=--=--=,t-:..1�i,--:::;;,,,,¿f¡-�4-+--t

+·-1+-t
+-�----_-_-t;-_-_--ti---4t-
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---tr--tr7t-

77
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i 40.000 
� ---

2

º·

000 
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0.010 0.100 1.000 10.000 
Dlametn, de lu partkula.• (mm) 



ANEXO C 

ENSA VOS ESPECIALES CON 

RBI-GRADO 81 



� 

PROYECTO : IQUITOS • NAUTA 
SOLICITANTE : COESA 
UBICACIÓN : IQUITOS 

PROGRESIVA - CALICATA
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 
O. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.1 

2.09 

2.oa 

2.07 

• 
.. 

2!12 

�1 

2 

1.99 

1.98 

1.97 

1.96 

1.95 
5 

.. -.. 

' 

6 

..... 

/ 
/ 

I 
-

7 

1 11 111 IV 
2.00 2.06 2.07 1.98 
5.76 7.64 9.60 12.09 

2.071 OCH ('I,) = 9.10 

• • • MOS • • 
;/ ....__, 

/ \ 
/ \ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

� 

8 9 10 11 12 

Contenido de Humedad ("4) 

13 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO: 
NORMA 

: - PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 ( CON 0% DE ADITIVO) TECNICO 
:5 

1000 ' 

900 

800 

NQ 700 

3 
.e-
::::. 600 
e 

•O 
'ü 
I! 500 
GÍ 
e 
CI> 
Q. 
CI> 400 
"O 

� 300 

200 

100 

o.o

,11.I ··I 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

"'"I&" w·

/ 

, 
n ,_ 

11 
' 

/ 

01 02 03 

Penetración (pul g) 

¡¡' 

/ 

¡� 

2' "' lnk 

04 

1 

,•' 

0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.02°4 

C.B.R. 100% MOS 98% MOS 95%MDS 
0.1" 
0.2· 

2.13 

<'> 2 08 
5 
.:: 
.9 
� 2.03
CI> 

ti) 
"O 
.. 

� 1.98 

1.93 

1.88 
20 

25.50 24.70 23.70 
32.88 31.90 30.40 

DENSIDAD SECA vs CBR 

J/1 
I J 

I ., I 

I I 
I 

J,
lt: , 

I 
f: 

' , 
, 

.. : .,1 

25 30 35 
CBR Corregido(%) 

1-Penet.0.1" -Penet.0.2" l



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: IQUITOS - NAUTA 
: COESA 
: IQUlTOS 
: MARZO DEL 200 l 
: M-1 (CON 0% DE ADITIVO)

:SM 
: A - 2 - 4 (O) 

r-lN_º_G_ O_L _P _E _S _P_O_ R _C_A_P_A 
______ ....,. ___ 5_6_g_o_lp_e_s _______ 2_7 _g_o l

-
p

-es ______ l3_g o_l_p
-es ___l

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 10.95 11. 75 10.73 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.08 l. 91 l.89

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acum ulada
(Hora) (%) 
96.00 0.001 1 0.002 1 0.006 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión C.B.R. Presión C.B.R.

Penetración Correeida C.B.R. Correeida Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pul1?2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 257 25.70 225 22.50 215 21.50 
0.20 1500 181 33.00 435 29.00 425 28.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 10.58 10.87 10.62 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ABSORBIDO(w) -0.37 -0.88 -0.11

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 25.50 24.70 23.70 
C.B.R. 0.2" de Penetración 32.88 31.90 30.40 



� 

PROYECTO : !QUITOS-NAUTA 
SOLICITANTE : COESA 
UBICACIÓN : !QUITOS 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
D. Seca
Humedad 
MDS (g/cm3) =

2.11 

2.09 

2.07 

2.05 

rg3 
� 

2.il 

1&:i 

1} 

1 95 

1.93 

1.91 

1.89 

1.87 

1.85 
3 

... .. . 

I 

I 
i 

4 

1 11 

1.87 2.00 
4.17 5.94 

2.080 

1 . . . • MDS· ·;,-

I 

/ 
/ 

/ 
/ 

1/ 

m IV 
2.08 2.02 
8.16 10.23 

OCH (%) = 8.23 

� 

¡\ 
\ 
' 
\ . 

\ 

5 6 Contenido de,jlumedlld (%)10 11 12 13 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO : 
NORMA 

: . PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 ( CON 2% DE ADITIVO) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

4a00+----H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
4600 

4400 

4200 
11 

4000 

3800 

3600 

N'"340() i 

"' ,n, 

�200 :::1 , 1 
' T T 

� .._'.: 

1 ' u 

;:;, >---

1 1 l 1 + �
c:2800 e__ '-- I 

7 l .¡__q 

�2600, 1 

-:= 

t!, 
, _  1 1 

,_ 

;
'400 _l 

1 
;-

e--
� 1 l 

,-...+-

¡¡¡uw ___ I 

• -+-

� a,2000L ' �-
� 1--

T

01 L 

-

:¡1600 L_, - 1 7 -

,a1800 

�4001 
, 11

, 
-� 

1 1 1 ' : JI 7 
-= 

.u.. 
-

1200 
t-=-+-=-+-=-��-::,t.-=-t-=-1.':::.+-=-1�4+-+-+-++...;·-+-+�f--1--+-l, 

1000 
t-=-t-=-t-=-t�t;�;�;��l:=.�l:=.�'=-�'=-:i'=-�'=-i'=-i'=-i-=-i-=-i-=-i=J' 800 
t-=-t-=-+-=-⇒���-=-t-=-t��-=-ir:.-::,t-=-t-=-t-=-i-=-�:-::,t-=-t-=-t-=i--=-�'=--=-tj'600 f 

400 � • 

200 •f 

O 11-,&-illlHl..,¡WJL..lL..l--+-..i.....L-1.....J-..L..L..L-I--LLL..J 

o.o 0.1 0.2 0.3 
Penetración (pulg) 

0.4 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.8.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

. 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 151.60 151.60 150.80 

0.2" 208.20 204.10 200.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2.20 r--...,..--,-.,.-,--,-,--,--,--,--,---,-.,.-,--,-

rn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f:I.Bfflfllll�l/11 
�:: t-t-t-t-1111

+-+++ 

¡� 11 +++-+11 A l
-l--+--+-.,

1111 
1.85 1 1 1 1 1 1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.80 t--��-� -�--,!.---'--'--1.......J...-+-.L....J...__!_.L.� 
100 150 200 250 

CBR Corregido(%) 

1-Penet.0.1" -Penet.0.2" 1



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 
: ASTM D1883 

: IQUITOS-NAUT A 
: COESA 
: IQUITOS 
: MARZO DEL 2001 
: M-1 ( CON 2% DE ADITIVO) 
: SM 
:A-2-4 

1 ._N_º_G_O_L_P _E_S_P_O_R_C_A_P_A ______ __., ___ 5_6_g_o_lp._e_s __ ..._ ___ 2_7_g_ol..,_p_es __ __., ___ 1_3 _g_ol_p _es __ _.l I
CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.43 9.31 9.39 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.08 l. 91 1.89 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 0.000 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión 

C.B.R.
Presión 

C.B.R.
Penetración Corregida 

C.B.R.
Corre2ida Corre1?:ida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%)
0.10 1000 1520 152.00 1480 148.00 1380 138.00 
0.20 1500 1768 206.67 2950 196.67 2910 194.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.51 10.06 10.85 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 

ABSORBIDO(w) 0.08 0.76 1.45 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 151.60 151.60 150.80 
C.B.R. 0.2" de Penetración 208.20 204.10 200.00 



� 

PROYECTO : !QUITOS-NAUTA 
SOLICITANTE : COESA 
UBICACIÓN : !QUITOS 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) =

2.11 

2.09 

2.07 

2.05 

rg3 

,ele.,, 
,:¡1 

1.95 

, 93 

1.91 

1.89 

1.87 

185 

...... 

3 4 

.. . .. .. 

5 

1 11 

1.88 1.93 
4.09 6.01 

2.040 

.. . . .. • • MDS· ·; 

/ 
¡ 

/ 
1/ 

I 

/ 

111 IV 
2.04 1.98 
8.05 9.96 

OCH (%) = 8.35 

� 
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\ , 
' 

1\... .J 

6 Contenido deeHumedlld (%)10 11 12 13 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 

METOOO 

NORMA 

: . PROFUNDIDAÓ (m) 
: M-1 ( CON 4% DE ADITIVO) TECNICO 
:5 

11000 

1= 

10000 

9500 

9000 

8500 

8000 

N 7500 o, 
:Í 7000 � 
g6500 
.g 6000 
·¡; 
i! 5500 
aí 
e: 5000 CII 

� <500 

.. 4000 

.. 3500 
o 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o.o 0.1 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

0.2 0.3 
Penetración (pulg) 

0.4 0.5 

PROCTOR MOOIFICAOO Y C.B.R. 
A 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.8.R. 100% MDS 98% MDS 95%MOS 
0.1· 232.00 232.00 229.00 
0.2" 290.00 286.00 288.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

: IQUITOS-NAUT A 
: COESA 

: IQUITOS 

: MARZO DEL 2001 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M-1 ( CON 4% DE ADITIVO) 

: SM 

: A-2-4 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 8.23 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.03 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.000 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Corre1dda 
(pulg.) (lb/pulg2) (Jb/pulg2) (%) 
0.10 1000 2338 233.80 
0.20 1500 4323 288.20 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 9.32 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 1.10 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 232.00 
C.B.R. 0.2" de Penetración 290.00 

27 golpes 

8.90 

1.56 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 0.000 1 

Presión
Corre2ida 

C.B.R.

(Jb/pulg2) (%) 
2300 230.00 
4300 286.67 

10.06 

1.17 

MDS (98%) 
232.00 
286.00 

13 golpes 

8.40 

1.45 

0.000 

Presión 
C.B.R.

Corre2ida 
(lb/pulg2) (%)

1952 195.20
2799 186.60

10.85 

2.44 

MDS (95%) 
229.00 
288.00 
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PROYECTO : ANTAMINA 
SOLICITANTE : SAGITARIO 
UBICACIÓN : HUARAZ 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Mokle 1 
O. Seca 1.95 
Humedad 9.85 
MOS (g/cm3) = 1.979 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO : 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
PM-A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

:WZ 

: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 2.07% 

C.B.R. 
0.1" 
0.2" 
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53.63 52.82 51.37 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
PROF. (m) 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

: ANTAMINA 
: SAGITARIO 
: HUARAZ 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: MARZO DEL 2001 

: SM-SC(0% RBI)

: A-4 

1 .. N_º_G_O_L_P _E_S_P_O_R_C_A_P_A ______ __,_ ___ 5_6_g;;;,.o_lp._e_s __ ...._ ___ 2 _7..:ag_o"""Ip_e_s ________ I_3..:;g_o"""lp_e_s __ _.I j 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 12.23 12.21 12.31 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.09 1.42 1.14 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acum ulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.021 1 0.042 1 0.074 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión 

C.B.R.
Presión 

C.B.R.
Penetración Co1-re2ida 

C.B.R.
Corre2ida Correeida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 570 57.00 325 32.50 260 26.00 
0.20 1500 772 56.00 600 40.00 350 23.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 14.55 13.93 15.03 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ABSORBIDO(w) 2.33 l. 7 J 2.73 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 53.06 51.45 49.44 
C.B.R. 0.2" de Penetración 53.63 52.82 51.37 
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 

LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO: 
NORMA 

: - PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (3% RBI - 81) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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Penetración (pulg) 
04 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
PM-A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

-
-

: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.17% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

C.B.R.
ASTM D1883

ANTAMINA 
SAGITARIO 
ANCASH 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

MARZO DEL 200 l 
SM-SC (3% RBI - 81)
A-6(16)

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(oulg.) (lb/pulg2) 
0.10 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1 " de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 27 golpes 

12.86 12.83 

l.99 l.83

Deformación Acumulada 
(%) 

0.042 1 0.127 1 

Presión 
C.B.R.

Presión 
C.B.R.

Correl!ida Correl!ida 
(lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

1200 120.00 772 77.20 
1522 111.33 1169 77.93 

13.33 14.46 

0.47 l.63

MDS (100%) MDS (98%) 
114.20 104.00 
106.50 99.30 

13 golpes 

12.67 

l.69

0.169 

Presión 
C.B.R.

Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

278 27.80 
388 25.87 

17.87 

5.21 

MDS (95%) 
87.90 
87.00 
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 

LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

1� 
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: 

: M-1 (4°.4 RBI) 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO . 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C.8.R. 
PM-A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

-
-

: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento pr omedio : 0.00% 

C.8.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
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DENSIDAD SECA vs CBR 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO : C.B.R. 
NORMA : ASTM D1883 

PROYECTO : ANATMINA 
SOLICITANTE : SAGITARIO 
UBICAOÓN : HUARAZ 
FECHA : MARZO DEL 200 l 
CALICATA 
MUESTRA : M-1 (4% RBI) 
PROF.(m) 
CLASF. SUCS : se (4% RBI) 
CLASF. AASHTO : A-4 

1 Nº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 13.92 12.46 12.53 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA '1,/cc 1.96 1.89 1.79 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 0.000 

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

C.B.R.
Presión 

C.B.R.
Presión 

C.B.R.
Penetración Corre2ida Corre2ida Correeida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/puJg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 1372 137.20 1043 104.30 896 89.60 
0.20 1500 2170 144.67 2155 143.67 1345 89.67 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 14.03 15.08 15.80 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 

ABSORBIDO(w) 0.11 2.62 3.26 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 130.00 110.00 96.00 
C.B.R. 0.2" de Penetración 146.30 147.30 122.30 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

INFORME Nº 

SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m) 
Clasificación S. U.C.S. 
Estado del cspecimcn 

so.o 

45.0 

40.0 

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA 
(ASTM - D2166) 

: LG00-032 
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: SM - se (3% RBI) 
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PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : ATE 

PROGRESIVA - CALICAT.O 
LADO - MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3} = 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO: 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

.. 

5� !!Oh �s 

11 

J 01 X'! 

11 

11 J 
--

11 11 
11 1. 
11 

0.1 0.2 0.3 

Penetración (pulg) 

11 

11 

11 

7 ol -

04 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
PM-C 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

-
: T.G.T. 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00°,4 

C.B.R. 
0.1" 
0.2· 

2.47 

2.37 

�-

.gi21 

s
..u 
:Z11 

¡;¡ 
¡2.07 
o 

1.97 

187 
13 

100% MDS 98°.4 MDS 95%MDS 
23.25 22.20 20.73 
26.58 26.13 25.48 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: PAVIMENTACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: ATE 
: JULIO DEL 200 l 
: M-1 (0% RBI) 
:GM 
: A-1 B 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(pulg.) (lb/pul1?2) 
0.10 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 

11.62 

2.28 

0.000 

Presión
Corre2ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
236 23.60 
401 26.73 

13.03 

1.41 

MDS (100%) 
23.25 
26.58 

27 golpes 

11.01 

1.98 

Defonnación Acumulada 
(%) 

1 0.000 1 

Presión
Corre2ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
169 16.90 
354 23.60 

12.75 

l.74

MDS (98%) 
22.20 
26.13 

13 golpes 

11.23 

1.90 

0.000 

Presión 
C.B.R.

Corre2ida 
(lb/pulg2) (%)

140 14.00 
317 21.13 

13.39 

2.16 

MDS (95%) 
20.73 
25.48 



� 

PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : ATE 

PROGRESIVA - CALICATJI 
LADO - MUESTRA 
LOCALIZACION - CAPA 

Pr6ctor Modificado ASTM 1557 (A)• 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.15 

2.14 
.... 

2.13 

2.12 

.;-2.11 
e 
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., 2.09 
� 
CI) 2.08 
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2.07 
4.08 

2.136 
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2.04 
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2.01 
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4 5 6 7 

11 111 IV 
2.11 2.13 2.02 
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OCH ('h) = 8.50 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

1 

o 

'""" . 

li - '• 

-

1 1 1 7 1 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
PM-C 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

-
: T.G.T. 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1· 124.10 110.00 104.60 
0.2" 138.10 136.00 123.50 

DENSIDAD SECA vs CBR 

2.10 " "'gj .. ,.;tj":tfM I V 1 I 

-} 
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-1 7 " "
e2
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. � 111 
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CBR Corregido (o/,) 
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ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM D1883

: PA VIMENT ACION 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

: ATE
: JULIO DEL 200 l
: M-1 (2% RBI)
:GM
: A-1 B

_IN_º_G_ O_L_P _E_S_P_O_R_C_A_P_A ______ _., ___ 5_ 6 __ g __ o_ Ip._e_s__ _._ ___ 2_7.,;;¡g __ o...,Ip_es __ _., ___ 1_3.,;;¡g __ o...,lp_es __ _..l / 
CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 10.27 8.75 10.74
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA 2/cc 2.14 2.08 1.93

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 0.000

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión 

C.B.R.
Presión 

C.B.R.
Penetración Correeida 

C.B.R.
Corregida Corree.ida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%)
0.10 1000 1252 125.20 1076 107.60 1017 101.70
0.20 1500 2077 138.47 2004 133.60 1459 97.27

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 11.79 10.54 13.16
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 

ABSORBIDO(w) 1.53 l.79 2.42

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%)
C.B.R. 0.1" de Penetración 124.10 110.00 104.60
C.B.R. 0.2" de Penetración 138.10 136.00 123.50



� 

PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO 
UBICACIÓN : ATE 

PROGRESIVA . CALICAT.A 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)• 91 
Molde 1 11 111 IV 
D. Seca 2.09 2.10 2.15 2.06 
Humedad 5.15 7.27 9.40 11.02 
MDS (g/cm3) = 2.149 OCH (%) = 9.23 
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: M-1 (4% RBI) 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO: 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

--
1 

e,: 

11 J./ 1 

' 

" 

1 

11 

'--' � .

0.1 0.2 0.3 

Penetración (pulg) 

• 

o��

' 

-

1 

1 

0.4 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
PM-C 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

. 

: T.G.T. 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2" 

213 

.. -
E 
� 
.!! 
�oa 
C/1 

e: .. 
e 

2.03 

1.98 

.. �,· 

140.60 128.30 
161.70 158.90 

DENSIDAD SECA vs CBR 

tlU:5(11 0%) 
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/: 

MDS(9 B%l 
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CBR Corregido(%) 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: P A VIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO 
: ATE 
: JULIO DEL 2001 

: M-l (4% RBI) 
:GM 
: A-1 B 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
<Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(pul�.) (lb/pulg2) 
O.lO 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 

9.64 

2.15 

0.000 

Presión 
C.B.R.

Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

1400 140.00 
2431 162.07 

10.94 

1.30 

MDS (100%) 
140.60 
161. 70

27 golpes 

10.49 

2.08 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 0.000 1 

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

1215 121.50 
2335 155.67 

12.43 

1.94 

MDS (98%) 
128.30 
158.90 

13 golpes 

9.59 

l.99

0.000 

Presión 
C.B.R.Correl!ida 

(lb/pulg2) (%) 

1098 109.80 
2166 144.40 

11.91 

2.32 

MDS (95%) 
116.60 
15 l. 70
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PROYECTO : CAMISEA -C1-AEROPUERTO LAS MALVINAS (0% DE ADITIVO) 
SOLICITANTE : GMI 
UBICACIÓN : LAS MALVINAS- QUILLABAMBA (CUSCO) 

PROGRESIVA CALICATA : CA-1 
LADO - MUESTRA : M-1 (0% CURADO) 
LOCALIZACION CAPA :5 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.03 

2.02 

2.01 
2.00 
1.99 

f"l-,,98 

�97 
!!196 
�-95 

-g, 94 

-�93 
01.92 
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.. . ·-

) 
./ 

V 

1 11 111 IV 
1.87 1.95 2.01 1.90 
6.07 8.61 12.36 15.41 

2.007 OCH (%) = 11.87 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 

TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

Se g, lp�s 
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05 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: 0.60-2.00 
: wz 
: ENERO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 34.20 33.10 31.20 
0.2" 43.60 40.80 36.80 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2.05 

2.00 
---,. -::¡. 

"
E1.95 

, 

;;í.90 
#· 

.., ◄-1.85 � 

°' 80 
� 

7" ·---¡¡¡, 

� 
1 V: .,.r 1 ---

175 

1.70 

5 15 25 
CBR Corregido ('lo) 

35 

1-Penel.0.1" -Pene'..0.2" l 

45 
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ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM Dl883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICAOÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
PROF. (m) 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMISEA -C l-AEROPUERTO LAS MALVINAS (0% DE ADITIVO) 
: GMl 
: LAS MALVfNAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 
: ENERO DEL 2001 
: CA-l 
: M- l (0% CURADO) 
: 0.60-2.00 
: CL 
: A - 4 (6) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA 'J}cc 

EXPANSION 

56 golpes 

12.73 

2.01 

27 golpes 

12.49 

l.85

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.001 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R. Presión C.B.R.Penetración Corre�ida Corre�ida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/puJg2) (%) 
0.10 1000 344 34.40 280 28.00 
0.20 1500 626 43.33 480 32.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.22 15.39 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 5.49 2.90 

C.B.R. MDS (100%) MDS (98%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 34.20 33.l0
C.B.R. 0.2" de Penetración 43.60 40.80 

13 golpes 

12.45 

1.73 

0.001 

Presión C.B.R.Correeida 
(lb/puJ_g2) (%) 

97 9.70 
200 13.33 

13.55 

l.lO

MDS (95%) 
31.20 
36.80 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA -C1-AEROPUERTO u\S MALVINAS (0°.4 DE ADITIVO) ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GMI 
UBICACIÓN : u\S MALVINAS· QUILu\BAMBA (CUSCO) 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)• 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.00 

2.02 

2.01 

2.00 

1.99 

.,-, 98 

�.97 

�96 

�.95 

j\94 

�93 

&.9'2 

1.91 

... . . . 

1 11 

1.87 1.95 
6.07 8.61 

2.007 

1 
. . . • • MOS· · . .. 

/ 
V 

/ 
/ 

J 
l 

V 

lil IV 
2.01 1.90 
12.36 15.41 

OCH (%) = 11.87 

7. r........ 
1\ 

\ 

\ 
\ ' 

I OCII 

/ \ 
1.90 1/ 1 � 
1.89 I 
1.88 / 
1.87 V 
1.86 

1.115 
5 7 9 11 

Contenido de Humedad (%} 
13 15 

METOOO . 
NORMA 

: CA-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (0% SIN CURAR) TECNICO 
: 5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

600m 1 1 11 i 1111111 i I 1111 
550 fnl 1 1 11 1 t1=t" 1 1 1 1 1 1 1 1,
500 

<150 

3400 

:::.350 e: 

·¡;
�300 
aí 
cu 
0.250 
cu 

"'
a,200 
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o

150 

100 

50 

I 1 11 f±E 1 1 1 1 R-4dJ§ 1 1 o�llllijll l 

00 0.1 0.2 0.3 0.4 05 

Penetración (pulg) 

A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: 0.60-2.00 
: wz 

: ENERO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MOS 98% MOS 95%MDS 
0.1" 16.75 16.05 14.84 
0.2· 18.63 17.90 16.94 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2.05 

�1.80 

¡1.75 

1 70 

1.65 
1 

160 =FFR¡ 
o 10 12 14 1ti 

CBR Corregido(%) 

I-Penet.0.1· --Penet.0.2" l 

18 20 i 
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ENSAYO 
NORMA 

: C.13.R. 

: ASTMDl883 

LABORATORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
PROF. (m) 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMTSEA -C 1- AEROPUERTO LAS MALVINAS (0% DE ADITIVO) 
: GMI 

: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 

: ENERO DEL 2001 
: CA-1 

: M-1 (0% SIN CURAR) 

: 0.60-2.00 

: CL 

: A - 4 (6) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA r,./cc 

EXPANSION 

56 golpes 

13.08 

2.02 

27 golpes 

13.17 

1.74 

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.002 1 0.002 1 

PENETRACION 
Prc�ión Patron Pre�ión Presión C.B.R.C.B.R. 

Penetración Corree:ida Corree:ida 
(pul¡i,.) (lb/pulll.2) (lb/pul¡i,2) (%) (lb/pul¡i,2) (%) 

0.10 1000 168 16.80 110 11.00 
0.20 1500 265 18.73 203 13.53 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.22 15.39 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 5.14 2.22 

C.B .R. MDS (!00%) MDS (98%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 16.75 16.05 
C.B.R. 0.2" de Penetración 18.63 17.90 

13 golpes 

13.07 

1.65 

0.001 

Presión 
Correwda C.B.R.

Ob/pula.2) (%) 

31 3.10 
57 3.80 

13.55 

0.47 

MDS (95%) 
14.84 
16.94 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA .C1- AEROPUERTO LAS MALVINAS (2% DE ADITIVO) ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.07 

2.05 

2.03 

2.01 

1.99 

,f.117 

& 

�1 

l,j9 

11 

i,s 
1.83 

1.81 

1.79 

1.77 

1.75 

1.73 

1.71 

1.69 

.... 

Á 

5 

. . . 

,_ 

1 

: GMI 
: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 

. CALICATA 

. MUESTRA 
CAPA 

Pr6ctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
1 

1.95 
5.81 

2.059 

• • f ·•
MDS-

./ 
,r 

/ 

. . 

1/ 

9 

11 

1.99 
8.50 

.. ,,, -+--
/ 

' 

-. 

11 

111 

2.06 
11.52 

OCH (%) = 11.53 

..... 
" 

--

\ 
\ 

1\ 

� 

\ 
\ 
\ 
\ 

13 15 
Contenido de Humedad (%1 

IV 
1.94 
14.69 

\ 

• 

17 

METODO : 
NORMA 

: CA-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (2% RBI) TECNICO 
: 5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

5000 ;.:.i:.+:.:i-:.-::ii:.:.¡.:.¡:.+:.:i-:.:.i:.:.¡.:.¡:.+:.:i-:.:.i:.:.¡.:.¡:.-¡:.:i-:.:.i:.-::: ..
4800 +--+-+-+-+-+--4--l-1-.--1-+-+-+-+-+--4--l-1-+-<. 

'600 ¡-::¡::.:¡::::;.::1t::t::.r::.:r::::;.::1t::t::.r::.:r::::;.::1t::t::.t::.:r::::;::t.:::: 
� ¡-::.r::.:r::::;.::1t::t::.t::.t::.:i;.::1t::t::.t::.t:::;;.::1t::t::.r::�::.:i;::t.:::: 
4200 "u 

4000 t:.t:.::.:.:;i:.:it:.:.t:.t:.::.:.:ii:.:it:.:.t:.t:.-::.:.-:;i:.-::it:.:.t:.t:.-::.:.:i:-::i\:.j
3800 t:.t:.-:t.:.-::i::it:.:.t:.t:.-::.:.-:;:-::it:.:.t:.t-::,;tj:-::it:.t:.t:."i:.-::i:.-::it:.j 

-3600 

_g 2800 
·.;

2600 

�2400 
;2200 
� 2000 +---r- 1 1 
�1800 

e,600"' 
01400 

o.o 0.1 0.2 O 3 
Penetración (pulg) 

0.4 0.5 

A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: 0.60-2.00 
:WZ 
: ENERO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oías 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00°4 

C.B.R. 100%MOS 98%MDS 95%MDS 
0.1" 209.30 185.00 150.00 
0.2· 205.60 179.20 139.30 

DENSIDAD SECA vs CBR 

2.00 ''"] 11111111 l+tt• 2.05 

"-
85 

��

·¡; 
e 

1.75 

1.70 

1.65 

·-+-

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 

¡�Penet.0.1" --Penet.0.2"' l 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

: C. B.R. 
: AST M Dl883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLTOTANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
PROF. (m) 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMIS EA -Cl- AEROPUERTO LAS MALVINAS (2% DE ADITIVO) 
: GMl 
: LAS MALVINAS - QUIL LABAMBA (CUSCO) 
: E N ERO DE L 200 l 
: CA-l 
: M -1 (2% RBI) 
: 0.60-2.00 
: C L  
: A - 6 (7) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 

12.23 

2.06 

27 golpes 

7.06 

l.85

Tiempo Defonnación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 

PENETRAOON 
Presión Patron Presión C.B.R. Presión C.B.R.Penetración Corregida Corregida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 2099 209.90 882 88.20 
0.20 1500 2986 206.67 1143 76.20 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 15.17 17.48 
DESPUES DE SATURAR (w)

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 2.93 10.43 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 209.30 185.00 
C.B.R. 0.2" de Penetración 205.60 179.20 

13 golpes 

12.28 

l.70

0.000 

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pul_g2) (%) 

357 35.70 
490 32.67 

19.95 

7.67 

MDS (95%) 
150.00 
139.30 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA-C1-AEROPUERTO LAS MALVINAS (4% DE ADITIVO) ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS {g/cm3) = 

2.01 

2.00 . . .  

1.99 

1.98 

�1 97 
E 

. 

.g 1.96 

";;' 1.95 
Jl 1.94 
'0 
_g 1.93 
·¡¡ 
� 1.92 

1.91 

1.90 

1.89 

1.88 

1.87 

1.86 
6 7 

: GMI 
: LAS MALVINAS· QUILLABAMBA (CUSCO) 

. CALICATA 

. MUESTRA 

. CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 

. .

j 

8 

1 11 111 IV 
1.87 1.95 2.00 1.89 
7.45 10.06 12.26 15.84 

2.001 OCH (%) = 12.72 

1 
. . . . . . ·MDS • 

'\ 
,., ' 

I 

/ 
' 

/ 
:¡ 

I 

/ 
V :i:: : 

¡ 
?5 :

/ 
/ 

9 10 11 12 13 14 

Contenido de Humedad (%) 

' 

1\ 

\ 
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\ 

15 16 17 

: CA-1 
: M-1(4% RBI) 
:5 

5000 
4800 
4600 
4400 
4200 
4000 
3800 

,:-3600 
33400 
,e.3200 
@.3000 
,g2aoo 
-�2600 
;2400 
;2200 
!2000
!1aoo 
E'1600 
OI 

01400
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 

o 

O.O 

• 

.. 

• 

METODO: 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

■ 

. '. . 

� 

Ji,'-

0.1 

-

• 

-· ..... 

1 
56 eoloes -

• 

, .
■ 

• 

27 eoloes -

--

lt 

JJgol.,es -

........ ' ---- ---
.. -- .... -··,1 

0.2 0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

A 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: 0.60-2.00 
: T.G.T 
: ENERO DEL 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 
0.1· 
0.2· 

2.05 

2.00 

�1.95 
M 
E1.90 
� 
.91.85 
OI 
u 

c1i1.ao 

�1.75 
ai 
�1.70 

1.65 

1.60 

1.55 
40 

100% MDS 98%MDS 
262.00 245.30 
221.00 207.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 

100 

MDS(100%' 
:!::=::::t:: 
MDS(98% 

MDS(95'4 

160 220 
CBR Corregido (%) 

¡-Penet.0.1" -Penet.0.2" 1 

95%MDS 
217.00 
184.00 

280 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLIOTANTE 
UBICAOÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMISEA -CI- AEROPUERTO LAS MALVINAS (4% DE ADITIVO) 
: GMI 
: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 
: ENERO DEL 2002 
: CA-1 
: M-1(4% RBI) 
: CL 
: A - 6 (7) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA e.lec 

EXPANSION 

56 golpes 

13.46 

2.00 

27 golpes 

13.35 

l. 71

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R. Presión C.B.R.

Penetración Correl?ida Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
O.JO 1000 2607 260.70 1293 129.30 
0.20 1500 3309 220.60 1579 105.27 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 20.49 20.46 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD %
ABSORBIDO(w) 7.04 7.11 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 262.00 245.30 
C.B.R. 0.2" de Penetración 221.00 207.00 

13 golpes 

13.16 

1.60 

0.000 

Presión C.B.R.Correi?ida 
(lb/pulg2) (%) 

640 64.00 
803 53.53 

15. 71

2.55 

MDS (95%) 
217.00 
.184.00 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA • C1 • LAS MALVINAS ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GMI METODO: e 

UBICACIÓN : LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) NORMA ASTM D 1557Y ASTM 01883 

PROGRESIVA . CALICATA : C-3 PROFUNDIDAD (m) : 1.00-1.50 
LADO MUESTRA : M-1 (CANTERA 2% RBI) TECNICO : T.G.T 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MOS (g/cm3) = 

2.3 

2.29 

2.28 
" 
� 2.27 ... 

-;;'2.26 
f/) 

� 2.25 
,, 
·¡¡ 
; 2.24 
o 

2.23 

2.22 

2.21 

2.2 
o 1 

. CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
1 11 111 IV 

2.22 2.26 2.26 2.21 
1.28 4.16 7.07 9.32 

2.268 OCH (%) = 5.50
-

•• ,MDS. . .. 

7 
� 

�

V �

/ � 
V 

1 J 

I 

2 3 4 5 6 7 

Contenido de Humedad (%) 
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\ 
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\ 
... 

8 9 

; 5 

10 

2000 
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"01400 

j1300 
ª-1200 
:Q 1100o 
1!!1000 
GÍ 
; 900 
� 800 
"' 700 
E' 
� 600 

500 
400 
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200 
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o 
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: 

' 

11! 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

.a 

0.1 

_[ 

56 eolpes 

' 

1 

' 

1 � 

1' 
_¡ : 

; 
' 

' 

27 eolpes 

' 

' 
-

r-1 - 13 golpes -

; 
; 1 
' ' 

' 

0.2 0.3 

' -

0.4 
Penetración (pulg) 

-r

1 
' ,---
,---,-
-, 

0.5 

: DICIEMBRE DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MOS 95%MDS 

(") 

E 

0.1" 36.84 30.95 
0.2· 36.00 27.68 

MOS(95%):MDS(98%)100%) vs CBR 
1.85 1 t 1 1 1 1 111 1 :1 1 1 1 1 1 1 il 1 111 

23.79 
21.11 

�1.80 1 1 1 1 
s 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q) 
f/) 

,,.. 
:s? 

� 1. 75 
. 

I 111 1 1 1 1 1 1 .1 1--+-l o 1 1 1 1 1 1 1 111 .1 I I I 

,,. 1 1 1 1 1 1 1111 1111 , 111111 mn 1 
15 20 25 30 35 40 

CBR Corregido(%) 

�I-Penet.0.1" -Penet.O 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CANTERA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: CAMISEA - Cl - LAS MALVINAS 

: GMI 

: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 

: DICIEMBRE DEL 2001 

: CENTRAL 

: C-3 

: M-1 (CANTERA 2% RBI) 

: GC 

: A - 2 - 6 (O) 

1 Nº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.41 

ANTES DE SATURAR (w) 

DENSIDAD SECA g/cc 2.18 

EXPANSION 

27 golpes 

5.36 

1.58 

Tiempo Deformación Acumulada 

(Hora) (%) 
96.00 - 1 - 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión 

C.B.R.
Correeida 

C.B.R.
Con-egida Peneh·ación 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 471 47.10 391 39.10 
0.20 1500 1412 36.20 384 25.60 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 6.02 6.42 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 

ABSORBIDO(w) 0.61 1.06 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 36.84 30.95 

C.B.R. 0.2" de Peneh·ación 36.00 27.68 

13 golpes 

5.45 

2.14 

-

Presión 
C.B.R.

Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

316 31.60 
291 19.40 

6.59 

1.14 

MDS (95%) 

23.79 
21.11 



� 

PROYECTO . 

SOLICITANTE : CORPORACION METRO CUADRADO S.A. 
UBICACIÓN : PUCALLPA 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 lli IV 
D. Seca 1.88 2.01 1.99 1.81 
Humedad 7.48 10.34 12.63 16.45 
MDS (g/cm3) " 2.011 OCH (%) = 11.00 

2.0-' 
2.03 
2.02 
2.01 MDS _,,, 2 " 

1.99 / "\... 
1.98 / ' 

/ i\ 
;, / \ 
1� / \ 

t 
/ 

1\ 
� \ 
ij1 \ 
¡9 I 

89 I 
1.sa • .,. \ 
1.87 � \ 
1.86 \ 
1.85 \ 
1.8,1. ' 
1.83 
1.82 \ 
1.81 1 \ 

1.8 • 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

: PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 ( 0% RBI) TECNICO 
: 5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

1000 
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�700 

:::. 600 

·¡;
� 500 

QJ Q. 
QJ 400 "0 

J 300 

200 

100 

Sl.J:.' !.i! � !

1 11 

. 

11 / 

� 

o.o O 1 

Penetración (pulg) 

JI 

'� 

·�

·r

• rl· g,!P 

1� 
·r 

02 0.3 0.4 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oías

Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98°4 MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2" 

2.15 

2.10 

---2.05 
(') 

E 
�2.00 
� 
�1.95 

26.90 23.50 
31.50 29.50 

DENSIDAD SECA vs CBR 

IMOS(100%) 
111111m 

MDS(98°4) 

18.20 
24.70 

QJ en 
�1.90 -J:::t:MDS(95%) 
"0 ·;¡;
81.85 

1.80 

1.75 

1.70 
5 10 15 20 25 30 

CBR Corregido (04) 
,�Penel.0.1" --Penet.O.�'J 

35 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION METRO CUADRADO S.A. 

: PUCALLPA 

: MARZO DEL 200 l 

: M-l ( 0% RBI) 

: CL 

: A - 6 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 

12.80 

2.01 

27 golpes 

12.65 

1.92 

Tiempo Deformación Acumulada 
<Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.001 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión C.B.R.C.B.R.

Penetración Correeida Correeida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pu!S?.2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 269 26.90 190 19.00 
0.20 1500 476 31.73 388 25.87 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 13.41 15.35 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.61 2.69 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 26.90 23.50 

C.B.R. 0.2" de Penetración 31.50 29.50 

13 golpes 

12.25 

1.85 

0.003 

Presión 
C.B.R.

Co1Te2ida 
(lb/pulg2) (%) 

110 11.00 
229 15.27 

14.50 

2.26 

MDS (95%) 

18.20 
24.70 
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PROYECTO . 

SOLICITANTE : CORPORACION METRO CUADRADO S.A. 
UBICACIÓN : PUCALLPA 

PROGRESNA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 1 11 111 IV 
D. Seca 1.92 2.01 1.88 1.81 
Humedad 7.55 11.49 14.40 16.69 
MDS (g/cm3) = 2.029 OCH(%) = 10.12 

2.04 1 
... MDS ·;,, r--..._ 2.02 

V 

¡\ 
l 

2 I 

/ 
' 

1.98 1\ 
"- / \ �-96 
'.:: \ 
-!!! 

J �1.94 

1 \
1 

Jl 
'g1 92 

:e \.. u 

¡ 1.9 

\ 1.88 

1.86 \ 
1.84 

\
1.82 

1.8 
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Contenido de Humedad (%1 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

: 

: M-1 (2% RBI) 
:5 
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0600 

400 
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o.o 
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0.1 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

, 

11 

2 a .. �(Jl�S 

1 11 

,. 

11 
2 g bl� s 

1 

1 
1.

I 

� 

1 

1 
. � 
r,a, ·•

O 2 0.3 
Penetración (pulg) 

-�

3n, s 

0 4  

1 
. 

0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 

: T.G.T 
: ABRIL DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 
0,1" 
0.2" 

2.05 
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DENSIDAD SECA vs CBR 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION METRO CUADRADO S.A. 

: PUCALLPA 

: ABRIL DEL 2001 

: M-1 (2% RBI) 

: CL 

: A - 6 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 

11.41 

2.03 

27 golpes 

11.41 

1.86 

Tiempo Deformación Acumulada 

(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

C.B.R.
Presión C.B.R.

Penetración Corre2ida Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pule.2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 1150 115.00 750 75.00 
0.20 1500 1120 100.00 1200 80.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.52 11.95 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.11 0.53 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 114.30 104.90 

C.B.R. 0.2" de Penetración 100.00 96.10 

13 golpes 

11.02 

1.77 

0.000 

Presión 
C.B.R.

Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

480 48.00 
550 36.67 

14.48 

3.47 

MDS (95%) 

90.00 
90.70 
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PROYECTO -
SOLICITANTE : CORPORACION METRO CUADRADO S.A. 
UBICACIÓN : PUCALLPA 

PROGRESIVA - CALICATA 
LADO - MUESTRA 
LOCALIZACION - CAPA 

Pr6ctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
O. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) :a 

2 

1.98 

1.96 

1.9 4 

_ 1.92 
ft 

E 1.9 � 
';' 1.88 

<11 1 86 ,, 
:!! 184 
e 
e! 182 

1.8 

1.78. 

1.76 

1.74 

1.72 

1.7 
5 

- - . - -

I 
I 

6 7 

- -

1/ 

8 

1 11 

1.82 1.90 
5.90 8.65 

1.944 

- -

" 
V 

9 

MOS 

/ 
,'

,,, 

10 

' 

' 

11 12 

111 IV 
1.94 1.74 

12.84 17.50 
OCH(%) = 11.70 

"I'\. 
i\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

� 

13 14 15 16 17 18 

Contenido de Humedad (%) 
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: -
: M-1 (4% RBI) 
:5 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO: 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

w• o,· 
r·r ·- 11 

1 

11 ,71 o,m,

1 • 
1 ' " 

' 

l. PI 110$ 

0.2 0.3 

Penetración (pulg) 
0.4 

, • 

0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

-
: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.04% 

C.B.R. 100% MDS 98% MOS 95%MDS 
0.1· 84.40 84.20 83.80 

0.2" 71.50 71.10 70.70 

DENSIDAD SECA vs CBR 

2.30 
2.25 
2.20 
2. 15 
2.10 
2.05 

f't-2.00 

et.95 
ul 90 
�85 

e::�
�1.70 
,,1.65 
�.60 
.;t.55 
¡t.50 
01.◄5 

1.40 
1.35 
1.30 
1.25 
1.20 
1.15 
1.1 0 

50 60 70 80 90 100 

CBR Corregido(º!.) 

I-Penet.0.1· --Penet.0.2" 1 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R.

: ASTM D1883

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION METRO CUADRADO S.A.
: PUCALLPA 
: MARZO DEL 2001
: M-1 (4% RBI)
: CL 
: A-6

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w)

DENSIDAD SECA 2/cc 

EXPANSION 

56 golpes

14.73

1.96

27 golpes

13.87

1.60

Tiempo Deformación Acumulada
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Presión C.B.R.
Penetración Corre2ida Corre2ida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 847 84.70 818 81.80
0.20 1500 1076 71.73 1024 68.27

CONTENIDO DE HUMEDAD % 14.83 14.58
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.10 0.71

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%)
C.B.R. 0.1" de Penetración 84.40 84.20
C.B.R. 0.2" de Penetración 71.50 71.10

13 golpes

13.88

1.48

0.042

Presión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 
759 75.90
906 60.40

15.24

1.36

MDS (95%)
83.80
70.70



INFORMEN" 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m) 
Clasific11clón S.U.C.S. 
Estado del especlmen 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA 
{ASTM - D2166) 

: LG2001 
: Corporación Melro Cuadrado S.A. 

: Pucnllpn 
: Mayo-O! 

:M-1(0%RBI) 

: CL 
: ALTERADO 

:DEFORMA CION vs ESFUERZO AXIALI 
4S.O �--�--�----r----.-----r----,----.-----.-----.---.-----.---, 
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INFORME Nº 

SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sonda_je 
Muest.-a 
Profundidad (m) 
Cl11siíicocióo S.U.C.S. 
Estado del t>spcclmco 

-

-M,11 
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-.,JO,O 

Ho.o 

·- -

-

- - - -

d 

8 
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- - - -

8 

s· 

-1.0 1,0 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA 
(ASTM - D2166) 

: 1.02001 
: Corporación Metro Cuadrado S.A. 

: Pucallpa 
: Mnyo-01 

: M - 1(2% RBI) 

: CL 
: ALTERADO 

:DEFORMACION VS ESFUERZO AXIALI 

. . .  - - - - - - . - - - - - - - - -
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO ENSAYO : PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA . CALICATI 
LADO . MUESTRt 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modilicado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

1.85 
1.84 
183 
1.82 • • 
1.81 
u 

1.79 
"'-1.78 
E 1.n 
� 1.76 

; 1.75 
� 1.74 
: 1.73 
� 1.72 V 
� 1.71 � 
� 1.7 

169 
1.68 
167 
1.66 
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1.62 
1.61 
1.6 
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1.71 
4.11 

1.822 
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,/ ,. 

11 
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. . . 

./ 
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OCH (%) = 13.44 
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METODO: 
NORMA

PROFUNDIDAD (m)

TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

11 

'. 

go,,,. 

11 

·� '7 ª" ....

. . llJ 1 .. 1,,6 • 

0.2 0.3 O 4 
Penetración (pulg) 

1 

05 

A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

. 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001

Razón de Soporte Calilornia CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.46% 

C.B.R. 100% MDS 98% MOS 95%MDS
0.1· 6.60 6.57 6.28 
0.2" 8.24 8.11 7.95 

DENSIDAD SECA vs CBR
1.90 .,...----,---,----,--,-----,--,-----,--,-----,---, 

1.ao�-----

;;;-1.10 

E '§. 1 ·60 
t-=--=-t-=--=-1-=--=-i-=--=-�f=_-=.-=i1=.�t���ti

--l-+-
-i-i 1.50 1; -¡--+--t-+--+,µ..;..;.JJ.-_j__LJ 

(/) 

-g 1.40 t--+-+--4--l------.'--L::.11. 

-� 1.JO l��1-��-=i1=-��t��1J.-��f=_J.--l.lL-l--l--l-_J� 1 
1.20 1--t---i�+--I-�¡.L-+..:....J.--l---l---l
uo¡ 1 1 V1 1 1 -1 1 1 1
1.00 +----'---'-----'----'---+--'--;...J...-.L....-L----j 

o 5 10
CBR Corregido(%) 

[�Penet.0.1" -Penet.0.2" 1 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

LABORATORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA V1A DE ACCESO 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: MARZO DEL 200 I
: M-1 ( 0% RBI)

: MH 

: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 27 golpes

13.44 13.72 

1.82 1.31 

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.001 1 0.002 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

C.B.R.
Presión C.B.R.Penetración Corre2ida Corregida 

(puJg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 66 6.60 46 4.60 
0.20 1500 124 8.27 93 6.20 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 22.40 10.87 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ABSORBIDO(w) 8.95 -2.85

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 
C.B.R. 0.1" de Peneh·ación 6.60 6.57 
C.B.R. 0.2" de Penetración 8.24 8.11 

13 golpes

13.48 

1.08 

1.461 

P1·esión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 
31 3.10 
44 2.93 

72.69 

59.20 

MDS (95%) 
6.28 
7.95 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELOS DE LAS VIAS DE ACCESO A CAMISEA ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Pr6ctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 

O.Seca 1.65 
Humedad 11.70 
MDS (g/cm3) = 1.702 
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1.72 

1.71 
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METOOO: 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 

TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

�e 

11 

•• Z7 !!l°IIMIS :, 
•• 

,. 

O 2 0.3 
Penetración (pulg) 

11 

0.4 0.5 

A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T 
: ABRIL DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.35% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1· 17.20 16.90 16.60 
0.2" 14.60 14.10 13.50 

DENSIDAD SECA vs CBR 

1.80 ,---.--,---,---.----,----,r---.---, 

1.7S t---+--+---!--+--f--+--+---l 

"--170 1 MDT(100
º
/,, � 1 1 ' 1 1 1 
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ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 
: ASTM Dl883 

: EST ABILIZACION DE SUELOS DE LAS VIAS DE ACCESO A CAMISEA 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: ABRIL DEL 200 l 
: M-l ( 2% RBI) 
: CL 
: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 23.91 23.68 23.53 
ANTES DE SATURAR (w) 

DENSIDAD SECA g/cc 1.70 1.55 1.45 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 - 1 - 1 1.355 

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

C.B.R.
Presión C.B.R.

Presión 
C.B.R.

Penetración Coa-regida Corregida Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (Jb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 173 17.30 155 15.50 98 9.80 
0.20 1500 217 14.47 184 12.27 120 8.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 24.11 24.52 25.51 
DESPUES DE SATURAR (w)

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 0.19 0.84 1.98 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 17.20 16.90 16.60 
C.B.R. 0.2" de Penetración 14.60 14.10 13.50 
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LABORATORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO ENSAYO : PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

168 

1.66 

1.64 

ft-
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.: 
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u 1.6 �,,
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OCH(%) = 19.13 
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Contenido de Humedad(%) 

METODO 
NORMA 

: . PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (3% RBI) TECNICO 
: 5 FECHA 

250 CURVAS DE PENETRACION 

��H 111111 f tt·1 i 
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Penetración (pulg) 
0.4 0.5 

A 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

. 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dlas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.78% 

C.B.R. 
0.1· 
0.2· 

1.70 
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DENSIDAD SECA vs CBR 
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ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM D\883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO 
: GRAÑA Y MONTERO 
.: cuzco 

: MARZO DEL 200 l 
: M- l (3% RBI)

: CL 
: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 27 golpes 

23.01 18.94 

1.66 1.60 

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Presión C.B.R.
Penetr-ación Corre2ida Corregida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 107 10.70 85 8.50 
0.20 1500 140 9.33 118 7.87 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 23.45 15.12 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.45 -3.82

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 10.37 8.94 
C.B.R. 0.2" de Penetración 9.11 8.25 

13 golpes 

18.82 

1.51 

0.783 

Presión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 
77 7.70 
96 6.40 

-11.13

-29.95

MDS (95%) 
8.09 
7.28 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 1 11 111 IV 
D. Seca 1.67 1.73 1.n 1.65 
Humedad 12.12 14.00 17.81 20.04 
MDS (g/cm3) = 1.746 OCH(%) = 15.45 

1.8 

1.78 - --

1.76 

�Mos·· n 1.74 -
E (' "u 

/ .:: 

"' ';; 1.72 

V .. 
[\ � 17 

/ \ 
c!l 1.68 ' 

' \ 1.66 

► 
1.64 

1.62 

' 
1.6 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Contenido de Humedad (º.41 

21 

METOOO : 
NORMA 

: . PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 ( 4% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

420 CURVAS DE PENETRACION

410 t--t---+--+--+--+--+--+--t--t--+-+-+-+-i-l---ir-r-1--,---j 
400 t-+---+--+--+--+--+--+--t--+-+-+-+-f-i-l---ir-r-1--,---j 
390 +-+-+-+-+-+-+--+--t--+-+-+--+-+-i-i-if-1-1-l--l 
380 +--t-+-+-+-+-+--+--t--l--+-+--+-+-i-i-ir-1-1-l--l 
370 +--+---+--+--+--+--+--+--t--+-+--t--+-+-+-i-lf-r-r-+-j 
360 +--+---+--+--+--+--+--+--+--+-+-+-+-+-+-i__.....,,-,-1--l 
350 t-+-+--+--+-+-+++-t--f--f--t--+-+-+--IHl-i-1--t 
340 +--+---+--+--+-+-+--+--t--l--+-+---+-+-i-i--4--4r-l-l--l 
330 +--+---+--+--+-+--+--+--+--t--1--1--+-+--+-i--4'-,r-l-l--l 
320-t--t---+--+--+--+--+--+--+--t--+-+-•-+-+-i-l---ir-r-l--l 
310 t-+-·+--+--+-+-+++-+-f--f--t--+-+-+-+--l'--1--l-l 
300-t---t---+-+-+-+-+--+--+--�-+-l--+--+-+-i-i-4--'1-l-l 

� +--+--+-+-+-+-+--+--+--+--l--l--+--+-+-i-i·-l....;1-1-l 
Cl!BO • 
3210 �� ...... 
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,o230 11 
·¡;220 �-
f!210 1 ., b ··r r-

i200 t-+--+--•+-++-l--+-+-f--+--+--+-+-+--I--II--I--� ..... 
c:190 

1 

�180 1 

ci,170 t-t--t--t--+--+-+-+-+-l--f--f--+-+-+-+--1--11--1--l-l 
't1160t-t---+--+-+--+--+--+--'!'---t--+-l-... --+-+-'-i--4-1-l-l 
"'150 �

40 
t-r-·rrr-t-,...-+--+--+.;1-::r---+ .. ,_-+-+-+--t-+--1--i1-1--t 

J;:t-·t-·rr.,...-t-:-+-+-++-+-+-+-+--+-+-+--1--11-1--1 
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1�t-t-.,_.��'--+-+--l--lHl-l--l---l---+--+-+-+--I--I--I--I---I 

80 t--t--r--t-;-++-+-+-l--+--�-+--+-+-J--ll-,l--l---1--t 
: r.,rrr-·r-t--t--+--+--+--+-+-+-+--+--+-+-+--1--1H 

50 t-r-t--+-+--+-++-+-+-+--+--+--+-+-+--le--11--1--1--1 
40 t-:r--t--t--+-+--+--+-+-+--+-+--+--+-+-+--1--1'--l--l-l 
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o.o O 1 O 2 0.3 
Penetración (pulg) 

0.4 0.5 

A 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oías 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 3.32% 

C.B.R. 100% MOS 98°4 MOS 95%MOS 
0.1" 21.20 15.60 11.90 
0.2" 16.20 12.40 10.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 

160�--,---,---�--�--�--� 

1-751 .L. .1. L., 1� 1 1 �-E � 
,9,70 t------;---t--,,..--,¡�--+---1----i 

j 
j :21.ss .¡_.--+----lHf----ic,...--t-,--4--1 .. 
e " 
Q 

1.60 +---l----11--'--�-'---t-+---t--7 

1.55 +----+----+---i-"---+-'---1----1 
10 15 

CBR Corregido(%) 

20 

[-Penet.0.1" -Penel.0.2" 1 

25 30 



ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 
: ASTM 01883 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: MARZO DEL 2001 
: M-1 ( 4% RBI) 
: ML 
:A-7(13) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD "/o 15.92 15.22 16.32 
ANTES DE SATURAR (w)

DENSIDAD SECA g/cc l.75 1.69 1.61 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 3.302 1 1.228 1 1.101 

PENETRACION 
Presión Patron Pr·esión C.B.R. Presión C.B.R. Presión C.B.R.Penetración Corregida Corre2ida Corre2ida 

(oulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pu.lg2) (%) 

0.10 1000 216 21.60 132 13.20 110 11.00 
0.20 1500 251 16.73 163 10.87 141 9.40 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 29.57 28.64 29.30 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 13.64 13.42 12.99 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 21.20 15.60 11.90 
C.B.R. 0.2" de Penetración 16.20 12.40 10.00 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

1.75 

1.74 

173 
ft-

§t.72 

i 1.71 

.. 
� 1.7 

169 

168 

1.67 
15 

- ... -
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I 
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16 

: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

. CALICATA 

. MUESTRA 

. CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
1 11 111 IV 

1.67 1.74 1.74 1.69 
15.24 17.08 19.58 21.95 

1.745 OCH('/o) = 18.28 
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\:i: 
u 

\ 

' 

17 18 19 20 21 22 23 
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METODO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

11 

11 

1 

1 

11 

-�
.. ¡,,· ¡r 

-

.-.-

131110 IIMIS -• 

0.2 0.3 0.4 

Penetración (pulg) 

' 

0.5 

A 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 2.30% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 8.38 7.31 5.26 
0.2· 9.70 8.76 6.75 

DENSIDAD SECA vs CBR 
1.80 ,--,--.--,--.--,--.--,--.--,--

� 1 .7º[1 1 . ·
¡ 
kí11' 1

� 
--

MDS(�%ll- 1 ===1 1 

cJl 1.60 1 1 1 1 11 :V 1 1 · 1 • 1 1 
'C .,
"'
e 

e 1.50 1 1 lh,, 1 1 1 • 1 1 · 1 · 1 1 

1.40 _ ____._ _ _._____._ _ _._-j-.;__.i.,__J__.J..__j_-..j 

o 5 10 
CBR Corregido(%) 

1-Penet.0.1" -Penet.0.2" 1 



ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM DI 883 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: MARZO DEL 2001 
: M-2 ( 0% RBI) 
:MH 
: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.97 19.03 18.50 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 1.74 1.64 1.47 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acwnulada 
(Hora) (%) 
96.00 2.307 1 0.002 1 1.545 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

P1·esión C.B.R. Presión 
C.B.R.

Penetración Corre2ida Corre2ida Correi?:ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/puig2) (%) 
0.10 1000 84 8.40 46 4.60 18 1.80 
0.20 1500 146 9.73 93 6.20 26 1.73 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 26.10 27.78 36.20 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 7.13 8.75 17.71 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 8.38 7.31 5.26 
C.B.R. 0.2" de Penetración 9.70 8.76 6.75 
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PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA . CALICATA : -

LADO - MUESTRA : M-2 ( 2% RBI) 
LOCALIZACION . CAPA :5 

Pr6ctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

1.72 

1.71 

1.7 
"-

s1.s9 
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°g 1.68 

·¡¡¡ 
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1.64 1.70 1.70 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO : 
METODO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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0.2 0.3 0.4 

Penetración (pulg) 

o 

-
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0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B. R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

-

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.16% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2" 

1.80 

;;;'1.70 
E 

Jl 1.60 
"0 .. 
'.2 ., 

� 1.50 

1.40 
o 

11.15 B.85 
11.67 10.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: MARZO DEL 2001 
: M-2 ( 2% RBI) 
:CH 
: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.02 19.03 18.50 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 1.71 1.64 1.52 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 1.164 1 - 1 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión C.B.R. Presión

C.B.R.C.B.R.
Penetración Co1-re2ida Corregida Correszida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 110 11.00 66 6.60 44 4.40 
0.20 1500 172 11.47 124 8.27 79 5.27 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 32.11 34.26 36.20 
DES PUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 14.08 15.23 17.71 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 11.15 8.85 6.28 
C.B.R. 0.2" de Penetración 11.67 10.00 7.88 
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PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA . CAL.ICATi 
LADO . MUESTIU 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

1.75 

1.74 

1.73 �-
.21.12 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO : 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 

TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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Penetración (pulg) 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamíenlo promedio : 2.92% 

C.B.R. 100%MOS 98%MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2· 
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E 

� 
� 
� 1.60 
'O "' 
'O 
·¡¡¡ 

� 1.50 

1.40 

... 

o 

17.35 15.30 11.62 
14.44 13.16 10.77 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS

CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: MARZO DEL 2001 
: M-2 (4% RBI) 
:CH 
: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.65 18.67 18.94 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc l.74 l.60 l.46

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 2.921 1 2.879 1 2.858 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión C.B.R. Presión 

C.B.R.C.B.R. Corre2ida Penetración Corregida Corregida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 172 17.20 84 8.40 31 3.10 
0.20 1500 216 14.40 124 8.27 44 2.93 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 32.19 33.72 39.52 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 13.54 15.06 20.58 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 17.35 15.30 11.62 
C.B.R. 0.2" de Penetración 14.44 13.16 10.77 
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PROYECTO : ESTABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
SOLICITANTE : GRAÑA Y MONTERO 
UBICACIÓN : cuzco 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 111 IV 
D. Seca 1.65 1.71 1.72 1.67 
Humedad 15.24 17.08 19.58 21.95 
MOS (g/cm3) = 1.724 OCH(%) = 18.30 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO : 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.8.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

. 

: T.G.T 
: MARZO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.86% 

C.8.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2" 

1.80 

;:;'1.70 
E 

j 1.60 
,, 
·;¡; 

� 1.50 

1.40 

. . . . 

�� 

o 

15.40 10.94 8.63 
14.90 12.39 10.34 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 
: ASTM Dl883 

: EST ABILIZACION DE SUELO DE LA VIA DE ACCESO A CAMISEA 
: GRAÑA Y MONTERO 
: cuzco 

: MARZO DEL 2001 
: M-2 ( 6% RBI) 
:CH 
: A- 7 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.79 19.03 18.50 
ANTES DE SATURAR (w)

DENSIDAD SECA g/cc 1.73 1.67 1.52 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 1.863 1 - 1 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión C.B.R. Presión 

C.B.R.C.B.R. Corree:ida Penetración Corre2ida Corregida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 159 15.90 97 9.70 66 6.60 
0.20 1500 229 15.27 172 11.47 110 7.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 30.58 30.83 31.66 
DESPUES DE SATURAR (w)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 11.79 11.80 13.16 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 15.40 10.94 8.63 
C.B.R. 0.2" de Penetración 14.90 12.39 10.34 



INFORME Nº 

SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sonda.je 
Muestra 
Profundidad (m) 
Clasificaci(m S.U.C.S. 
Estado del espccímen 
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LABORA TORIO GEOTECNJ CO 

,----------------------

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA 
(ASTM - D2166) 

: LG2001 
: Graifa y Montero 
: Estabilización de suelos de vias de acceso a Camisea 
: Cuzco 
: Mayo-01 

: M - 1(0% RBJ) 

: MH 
: Compacto 

IDEFORMACION vs ESFUERZO AXIALI 
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INFORME N" 
SOLICITANTE
PROYECTO
UBICACION
FECHA

Sondaje 
Mue5lra 
Proíundldad (m) 
Claslficnción S.U.C.S.
Estadf) del especlmen
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO

¡ENSAYO DE COMPRESJON NO CONFINADA
[_ (ASTM - D2166)

L02001 

: GRAÑA Y MONTERO 
: Estabilización de suelos de vias de acceso a Camisea 
: Cu7co 
: Mayo-O! 

: M - 1 (3% RBI) 

: CL 
: Compacto 

!DEFORMACION Ys ESFUERZO AXIAL' 
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 

LOCALIZACION 

Molde 
O. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2 
1.99 ....
1 .98 
1 97 
1 .96 

.,--i.95 

5194 
S,193 
-;;-1.92 
u 

�191 
"g 1.9 

11.89 

�
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1.87 
1.86 
1 85 
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1.81 

1.8 
6 7 

: PAVIMENTACION 
: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: DISTRITO DE SURCO 

. CALICATA 

. MUESTRA 

. CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 

. . 

/ 

8 

1 11 111 IV 
1.82 1.91 1.99 1.83 
6.25 9.15 12.77 16.28 

1.986 OCH (%) = 12.65 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.8.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 

: T.G.T 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10lb 
Hinchamiento promedio . 

C.B.R. 
0.1· 
0.2" 

2.00 

-1.95 
(') 

� 
S1.90 

Q) 
(/) 

-has
·¡¡ 

1.80 

1.75 
15 

100% MDS 98% MDS 
36.00 31.00 
42.10 39.20 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM 01883

: P A VIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A.
: DISTRITO DE SURCO
: JULIO DEL 200 l
: M-1 (0% RBI)
:ML 
: A-4(4)

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes

CONTENIDO DE HUMEDAD % 13.46
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 1.98

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora)
96.00 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Correeida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 357 35.70
0.20 1500 479 41.73

CONTENIDO DE HUMEDAD % 16.20
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.74

C.B .R. MDS (100%)
C.B.R. 0.1" de Penetración 36.00
C.B.R. 0.2" de Penetración 42.10

1 

27 golpes

13.66

1.90

Deformación Acumulada
(%) 
- 1 

Presión C.B.R.
Correeida 
(lb/pulg2) (%) 

258 25.80
552 36.80

16.69

3.03

MDS (98%)
31.00
39.20

13 golpes

14.04

1.78

-

Presión 
C.B.R.Correeida

(lb/pulg2) (%) 
221 22.10
523 34.87

17.58

3.54

MDS (95%)
24.70
36.50
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 

LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.1 . - . 

: PAVIMENTACION 
: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: SURCO 

: CALICATA 
- MUESTRA 
- CAPA

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 

- - -
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO : 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PRCCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

-
: T.G.T 
: JUNIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oías 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio -

C.B.R. 100°.4 MDS 98% MOS 95%MDS 
0.1" 
0.2· 

2.15 

2.10 

¡M 
E ,!¿2.05 

1 Loo 
t'O 

"O 

-�1.95 

1 '3
1.90 

1.85 

1 

9.36 8.68 
11.82 10.86 

DENSIDAD SECA vs CBR 

... "D5(100%h-�....,..... 
r. 

MOS(98%) I--1 

-. 
1 

r---'--MD5(95�) 

I 

I 
I 

I 
I 

, 
f+---U 

�� 

4 5 6 

I 
I 

I '_L_ 
I 

I l,Cc ,I .,. 
L· 

li'. . ./ 
.r 

,_,,. 

7 8 9 
CBR Corregido(%) 

7.55 
9.41 

L 

,, 
L ., 

10 11 

1-Penet.0.1" --Penet.0.2" 1 

, 

-

12 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM Dl883 

: P A VIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGIT AR1O S.A. 
:SURCO 
: JUNIO DEL 2001 
: M-2 ( 0% RBI) 
: GC 
: A-2-4 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
P,·esión Patron 

Penetración 
(pulg.) (lb/pulg2) 
0.10 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 

11.88 

2.09 

-

Presión 
C.B.R.

Correeida 
(lb/pulg2) (%) 

92 9.20 
175 11.67 

12.59 

0.72 

MDS (100%) 
9.36 
11.82 

27 golpes 

11.86 

1.96 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 - 1

Presión C.B.R.
Correeida 
(lb/pulg2) (%) 

70 7.00 
130 8.67 

12.30 

0.44 

MDS (98%) 

8.68 
10.86 

13 golpes 

11. 93

1.87 

-

Presión 
C.B.R.

Correeida 
(lb/pulg2) (%) 

50 5.00 
85 5.67 

12.62 

0.69 

MDS (95%) 
7.55 
9.41 
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MOS (g/cm3) = 

1 98 
.1.9 7  
1.9 6. ... 
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1.9 2 
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: PAVIMENTACION 
: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: DISTRITO DE SURCO 

. CALICATA 

. MUESTRA 

. CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
1 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

: T.G.T 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio . 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 72.90 66.90 58.70 
0.2" 66.10 61.30 55.30 

DENSIDAD SECA vs CBR 
1
·
98 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.. MOS(100%)¡ 

1.93 +--+-+---'---'---+-+-�-4---+� 
C') 

E .g 1.88 

.MOS(98%) 
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' 1 1 1 1 
o 

lr-./1 1 jl 183 1 1 1 I 
� 

1 1 1 1 1 1 -� 1. 78 � I I 

1. 73 t--+-+--+-+--+--'+--+-....,_+--+----1 

1.68 

30 � 40 � � 55 � m ro � oo

CBR Corregido (%) 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: P A VIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

: DISTRITO DE SURCO 

: JULIO DEL 2001 

: M-1 ( 2% RBI ) 

: ML 

: A-4(4) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 13.35 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 1.96 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Corre!!ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 722 72.20 
0.20 1500 987 65.80 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 16.28 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.93 

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 72.90 

C.B.R. 0.2" de Penetración 66.10 

27 golpes 

13.49 

1.82 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 - 1 

Presión
Corre2ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 

523 52.30 
751 50.07 

16.58 

3.09 

MDS (98%) 
66.90 
61.30 

13 golpes 

13.48 

1.77 

-

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

368 36.80 
523 34.87 

17.55 

4.07 

MDS (95%) 

58.70 
55.30 
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PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : SURCO 

PROGRESNA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 lil IV 
D. Seca 1.96 2.05 2.10 2.02 
Humedad 6.69 8.42 10.70 11.92 
MDS (g/cm3) = 2.101 OCH (%) = 10.26 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

0.2 0.3 0.4 
Penetración (pulg) 

0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

. 

: T.G.T 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1· 
0.2" 

2.13 

M2.08 
E 

.9 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

: P A VIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

:SURCO 

: JULIO DEL 2001 

: M-2 ( 2% RBI) 

: GC 

: A-2-4 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA '/)ce 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(pulg.) (lb/pulg2) 

0.10 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 

12.66 

2.11 

-

Presión 
C.B.R.

Correeida 
(lb/pulg2) (%) 

413 41.30 
678 45.20 

13.22 

0.56 

MDS (100%) 

40.40 
44.50 

27 golpes 

12.22 

1.95 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 - 1 

Presión C.B.R.
Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

302 30.20 
416 27.73 

12.99 

0.77 

MDS (98%) 

37.80 
39.60 

13 golpes 

10.29 

1.89 

-

Presión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 

258 25.80 
368 24.53 

12.22 

1.93 

MDS (95%) 

33.50 
33.00 
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PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : SAGITARIO 
UBICACIÓN : SURCO 

PROGRESIVA - CALICATA 
LADO - MUESTRA 
LOCALIZACION - CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

1.93 
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;:- 1.89 
5 1.88 .., 
S 1.87 
� 1.86 
11) 

j 1.85 

-� 1.84 
� 1.83 

1.82 
1.81 
1 .8 

1.79 
1.78 
1 77 

6 7 

. -

8 

1 11 111 IV 
1.81 1.86 1.91 1.78 
8.19 11.13 14.38 17.73 

1.915 OCH (%) = 14.38 

• • • ·MDS· • ... ·; f+., 
V : i\ 

/ 
V 

I 
/ 

/ 
,f 

o 

1 
l 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
METODO A 
NORMA ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

: - PROFUNDIDAD (m) -
: M-1 ( 4% RBI) TECNICO : T.G.T 
: 5 FECHA 
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Penelración (pulg) 

: JUNIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Mueslra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamienlo promedio . 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 78.70 74.90 69.00 
0.2· 63.80 61.70 59.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYO : C.B.R. 
NORMA : ASTM 01883 

PROYECTO : P A VIMENT ACION 
SOLICITANTE : SAGITARIO 
UBICACIÓN :SURCO 
FECHA : JUNIO DEL 200 l 
MUESTRA : M-1 ( 4% RBI ) 
CLASF. SUCS :GM 
CLASF. AASHTO : A-lB(0) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 15.79 15.28 15.09 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc l.93 1.83 1.75 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 - 1 - 1 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Presión C.B.R. Presión 
C.B.R.

Penetración Co1..-e2ida Corre2ida Co1-re2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 799 79.90 700 70.00 626 62.60 
0.20 1500 958 63.87 884 58.93 847 56.47 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 16.03 16.37 18.68 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 0.24 1.09 3.59 

C.B.R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 78.70 74.90 69.00 

C.B.R. 0.2" de Penetración 63.80 61.70 59.00 
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PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : SURCO 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 111 IV 
O. Seca 1.96 1.99 2.06 2.01 
Humedad 6.62 8.75 10.18 12.85 
MDS (g/cm3) = 2.090 OCH (%) = 11.31 

2.1 
1 

-
2.09 MDS 
2.08 / '\ -�-

/ 2.07 
....2.06 J ... 

\ E2.05 
/ \ s2º4 

/ \ �203 
/ \ 1112.02 . 

/ \ ;2201 
♦ .. 2 e 

) �: 01.99 
1 .98 f 
1.97 / 
1.96 / 
1.95 � J 

'._/ 1.94 
1 .93 ' 

6 7 8 9 10 11 12 1 3  14 

Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO. 
NORMA 

. PROFUNDIDAD (m) 
: M-2 ( 4% RBI) TECNICO 
: 5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
c 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T 
: JUNIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM 01883 

: P A VIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
:SURCO 
: JUNIO DEL 2001 
: M-2 ( 4% RBI) 
: GC 
: A-2-4 (0) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(pulg.) (lb/puJg2) 
0.10 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 

11.40 

2.09 

-

Presión C.B.R.
Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

2357 235.70 
3565 237.67 

11.95 

0.54 

MDS (100%) 
235.20 
237.90 

27 golpes 

11.68 

1.89 

Deformación Acumulada 

(%) 
1 - 1

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

1643 164.30 
2431 162.07 

12.47 

0.79 

MDS (98%) 
220.30 
221.80 

J 3 golpes 

11.37 

1.83 

-

Presión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 
1149 114.90 
2041 136.07 

13.43 

2.06 

MDS (95%) 
200.00 
200.60 
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PROYECTO : ESTACIONAMIENTO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO _LIMA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próclor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

: C-1 
: M • 1 (6% RBI) 
: 5 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO : 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

0.1 

·t-

0.2 0.3 
Penetración (pulg) 

56 golpes ffl 

27eo)oes� 

--l-+-<-

13golpes -� 

::r...:j:::.:j::::j::: 

0.4 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
c 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: 0.30 - O.SO m. 
: T.G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Coo:Jición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.06% 

C.B.R. 
0.1· 
0.2" 

�30 

1 2.25 
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§ 
rl 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

: EST ACTONAMIENTO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

: DISTRITO DE SURCO _LIMA 

: 2 1/07/002 

: c - 1 

: M - 1 (6% RBT)

: SP- SM 

: A - IB(O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.11 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA J!/cc 2.25 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.085 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.Penetración Corregida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 4972 497.20 
0.20 1500 7514 500.93 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 6.34 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD %
ABSORBIDO(w) -0.77

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 496.00 
C.B.R. 0.2" de Penetración 502.00 

27 golpes 

6.39 

2.11 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 0.042 1 

Presión C.B.R.Corregida 
(lb/pu1g2) (%) 

2652 265.20 
4052 270.13 

8.96 

2.57 

MDS (98%) 
423.00 
430.00 

13 golpes 

6.91 

2.03 

0.042 

Presión C.B.R.Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

2151 215.10 
3042 202.80 

8.98 

2.07 

MDS (95%) 
308.00 
312.00 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : PAMPLONA ALTA - 01ST. SAN JUAN DE MIRAFLORES 

PROGRESIVA - CALICATA : -

LADO - MUESTRA : M-1 (2% RBI) 
LOCALIZACION - CAPA : 5 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
O. Seca 
Humedad 
MOS (g/cm3) = 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO. 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

0.1 

.. 

56 eoloes 

27 eolpes 

. . � ,. 

13 golpes 
+-

0.2 0.3 
Penetración (pulg) 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
PM-C 
ASTM O 1557 Y ASTM D1883 

-

: T.G.T 
: JUNIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oías 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 
0.1" 
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DENSIDAD SECA vs CBR 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

LABORATORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: P A VIMENT ACION 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
F'ECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: PAMPLONA ALTA- DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES 

: JUNIO DEL 200.l 

: M-1 (2% RBI) 

: SP 

: A-1B 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.61 9.34 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.07 1.90 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 

(Ho,·a) (%) 
96.00 - 1 - 1

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Presión C.B.R.
Penetración Corre2ida Corre2ida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 928 92.80 884 88.40 
0.20 1500 1488 99.20 1363 90.87 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 12.16 10.77 

DESPUES DE SATURAR (w)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.55 1.43 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 93.10 92.20 

C.B.R. 0.2" de Penetración 99.70 97.80 

13 golpes 

9.51 

1.82 

-

Presión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 
788 78.80 

1326 88.40 

11.70 

2.19 

MDS (95%) 
90.90 
95.20 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : PAVIMENTACION ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. METOOO . PM-C 
UBICACIÓN : PAMPLONA ALTA· DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES NORMA ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

PROGRESIVA - CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.09 

2.08 

2.07 ... 

"e 2.00 
u 
,g 2.05 

v, 2.04 
'O 

� 2.03 
"' 
e:

� 2.02 

2.01 
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1.99 

1.98 
3 4 

. . . 

J 

J 

1 

2.00 
4.28 

2.071 

1 
-MDS - • 

/ 
I 

I 

/ 
I 

5 6 

11 lil IV 
2.07 2.06 2.01 
8.89 10.65 12.36 

OCH (',4) = 9.13 

. .. . . 

/ 

V 

. :r: 
i_; 
o 

7 8 9 

" 

"' 
\ 

\ 
\ 

\ 

� 

10 11 12 

Contenido de Humedad(%) 

13 

: PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (4% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

3400 =-=L t .. 1 1 �..,-.,....,-,--,-.-,r:¡-=:r::c::9 3300 
3200 

1 1 1 
• 

� j 1 • 1 56 eolpes 
2900 
2800 
2700 
2600

_2500 
N 2400 
.5!'2300 
g,2200 
:0 2100 
:::.2000 

:§ �� t:-t::t::t::1 �
1!1700 
ai 1600 
; 1500 +-l-
0.1400 
i1300 
"'1200 
2'1100 · 
"'1000 

º;E�-
m?: 
400 F.r-•·-
300 
200 
100�� 

O.O 0.1 0.2 

i 

27 eolpes :::!:=A

1-+-+-
13 golpes · . 1

=1=:a 
-t-+-1-

0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

-

: T.G.T 
: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2" 

2.10 

2.05 
M 

E .g2.oo

� 
Jl1 95 
"' 
32 

g1.oo 

1.85 
-

1.80 
80 

154.00 150.30 144.40 
157.70 149.00 137.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 

MDS(100%) 

• 1 '
MDS(98%) !Y 

11 

1 ,, , 
1 MOS(95% 

,'"'· 
., ,,

.,,
� 

-.,..._ -� ,,.. 

1 

-,-, t--

·1 

·-., 
90 100 110 120 130 140 150 160 1 

j 
CBR Corregido(%) 

1-Penet.0.1" --Penet.0.2" 1 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R 

: ASTM 01883 

: P A VIMENT ACION 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: PAMPLONA ALTA - DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES 

: JULIO DEL 2001 

: M-1 (4% RBI) 

: SP-SM 

: A-IB 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 8.92 8.71 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.07 l.94

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 

(Hora) (%) 
96.00 - 1 - 1

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión C.B.R.C.B.R.

Corregida Peneh·ación Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 1547 154.70 1378 137.80 

0.20 1500 2357 157.13 1952 130.13 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.56 12.76 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.65 4.05 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 154.00 150.30 

C.B.R. 0.2" de Penetración 157.70 149.00 

13 golpes 

9.00 

1.88 

-

P1·esión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 

928 92.80 
1532 l 02.13

14.63 

5.63 

MDS (95%) 

144.40 
137.00 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : PAVIMENTACION ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. METOOO PM-C 
UBICACIÓN : PAMPLONA ALTA - DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES NORMA ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

PROGRESIVA - CALICATA
LADO - MUESTRA 
LOCALIZACION - CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Molde 
D. Seca
Humedad 
MOS (g/cm3) = 

2.07

2,06 

2.05 

2.04 

ft-203 

.g 202 

ns 2.01 
GI 

(1) 2 
"O 

�1.99 
·.;
áj 1.98 
o
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o 1 

. . . 

1 11 111 IV V 
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2.056 OCH (°lo) = 9.00 
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r-----
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0. 

� 500 

., •oo 
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O.O 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

0.1 0,2 0.3 

Penetración (pulg) 
04 0.5 

-

: T.G.T. 

: JULIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra 
Sobrecarga 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 100% MDS 
0.1· 46.30 
0.2" 58.00 

98°A. MDS 
45.30 
55.90 

DENSIDAD SECA vs CBR 

: 4 Dias 
: 10Lb 
: 0.00% 

95%MDS 
42.90 
52.70 

2, 1
0 
i;:.:.:.:.:.¡:.:.:.:.�:.:.:.:.:i:.:.:.:.:.¡:.:.:.:.:.¡:.:.:.:.1-:.:.:.�-, 

,---,, !!!_j_ 
2

� r tosmst . 1 ,, 1/ 1 . rtJ ft-
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.,,. 
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CBR Corregido r/4) 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: P A VIMENT ACION 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: PAMPLONA ALTA - DJST. SAN JUAN DE MIRAFLORES 

: JULIO DEL 200 l. 

: M- l (0% RBI) 
: SP 

: A-1B 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.49 9.95 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.05 1.94 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 

(Hora) (%) 
96.00 0.000 1 0.000 1 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R. Presión C.B.R.

Penetración Corregida Corregida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 463 46.30 420 42.00 

0.20 1500 869 57.93 781 52.07 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 12.22 12.56 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.73 2.60 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 46.30 45.30 

C.B.R. 0.2" de Peneb·ación 58.00 55.90 

13 golpes 

10.56 

1.85 

0.000 

Presión 
C.B.R.Corre,?ida 

(lb/pulg2) (%) 

257 25.70 

663 44.20 

11.99 

1.43 

MDS (95%) 

42.90 

52.70 



� 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca

Humedad 
MOS (g/cm3) = 

·- -· 

2.22 

....... 
2.2 

2.18 

�
E 

2.16 

u 

12.14 .. 
,% 2.12 

� 2.1 

o 2.08 

2.06 

2.04 

2.02 

2 
5 

: CEMENTERIO 
: MUNICIPALIDAD DE SURCO 
: DISTRITO DE SURCO _LIMA 

CALICATA 
MUESTRA 

: CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
1 11 

2.11 2.21 

6.20 7.90 

2.210 -

MDS· . -r. !',.. 
/ \ 

/ 
/ 

1, 
º 

r 

111 

2.12 

10.07 
OCH(¾) = 

-· . 

!\ 
\ 

\

\ 
\ 
\

IV 
2.01 

12.60 

7.84 

·---

1 

\ 
\ 

l�
6 7 8 9 10 11 12 13 

Contenido de Humedad(%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO : 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M • 1 (0% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

100

11 l ¡ 11 11 1117--Ff+FFH
.-

6001 111 1111111 
.. J ....... J .... LQ _ _¡_:::.¡_:_ 

56golpt'S ±:, 

N:500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 • 1 1 

f-+-f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 eoll)fs -+-
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"ü 

J: fülf ttt□I IDJ� 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f-++-H-t-!-1-+-1-
1-t-H-t-H-H-i 1 1 1 1 1 1 i 1 ++-

r+-+-+++ '!' 1 � 1 ¡ .. :.¡.=r TT 1 ! 1 1 .....

·:1tHffllH!ll&
O.O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
B 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: 0.30 • 0.50 m. 
: T.G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.28 % 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1· 16.90 14.60 11,71 
0.2" 21.55 18.86 15.24 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2·25 

1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i--+--i--1- j 1 1 
,-..-+--+--+-MDS(100%¡:¡::r::::::::t:::;::::::::1�=1 
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�2.10 _L.-.J. +,- .l I.L 
"O .. ·-; j2 .0s 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM DI883 

: CEMENTERIO PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICAOÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 
: DISTRITO DE SURCO LIMA 
: 21/07/002 
: C - l 
: M - 1 (0% RBl) 
:SC 
: A - 6 (3) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(puJg.) (lb/pulg2) 
O.JO 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBID0(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes

9.46 

2.21 

0.381 

Presión C.B.R.Corre�ida 
(lb/pul al) (%) 

170 17.00 
225 21.47 

10.12 

0.66 

MDS (100%) 
16.90 
21.55 

27 golpes

9.07 

2.09 

Deformación Acrnnulada 
(%) 

1 0.254 1 

Presión C.B.R.Correfrida 
(lb/pulg2) (%) 

115 11.50 
225 15.00 

9.42 

0.35 

MDS (98%) 
14.80 
18.86 

13 golpes

9.68 

2.00 

0.191 

Presión C.B.R.Coneeida 
(lb/pulg2) (%) 

105 10.50 
220 14.67 

11.14 

1.46 

MDS (95%) 
11.71 
15.24 



� 

PROYECTO : CEMENTERIO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO LIMA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION : CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 
O. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.22 

2.2. 

2.18 

2.16 

�E 2.14 
u 
12.12 
.. � 2.1 .,, 
� 2.08 
'tJ 

-� 2.06 
.. 0 2.04 

2 02 

- .. 

..... 
,--

2 -
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1.96 

¡ 

V-

--

1 11 
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/ 

::; 
G 

111 IV V 
2.20 2.12 1.95 
8.37 11.04 14.71 

OCH (º.4) = 8.12 -

-,__ 
'\ 

\ -
\ 
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\ ' 

-1 \ �--

- -\ f--

1.94-r--f----

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Contenido de Humedad(%) 
---

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO . 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M · 1 (2% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

2700 
2600 ' 1 ' 7 ,_ . .:..:i=I 
2500 56 golpe� =-=:=·
2400 ' 
2300 :.i-f-
2200 . · ·-=
2100 

�� -
N

C,
1900 

:i 1800 . ,-
E-1700 --
� ·-~1600 · ---
,g 1500 --· -�� 27 2olpes ,-=:::.:.;::: 
·g1400 , -
; 1300 - · . t--� 
; 1200 ----
0.1100 
1 ---� 1� -- ::¡:::--�· 
� 900 ��--- _ t- t:: =
t'II 800 ' 1 ·7· t--
0 

� � . __ _ 
600 13 golp.-s =F-::::: 
500 1 -'r-+-�=-� 
400 - _j• __ ,_ -+-+--· 
300 = .= � - --� �-t-i--_· 
200-!=:- Y-- E 
100 f- � , ___ � 4.tt=

O::·, . ·-H-'- -•-'- -r-1-·f--,--: 
O.O 0.1 0.2 0.3 

Penetración (pulg) 
0.4 0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
B 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: 0.30 - 0.50 m. 
: T.G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra 
Sobrecaroa 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 100% MOS 98% MOS 
0.1" 68.10 67.30 
0.2" 90.70 88.50 

DENSIDAD SECA vs CBR 

2.20 

;;;-2_15 
E 

r:2.10 
.. 

(/) 
'tJ 
.. 

�2 05 

2.00 

1.95 
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CBR Corregido (%) 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: CEMENTERIO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

: DISTRlTO DE SURCO _LIMA 

: 21/07/002 

: C- 1 

: M - 1 (2% RBI) 

:SC 

: A - 4 (3) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.32 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.20 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.212 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Correeida 
(pu lg.) (lb/pulg2) (lb/pu1g2) (%) 

O.JO 1000 680 68.00 

0.20 1500 1326 90.67 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 10.44 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 1.12 

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 68.10 

C.B.R. 0.2" de Penetración 90.70 

27 golpes 

10.24 

2.01 

Defomrnción Acumulada 

(%) 

1 0.085 1 

Presión C.B.R.
Corregida 
(lb/pu1g2) (%) 

620 62.00 
1165 77.67 

10.58 

0.35 

MDS (98%) 

67.30 
88.50 

13 golpes 

9.50 

1.97 

0.169 

Presión 
C.B.R.

Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

380 38.00 
725 48.33 

12.30 

2.80 

MDS (95%) 

66. IO
85.10



� 

PROYECTO : CEMENTERIO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO _LIMA 

PROGRESIVA : CALICATA 
LADO : MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1567 (A)· 91 
Molde 1 11 111 IV V 
O. Seca 2.09 2.15 2.19 2.09 1.98 
Humedad 5.79 730 9.43 11.71 13.67 
MDS (g/cm3) = 2.189 OCH(%) = 9.11 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
METOOO B 
NORMA ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: C· 1 PROFUNDIDAD (mi : 0.30 • O.SO m. 
: M • 1 (4% RBI) TECNICO : T.G.T/ W.Z.N 
:5 FECHA : 21/07/002 

Razón de Soporte California CSR ASTM D 1883 
CURVAS DE PENETRACION 

:� R+fif I R+Hi 
1

S¼�lpes H-•
4500 r 1 1111, 

Condición de la Muestra 
Sobrf,Carga 
Hinchamiento promedio 
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5 2.14 
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�m1_1 11 u+mmw� 
O.O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Penetración (pulg) 

0.1· 217.20 212.80 206.20 
0.2" 231.20 224.40 215.70 

í DENSIDAD SECA vs CBR 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: CEMENTERIO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

: DISTRITO DE SURCO _LIMA 

: 21/07/002 

: C - I 

: M - 1 (4% RBI) 

: CL 

: A - 6 (5) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.98 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.19 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.042 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 2173 217.30 
0.20 1500 3462 230.80 

CONTENIDO DE HUMEDAD % l l.05

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) l.07

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 217.20 
C.B.R. 0.2" de Penetración 231.20 

27 golpes 

10.38 

2.00 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 0.085 1 

Presión C.B.R.
Corree-ida 
(lb/pulg2) (%) 

1970 197.00 
3020 201.33 

12.36 

l.98

MDS (98%) 
212.80 
224.40 

13 golpes 

10.47 

1.97 

0.085 

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

1805 180.50 
2468 164.53 

12.71 

2.23 

MDS (95%) 
206.20 
215.70 



� 

PROYECTO : CEMENTERIO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO _LIMA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1657 (A)· 91 
Molde 1 11 111 IV V 
D. Seca 2.09 2.13 2.15 2.15 1.98 
Humedad 5.67 7.83 10.12 8.08 13.81 

MOS (g/cm3) = 2.155 OCH (%) = 9.71 
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIOAO (m) 
: M • 1 (6% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

-
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
B 

ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: 0.30 • O.SO m. 
: T .G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 1 0Lb 
Hinchamiento promedio : 0.09 % 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1· 335.80 331.80 326.30 
0.2· 301 .00 300.00 297.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2·20 

R---f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.15 u=11 ¡ 111 
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111 , 1111 ··· l-lmH=ttt=!=tt=MOS(98o/,) 1 1 j ' 1 HtH 

Ellnll 
·¡¡; r, 

¿i 1.95 ➔--¡..:¡..:i=J:::::l=r¡ 1 1 1 Wi:=t,! 1 .¡ 1 --1
V 

1.90 f---+--

�-

1.85 1 1 1 1 ' ' ., ' 1 
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HIDRÓENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.8.R. 
: ASTM D1883 

: CEMENTERIO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

: DISTRITO DE SURCO LIMA 

: 21/07/002 
: e - 1 

: M - 1 (6% RBl) 

: CL 

: A - 6 (5) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % I 1.08 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.16 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.148 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Corregida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

O.JO 1000 3350 335.00 
0.20 1500 4457 301.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.50 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.41 

C.B .R MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 335.80 
C.B.R 0.2" de Penetración 301.00 

27 golpes 

11.56 

1.96 

Dcfonnación Acumulada 

(%) 

1 0.064 1 

Presión C.B.R.
Correeida 
(lb/pulg2) (%) 

3100 310.00 
4200 280.00 

l l.97

0.41 

MDS (98%) 
331.80 
300.00 

13 golpes 

11.12 

1.86 

0.064 

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

1980 198.00 
2380 158.67 

16.92 

5.80 

MDS (95%) 
328.30 
297.00 
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PROYECTO : ESTACIONAMIENTO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO _LIMA 

PROGRESIVA : CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = --

2.32 
2.31 
2.3 ......

2.29 
-2.28

n 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M · 1 (0% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

7000 
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.:-sooo 
'5 Q. 

c:4000 
•O 

'ü 

8,3000 
.. 
'0 
..

e 
J2000 

---

' 

---

.. 

---_LJI. 

1000 
.I� . 

1 • 
_;, o

o.o

� 

0.1 

--

' 
1 .. 

t-
56 golpes -1 

' 
: 1 

-' 

!11 
--r i----r------..---

27 eolpes -
-c--r- 1

1 

··-¡-- - 1 
1 .. --

--· 13 golp�s •-r 1 ··----�-
1

1 ·-,
1 
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-,-

1 
,-,-

0.2 0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C B.R. 
c 

ASTM O 1557 Y AST M 01883 

: 0.30 -O.SO m. 
: T.G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00 % 

C.B.R. 100% MDS 98%MDS 95%MDS 
0.1· 
0.2" 

2.30 

'e2 2s 
.g 

r -

191.30 171.40 
238.60 217.00 

DENSIDAD SECA vs CBR 

1 1 1 
MDS(100%). 

1 1 
1 1 11 1 1 , 

MDS(98%) , , .. ,, . 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 
: ASTM 01883 

: ESTACIONAMIENTO 
: MUNICIPALIDAD DE SURCO 
: DISTRJTO DE SURCO LIMA 
: 21/07/002 
: c - 1 

: M - 1 (0% RBI) 
: SP 
: A - IA (0) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.77 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.30 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.000 

PENETRAClON 
Presión Patron Presión C.B.R.Penetración Correeida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
O.JO 1000 1900 190.00 
0.20 1500 3241 236.67 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.35 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) -0.43

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 191.30 
C.B.R. 0.2" de Penetración 238.60 

27 golpes 

5.61 

2.14 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 0.000 1 

Presión C.B.R.Corregida 
(lb/puJg2) (%) 

1200 120.00 
2450 163.33 

6.13 

0.52 

MDS (98%) 
l 71.40
217.00 

13 golpes 

6.04 

2.06 

0.000 

Presión C.B.R.Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

663 66.30 
1179 78.60 

7.30 

l.26

MDS (95%) 
140.40 
187.90 
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PROYECTO : ESTACIONAMIENTO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO _LIMA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO : MUESTRA 
LOCALIZACION : CAPA 

Próctor Modificado A.STM 1557 (A). 91 
Molde 1 1 11 1 111 IV 
D. Seca 2.19 2.23 2.25 2.17 
Humedad 2.69 5.03 7.06 8.97 
MDS (glcm3) = 2.263 OCH ('M = 6.77 

2.27 -,----,---�-�-�-��-..----r---, 
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Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO : 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M • 1 (2% RBI) TECNICO 
: 5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
e 

ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: 0.30 • O.SO m. 
: T.G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra 
Sobrecarga 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 
0.1· 252.00 248.80 
0.2· 339.80 337.70 

DENSIDAD SECA vs CBR 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLIOTANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: ESTACIONAMIENTO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

: DISTRITO DE SURCO LIMA 

: 21/07/002 

: C- I 

: M - 1 (2% RBl) 

: SP 

: A - 18 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.70 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA '1/cc 2.25 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.064 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Correl?.ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

O.JO 1000 2500 250.00 
0.20 1500 4567 340.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 6.04 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.34 

C.B .R MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 252.00 
C.B.R 0.2" de Penetración 339.80 

27 golpes 

6.61 

2.16 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 0.042 1 

Presión C.B.R.
Correeida 
(lb/pu1g2) (%) 

2400 2-10.00
4850 323.33 

6.41 

-0.20

MDS (98%) 
248.80 
337.70 

13 golpes 

6.84 

2.09 

0.064 

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

1805 180.50 
3204 213.60 

6.97 

0.13 

MDS (95%) 
232.00 
308.00 
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PROYECTO : ESTACIONAMIENTO 
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE SURCO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SURCO _LIMA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 111 

O. Seca 2.20 2.25 2.25 
Humedad 3.49 5.59 7.81 
MOS (g/cm3) = 2.263 OCH ('4) = 6.86 

-- ------- -
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Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO: 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M - 1 (4% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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7000 t-11=µ:=�F
6000 t=� 1 1 1 �lLW I Htttt"� 
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Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICAOO Y C.B.R. 
c 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: 0.30 • O.SO m. 
: T.G.T/ W.Z.N 
: 21/07/002 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Cor1dición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.09 % 

C.B.R. 
0.1· 
0.2· 

2.30 
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5220 
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100%MDS 98% MDS 95%MDS 
200.00 195.00 187.70 
239.50 228.20 210.00 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: C.B.R. 

: ASTM DJ883 

: EST ACJONAMIENTO 

: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

: DISTRITO DE SURCO LIMA 

: 21/07/002 

: c - 1 

:M- l(4%RBI) 

: SP - SM 

: A - 1 B (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.84 

ANTES DE SATURAR (w)

DENSIDAD SECA f!.lcc 2.26 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.085 

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Correeida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 2000 200.00 
0.20 1500 3499 240.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.29 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 1.45 

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 200.00 

C.B.R. 0.2" de Penetración 239.50 

27 golpes 

6.48 

2.10 

Defonnación Acumulada 
(%) 

1 0.085 1 

Presión C.B.R.
Corre2:ida 
(lb/pulg2) (%) 

1750 175.00 
2850 190.00 

9.40 

2.93 

MDS (98%) 
195.00 
228.20 

13 golpes 

6.11 

2.04 

0.106 

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

958 95.80 
1621 108.07 

9.69 

3.57 

MDS (95%) 
187.70 
210.00 
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = -·-
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2.03 
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: PAVIMENTACION 
: CORPORACION SAGITARIO S.A. 
: YANACOCHA - CAJAMARCA 

CALICATA 
MUESTRA 

- CAPA 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.8.R. 
c 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: T.G.T 
: AGOSTO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Dias 
Sobrecarga : 10Lb 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: P A YIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

: Y ANACOCHA - CAJAMARCA 

: AGOSTO DEL 2001 

: M-1 (0% RBI) 

:GM 

: A-2-4 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.60 

ANTES DE SATURAR (w)

DENSIDAD SECA g/cc 2.03 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

C.B.R.
Penetración Corregida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 225 22.50 
0.20 1500 344 22.93 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 12.59 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD %
ABSORBIDO(w) 0.99 

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 22.23 

C.B.R. 0.2" de Penetración 22.86 

27 golpes 

11.34 

1.98 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 - 1

Presión C.B.R.
Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

188 18.80 
296 19.73 

12.35 

1.02 

MDS (98%) 

18.95 
19.86 

13 golpes 

11.33 

l.77

-

Presión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 
162 16.20 
258 17.20 

12.45 

1.12 

MDS (95%) 

17.95 
18.82 
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PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : YANACOCHA- CAJAMARCA 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 1 1 1 11 1 111 1 IV 
O. Seca 1 1.89 1 1.97 1 2.00 1 1.92 
Humedad 1 4.62 1 7.19 1 10.04 1 13.10 
MOS (g/cm3) = 2.005 OCH (%) = 9.68 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

. PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (2% RBI) TECNICO 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
e 

ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

. 

: T.G.T 
: JUNIO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oias 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio -

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: P A YIMENT ACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: COR.PORACION SAGITARIO S.A. 

: YANACOCHA - CAJAMARCA 

: JUNIO DEL 200 l 

: M- l (2% RBI) 

:GM 

: A-2-4 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 9.62 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.01 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 1326 132.60 

0.20 1500 1650 110.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.09 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) l .47

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 132.30 

C.B.R. 0.2" de Penetración 108.40 

27 golpes 

9.59 

1.90 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 - 1 

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

928 92.80 
1252 83.47 

11.32 

1.73 

MDS (98%) 

118.60 
100.90 

13 golpes 

9.85 

1.79 

-

Pl'esión 
C.B.R.Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 

320 32.00 
464 30.93 

11.64 

1.78 

MDS (95%) 

96.10 
85.00 
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PROYECTO : PAVIMENTACION 
SOLICITANTE : CORPORACION SAGITARIO S.A. 
UBICACIÓN : YANACOCHA - CAJAMARCA 

PROGRESIVA - CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION - CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 

Molde 1 1 11 1 111 1 IV 
D. Seca 1.89 I 1.94 I 1.95 1 1.86 
Humedad 6.66 I 9.15 I 12.02 I 15.32 
MOS (glcm3) = 1.954 OCH (%) = 10.74 
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LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA 

: PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (4% RBI) TECNICO 
:5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 
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PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
c 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

-
: T.G.T 
: AGOSTO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio -

C.B.R.
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.g 
.91.90 
'" 

�1.85 
·¡¡; 

100% MOS 98% MOS 
209.00 190.00 
166.70 156.40 

DENSIDAD SECA vs CBR 

1 ! 1 
1 11 1 

MOS(100% 
.... ¡ , !t ..

1 1 

MDS(98%) 
I 

1-

:MOS(95%r 
II- ,/i·-b-1-

.,J 
1./ 11'."" 1 .... 

f) 

--

1.80 1---1---�-
_., .,.. ,-. 

t- -¡-
l.," �- .,-- ..,. 

1.75 
65 

-
--- - ·--

115 165 
CBR Corregido (%) 

95%MDS 
164.10 
142.60 

·•

I 

r 
,,,_ 

�-e-'-

- --� 

t--c-
-� 1 

.L 
h-

215 

I-Penet.0.1" -Penet.0.2" l 
-------· - --- . 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

: PAVJMENTACION PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CORPORACION SAGITARIO S.A. 

: YANACOCHA- CAJAMARCA 

: AGOSTO DEL 2001 

: M-1 (4% RBI) 

:GM 

: A-2-4 (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 10.72 

ANTES DE SATURAR (w) 

DENSIDAD SECA g/cc 1.95 

EXPANSJON 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 -

PENETRACION 
Presión Patron Presión C.B.R.

Penetración Corre2ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 2080 208.00 

0.20 1500 2357 166.67 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.55 

DESPUES DE SATURAR (w)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.83 

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 209.00 

C.B.R. 0.2" de Penetración 166. 70

27 golpes 

10.68 

1.83 

Deformación Acumulada 

(%) 

1 - 1

Presión
Co1-re2ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 

1500 150.00 

1980 132.00 

11. 91

1.23 

MDS (98%) 

190.00 

156.40 

13 golpes 

10.90 

1.77 

-

Presión 
C.B.R.Co.,-e2ida 

(lb/pulg2) (%) 

850 85.00 

1030 68.67 

12.45 

1.54 

MDS (95%) 

164. l O

142.60 



ANEXO D 

ENSAYOS DE AZUL DE 

METILENO CON RBI-GRADO 81 



ENS'A YO DE AZUL DE METILENO 
----�----�-�----------�---------------

NORMA 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASIFICACION 

: E-235 -ANFOR P18 95 CEAT 
: Camisea - C 1- Aeropuerto "Las Malvinas" 
: Las Malvinas - Quillabamba - Cusco 

: C- l 

: M-1 (Sin Aditivo) 
: CL 

----.-----•-•WA�•t�•�··�-•---•··�---- ,....,.,..,_..,,=.,..,........-·....,,_ =::o-.•-.. -�.......,., .• ;, .... m...., . .c,_,_,.,_.,,_,�--mi�.--•·�<ZV N.i.5- W �-fll.W..Ui&W. ►m.:;; W 

DATOS VALOR AZUL 
CAZuL = 3.52x 10-_1 gr/ml 

3.52xl0-
3 x6xl00 

Vm = 6 mi VA
0

> = = 1.00787 (grde Azul xcada l00grde muestra) 
2.0955Pesom = 2.0955 gr 

DOSIFICACIÓNES: ..-------------------------, 
l l mi - 3 mi - 6 mi

----w------�•- ,,....,.,_su=ww..-__,__,,.,..,._=,. -••™---�•-• ==-�---,uw_,_,-=s»___,..,,........,..__.,,.,_., 

RESULTADOS GRAFICOS 

____,----- - ----·--- - -. 

�'l ú..1-,f f n <J) 
(?-¡' wte Yo... ,t.



EN!,"AYO DE AZUL DE METJL,ENO 

NORMA 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASlFICACIC,N 

: E-235 - ANFOR Pl8 95 CEAT 
: Camisea- Cl- Aeropuerto "Las Malvinas" 
: Las Malvinas - Quillabamba - Cusco 

: C-1 
: M-1 (Sin Aditivo) 
: CL 

•·• , , s, wv M-➔ - t,nco. uo, ea-un,. 1mu- ,, .u;; -•�=- ----;sc=,.c...,..cs=inum1� P=. _._,,_,,...,..,.,.._,.&_Ht,.,...,._Qi-.,...Aa:,..,,, -=-ow,..,.,;e=.a � 

DATOS VALOR AZUL 
CAZuL = 3. 52x 10-3 gr/mi

3.52.xl0-
3 x4xl00 

Vm = 6 ml J',,'A(I) = = l. 0498 (gr de Azul x cada 100 gr de muestra)

Pesor1) =2.01l8gr 2.0118 

DOSIFICACIÓNES: 
�---------------------, 

l t mi - 2 mi - 3 mi - 4 mi - 5 mi - 6 mi

__________________ _,,_.......,.__,,, __ o,-�_,-.,-"==• __ ..,.,.._......,=· ----

RESULTADOS GRAFICOS 

-----·------- ---

h w_.,+ra.. 1 �e,., 

,l' A,¾c,,._ 2..

.l:I., 
3 
,-



ENSAYO DE AZUL DE METILENO 
--..��-..,.-".-.v-�-�••-Df•-• -•-• --u __________ .e_, e, __ ,_, ·"""" --�---=-e•-• m-m•--� 

NORMA 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASIFICACION 

DATOS 

: E-235 - ANFOR P18 95 CEAT 
: Camisea - C 1- Aeropuerto "Las Malvinas" 
: Las Malvinas - Quillabamba - Cusco 

: C-1 
: M-1 (Con Aditivo RBI 2%) 
: CL 

VALOR AZUL 

CAZUL = 3.52x10-3 gr/mi 
3.52xl0-

3 x6x100 
Vm =6ml VA0 > = = 1.0535 (gr de Azul x cada 100 gr de muestra) 
Pesom = 2.0048 gr

2.0048 

DOSIFICACIÓNES: ...---------------------¡
l 1.6 mi - 3 mi - 4 mi - 6 mi

RESULTADOS GRAFICOS 



ENSAYO DE AZUL DE METILENO 
----L-• -�-••""�"'""�..-....:-r.""-• --------------� .. ..,..___,&<-• ____ ,_, __ , --

NORMA 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASIFICACION 

: E-235 -ANFOR Pl8 95 CEAT 
: Camisea - Cl- Aeropuerto "Las Malvinas" 
: Las Malvinas - Quillabamba - Cusco 

: C-1 
: M-1 (Con Aditivo RBI 2%) 
: CL 

--�---> -=••-•••---,�-•---ff-n=a-----------••--�-•--G"-'0--0.,-----b-O<-•>--•~·•-C=o.W=ff•"""ª••=•,--G.--..........,-·-•-•>< 

DATOS VALOR AZUL 
CAZUL = 3.52x10-J gr/mi 

3.52xl0-
3 
x8xl00 

Vm = 8 ml VA(l) =
= 1.2278 (grde Azul xcadaI00grde muestra) 

Peso<I) = 2.2934 gr 2.2934 

DOSIFICACIÓNES: 
�----------------------,
l 2 mi - 3 mi - 4 mi - 5 mi - 6 mi - 7 mi - 8 mi

RESULTADOS GRAFICOS 

_.,- ,.,--------------·---�--

1 



ANEXO E 

DISENO DE PAVIMENTOS CON 

RBI-GRADO 81 



PROYECTO: DISEÑO TRADICIONAL 
SECCION 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN21 
B MODULO DE RESILIENCiA DE LA SUB-BASE 
e MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

CBR= 
CBR= 
CBR= 

SECTOR 

FECHA 

100.0 
30.0 

6.6 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W 18) 

SUBRASANTE 
( 3.SOE+O& ! 

B FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 
STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) 
OVERALL STANDARD DEVIA TION (So) 

C. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 
D. SERViCIABILIDAD FINAL (pi) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Anos) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concreto Astaltico con asfallo mod1f1cado (a 1) 
Base granular (a2) 
Subbasc (a3) 
Subrasanle 

Anhcontaminante 

B COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m3) 

DATOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO CA. (SN,) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SN¡) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO S.BASE (SN¡) 

SN REQU'iRDO 
3.2 

3.6 

4.2 

SN"1 
SN"2 
SN"3 

95% 
-1.645 
0.45 
4.0 
2.5 
20 

3.36 

0.28 
0.56 

E (kglcm2) 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

660 
0.09 cbr15 

1.05 
1.15 

20.16 
14.95 
9.90 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL 

CARPETA DE RODADURA (Dº 
1) 

CAPA BASE (Dº¡) 
SUB-BASE (D' :i) 

ANTICONTAMINANTE 

H(pulg) 
B.O 

2.0 
4.0 

21.1 

H(cm) 
20.3 
5.1 
10.2 
53.5 

ASUMIR(cm) 
5.0 

15.0 SN1 º 

15.0 SN2º 

55.0 SN3º 

SN4º 

SN ACTUAL 
0.83 

0.84 
0.75 
1.84 



PROYECTO: ESTABILIZADO N'l 

SECCION 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN2) 
B. MODULO DE RESILlENCIA DE LA SUB-BASE 
C. MODULO DE RESIUENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr. ksl) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

CBR= 

CBR= 
CBR= 

SECTOR 
FECHA 

100.0 
30.0 

6.6 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
SUBRASANTE 

1 3.SOE+06 ! 
B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 

STANDARD NORMAL OEVIATE (Zr) 
OVERALL STANDARD DEVIATION (So) 

C. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 
D. SERViCIABIUDAD FINAL (pt) 
E. PERIODO D: DISEÑO (A/los) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concreto Asfáltico con asfalto modificado (al) 
Base granular (a2) 
Subbase (a3) 
Sub<asante 

Anncontaminaote 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m:) 

DATOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO CA (SN 1) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SN,) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDOS.BASE (SN3) 

SN R!0Ufltl00 
• 3.2 

3.6 

4.2 

SN'1 

SN'2 

SN'3 

95% 
-1645 

0.45 
4.0 
2.5 
20 

3.36 

0.28 

0.56 

E (kglcm'} 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

660 
0.09 cbí 17.2 

1.05 
1.15 

20.16 
14.95 
9.90 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO: VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL: 

CARPETA DE RODADURA (O' 1) 

CAPA BASE (D"l) 

SUB-BASE (D' 3) 

ANTICONT AMINANTE 

HlpulQ) 

8.0 

2.0 

4.0 
19.7 

H(cml 

20.3 

5.1 

10.2 
SO.O 

ASUMIR 

5.0 

15.0 SN1' 

15.0 SN:2" 

50.C SN3' 
SN4' 

SN ACTUAL 

0.83 

0.84 

0.75 
1.79 

.. 4.20 
OK 



PROYECTO: ESTAalUZADO N'2 
SECCION 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A MODULO DE RESIUENCIA DE lA SASE GRANULAR (KIP1IN2) 
B. MODULO DE RESILIENCIA DE lA SUB-BASE 
C. MODULO DE RESIUENCIA DE lA SUBRASANTE (Mr, ksi) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODOAASHTO 1993 

CBR= 
CBR= 
CBR= 

SECTOR 

FECHA 

100.0 
30,0 
6.6 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
SUBRASANTE 
1 3.50E+06 j 

B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 
STANDARD NCRMAL OEVIA TE (Zr) 
OVERALL STANDARD DEVlATION (So) 

C SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 
D. SERV1CIABILIDA.D FINAL (pi) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Anos) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concteto Asfáhico con asfalto modificado ( a 1) 
Base granula/ (a2) 
Subbase (a3) 
SubraSc1nta 

Anticonl.iminante 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m,; 

DATOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO CA (SN 1
) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SN2
) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDOS.BASE (SN,) 

SN.,"""""° 

3.2 SN"1 

3.6 SN"2 

4.2 SN'3 

95% 
-1.645 
0.45 
4.0 
25 
20

3.36 
0.28 
0.56 

E (kgicm2) 
0.42 23123 
0.14 2040 
0.11 1058 

660 
0.10 cbr 21.2 

1.05 
1.15 

20.16 
14.95 
9.90 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO: VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL: 

CARPETA DE RODADURA (D' ¡
) 

CAPA BASE (0"2
) 

SUB-BASE (O",) 

ANTICONTAMINANTE 

Hfpulq) 
8.0 
2.0 
4.0 
17,6 

Htcm) 
20.3 
5.1 
10.2 
44.6 

ASUMIR 
5.C 

15.0 SN1º 

15.0 SN2° 
45 e SN3º 

SN4º 

SN ACTUAi. 
0.83 
0,84 
0.75 
1.81 
4.22 
OK 



ANEXO F 

PRESUPUESTOS CON RBI

GRADO 81 



S10 Pagina: 

Fecha : 

Presupuesto 

Obra 0491002 ANALISIS DE PAVIMENTOS TRADICIONAL (RBI-Grado 81) 

Fórmula 

Cliente 

01 DISEÑO DE PAVIMENTOS 

GAS DE CAMISEA 

Departamento CUSCO 

ltem Descripción 

010000 OBRAS P8ELIMINARES 

0100.01 

01.00.02 

02.00.00 

02.01.00 

02.01 01 

02 01 02 

02.01.03 

LIMPIEZA Y Df5FORESTAOON RENOIMIENTO 1.0 HAS,OIA 

El.lMINAOON DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3IOIA 

EXPLANACIONES 

EXCAYACION NO CLASIFICAOA PARA EXPLANACIONES 

CORTE DE MATERIAL SUB.TO RENOl�hENT0=460 M3.0IA 

CONFORMAOON DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 7� M3.0IA 

PERF Y COMPAC.OE SUB-RASANTE EM ZONAS-CORTE RENO= 1500 MWIA (2 CAPAS DE 0.15 M) 

02.02.00 TRANSPORTE PAGADO 

02.02.01 TR,\NSPORTE PAGADO RENDIMIENTQ:4075 M3KM'OIA 

02 03.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.03 01 

02 03 02 

8.IMINACION DE MATERIAL EXCEDEHTE(CARGUIO) REl-0.= 625 MJ.OIA 

TRANSPORTE PAGADO RENDIMIENT0=4075 MJKtMllA 

03 00 00 CAPA ANTICONTAMINANTE DE MATERIAL SELECCIONADO 

03 00.01 CAPA saECOONAOA RENO= 400 t,OOIA CONSIDERAR E00 50 M 

03 00.02 EXTRACCION Y A?ll.AMIEtr.'O (AGREGADOS) RENOIMIEMT0°460 M3IOIA 

030003 CARGUIO (AGREGADOS) �EtlDIMEtITO= 750 M3IOIA 

Provincia 

Unidad 

HA 

MJ 

M3 

M3 

M2 

M3K 

M3 

M3K 

M3 

M3 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

2 07 

765.00 

4,207.50 

2,295 00 

7,650.00 

75 .735 00 

5 ,049.00 

25.245 00 

4,207 50 

5,049N 

5,049 00 

SON : TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 661100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,38586 

3.54 

3 91 

3.76 

1 33 

1. 21 

173 

1.21 

25.64 

3.91 

100 

Parcial 

2,861 80 

2.711 62 

16,469 84 

8,629 20 

10.174.50 

91,551.07 

8.734.77 

30,5 17.02 

107,887.03 

19.76381 

5,049 00 

COSTO DIRECTO: 

11/12/2002 

Subtotal 'lo de Incidencia 

5,573 42 1.83% 

35,273.54 11.59% 

91,5 51.07 30.08% 

39.25 1 79 12.90% 

132,699 84 43.6D% 

304,349.66 



S10 
Página: 

Fecha 

Presupuesto 

Obra 0491002 ANALISIS DE PAVIMENTO ESTABILIZADO 1 (RBI-Grado 81: 2%) 

Fórmula 01 

Cliente 

DISEÑO DE PAVIMEN70S 

GAS DE CAMISEA 

Departame CUSCO 

ltem Descripción 

OBRAS PRELIMINARES 01.00.00 

01.00.01 

01.00 .02 

LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.0 HASIDIA 

ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3IOIA 

02.00.00 EXPLANACIONES 

02.01 00 EXCAVACION NO CLASIACADA PARA EXPLANACIONES 

02.01.01 

02 0102 

. CORTE DE MA TERJAL SUELTO RENDIMIENT0=460 M31DIA 

CONFORMACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 790 M3IOIA 

02.01.03 PERF Y COMPAC.DE SUB-RASANTE REND=2420 MWIA 

03.00 00 CAPA ANTICONT AMINAN TE 

03 .01 01 CAPA ANTICONTAMIIIANTE ESTABILIZADA IN SITU(RBl-81 2%) REND.= 300 M3IOIA CONSIDERAR E=0 50 M. 

Provincia 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

2 07 

765 .00 

3,82500 

2,29500 

7,65000 

3,825.00 

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 761100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,385.86 

3 . 5 4  

3.91 

3 76 

0.91 

67.99 

Parcial 

2,861.80 

2,711.62 

14,965.73 

8,629.20 

6,961.50 

260,069 .91 

COSTO DIRECTO: 

11/12/2002 

Subtotal % de Incidencia 

5,573.42 1.88% 

30,556.43 10 32% 

260,069.91 87.W.:

296,199.76 



510 
Página: 

Fecha 

Presupuesto 

Obra 0491002 
ANALISIS DE PAVIMENTO ESTABILIZADO 2 (RBI-Grado 81: 4%) 

Fórmula 01 

Cliente 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Departame CUSCO 

ltem Descripción 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.00.01 LIMPIEZA Y OESFORESTACION RENDIMIENTO 1.0 HASIOIA 

01.00.02 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 MJ/OIA 

02.00.00 EXPLANACIONES 

02.01.00 EXCAVACION NO CLASIACADA PARA EXPLANACIONES 

02 01 .01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENOIMIENT0=460 M3/0IA 

02 01 .02 CONFORMACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO: 790 M3/0IA 

02 01.03 PERF Y COMPAC.DE SUB-RASANTE REND=2420 M2/DIA 

03.00.00 CAPA ANTICONTAMINANTE 

GAS DE CAMISEA 

03 01.01 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZADA IN SITU(RBl-81 2%) RENO = 300 M:JIOIA CONSIDERAR E=0.50 M. 

Provincia 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

2.07 

765 00 

3,442.50 

2,295.00 

7,65000 

3,442.50 

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 751100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,38586 

3.54 

3.91 

3 76 

0 91 

132.50 

Parcial 

2.86180 

2,71162 

13,469. 16 

8,629.20 

6,961.50 

456.145 48 

COSTO DIRECTO: 

11/12/2002 

Subtotal % de Incidencia 

5,573.42 1.14% 

29,059 86 5.92% 

456,145.48 92.94% 

490,778.75 



ANEXO G 

PROGRAMACION DE OBRA 

CON RBI-GRADO 81 



Id Nombre de tarea 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIE 
3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO F 
4 EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EX 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO REN[ 
7 CONFORMACION DE SUBRASANTE 1 

PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE 
CAPA ANTICONTAMINANTE 

10 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZAC 

Tarea 

Proyecto: PDO ESTABILIZADO 1 
Fecha: dom 22/01/06 

División 

Progreso 

Hito 

Resumen 

Tarea resumida 

109 iun '02 l 16 iun '02 l 23 iun '02 l 30jyr,�02 � 1ºIlul '02
J l v I s LQ I L �LM Lx Lilil��LD l L �LMJ �J JJ \/ 1 sJ Ql L 1 M l x I J L v I s I D I L I M l x l J I v I s l oJ L I M I x

. : . 

¡:,,,,:,,,:-,,,,-7,,...,,:w,,.:.y� 
1,--,y :y:,:<,<, J,, . ..,., "}( l.. 

¡>:,>u>,,:,:,uu:,,y,.,,,:•I División resumida 

1111111111111111111111 
Hito resumido 

Progreso resumido 

♦ Tareas externas

: 

111111111,111111111111 

◊ 

.. . --·-· - · · · -·-

-·-···--··- -·------ -•···· 

" Resumen del proyecto ��fil:��'

!nH:n!H'Hl¡•:::/:'Hl•::j Hito externo

Página 1 

¿�. 
-��

Hito externo -�
Hito externo � 

Hito externo ··❖

Fecha limite 



Id 

2 

3 

Nombre de tarea 

OBRAS PRELIMINARES 

LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIE 
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO F 

4 1 EXPLANACIONES 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EX 

CORTE DE MATERIAL SUELTO RENC 
CONFORMACION DE SUBRASANTE 1 
PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE 

CAPA ANTICONTAMINANTE 

CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZAC 

Tarea 

Proyecto: PDO ESTABILIZADO 1 
Fecha: dom 22/01/06 

División 

Progreso 

Hito 

Resumen 

Tarea resumida 

09ju_n__'0L �� -� � �- ! 16 iun '02 I 23 iun-'02 ! 30 jun_'0Z_ _ _ ! 07 iul '02
J IV IS !DlTfMfx rJ ! V! S ! D ! L I M ! X ! J ! V-I S ID! L I M ! XI J I QJ s] DI L I M] XI J ! VIS ID I L I MI X

. : . 

1
"""""""'"'"'•-I l-::----•,-·-····•·<h 

• 

• 

)� 
Ll± . ·•••••••,•••••-:;•·•�•;;:o,:-••·•;••I••<•;•w.••:::}•¡

I 

IL'/:·:-:-:-:::::.:•-----U

111111111111111111111¡ 

♦ 

División resumida 

Hito resumido 

Progreso resumido 

1111111111111111111111 

◊ 

Tareas externas : -- · ··· - ·· - --- ·· -- ·· 
1

• llf Resumen del proyecto ����I-.:IBW�

l(i''!)Uh'i!n/;U!//1 Hito externo 

Página 1 

�) 

Hito externo ,.f) 

Hito externo ,¡., 11•� 
•�;,-

Hito externo -;{J 

Hito externo A 
.,,7 

Fecha limite 



Id 1 Nombre de tarea 

OBRAS PRELIMINARES 

LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 
3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGAN 
4 EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAF 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 
7 CONFORMACION DE SUBRASA 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RAS.A 
9 TRANSPORTE PAGADO 

10 TRANSPORTE PAGADO RENDIMIEN 
11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENT 

12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCED 
13 TRANSPORTE PAGADO RENDIMIEN 
14 CAPA ANTICONTAMINANTE DE MATERU

15 CAPA SELECCIONADA RENO.= 4001 
16 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGR 
17 CARGUIO (AGREGADOS) RENDIMIEI 

Proyecto: PDO TRADICIONAL 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hijo 

1 Duración 

5dlas 

2días 
3dias 

18 dlas 

18 días 

8dias 
3dias 
Sdías 
9 dias 

9días 
6dlas 

6dias 
4días 

19 días 

Bdias 
Bdias 
Sdias 

To9lun'02 l 16 jun '02 l 23 jun '02 l 30 jun '02 107 jul '02 
J I v I s I o I L I M I x I J I v:::JTT57T[MTxT J J v l s I o· 1 L TM JxJ J I v I s I o I L I M I x I J I v I s I o I L ! M I x
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Tarea resumida 

División resumida 

Hito resumido 
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ANEXO H 

TRAMOS DE PRUEBA CON 

RBI-GRADO 81 



CHILETE - SAN PABLO 



INFORME SOBRE EL TRAMO DE PRUEBA CAJAMARCA 

( CHILETE - SAN PABLO) 

INTRODUCCION 

El presente informe técnico detalla la aplicación del Estabilizador RBI 

Grado 81 al material de rasante en el camino rural, tramo Chilete - San 

Pablo, además se incluyen en este informe las conclusiones y 

recomendaciones a considerarse para su uso. 

OBJETIVO 

El trabajo en mención, se realizó en función a la investigación de campo e 

investigaciones de mecánica de suelos referentes de material existente 

en la zona de aplicación. A su vez se tiene por finalidad describir 

detalladamente la ejecución del tramo de prueba, cuyas dimensiones son 

las de 130m de largo, 6m de ancho y 12cm de espesor, donde se hizo 

uso del estabilizador RBI Grado 81 en la subrasante del camino rural 

Chilete - San Pablo. 

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El tramo se ubica en el Departamento de Cajamarca, Provincia de San 

Pablo, Distrito Sangal en el Km 22+000 del tramo que une los pueblos de 

Chilete con el distrito de San Pablo, dicho tramo se aprecia en la Figura 

Nº 1. Dicha zona presenta una temperatura promedio de 22° C con un 

clima seco y a una altitud aproximada de 2600 m.s.n.m. 
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PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

Las labores de trabajo tuvieron inicio el jueves 14 de Marzo y culminaron 

el dia Ooming� 17 del mismo mes del año en curso, previo a esto se 

contó con el apoyo del PROGRAMA DE CAMINOS RURALES tanto de 

Lima como Cajamarca y con el apoyo del alcalde de la provincia de San 

Pablo. 

Para la estabilización se tuvo el siguiente equipo brindado por la 

Municipalidad de San Pablo: 

* Una Motoniveladora

* Un Rodillo Liso Vibratorio de 1-1 ton.

* Dos mangueras

* Seis peones

* Tres palas



Se contó con el apoyo del lng. Zevallos, encargado del mantenimiento de 

los caminos rurales de la Provincia de San Pablo, cuyo puesto lo 

desempeña en la Municipalidad de San Pablo. 

A horas 9 a.m. se arribo a la ciudad de Cajamarca para posteriormente 

dirigirnos a la provincia de San Pablo e inspeccionar los posibles lugares 

de aplicación del producto, puesto que, por solicitud del alcalde, sé 

reubicó el punto inicial de aplicación del aditivo, para ello se exploraron 

cuatro puntos adicionales, y asi se opto por el que contenía un material 

similar al analizado en el KM 1 +500 en el ··Estudio de Suelo de Rasante 

con Estabilizador RBI GRADO 81 de Camino Rural Chilete - San Pablo·· 

realizado por el Ingeniero José Lezama Leiva. 

Finalmente el punto escogido fue el KM 22+000 de la carretera rural 

Chilete - San Pablo, en el distrito de Sangal en la zona denominada 

Kuntur Wasi, por la cercanía a las ruinas de la cultura Kuntur Wasi. 

Bajo la presencia del Alcalde de la Provincia de San Pablo y del lng. 

Juan Ríos González Supervisor de Planta - UZCA, representante de 

CAMINOS RURALES de Cajamarca, se llegó a establecer las 

dimensiones del tramo de prueba que fueron las siguientes: 

Ancho 

Longitud 

Espesor 

= 

= 

= 

6 metros 

130 metros 

12.5 centímetros 

Para la determinación de la dosificación del estabilizador se contó con los 

ensayos de Mecánica de Suelos realizados en el Laboratorio del 

Ingeniero José Lezama Leiva, los que permitieron demostrar la similitud 

entre la 1 ra y 2da muestra, dosificados a su vez con un 3% de RBI Grado 

81 al material de terreno natural, posterior a esto se hizo el trazo del 

tramo de prueba. 



El dia de aplicación del estabilizador el clima no presento precipitaciones, 

solo por la tarde a partir de las 5 p.m. 

El día Viernes 15 de Marzo, fue el día señalado para realizar el trabajo, 

pero por motivos técnicos, específicamente, el de no contar con el rodillo 

liso vibratorio, puesto que se encontraba en otro lugar a las afueras del 

poblado hizo que no se realizara labor alguna, et rodillo hiso arribó 

alrededor de las 8 p.m. El clima en este día, fue soleado durante todo el 

día y ausencia total de precipitación que solo aparecieron de forma corta 

por la noche. 

Es así que el día Sábado 16 de Marzo, se iniciaron las labores a las 7 

a.m., con el proceso constructivo en la forma siguiente:

1. Se realizó la limpieza de la superficie del lugar y la canalización

supeñicial de las cunetas con la Motoniveladora.

2. Posteriormente el escarificado en todo el tramo de prueba hasta un

espesor de 1 5 cm.

3. Luego dicho material fue acumulado a un lado de la vía para

compactar la superficie sobre la cual se colocaría la capa

estabilizada, dicha superficie fue compactada con el rodillo liso

vibratorio (4 pasadas en alta vibración y 4 pasadas en baja vibración).

4. Se procedió a batir el material con la finalidad de obtener una

humedad homogénea en todo el tramo de prueba, simultáneamente

se trabajo con la cuadrilla de 6 peones para eliminar el material mayor

de 2" que existía en el tramo.

5. Luego del batido se distribuyó las 260 bolsas de 25 Kg cada uno

(6500 Kg) de RBI Grado 81, como se puede apreciar en el siguiente

esquema:
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6. A continuación se abrió las bolsas en dichos puntos y se esparció

mediante una pala hasta obtener una superficie homogénea del

material RBI Grado 81.

7. Luego de la distribución del aditivo, se procedió al mezclado del

material con ayuda de la Motoniveladora.

8. Después del mezclado se observo que el material no contaba con el

Optimo Contenido de Humedad y se procedió al riego con manguera

hasta alcanzar dicho valor.

9. La motoniveladora procedió a extender el material en la superficie,

colocando el bombeo adecuado en ella.

1 o. Luego se pasó el rodillo liso vibratorio al tramo de prueba, con dos 

pasadas en alta vibración y tres pasadas en baja vibración solo a la 

mitad del tramo, sin llegar al 100% de la compactación, debido a que 



a las 2:30 p.m. se tuvo una lluvia extraordinaria de gran precipitación 

sobre el tramo incompleto, durante 12 horas. 

El día Domingo 17 de Marzo, alrededor de las 9:30 a.m. se regresó al 

lugar de trabajo para observar los daños sobre el tramo de prueba debido 

a las lluvias extraordinarias que cayeron. Se observó que la mitad del 

tramo que pudo ser medianamente compactada presentó características 

buenas y durables, mientras que la otra mitad que no llegó a ser 

compactada presentó el material sobresaturado pero con presencia del 

estabilizador RBI Grado 81. 

Es así que se procedió a remover la parte del tramo no compactado con 

el fin de eliminar el exceso de humedad que se presentaba en dicho 

material, posteriormente se decidió esperar a que el material seque y así 

elimine el exceso de humedad existente, mientras tanto, se empezó a 

eliminar el exceso de humedad que tenia el tramo que presentaba 

mediana compactación y luego de ésto se continuó el trabajo de 

compactación en dicho tramo presentando una mejora notable en la 

superficie, en la zona escarificada nuevamente se procedió a la 

compactación sobre el material aunque este material no pudo eliminar el 

exceso de humedad que tenia. 

Finalmente cuando el material presentaba signos del inicio de eliminación 

del exceso de humedad, se inicio una lluvia a las 2 p.m., truncando 

nuevamente nuestro trabajo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Sobre el terreno de fundación del área de estudio y el Estudio de

Suelo de Rasante con Estabilizador RBI Grado 81 del Camino Rural

Chilete - San Pablo·· (Km 22+000), la superficie de subrasante está

conformada básicamente por suelos mal gradados de arena, grava,

limo y arcilla de mediana plasticidad (Sue_los: A-2-6), por consiguiente,

constituyen suelos de bajo valor de Soporte de California .



2. La capa estabilizada fue construida sobre una capa de cimentación

(subrasante) escarificada 15cm y debidamente compactada.

3. Durante la ejecución del tramo de prueba se recomendó de manera

enfática y prioritaria la realización de los trabajos de drenaje y obras

de arte, como cunetas a lo largo de toda la trocha, de sección

adecuada, y pendientes acordes a la topografía del terreno, con la

finalidad de evacuar las aguas pluviales hacia las alcantarillas y

badenes. A su vez la realización de un bombeo adecuado (2% a 3%)

en la capa estabilizada, puesto que nos encontramos en una zona

donde existen periodos de lluvia extraordinarios como la que pudimos

observar.

4. Dado las altas precipitaciones presentados en obra en esta época, se

recomienda realizar los trabajos a partir del mes de Mayo donde

empieza el periodo de estiaje.

5. Se retiró las partículas mayores a 2" del sitio de aplicación del aditivo,

presentándonos una superficie adecuada y a su vez dando lugar a

una mejor interacción química entre el aditivo y el suelo permitiendo

dejar actuar a este producto de manera satisfactoria con el suelo.

6. Antes de realizar la estabilización se debió comprobar que en la

superficie de apoyo se tuviera un grado de compactación del 95% de

la Máxima Densidad Seca del Ensayo Proctor Modificado, para lo que

se debió contar con un equipo de control de Densidad de Campo

como parte del equipo necesario para la realización de dicho tramo.

7. Se debió haber contado con el equipo apropiado (cisterna) para que

al momento de humedecido del material se obtenga el Optimo

Contenido de Humedad requerido para la estabilización y que se

encuentre homogéneamente repartido tanto a lo largo, ancho y

profundidad del tramo.



8. La compactación debe ser realizada con una serie de operaciones las

que han de ser continuas cubriendo el ancho total de la capa

involucrada, el tipo de equipo de compactación a ser utilizado y la

cantidad de rodillado a ser realizado debe ser tal que se asegure que

las densidades especificadas sean obtenidas sin daño a las

estructuras de capas inferiores.

9. La compactación mínima requerida será el 100% de la Máxima

Densidad Seca del Ensayo de Proctor Modificado para la capa

estabilizada.

10. Durante la compactación final, se debe realizar ensayos de Densidad

de Campo para determinar con exactitud el esfuerzo de compactación

aplicado y asi poder asegurar que la mínima compactación requerida

ha sido obtenido. Las pruebas de densidad deben ser realizadas

dentro de las 24 horas posteriores a realizada la compactación.

11. Se recomendó un periodo de curado de 3 días, con lo que la capa

debe estar continuamente húmeda o mojada por riego a intervalos

frecuentes y estar protegida contra las lluvias severas e inundaciones,

sin dañar la capa estabilizada.



ANEXO FOTOGRAFICO 
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1 Vista aérea de la zona de aplicación del Estabilizador RBI 
GRADO 81, en el poblado de Kuntur Wasi. 
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Se aprecia parte del trazado del tramo a estabilizar y el 
grupo de trabajo. 
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Inicio del proceso de escarificación. 
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Proceso de compactación de la base sobre la cual se colocará la 
capa estabilizada, asi mismo se aprecia el material al lado izquierdo 

del tramo. 
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Se aprecia al personal colocando las bolsas de RBI al tramo . 

Se aprecia el extendido del RBI Grado 81 en toda la 
superficie a estabilizar. 
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Se aprecia el mezclado del material por acción de la 
motoniveladora. 
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8 Se aprecia el momento de la compactación. 
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compactado. 
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Se aprecia el m1c10 de la lluvia sobre el tramo semi-

Se aprecia una vista general del tramo sometido a una 
lluvia extraordinaria el dia anterior. 
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FOTO N" 12 

Se aprecia una vista mucho mas cercana del estado de la 
superficie sin compactar. 

Se aprecia el inicio de la continuación del proceso de 
compactación después del secado de la superficie saturada. 



SURCO - CEMENTERIO 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EL PROYECTO 
"LOCAL DEL CEMENTERIO COMUNAL" 

EMPLEANDO EL ADITIVO RBl-81 

1.0 CONSIDERACIONES PREVIAS.-

1.1 Dimensiones del terreno 

Ancho: 9 m 

Largo: 100 m. 

Estos datos fueron proporcionados por la Municipalidad de Surco 

Las labores de trabajo se deben de realizar los días Sábado y 

Domingo, dándole el curado los cinco (5) posteriores. 

Para la estabilización se contará con el siguiente equipo brindado 

por la Municipalidad de Surco: 

• 4 Camión Cisterna ( Cap. 6 m3 )

• 1 Motoniveladora

• 1 Rodillo de 12 ton

• 7 peones

• Herramientas manuales (palas, carretillas, rastrillo)

La Municipalidad de Surco deberá entregar el terreno limpio Y 

nivelado. 

1.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El trabajo con maquinaria se realizará en dos días y empezarán en 

ambos casos a las 8 a.m., el curado de la superficie se realizará en 

los 5 días siguientes. 

1.2.1 Día Sábado 

1 . Con el terreno limpio y nivelado se procede al escarificado en 

todo el área hasta un espesor de 15 cm. 
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2. Luego dicho material fue acumulado a un lado del terreno,

este se empleará para la adición del aditivo RBl-81 al dia

siguiente.

3. La superficie será escarificada nuevamente hasta un espesor

de 15 cm para posteriormente batir el material con la finalidad

de obtener una humedad homogénea en todo el área,

simultáneamente se trabaja con la cuadrilla de 7 peones para

eliminar el material mayor de 2" que pudiera existir en el

terreno.

4. Luego, se añade el agua por medio de dos camiones cisterna

hasta llegar al óptimo contenido de humedad y se compacta la

superficie sobre la cual se colocaría la capa estabilizada, dicha

superficie fue compactada con el rodillo liso vibratorio (5

pasadas en alta vibración y 4 pasadas en baja vibración).

1.2.2 Día Domingo 

5. Se repone el material retirado inicialmente y se distribuye las

285 bolsas de 25 Kg cada uno de RBI Grado 81, como se

puede apreciar en el siguiente esquema:

1.04m 
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6. A continuación se abrió las bolsas en dichos puntos y se

esparció mediante una pala hasta obtener una superficie

homogénea del material RBI Grado 81.

7. Luego de la distribución del aditivo, se procedió al mezclado

del material con ayuda de la Motoniveladora,

8. Después del mezclado se procedió al riego con camión

cisterna hasta alcanzar el óptimo contenido de humedad.

9. La Motoniveladora procedió a extender el material en la

superficie, dándole la nivelación requerida.

1 O. Luego se paso el rodillo liso vibratorio al terreno en mención, 

con cinco pasadas en alta vibración y cuatro pasadas en baja 

vibración. 

11. Luego de estar compactado, al día siguiente deberá empezar

el curado, que consiste en riego simple con manguera,

manteniendo el agua encima de la superficie, se debe

mantener dicha humedad los cinco días recomendados para el

curado, de perderse, se agregará agua nuevamente.

12. Después de terminado el curado se recomienda aplicar riego

de liga para el acabado de la superficie.
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ANEXO 1 

ENSAYOS ESTANCAR CON 

ENZIMAS ORGANICAS 



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Mu�tra 
Profm1didad (m 

o 

� ¡¡¡ 

2��� 

i! 
� e_.
U< 
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� !:l �� ..., 0' 
::3 u 
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3 .. 
2" 

l I l
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tt 

1"

l¡,t" 

3¡," 
Nº 004 
N" 010 
N° 020 
N" 040 
N° 060 
N" 140 
N" 200 

Contenido de Humedad 
Limite Liquido ( LL) 
Límite Plástico ( LP ) 
Indice, Plástico ( IP ) 
Gasificación e s.1.r.c.s.) 
Gasificación < AASHTO l 
D.-scriJ><:ión ( AASHTO) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - 02216 - D854 - D4318 - 0427 - D3282 - D2487) 

LG2001 
: GMI 
: CAMISEA-CI-AEROPUERTO LAS MALVINAS 

: LAS MALVíNAS - QUILLADAMDA (CUSCO) 

: 2/1/02 

CA-1 
M-1 (O hím3) 

0.60-2.00 
75.000 100.00 
50.000 100.00 

37.500 100.00 

25.000 100.00 

19.000 100.00 

9.500 100.00 

4.750 100.00 
2.000 100.00 
0.850 99.96 
0.425 99.43 
0.250 95.87 
O.ISO 85.67 
0.075 65.86 

( % ) 8.65 

(%) 25.43 

( % ) 17.04 
( % ) 8.39 

CL 

A-4 (6)

Regular a Malo 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
'"ª NC$8 ma 

4. 75 

rrava 

Gruesa 

19()0 

20.000 i===::i==+=+=l=++:¡::::¡::::¡::::==:..:¡::.:._+--1�H+-H-l---+-+-ii--H-+-H-t----:-t:=:::t=

0 000 
0.010 0.100 Dlomc1ro dt /¡�i�rtlcul•• (mm) 

10.000 

CALLE ATAHUALPA 352-MIRAFLORE-LIMA 18-TELF.: 4465032-FAX: 2412048 
hldroenergía@correo.dnet.com.pe 

75.00 

100.000 



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 

Muestra 
Profundidad (m 
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u .... 
� 
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2" 
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Nº 004 
Nº 0lO 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
Nº 200 

Conterüdo de Humedad 

Limite Liquido ( LL ) 
Limite Plástico ( LP ) 
lndice Plástico C IP ) 
Oasificación C S.U.C.S.) 
Oasilicadón C AASHTO ) 
Descrinción ( AASHTO ) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.C.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANDAR DE CLASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - 04318 - D427 - D3282 - D24117) 

LG-007 
: GYM 
: PROYECTO CAMISEA 

: cuzco 

: 18/02/2002 

M-1 (35 1Vm3))

75.000 100.00 

50.000 100.00 

37.500 100.00 

2S.000 100.00 

19.000 100.00 

9.500 100.00 

4.7S0 100.00 
2.000 100.00 
0.8S0 99.96 
0.425 99.43 
0.250 95.87 

0.150 85.67 

0.075 65.86 

(%) R.65

(%) 33.62 

(%) 25.71 

( % ) 7.91 
ML 

A-4 (6) 
REO-MALO 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y Arcilla 
AÍena Grav.1 

Fina MedJa hna i drues., j Gru«a 

0.075 0.425 2.00 4 75 19.00 75.00 

so.000 l-=--=--=--=--=--=i':.-:..-:.."l':.-:..i.-=.i-:..t:i�ttt""2., .... _'-_-_-_-J-_-_-_-J-_-_4.¡..-_-1.f_-1-1--J-Jf-'+
f-'
+�_-_-.::_-_-J-.::_-_-1_r.::_-1-¡...-_4.¡..-_+1--1+.t..t..t.::_-_-_-_-_-i+---.::-+t-----r.::-ti----f--ti--t

t-
-1-H

20.000 -l------l---l---l--l---l-l--l--l+----l-¡...-_-_-Jf-'---lj:-_-lj:-_-+¡...
-"J-j-j-j-_-_-_-_-_-_+¡..:-_::-_-..r_-_-+�_-+.¡..-_ff---l+--jf_j:1_J:--.::-.::-_-_::-_::--t_-_-_-t+-_::--tr--tr7+-t�'r"H 

0.000 .¡_.l.---=--_-_-l-_-.....1+_-_¡+_-.LI-...L-l--..L.¡__ ...L.j.....L�-_-_-_-_¡-1-_-_-...J..+-_-..J...-l--.....1-L-i.µ.L�7:..¡.-I-_-_-_---.L.1-_-_i_-:_i_-_¡_+-_,_+_,_+_¡_+ -1..tL'-_-_-_-..... -+_-_-...i..+-_-....... +-_--t_-i_-i_�-;-¡ 
0.010 0.100 1.000 10.000 

Die metro d� las p:u1iculas (mm) 
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ANEXO J 

ENSA VOS ESPECIALES CON 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA-C1- AEROPUERTO LAS MALVINAS ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : GMI 
UBICACIÓN : LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 

PROGRESIVA - CALICATA 
LADO - MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próclor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.03 

2.02 

2.01 

2.00 
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ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

: 0.60-2.00 
: wz 
: ENERO DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 34.20 33.10 31.20 
0.2" 43.60 40.80 36.80 
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HIDROENERGIA Consultores en lngenieria S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

: C.T3.R. 

: ASTM D1883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
PROF. (m) 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMISEA -CI- AEROPUERTO LAS MALVINAS 
:GMI 
: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 
: ENERO DEL 2001 
: CA-1 
: M-1 (O lt/m3) 
: 0.60-2.00 
: CL 
: A - 4 (6) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA 2/cc 

EXPANSION 

56 golpes 

12.73 

2.01 

27 golpes 

12.49 

1.85 

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 

96.00 0.000 1 0.001 1 

PENETRACION 
Preiiión Patron Pre5ÍÓn Preiiión C.B.R.C.B.R.Penetración Corrc2ida Corrc11;ida 

(pul11,.) (lb/pul11,2) (lb/pul11,2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 344 34.40 280 28.00 
0.20 1500 626 43.33 480 32.00 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.22 15.39 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 5.49 2.90 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 34.20 33. 10
C.B.R. 0.2" de Penetración 43.60 40.80

13 gol
pe

s 

12.45 

1.73 

0.001 

Presión C.B.R.Corre2ida 
(lb/pull2.2) (%) 

97 9.70 
200 13.33 

13.55 

1.10 

lv1DS (95%) 
31.20 
36.80 
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PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 

LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 
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: PROYECTO CAMISEA 
: GYM 
: cuzco 

. CALICATA 
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Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 
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1.868 

1 
• MDS· 

I 
1/ 

� 

J 

10 11 

1 

11 
1.78 
10.83 
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f 
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I 

12 13 14 

111 
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14.03 
OCH (%) = 
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s
o
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Contenido de Humedad (¾) 
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19.32 
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17 18 19 20 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA 

: . PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 ( 35 lt/m3) TECNICO 
: 5 

340 

320 

300 

280 

260 
" 
0240 

g,220 
C:200 '° 
'ü �180 

C: 160 
41 
a. 
41140 
'C 
e,120 

"' 
0100 

80 

60 

40 

20 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

,., ·º ll'il

111 

:, 211-�0•1� 

.. 
1� 3 go_pe 

111 ' 

�W�4+��.�.+rHH�,,�-��-
11 

11 
I 

/ 
1 

1 

11 

w' 
) 

1· 

o.o 0.1 02 03 04 0.5 
Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 

ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

. 
: T.G.T 
: FEBRERO DEL 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Oías 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 100°,4 MDS 98º,4 MDS 95%MDS 
0.1· 14.54 13.40 11.88 
0.2" 14.72 13,65 12.64 

DENSIDAD SECA vs CBR 
1.90 1=--=-�-=--=-1=--=-�-=--=---::..-:..-:..,:._-:..1--:..-:.,:..-:..1--:..-:.,:..-:..1--:..-:.,:._-::; 

§U ¡os(;oo%¡ 1 1 1i 1 1 1 11.85 MDS(98°A.¡ 1 -

(') -E 1.80 MDS(95º,4) ..g �
r-

.j .... , _._. l .. "' ,-' -, 1 ';'1.75 
u 

�-� 
� ;. <n 

L . 

'{:;f_ 

-g1.10 
.L 

l.65 1 1 i/'I ll l 1 1 i ! 1 l==1

1.60 
1 1 , t2t= w=i= r 1 1 1 1 

1.551 ¡ 1 i 1 1 i 1• 1-1 1� 
6 9 12 15 18 

CBR Corregido(%) 
¡' 1-Penet.0.1" -Penel.0.2" l

l__ __ �::::'.:'.:""':':::::'.:::::'.:::::'.:�- .J



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM D1883 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: PROYECTO CAMISEA 
:GYM 
: cuzco 

: FEBRERO DEL 2002 
: M-1 ( 35 lt/m3) 
: ML 
: A - 4 (6) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 

PENETRACION 
Presión Patron 

Penetración 
(pulg.) (lb/pulg2) 
0.10 1000 
0.20 1500 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 
ABSORBIDO(w) 

C.B .R.
C.B.R. 0.1" de Penetración
C.B.R. 0.2" de Penetración

56 golpes 

18.91 

1.86 

0.000 

Pr·esión
Corres?ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
146 14.60 
216 14.67 

20.96 

2.06 

MDS (100%) 
14.54 
14.72 

27 golpes 

18.33 

1.66 

Deformación Acumulada 

(%) 
1 0.001 1 

Presión
Corre2ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
85 8.50 

155 10.33 

22.85 

4.52 

MDS (98%) 
13.40 
13.65 

13 golpes 

18.68 

1.60 

0.001 

Presión 
Corree:ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
79 7.90 

145 9.67 

25.04 

6.36 

MDS (95%) 
11.88 
12.64 



ANEXO K 

ENSAYOS DE AZUL DE 

METILENO CON CLORURO DE 

CALCIO 



ENSAYO DE AZUL DE METILENO 
------------------------------�,--

NORMA 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASIFICACION 

: E-235 -ANFOR P18 95 CEAT 
: Camisea - C 1- Aeropuerto "Las Malvinas" 
: Las Malvinas - Quillabamba - Cusco 

: C-1 
: M-1 (Aditivado con 15 lt/m3 de Cloruro de Calcio) 
: CL 

----�------------""-"•-• ,.,...,.,....,.-w.-•-••�..,.,.,,0-0.,,...., __ =· -· ,,.... = ·'""""'"""""=·ª-,,..,..,,._,,,.......,,..,,,,,,,,_� 

DATOS VALOR AZUL 

CAZuL = 3.52x10-j gr/ml 3.52x10-� x5.5xl00 

Vm = 5.5 ml 
Pesom = 2.0199 gr 

DOSIFICACIÓNES: 

VA(I)
=

2.0199 
= 0.95846 (gr de Azul xcadalO0grde muestra 

1 � l_m_ l ___ 2_ m_l --3-m-l --4-m-,-_-5_ m_J ___ 6_m _l _-_7_m_ J _ _ _ 8 _m_l_�_

41 
I 

RESULTADOS GRAFICOS 

____ .. ,---�----�#,,• 

··�··.,�. '. ·,. ; 

s 

3 



ENSAYO DE AZUL DE METILENO 

NORMA 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASIFICACION 

: E-235 -ANFOR Pl 8 95 CEAT 
: Camisea- Cl-Aeropuerto "Las Malvinas" 
: Las Malvinas - Quillabamba - Cusco 

: C-1 
: M-1 (Aditivado con 15 lt/m3 de Cloruro de CaJcio) 
: CL 

-----------------W-•-•-• ------------•----

DATOS 
CAZUL = 3.52xl0-j 
gr/ml 
Vm = 5.5 ml 
Pesom = 2.0505 gr 

DOSIFICACIÓNES: 

VALOR AZUL 

3.52xl0-
3 x5.5xl00 

= 0.94416 (gr de Azul xcadal00grde muestra) VA
0

> =

2.0505 

�------------------------, 

l 1 mi - 2 mi - 3 mi - 4 mi - 5 mi - 6 mi - 7 mi - 8 mi

RESULTADOS GRAFICOS 

5 

· ,· ... .:: .. 

{',¡J,·; .... "\ 
-r. ,.._ ·•.

.. -;\·,-.-:· 



ANEXO L 

ENSA VOS ESPECIALES CON 

CLORURO DE CALCIO 



� 

PROYECTO : SENASA 
SOLICITANTE : QUIMPAC S. A. 
UBICACIÓN : LAMOLINA 

PROGRESIVA : CALICA TA 

LADO : . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1657 (Al· 91 
Molde 
O. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.11 
1 2.1�-

1 

1.98 
5.36 

2.096 

, ••• -MDS. .. 
2.09 
2.08 I 

I 
-2.07 

/ E 2.06 
/ E! 2.05 / � 2.04 

I .. 
111 2.03 
� 2.02 
-� 2.01 1-

2 
1.99 

1.98 
1.97 

1.96 
1.95 

11 111 r,¡ 

2.09 2.04 1.97 
8.27 11.38 14.43 

OCH ¡•4¡ = 8.68 

,.._..., 

'\ 
r--._ 

\ 

\ 
\ 

g 
' 

\ 
'! \ 

\ 
\ 

1.94 --
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Contenido de Humedad(%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 

METOOO 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 

: M -1 (CON O KG/M3 DE ADITIVO ) TECNICO 
:5 

1200 

1125 

1050 

975 

N- 900 
O> 
&_ 825 

ª- 750 
e 

•O 'ü 675 
11 
; 600 

� 525 

� 450 

J 375 

300 

225 

150 

75 

-. 

o 
O.O 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

1 

56 eolpes 

0.1 

1 1 1 r-- ' 

,r- 27 eolpes 
, 

�;... ;= � 
_j_' 

� ,-1 
·- -r-

' 

-r -r-
r-
-, 13 golpes ' '_ ' __:. 

.....,_1-·:.i.--.J. ·• r ' 

0.2 0.3 
Penetración (pulg) 

0.4 
-rrd 

0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: T.G.T /WZ.N. 
: Marzo del 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condici6 n de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.23% 

C.B.R. 100%MDS 98%MDS 95%MDS 
0.1· 
0.2· 

2.25 

2.15 

2.05 
E 

1.95 

., 1.85 

"C 1.75 
·¡¡; 1.65 

1.55 

1.45 

1.35 

40.40 35.50 27.70 
46.50 39.50 28.30 

DENSIDAD SECA vs CBR 

1 

_MDS(100%) .. 

--

i 
' 

d 

3 8 

MDS(98%) _,,... -,---
__ . MDS(9ó% i.tll ... , 

1 ... ! 

-• , 
1/11' 
'j ¡ 

, ' 

¡ 
1 1 

¡ 
1 

1 

13 18 23 28 33 38 

�

3 48 
CBR Corregido(%) 

I-Penet0 1" --Penet0 2"
_1 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM D1883 

:SENASA 
: QUIMPAC S. A. 
: LAMOLI NA 
: Marzo del 200 l 
: e - 1 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M -1 (CON O KG/M3 DE ADITIVO) 
:SC 
: A- 4 (2) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 9.71 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.09 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.847 

PENETRAOON 
Presión Patron Presión

Penetración Corregida C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) ()b/pulg2) (%) 
O.JO 1000 400 40.00 
0.20 1500 700 46.67 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.44 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 1.73 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 40.40 
C.B.R. 0.2" de Penetración 46.50 

27 golpes 

9.69 

1.91 

Deformación Acwnulada 
(%) 

1 1.270 1 

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

220 22.00 
300 20.00 

13.64 

3.95 

MDS (98%) 
35.50 
39.50 

13 golpes 

9.83 

1.42 

1.588 

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

36 3.60 
60 4.00 

16.84 

7.01 

MDS (95%) 
27.70 
28.30 



� 
HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : SENASA ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
SOLICITANTE : QUIMPAC S. A. METODO A 
UBICACIÓN : LA MOLINA NORMA : ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

PROGRESIVA : CALICATA : C-1 PROFUNDIDAD (m) : 
LADO : . MUESTRA : M-1(CON 15 KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO : T.G.T/ W.Z.N 
LOCALIZACION : CAPA : 5 

Próctor Modificado ASTM 1667 (A)· 91 
Molde 1 11 111 IV 
D. se�a 2.12 2.18 2.09 2.01 
Humedad 5.05 9.33 11.11 12.79 
MDS (g/cm3) = 2.221 OCH ('lo) = 7.41 

2.24 
1 

2.22 MDS 

/: \ 2.2 

.;- 2.18 

/ \ .g 2.16 

I 
' 

� 2.14 .. I 
\ 1/1 

� 2.12 

\ 'O 

-� 2 1.. 
o .., \ 2.08 

\ 2.06

1 2.04 

2.02 
\ 

2 �-_, r------+-- -- -

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Contenido de Humedad(%) 
___, 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

1200 
1140 

11 
1080 
1020 
960 1 

56 eolpes 
900 

"o, 840 

i 780 
g_ 720 
e 
:!:! 660 
u 

� 600 
.; e 540 
[ 
.. 480 
'O 

; 
420 

� 360 27 golpes 
300 
240 1 ->-f-t-

180 
120 ��L--... ,_µ 

1 --�· c.-;�- --:r-- .....
.. 

->-f..-60 13 l(olpes 
' 

o pµL: 1 
-

o.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

: Marzo 8, 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.76% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 39.60 34.60 27.40 
0.2· 46.30 40.10 31.60 

DENSIDAD SECA vs CBR 

2.22 1 -1 -=TMDS(100% 

(") 

2.17
1 

· 
1 

· 

1 
· 

�
DS(

,
%

) 1 m 1 1 � 2.12 t=+MDS(95%)-S l 

i;: 2.07 
-o �--
� 2.02 

1.97 

1.92 

1.87 
o 10 20 30 40 50 

CBR Corregido (%) J--/-Penet.0.1" --Penet.0.2�_1 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM D1883 

:SENASA 
: QUIMPAC S. A. 
: LA MOLINA 
: Marzo 8, 2002 
: C-1 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M-l(CON 15 KG/M3 DE ADITIVO) 
:SC 
: A - 4 (2) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 8.57 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.22 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.423 

PENETRACION 
Presión Patron Presión

Penetración Corree.ida 
C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pu1g2) (%) 
0.10 1000 393 39.30 
0.20 1500 688 45.87 

CONTENIDO DE HUMEDAD% l l.02
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 2.45 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 39.60 
C.B.R. 0.2" de Penetración 46.30 

27 golpes 

8.67 

1.98 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 0.804 1 

Presión
Corregida 

C.B.R.

(lb/pu1g2) (%) 
128 12.80 
207 13.80 

13.12 

4.44 

MDS (98%) 
34.60 
40.10 

13 golpes 

8.60 

1.89 

1.058 

Presión 
Corre2ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
·-

57 5.70 
75 5.00 

14.51 

5.92 

MDS (95%) 
27.40 
31.60 



-�

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
O. Seca 
Humedad 
.MOS (g/cm3) = 

.. 

2.15 
2.14 
2.13 
2.12 

.;- 2.11 
E 
.g 2.1 
.!:!!2.09 
� 2.08 
1/l 
"g 2.07 
� 2 06 
� 2.05 

2 04 
2.03 
2.02 
2.01 

2 
1.99 

1 

- --

4 

: SENASA 
: QUIMPAC S.A. 
: LA MOLINA 

- CALICATA 
- MUESTRA 
- CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) - 91 

5 

- - -

1 

2.01 
5.67 

2.127 

MDS 

/
/ 

/ 

6 7 

- - -

J 
'

/ 

11 

2.09 
7.62 

-

- . -

/ 
/ 

8 

líl 
2.13 
9.60 

OCH (04) = 9.43 

� 

\ 
\
1 

\ 

.,. 

1 

1 

9 10 11 12 

Con tenido de Humedad (%) 

IV 
2.04 

11.79 

13 14 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO . 
NORMA 

: C-1 PROFUNDIDAD (m) 
: M-1 (CON 20 KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO 
: 5 

... 
a, 
:i a. 

400 

350 

300 

@-250 
e: 
·¡; 
:!200 
GÍ 
Qj a. 
i150 

"' 
o 

100 

50 

o 

r-
� 

' 

O.O 0.1 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

.. 

S6 golpes 
1 I 1, ., 
J.. f" --

27 eolpc� 

,. 

13 golpes 

-

0.2 0.3 

Penetración (pulg) 
0.4 

1 

� 

,...... --
_,__ 
� ..... 

-

.,-

-¡---

1 
0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

-
T.G.T/ W.Z.N. 
12 DE MARZO 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra 
Sobrecarga 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 
0.1" 10.59 10.26 
0.2" 12.33 11.99 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2.20 

2.15 
;:.�:01%)�-

E . ' MDS(98%) 

t.os
� - -MDS(95% ... -
Jl2.00 

� 1 ! 1 1 L 1 .11 
·¡¡;1.95
e: 

1.90 

1.85 

r.
+ 

: 4 Olas 
: 10Lb 
: 0.41% 

95%MOS 
9.71 

11.51 

f-¡....::...� 

1.80' �i 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
CBR Corregido (%) 

1-Penet.0.1" --Penet.0.2" l



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM D1883 

: SENASA 
: QUJMPAC S.A. 
: LA MOLINA 
: 12 DE MARZO 2002 
: C-1 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M-1 (CON 20 KG/M3 DE ADITIVO) 
: se 

: A - 4 (2) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 11.21 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA 2/cc 2.13 

EXPANSION 
Tiempo 
mora) 
96.00 0.191 

PENETRACION 
Presión Patron Presión

Penetración Correeida 
C.B.R.

(ou)j!.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 106 10.60 
0.20 1500 185 12.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o 12.18 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD o/o
ABSORBIDO(w) 0.97 

C.B .R. 'ti.ID S ( l 00%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 10.59 
C.B.R. 0.2" de Penetración 12.33 

27 golpes 

11.21 

1.98 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 0.508 1 

Presión
Corregida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 
93 9.30 

168 11.20 

12.55 

1.33 

MDS (98%) 
10.26 
11.99 

13 golpes 

11.21 

1.84 

0.529 

Presión C.B.R.
Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

79 7.90 
154 10.27 

12.43 

1.22 

MDS (95%) 
9.71 

11.51 



� 

PROYECTO : SENASA 
SOLICITANTE : QUIMPAC S.A. 
UBICACIÓN : LAMOLINA 

PROGRESIVA : CALICATA 
LADO : MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 
O. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

2.22 

2.21 .. .. 
2.2 

2.19 

�E 2.18 
.!:! 
�2.17 
.. 
� 2.16 

� 2.15 
'0 
-� 2.14 

� 2.13 

2.12 

2.11 

2.1 

2.09 ->-

2.08 

1 

1 11 

2.10 2.11 
2.38 4.32 

2.206 

1 1 
• • • MDS ••• . . .

I 

' 
I 

I 
/ 

/ 
I 

' 

/ 7 

111 IV 
2.17 2.20 
6.38 8.72 

OCH (%) = 8.31 

. / � 
1/ \ 

' 

• 
o 

3 5 7 9

� 
Contenido de Humedad(¾) 

V 
2.14 

10.19 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO : PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
METOOO A 
NORMA : ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

: C-2 PROFUNDIDAD (m) : 

: M-1 (CON O KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO : T.G.T/W2.N. 
: 5 

1500 

1400 

1300 

1200 

-1100 

J1000 

g_ 9()() 
e 

•O 

'ü 800 

� 700 
.. 0. 
.. 600 '0 
!:' 500 

o 400 

300 

200 

100 

o 

O.O 

1 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

_J 

1 

56 iioloes 
·�

1 > 
27 eoloes t-t-1-

il 

. 
13 golpes 

-�

.•� 
-,--t-

-·

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

: 08 MARZO DE 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra 
Sobrecarga 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 100'll.MDS 98% MOS 
0.1· 30.03 28.41 
0.2· 46.68 43.66 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2.23 

2.18 

;;;'2.13 
E .!:! _§2.08 
.. 
u Ji 2.03 

'0 
.. 

�1.98 

1.93 

1.88 

1.83 

�r;=MDS(t00'4) 

�t:::MDSt98'4) 

;::MDS(95°4) 

,1 

�t--1-- -

,-. - � 
-
.

�T 

: 4 O1as 
: 10Lb 
: 0.47% 

95%MOS 
26.05 
38.80 

,, 

15 19 23 27 31 35 39 43 47 
CBR Corregido (%) 

�net.0.1" --Penet.0.2· l 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

:SENASA 

: QUIMPAC S.A. 

: LAMOLINA 
: 08 MARZO DE 2002 

: C-2 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICAOÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M-1 (CON O KG/M3 DE ADITIVO) 

: SP- SM 
: A- lB (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 8.65 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.21 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.000 

PENETRAOON 
Presión Patron Presión

Penetración Corre2ida C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 300 30.00 
0.20 1500 700 46.67 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 1 l.31 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 
ABSORBIDO(w) 2.66 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 30.03 
C.B.R. 0.2" de Penetración 46.68 

27 golpes 

8.52 1 
1 

1.91 1 

Deformación Acwnulada 
(%) 

1 0.000 1 

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

190 19.00 
375 25.00 

13.13 

4.60 

MDS (98%) 
28.41 
43.66 

13 golpes 

8.41 

1.85 

0.000 

Presión C.B.R.
Corre2ida 
(lb/pulg2) (%) 

160 16.00 
300 20.00 

12.74 

4.33 

MDS (95%) 
26.05 
38.80 



� 

PROYECTO : SENASA 
SOLICITANTE : QUIMPAC S. A. 
UBICACIÓN : LA MOLINA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO : MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) · 91 
Molde 1 11 

O. Seca 2.09 2.17 
Humedad 1.96 3.35 
MOS (g/cm3) = 2.174 

2.19 
1 

2.18 --Mos 

2.17 

-2.16 

� 2.15 
.:: 
.!!!2_14 .. 
.% 2.13 

� 2.12 
·¡¡¡ 
e li 2.11 

2.1 

2.09 

2.08 

2.07 

- ... - � .. - .. 

/ 

. . "/' ......... 
t \ 

1 

! 

'" IV 
2.14 2.08 
5.93 7.99 

OCH (%) = 4.02 

\ 
\ 

) 

\ 
\ 

\ 
1\ 
\. 

l 
2.06 . _J 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Contenido de Humedad (¾I 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METOOO 
NORMA 

:C-2 PROFUNDIDAD (mi 
: M - 1 (CON 15 KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO 
: 5 

1800 
1700 
1600 
1500 
1400 

,-, 

N-1300 

J1200 
!1100 
. § 1000 
·¡; 
� 900 
[ 800 
_:¡ 700 
� 600 ; 
U 500 

400 
300 
200 
100 

o 
O.O 

� 

,-, 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

■ 

1 

' 
56 golpes 

-

JI! 

27 enloes ,... r 

·� � 

13 golpes -, ,-
-,-r: 

' r 

� 
-1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T /WZ.N. 
: ABRIL DEL 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecaroa : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.00% 

C.B.R. 
0.1· 
0.2" 

2.20 

2.15 

"' 
E 2.10 

� 2.05 
.. 

(/) 

� 2.00 
·¡¡¡ 
e 

� 1.95 

1.90 

1.85 

100% MDS 98% MOS 95%MDS 
47.40 42.90 35.80 
61.70 55.60 45.60 

DENSIDAD SECA vs CBR 

MDS(100%) 
, .. 

MDS(98%) 

· ,-.MOS(95%) 

,, 

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 
CBR Corregido(%) 

-Penet.0.1" --Penet.0.2" 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM Dl883 

:SENASA 

: QUIMP AC S. A. 
: LA MOLINA 

: ABRIL DEL 2002 

: e - 2 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M - 1 (CON 15 KG/M3 DE ADITIVO) 

: SP - SM 

: A-1B (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 4.17 

ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.17 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.000 

PENETRACION 

1 
Presión Patron PresiónPenetración 

Corre2ida 
C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 472 47.20 
0.20 1500 926 61.73 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 10.32 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 6.15 

C.B .R. MDS (100%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 47.40 
C.B.R. 0.2" de Penetración 61.70 

27 golpes 

4.08 

1.98 

Deformación Acwnulada 

(%) 

1 0.000 1 

Presión 
Corre!?ida 

C.B.R.

(lb/pulg2) (%) 

256 25.60 
468 31.20 

12.40 

8.32 

MDS (98%) 

42.90 
55.60 

13 golpes 

4.16 

1.9 l 

0.000 

Presión C.B.R.
Corre!?ida 
(lb/pul�2) (%) 

119 11.90 
221 14.73 

12.97 

8.80 

MDS (95%) 
35.80 
45.60 



1 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 

PROGRESIVA 
LADO 
LOCALIZACION 

Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

MD�.2 

2.19 

2.18 

....2.17 
n 

fi2.16 

-;2.15 

�2.14 
" 
:g2.13 

2;2.12 

2.11 

. 

- .... -

� 

:SENASA 
: QUIMPAC S. A. 
: LA MOLINA 

: . CALICATA 
. MUESTRA 

: CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 

1 

1 11 

2.09 2.14 
2.49 4.53 

2.18 

....... - - .... - - .. - -

/ 
I 

/ 
/ 

V 

/ 
/ 

111 

2.18 
6.44 

OCH ('Y,) " 6.80 

... 
v· 

.I 
• 

�. . 

� 
\ 

IV 
2.15 
8.34 

\ 

2.1 

2.09 ✓ 
2.08 ·-�
2.07 1 

2 3 4 5 6 7 8 

Contenido de Humedad (¾) 
9 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
METOOO A 
NORMA : ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

: C-2 PROFUNDIDAD 1ml : 
: M-1 /CON 20KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO : T.G.T /WZ.N . 
: 5 

1500 

1400 

1300 

1200 

N-1100 

�1000 
� 
! 900

� 800 
:? 
� 700 
X. 
.. 600" .. 
!:!' 500 
o 400 

300

200 

100 
-

. � 
,!ji 1o

o.o 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 I I 1 1 1 

56 eolpes 1 

-1-27 �olpes -�
1 

·•

1 

"13 golpes 
1 

� 1 

c-H-
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Penetración (pulg) 

: Marzo 12, 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra 
Sobrecaraa 

Hinchamienlo promedio 
C.B.R. 100% MOS 98%MDS 

0.1· 35.43 32.60 
0.2· 48.60 45.20 

DENSIDAD SECA V& CBR 
2.25 

2.20 

"' .MDS(98% 

� 2.10 
.9 �MOS(95% 
� 2.05 
., 

(/) 

" 2.00 

� 1.95, 

1.90 

1.85 

1.80 

: 4 Dlas 
: 10Lb 
: 0.00% 

95%MOS 
28.00 
39.17 

12 17 22 27 32 37 42 47 
CBR Corregido (%) 

1-Penet.0.1" --Pene�o�2· l



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

:SENASA 
: QUIMPAC S. A. 
: LA MOLINA 
: Marzo 12, 2002 
: C-2 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICAOÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M-1 (CON 20KG/M3 DE ADITIVO) 
: SP- SM 
: A- 1B (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.31 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA 2/cc 2.18 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.000 

PENETRACION 
Presión Patron Presión

Penetración Corree:ida C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 353 35.30 
0.20 1500 732 48.80 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 9.94 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.63 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 35.43 
C.B.R. 0.2" de Penetración 48.60 

27 golpes 

7.31 

1 
l.91 1 

Deformación Acumulada 
(%) 

1 0.000 1 

Presión C.B.R.
Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

176 17.60 
375 25.00 

12.49 

5.18 

MDS (98%) 
32.60 
45.20 

13 golpes 

7.22 

l.83

0.000 

Presión C.B.R.
Corree:ida 
(lt;/pulg2) (%) 

132 13.20 
243 16.20 

13.04 

5.81 

MDS (95%) 
28.00 
39.17 



� 

PROYECTO : SENASA 
SOLICITANTE : OUIMPAC S.A. 
UBICACIÓN : LAMOLINA 

PROGRESIVA CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 111 IV 
D. Seca 2.28 2.34 2.35 2.30 
Humedad 2.84 4.45 6.36 7.24 
MDS (g/cm3) = 2.364 OCH (%) = 5.76 - -

2.38 

1 2.37 
MDS 

. - .... - - ...... . ....... . ·;,,,,,---,2.36 
V \ 

�E 
2.35 I 

(J / i234 .. I \ e% 2.33 

/ 1 
:!1 2.32 

/ \ O 2.31 � 
/ \ 2.3 

/ 
.... 

2.29 

2.28 

2.27 
2 3 4 5 6 7 

Contenido de Humedad (%) 

8 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
METOOO: c 

NORMA : ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: C-3 PROFUNDIDAD (m) : 
: M • 1 (CON O KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO : T.G.T /W.Z.N. 
: 5 FECHA : Marzo 12, 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
CURVAS DE PENETRACION Condición de la Muestra : 4 Olas 

Sobrecar<1a : 10Lb 
5500 Hinchamiento promedio : 0.13% 

·-- C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
5000 

4500 

-4000 
01 
3 

!3500

e 
'º3000 ·¡; 

�2500.. 
a. ..
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e>
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,-
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r.--� o 

o.o 

� 
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-
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,___ 
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DENSIDAD SECA vs CBR 

1 1 1 
.. . .. M()S(1()()%,

1 
.,____MOS(98%) 
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·-J
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¡-Penet.0.1· ....... Penet.0.2· l
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM DJ883 

: SENASA 
: QUIMP AC S.A. 
: LA MOLINA 
: 12/03/2002 
: e - 3 

PROYECTO 
SOLIOTANTE 
UBICAOÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M - 1 (CON O KG/M3 DE ADITIVO)
:GM 
: A- lA (O) 

f Nº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 5.70 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA 2/cc 2.35 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.042 

PENETRACION 
Presión Patron Presión

Penetración Corre2ida C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 850 85.00 
0.20 1500 1700 113.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 6.05 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 0.35 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 85.00 
C.B.R. 0.2" de Penetración 113.40 

27 golpes 

5.76 

2.29 

Defonnación Acwnulada 
(%) 

1 0.106 1 

Presión C.B.R.
Correl!ida 
(lb/pu.lg2) (%) 

700 70.00 
1600 106.67 

6.27 

0.50 

MDS (98%) 
77.00 

113.10 

13 golpes 

5.74 

2.23 

0.233 

Presión C.B.R.
Corre2ida 

(lb/pulg2) (%) 

350 35.00 
750 50.00 

6.60 

0.86 

MDS (95%) 
44.60 
66.40 



1 

� 

PROYECTO : SENASA 
SOLICITANTE : QUIMPAC S. A. 
UBICACIÓN : LA MOLINA 

PROGRESIVA : CALICATA 
LADO MUESTRA 
LOCAUZACION : CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1567 (A) - 91 
Molde 1 

D. Seca 2.27 
Humedad 2.00 
MOS (g/cm3) = 2.351 -

2.37 

2.36 

2.35 

�2.34 
E 
� 2.33 

� 2.32 

j 2.31 

-� 2.3 

2.29 

2.28 

2.27 

2.26 

2.25 
2 

........ 

\ 

- - .......

/ 
/' V 

3 

11 111 IV 
2.31 2.35 2.29 
4.00 5.37 6.41 

OCH (%) = 5.21 

MOS 
. .. . . .. -...... -

/: \ 
V \ 

/ \ 
J \ 
! \ 

/ �-\ I 
� 

� 

,-

4 5 6 7 

Contenido de Humedad (%) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO : 

METOOO 
NORMA 

: C-3 PROFUNDIDAD (m) 
: M- 1 (CON 15 KG/M3 DE ADITIVO) TECNICO 
:5 

5500 

5000 

4500 

,:-4000 

g
3500 

•O 
·¡:¡3000 

¡2500 
0. 
.,

�2000 

º1500 

1000 

500 

11-' o

O.O 

' 

0.1 

FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

56 eolpes 

27 2ol�s 

13 golpes 

0.2 0.3 
Penetración (pulg) 

' 

0.4 

' 

--

, ,_ 

-+-
--

0.5 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
e 

ASTM D 1557 Y ASTM D1683 

: 

: T.G.T/W.Z.N. 
: Marzo 12, 2002 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.21% 

C.B.R. 100º.4 MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 
0.2· 

2.35 

<"l 

126.70 116.00 
160.40 147.60 

DENSIDAD SECA vs CBR 

1 

MDS(100% 
1 

1 1 
MDS(98'/4) 

I 
1/ 

60.40 
86.30 

i 
l .9 

r¡2.30 
...... .. I 

" 

(/J 
"O .. 
-e 
·;;; 
e ' 

/· ) 
I 1/ 

¿¡2.25 � MOS(95%) IJI 1/ 
¡..., i;..,-· 

.... ....... 1 ir- -��

: 
-1--. 1 2.20 +--1....e .

J j 

45 � 145 

CBR Corregido (%) 

r-Penet.0.1" -Pene:.0.2· l



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: SENASA 
: QUIMPAC S. A. 
: LA MOLINA 
: Marzo 12, 2002 
: e - 3 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF.SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M - l (CON 15 KG/M3 DE ADITIVO) 
:GM 
: A- lA ( O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.54 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 2.34 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.169 

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

Penetración Corregida 
C.B.R.

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 1267 126.70 
0.20 1500 2401 160.07 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.84 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 

ABSORBIDO(w) 0.30 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1 " de Penetración 126.70 
C.B.R. 0.2" de Penetración 160.40 

27 golpes 

5.18 

2.26 

Defonnación Acwnulada 
(%) 

1 0.212 1 

Presión 
C.B.R.

Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

1000 100.00 
1950 130.00 

6.28 

1.11 

MDS (98%) 
116.00 

147.60 

13 golpes 

5.20 

2.24 

0.233 

Presión 
C.B.R.

Cl'rregida 
(lb/oulg2) (%) 

600 60.00 
1300 86.67 

6.76 

1.57 

MDS (95%) 
60.40 

86.30 



� 

PROYECTO : SENASA 
SOLICITANTE : QUIMPAC S. A. 
UBICACIÓN : LA MOLINA 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO : MUESTRA 
LOCALIZACION CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1567 (A)· 91 
Molde 1 11 111 IV 
O. Seca 2.26 2.32 2.36 2.32 
Humedad 2.28 3.24 4.20 5.84 
MOS (glcm3) = 2.368 OCH (%) = 4.75 

.. -·-

2.38 

2.37 - .... - .. - •••••• MOS ••• 
-�2.36 
/ 

\ -2.35 

/ fi2.34 

�-33 / .. 
/ � : 2 32 

'O r � 2.31 
·¡¡¡ � 
� 2.3 

/ 2.29 

/ 2.28 

2.27 / 
J 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
METODO 
NORMA : 

: C-3 PROFUNDIDAD (m) 
: M • 1 (CON 20 KG/M3 DE ADITIVO ) TECNICO 
: 5 FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

N 

7000 

6500 

6000 

5500 

..!1'5000 ::, 0. 
g4500 
e: 
•04000 ·¡; 
�3500 
.. 
0.3000 ., 'O 
�2500 
" 
02000 

-

;:: 
;:: 
;::: 
� 
� 
;: 
... 
..... 

............ 

.. 
56 2olpes e-� ...... � ->---

� 

27 eolpes É+--

13 golpes EE ........... 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
c 

ASTM O 1557 Y ASTM 01883 

. 
: T.G.T/ W.Z.N. 
: Marzo 12 , 2002 

R.azón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Mues1ra : 4 Olas 
SobrecarQa : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 0.11% 

C.B.R. 100%MDS 98%MOS 95%MDS 
0.1" 139.50 125.60 97.50 
0.2" 183.70 176.90 137.60 

DENSIDAD SECA vs CBR 
2
'
4
0 

ffiMJs(1�%l±I 1 1 1 1 1 1 1 
·1 

1 1 1 1 
L 

2.35 I I I I 
;::;' �-MDS(98%) � 1 1 
E ...-- ' I ' u 

I I � 
I .92.30 L_ J "' 

,I :;: :¡ 1 '"f A , (1) -MDS(95%)_ 1 ,1 ' -
r.F 

'O -, 1 1 r-

1 1 �
2 ·25 

: /:! 1 l%I 1 LI 1 c!i 

¡,,-

_L / ' ., 
2.20 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.26 

2.25 1 

1500 

1000 

500 "c-C: �� 
�--

2.15 -,..-���-��--'-----,f---'------'----'----+--'-__J 
60 100 1

4
0 180 

1 2 3 4 5 

� 
Contenido de Humedad (o/, 

o 

O.O 0.1 0.2 0.3 
Penetración (pulg) 

0.4 0.5 CBR Corregido(%) 

j-Penet.0.1" ._Penet.0.2" l

1 
1 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 
: ASTM Dl883 

: SENASA 
: QUlMPAC S. A. 
: LA MOLJNA 
: Marzo 12, 2002 
:C-3 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: M - 1 ( CON 20 KG/M3 DE ADITIVO) 
:GM 
: A- lA (O) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 5.97 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA e.lec 2.36 

EXPANSION 
Tiempo 
(Hora) 
96.00 0.064 

PENETRACION 
Presión Patron Presión 

Penetración Correeida 
C.B.R.

(pul g.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 1400 140.00 
0.20 1500 2750 183.33 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 6.08 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 

ABSORBIDO(w) 0.1 l 

C.B .R. MDS (100%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 139.50 
C.B.R. 0.2" de Penetración 183 .-70 

27 gol pes 

5.16 

2.29 

Deformación Acwnulada 
(%) 

1 0.085 1 

Presión 
C.B.R.

Correeida 
(lb/pu1g2) (%) 

1150 115.00 
2500 166.67 

5.31 

0.15 

MDS (98%) 
125.60 
176.90 

13 golpes 

5.12 

2.21 

0.191 

Presión 
C.B.R.

Corregida 
(lb/pulg2) (%) 

800 80.00 
1600 106.67 

5.96 

0.84 

MDS (95%) 
97.50 

137.60 



Solicitado 

Ubicación 

Fecha 

l. 

HIDRO EN ERG I A Consulton'!s en In2eniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

ENSAYO DE AGREGADOS 

QUIMPAC S.A. 

LIMA 

Marzo 2002 

DURABILIDAD (ASTM C-88) 

1 .Grava limosa. ( GM ) 

a. Agregado grueso.

b. Agregado fino.

2.653 

4.88 

(%) 

(%) 

11. EQUIVALENTE DE ARENA

a.Grava limosa. ( GM ) 69.22 (%) 

b.Arena mal gradada con limo.( SP-SM ) 25.23 (%) 

e.Arena arcillosa. ( se ) 9.72 (%) 

111. ABSORCION Y GRAVEDAD ESPECIFICA

a.Grava limosa. ( GM )

- Grava. 2.75 

- Arena 2.73 

b.Arena mal gradada con limo.( SP-SM ) 2.72 

e.Arena arcillosa. ( se ) 2.64 

CALLE ATAHUALPA 352. MIRAFLORES - LIMA -18 • TELFS. 4465032 FAX: 2412048 

hidroenergía@terra.com.pe 



ANEXO M 

DISENO DE PAVIMENTOS CON 

CLORURO DE CALCIO 



PROYECTO: DISEÑO TRADICIONAL QUIM KD 40 
Alternativa 1 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN2) 
B MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE 
C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, l<Si) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

CBR= 100.0 
CBR= 30.0 
CBR= 26.1 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A. NUMERO 0E EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 

STANDARD NORMAL OEVIATE (Zr) 
OVERALL STANDARD OEVIATION (So) 

C. SERVICIABIUOAD INICIAL (pi) 
D. SERV,CIABILIOAD FINAL (pt) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Anos) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concreto Asfáltico con asfalto modificado (a 1) 
Base granular (an 
Subbasc (33) 
Subrasanle 

SUBRASANTE 
3.60E+o8 

95% 
-1.645 
0.45 
4.0 
2.5 
20

E (kg/cm2) 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

2610 

20.16 
14.95 
14.35 

Anticontaminante 0.09 CBR=15.0'lC (Arena fina SP) 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m3) 

DA TOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO C.A. (SN1) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SNz) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDOS.BASE (SNi) 

SN AEQU811)0 
3.2 

3.6 

3.6 

SN"1 

SN"2 

SN"3 

3.36 

0.28 

-0.01 

1.05 
1.15 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO : VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL 

CARPETA DE ROOAOURA(D' 1) 

CAPA BASE (O' z) 

SUS-BASE (O' i) 

ANTICONT AMINANTE 

Htoulal 
B.O 

2.0 

O.O 
14.4 

H(cml 
20.3 

5.1 

o.o

36.7 

ASUMIR(cm) 
5.0 

15.0 SN1' 
15.0 SN2" 
40.0 SN3' 

SN4' 

SN ACTUAi. 

0.83 

0.84 
0.75 
1.34 



DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

PROYECTO: ESTAB ILIZADO 1 QUIM KO 40 
Alternativa 1 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

A MOOULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIPnN2) 
B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB·BASE 
C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksl) 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
B. FACTOR DE CONFlABILIDAD (R) 

STANDARDNCRMAL DEVIATE (Zr) 
OVERAI.L STANDARD DEVIATION (So) 

C. SERVl CIABILIOAiJ INICIAL (pi) 
O. SERViCIABILIOAO FINAL (pt) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Al\os) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A COEFI CIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concreto Asláltico con asfalto modificado (a 1) 
Base granular (a2) 
Subbase (a3) 
Sublasante 

Anticontaminant, 

B. COEFICIENTES DE ORENl'.JE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m3) 

DATOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO C.A. (SN1) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SNl) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO S.BASE (SN,) 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO: 

H (pul<1l 
CARPETA DE RODADURA (D'1) 
CAPA BASE (D'v 
SUB-BASE (D',) 
ANTICONT AMINAN TE 

8.0 
2.0 
O.O 

10.7 

SNRl!OUl!ll1DO 

3.2 
3.6 

• 3.6 

H(cm) 

20.3 
5.1 
o.o

27.1 

CBR= 
CBR= 
CBR= 

100.0 
30.0 
26.1 

SUBRASANTE 
i 3.50E+06 j 

95% 
-1.645 
0.45 
4.0 
2.5 
20

E (kg/cm2) 
0.42 28123 
0.14 2040 

0.11 1058 
2610 

20.16 
14.95 
14.35 

0.115 CBR=35.8% (15kg/m3 QUIM KD-40) 

SN'1 3.36 
SN"2 0.28 
SN"3 -0.01 

ASUMIR 
5.0 

15.0 

16.0 

30.0 

1.05 
1.15 

VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL : 

SN1" 
SNT 
SN3' 
SN4• 

SN ACTUAL 
0.83 

0.84 
0.75 
1.36 
3.77 
OK 



DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

PROYECTO: ESTABILIZADO 2 QUIM KD 40 
Altematlva 2 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIPAN2) 
B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE 
C. MODULO DE RESIUENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr. ksi) 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 

STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) 
OVERALL STANDARD DEVlATION (So) 

C. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 
D. SERViCIABILIDAD FINAL (pt) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Anos) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A COEFICIENTES ESTRUCTUR1•LES DE CAPA 
Concreto Asfáltico con asf;ilto modificado (a 1) 
Base granular (a2) 
Subbase(a3) 
Subrasante 

Antirontaminante 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granuler (m2) 
Subbase (m3) 

DA TOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO C.A.  (SN,) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SN,) 

NUMERO ESTRUCTURAi. REQUERIDOS.BASE (SN,) 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO: 

H(pulg) 
CARPETA DE RODADURA (D",) 

CAPA BASE (D"2) 

SUB-BASE (D",) 

ANTICONT AMINANTE 

a.o

2.0 

O.O 
11.7 

SN O!Clll!AIDO 
3.2 

3.6 

3.6 

Htcm) 
20.3 

5.1 

o.o

29.7 

CBR= 
CBR= 
CBR= 

SECTOR 

FECHA 

100.0 
30.0 
26.1 

SUBRASANTE 

20.16 
14.95 
14.35 

1 3.50E+06 1 

Str1 

Str2 

Str3 

ASUMIR 
5.0 

15.0 

15.0 
30.0 

95% 
-1.645 
0.45 
4.0 
2.5 
20 

3.36 

0.28 
-0.01 

E (kg/cm2) 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

2610 
0.11 CBR=28.0% (20 kg/m3 QUIM KD-40) 

1.05 
1.15 

VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL: 

SN1º 

SNT 
SN3" 
SN4º 

SN .-cnw. 

0.83 

0.84 
0.75 
1.24 
3.65 
OK 



ANEXO N 

PRESUPUESTOS CON 

CLORURO DE CALCIO 



S10 

Obra 

Fórmula 

Cliente 

0491002 

01 
GAS DE CAMISEA 

Página: 

Fecha 

Presupuesto 
ANALISIS DE PAVIMENTOS TRADICIONAL (QUIM KD 40) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Tarjeta 0001 

Departamento CUSCO Provincia CONCEPCION 

ltem 

01.0000 

01.00.01 

0100.02 

0200.00 

02. 01.00 

02.01.01 

02.01.02 

02.01.03 

0202.00 

0202.01  

020300 

02.03 . 01 

0203 02 

030000 

03.00.01 

0300.02 

0300.03 

Descripción 

OBRAS PRELIMINARES 

LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.0 HAS/OIA 

ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3/0IA 

EXPLANACIONES 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES 

CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIM1ENT0=460 M3/0IA 

CONFOR!IACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 790 M3/0IA 

PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EM ZONAS-CORTE RENO= 1500 M2/IJIA (2 CAPAS DE 0.15M) 

TRANSPORTE PAGADO 

TRANSPORTE PAGADO RENDIMIENT0=4075 MJKMIOIA 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) RENO.= 625 M3/0IA 

TRANSPORTE PAGADO RENDIMIENT0=4075 M3KMIOI�. 

CAPA ANTICONTAMINANTE DE MATERIAL SELECCIONADO 

CAPA SELECCIONADA RENO.= 400 M3/0IA CONSIDERAR E=O 50 M. 

EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS) RENDIMIENT0=460 M31DIA 

CARGUIO (AGREGADOS) RENDIMIENTO= 750 M3/0IA 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3K 

M3 

M3K 

M3 

M3 

M3 

Metrado 

2.07 

765.00 

3,060.00 

2,295.00 

7 ,650.00 

55,08000 

3 ,672.00 

18,360.00 

3,06000 

3,672.00 

3,672.00 

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 511100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,385.86 

3 .54 

3.9 1  

3.76 

133 

121 

1 73 

1.21 

2564 

3 91 

100 

Parcial 

2,861.80 

2.71 1.62 

11,97806 

8,629.20 

10, 174 50 

66,582.60 

6,352.56 

22. 194 20 

78,463 30 

14,373 68 

3.snoo 

22/01/2003 

Subtotal % de Incidencia 

5,573.42 2.44% 

30,781 76 13.50% 

66 ,58260 29.20% 

28,546.76 12.52% 

96,508 97 42.33% 

COSTO DIRECTO: 227,993. 51 



510 
Página: 

Fecha 

Presupuesto 

Obra 0491002 ANALISIS DE PAVIMENTO ESTABILIZADO 1 ( QUIM KD 40: 15 kglm3) 

Fórmula 01 

Cliente 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

OepartamE CUSCO 

ltem Descripción 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

0100 01 LIMPIEZA Y OESFORESTACION RENDIMIENTO 1.0 HASIOIA 

01 00.02 ELIMINACION DE MATERIAL O�NICO RENDIMIENTO 360 MJ/OIA 

02.00.00 EXPLANACIONES 

02.01.00 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES 

02.01 01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENT0=460 M3/0IA 

02.01.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 790 MJ/OIA 

02.01.03 PERF Y COMPAC.OE SUB-RASANTE REN0=2420 M2/DIA 

03 00.00 CAPA ANTICONTAMINANTE 

GAS DE CAMISEA 

03 01 01 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZADA IN SITU(OUIM KD-40 - 15KG/M3) RENO.= 400 M3/0IA CONSIDERAR E=0.30 M 

Provincia 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

2.07 

765.00 

2,295.00 

2,295.00 

7,65000 

2,295 00 

SON : CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 381100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,38586 

3.54 

3.91 

3.76 

0.91 

5.97 

Parcial 

2,861.80 

2,711.62 

8,979.44 

8,629 20 

6,961.50 

13,704 82 

COSTO DIRECTO 

22/0112003 

Subtotal ¾ de Incidencia 

5,573.42 12.71% 

24,570.14 56.03% 

13.70482 31.26% 

43,848.38 



S10 
Página: 

Fecha 

Presupuesto 

Obra 0491002 ANALISIS DE PAVIMENTO ESTABILIZADO 2 ( QUIM KD 40: 20 kg/m3) 

Fórmula 01 

Cliente 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Departame CUSCO 

ltem Descripción 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.00.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.0 HASIDIA 

GAS DE CAMISEA 

01.00 02 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3/DIA 

02.00.00 EXPLANACIONES 

02.01.00 

02.01.01 

02.01.02 

02 01 03 

03.00.00 

03.01.01 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES 

CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENT0=400 M3/DIA 

CONFORMACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 700 M3/DIA 

PERF Y COMPAC.DE SUB-RASANTE REND•2420 M2JDIA 

CAPA ANTICONT AMI NANTE 

CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZADA IN SITU(QUIM KD-40 - 20KGIM3) RENO.: 400 M31DIA CONSIDERAR E •O 30 M. 

Provincia 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

207 

765.00 

2,29500 

2,295.00 

7,650.00 

2,295.00 

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE CON 381100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,385.86 

3.54 

3.91 

3.76 

0 .91 

6.17 

Parcial 

2,86180 

2,71162 

8,97944 

8,629.20 

6,961.50 

14,16382 

COSTO DIRECTO: 

22/01/2003 

Subtolal % de Incidencia 

5,573.42 12.58% 

24,570 14 55.45% 

14,163.82 31.97% 

44,307.38 



ANEXO O 

PROGRAMACION DE OBRA 

CON CLORURO DE CALCIO 



Id I Nombre de tarea 

OBRAS PRELIMINARES 

2 

3 

LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 
ELIMINACION DE MATERIAL ORGAN 

4 EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAF 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 
7 CONFORMACION DE SUBRASA 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RAS.A 
9 TRANSPORTE PAGADO 

10 TRANSPORTE PAGADO RENDIMIEN 
11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENT 

12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCED 
13 TRANSPORTE PAGADO RENOIMIEN 
14 CAPA ANTICONTAMINANTE DE MATERJI 

15 CAPA SELECCIONADA RENO.= 4001 
16 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGR 
17 CARGUIO (AGREGADOS) RENDIMIEI 

Proyecto: PDO TRADICIONAL 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hfo 

Duración 

5 dlas 

2días 
3días 

16 dlas 

16 dlas 

Bdlas 
3días 
5días 
9 dias 

9días 
6dlas 

6días 
4días 

19 días 

Bdías 
Bdías 
5dias 

,L__l___l,L_J s 

u•>>:::::l ts-7-•-•··•· _ .. ,

[•:· ::+•H•>u:::n::::1 Resumen

♦ 

Tarea resumida 

División resumida 

Hito resumido 

• 

[IJ: 

◊ 

• • 
!::•:•/::::= ••:\)U:•• ::::•J:::/}::•\ 1
1:/::H•:::•:nu:•:u::::::::::•:::1 

·

• Progreso resumido

::nrrn Tareas externas 

130 iun '02 j 07 iul '02 
M!X!J lv Is olL !M!X!J lvls D!L !MU 

1) 

._;),¡, .,. 
Resumen del proyecto i'1��!!ffl:>ll�J 

Hito externo 

Hito externo 

Fecha limite 

Hito externo -�1> 

Página 1 



Id I Nombre de tarea 

OBRAS PRELIMINARES 
2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 
3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANi 
4 EXPLANACIONES 
5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAR 
6 CORTE DE MATERIAL SUELTO F 
7 CONFORMACION DE SUBRASAI 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASA 
9 CAPA ANTICONTAMINANTE 
10 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABIL 

Proyecto: PDO ESTABILIZADO 2 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hito 

Resumen 

Duración 
[IIy 

09 iun '02 l 16 iun '02 l 23 iun '02 l 30 iun '02 ___ J 0Uul '02 
s ID I L I Ml XI JI V l S LQ I L I MI XI J_l V_LSiltU l M_UJJ L'lJ�s __ lJLlJ.__LMJX I JI VIS ID I UM_L2< 

Sdías¡ • • 
2 dlas 
3 dlas 

16 dfas 
16 días 

7 dlas 
4 dlas 
5 días 
7 días 
7 dlas 

IHHY:i':iJ!iJ}//1 Tarea resumida 

1111111,11111111111111 

♦ 

División resumida 

Hito resumido 

Progreso resumido 

• • Tareas externas

Página 1 

¡,;;¡¡:i:/,i::i:ii)j:i::yj Resumen del proyecto ����� 

◊ 

-- --·- . .  ·- - · - -··¡ 
'.--·-·---·-·-···J 

Hito externo 

Hito externo 

Fecha límite 

� 

�� 



Id 1 Nombre de tarea 

OBRAS PRELIMINARES 

2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 
3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANI 

EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAR 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO f 
7 CONFORMACION DE SUBRASAI 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASA 
9 CAPA ANTICONTAMINANTE 

10 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABll 

Proyecto: PDO ESTABILIZADO 2 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hito 

Resumen 

16 iun '02 _ _ ___ J 23 ji.In '02 _ 1 30 iun '02 1 07 iul '02 1 Duración 1 1 09 ¡u" '02
Jivls o LIMIXIJ V I S I D I L I M I X I J I V I S l D I L I M I X I J I V I S I D I L LM I X I J I V I S I D I L I M I X

5 dlas 

2 días 
3 dlas 

15 tifas 
15 dlas 
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ANEXO P 

ENSA VOS ESPECIALES CON 

CON-AID 



INFORME 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
FECHA 

Sondaje 
Mut"ltra 
Profundidad (m 

o 

Q 

�Q 
5-

ªé g !:3 u -,:

�� 
-,: � 
"' ..

'-' o: :;¡"' 
�� �8, 

"' :; u 
-,: 

� 

3 .
. 

2 .. 

1 '12 n 
1 .. 

't.;' 

l/tt" 
Nº 004 
N" 010 
Nº 020 
Nº 040 
Nº 060 
Nº 140 
N" 200 

Contenido de Humedad 
Limite Llauido < LL ) 
Limite Plástico ( LP ) 
Indice Plástico ( IP ) 
Gasificación ( S. ll.C.S. ) 
aa�ificadón ( AASHTO ) 
Dl"SeriDCión (AASHTO) 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORATORIO GEOTECNICO 

ENSAYOS ESTANOAR DE Cl.ASIFICACION 
(ASTM D422 - D2216 - D854 - D-'318 - D427 - 03282 - D2-'87) 

: 1.02001 
: GMI 
: CAMISEA-CI- AEROPUERTO LAS MALVINAS 
: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 
: 7/2/02 

CI 
MI 

75.000 100.00 
50.000 100.00 

37.500 100.00 

25.000 100.00 
19.000 100.00 

9.500 100.00 

4.750 100.00 
2.000 99.97 
0.850 99.88 
0.425 99.68 
0.250 98.55 
0.150 96.01 
0.075 92.40 

( %) 0.83 
(% 31.44 

( % ) 15.59 

( ¾) 15.85 
CL 

A- 4 (6) 
ReRular a Malo 

CURVA GRANULOMETRICA 

Limo y ArcilJR 
hna 

lüena 
Media J Gruesa Fma 

0.425 2.00 4.15 19.00 75.00 0075 
100.000 �--�--����-.--.---�---,�---�1

._,_,.,._=_,,.,_,.,....,...,------,---,---,-,--,-,-rr---r--,----,---,,-,-,--n7 

.,,,. .. 

-.. ■-· C1-M1 
1 

eo.ooo ¡_ __ _L _ _L_J__L_LLl...Ll---__:L___¡_.L_LLI-1.J+--_L--L-L_L__L....Ll-1..-l---L-__J.__¡__¡_.,__,__L.,Jy 

0.010 0.100 Diam•tn> d• 1.n�rtlculas (mm) 
10.000 

CALLE ATAHUALPA 352-MIRAFLORE-LIMA 18-TELF.: 4465032-FAX: 2412048 
hldroenergía@correo.dnet.com.pe 

100.000 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA-C1-AEROPUERTO LAS MALVINAS (Sin Adijivo CON-AID) ENSAYO 

SOLICITANTE : GMI 
UBICACIÓN : LAS MALVINAS• QUILLABAMBA (CUSCO) 

PROGRESIVA . CALICATA : CA-1 
LADO . MUESTRA : M-1 (0.00 lt/m3) 
LOCALIZACION . CAPA :5 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A)· 91 
Molde 
D. Seca 
Humedad 
MDS (g/cm3) = 

.. 

2.02 
2.01 

2· 
1.99 

;;-1,98 
5 1.97 
1:: 
.!:? 1.96 .. 
� 1.95 

-g 1.94 
·;¡¡ 1.93

� 1.92 

1.91 
1.9 

1.89 
1.88 

... 

-¡-

. 

. -

J 

--
1.87 
1.86 

5 6 

----

1 11 111 
1.88 1.95 2.00 
5.64 8.61 12.40 

2.003 OCH(%) = 

1 

• • "MDS .. ... ✓- � 
1 I \ 

V 

/ 
1/ 

J 

' 
/ 

/ 
/ '-' 

-·
,.-

7 8 9 10 11 12 13 

Contenido de Humedad(¾) 

IV 
1.90 

15.41 
12.12 

. 

\ 

\ 
\ 
\ 
' 

�-

14 15 16 

1200 
1150 
1100 
1050 
1000 
950 
900 �1-1-

� 850 
� 800 
� 750 
� 700 
:g 650
!! 600 
� 550 
a. 500
111 
-o 450 ., o 400 
3 350 

300 
250 
200 
150 
100 
50 

1 I 

o 
O.O 

i 

1' 

METODO 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

' 

1 

56 eolpes 

11 

·¡lt· �1-e-

� 
f 

• 1 
i, 27 eoh1es -..... � 

11 

13 golpes t-1-.... 
1 I 1 1 1 1 1 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 
Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557Y ASTM D1883 

: 0,60-2,00 
: T.G.TIW.Z.N . 
: DICIEMBRE DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM D 1883 
Condición de la Muestra : 4 Días 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.25% 

C.B.R. 100% MDS 98% MDS 95%MDS 
0.1" 

0.2" 

2.02 

M1 95 E 

;1.88 
o ., 
-g 1.81
"O ·¡¡; e: 
�1.74 

1.67 

1.60 

15.57 12.16 

19.23 13.61 

DENSIDAD SECA vs CBR 

1 1 1 
�MDS(100%) 

, .. 1. J .. , 1 ... 
. MDS(98�). 

' .. ...... 

1,,.-1# e-

5 

MDS(95°4) 
� 

..... 

,�: 
lij 

j l 

�V 
10 15 

CBR Corregido (%) 

: 

9.18 

9.86 

-¡..-il

¡ ¡ 

F--Penet.O. � .. _
--Penet2!J 

20 i 



ENSAYO 
NORMA 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

: CAMISEA -Cl- AEROPUERTO LAS MALVINAS (Sin Aditivo CON-AlD) 

: GMI 

: LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 

: DICIEMBRE DEL 2001 

: C-42 

: M-1 (0.00 lt/m3) 

: CL 

: A - 7 (20) 

INº GOLPES POR CAPA 56 golpes 27 golpes 13 golpes 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 12.92 12.49 12.45 

ANTES DE SATURAR (w) 

DENSIDAD SECA g/cc 1.99 1.91 1.62 

EXPANSION 
Tiempo Deformación Acumulada 

(Hora) (%) 
96.00 0.001 1 0.001 1 0.000 

PENETRACION 
Presión Patron Presión Presión Presión C.B.R.C.B.R. C.B.R. Correizida Penetración Correitida Corregida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 154 15.40 93 9.30 57 5.70 

0.20 1500 626 19.13 150 10.00 93 6.20 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 18.21 15.39 13.55 

DESPUES DE SATURAR (w)

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 5.29 2.90 1.10 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 15.57 12.16 9.18 

C.B.R. 0.2" de Penetración 19.23 13.61 9.86 
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HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA-C1-AEROPUERTO LAS MALVINAS (Con 0.0511/mJ de adijivo CON-AID) ENSAYO 
SOLICITANTE : GMI 
UBICACIÓN : LAS MALVINAS· QUILLABAMBA (CUSCO) 

PROGRESIVA . CALICATA 
LADO . MUESTRA 
LOCALIZACION . CAPA 

Próctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 

D. Seca 1.89 
Humedad 8.28 

MDS (g/cm3) = 1.964 

2.001 

... 
1.95 

;--
E o 

'"1.90 o 

"t) 

·¡¡¡ 
� 1.85 

1.80 

1.75 

·-

1 
• ·MDS 

/ 

, ...... 

.. 

1/ 

. . . 

V 

11 l il IV 
1.93 1.96 1.92 

11.04 12.94 16.13 
OCH (%) = 13.66 

1� i,--¡---...,

\ 
� ' 

\ 
� 

1 

i\ 
\ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L.__ 
Contenido de Humedad (º/,) 

__j 

: CA-1 
: M-1 (0,05 lt/m3) 
:5 

650 

600 

550 

500 

"'c,450 
3 
a400 
e: f-+--
:§350 
� 
�300.. 
Q. 

i25o 

�200 

150 

100 

50 

o 
O.O 0.1 

METOOO: 
NORMA 

PROFUNDIDAD (m) 
TECNICO 
FECHA 

CURVAS DE PENETRACION 

56 eolpes 

-+-
13 golpes 

1-'-<-,k_...: 

0.2 0.3 

27 eohies :±: .-l-

t-t-t--: 

·-+-+-+-
-+++--

1--i--+--+----r-t-

0.4 0.5 
Penetración (pulg) 

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM D1883 

: 0,60-2,00 
: T.G.TIW.Z.N. 
: DICIEMBRE DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra 
Sobre carga 
Hinchamiento promedio 

C.B.R. 
0.1· 
0.2" 

2.00 

1.95 
C') 
e1.oo 

� 
.91.85 .. 
o ., 
<ll1.80 .. .., 
-�1.75 
., a 

1.70 

1.65 

1.60 

c.:. 

-r-

5 

100% MDS 98% MDS 
15.92 15.92 
21.22 20.71 

DENSIDAD SECA vs CBR 

MD:"(100
.�

) 

MOS(98'4 
. .• 1 . 

MOS(95%) 

10 15 
CBR Corr egido (%) 

: 4 Días 
: 10Lb 
: 1.25% 

95%MDS 
15.76 
20.38 

. 
1-

20 25 

1 
1-Penet.0.1" -Penet.0.2" 1 

J 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM D1883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMISEA -Cl- AEROPUERTO LAS MALVINAS (Con 0.05 lt/m3 de aditivo CON-AID) 
: GMI 
: LAS MALVINAS - QUlLLABAMBA (CUSCO) 
: DICIEMBRE DEL 2001 
: CA-1 
: M- l (0,05 lt/m3) 
: CL 
: A - 7 (20) 

INº GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 

15.29 

1.96 

27 golpes 

15.52 

1.76 

Tiempo Deformación Acumulada 
(Hora) (%) 
96.00 0.191 1 0.402 1 

PENETRACION 

13 golpes 

15.49 

1.65 

0.614 

Presión Patron Presión 
C.B.R.

Presión 
C.B.R.

Presión C.B.R.
Penetración Corregida Corregida Correi!ida 

(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 
0.10 1000 159 15.90 146 14.60 66 6.60 
0.20 1500 318 21.20 274 18.27 88 5.87 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 17.89 18.38 21.88 
DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 2.60 2.85 6.39 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 
C.B.R. 0.1" de Penetración 15.92 15.92 15.76 
C.B.R. 0.2" de Penetración 21.22 20.71 20.38 



� 

HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 
LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO : CAMISEA-C1-AEROPUERTO LAS MALVINAS (Con 0.061t/m3 de adijivo CON-AID) ENSAYO 
SOLICITANTE : GMI METODO 
UBICACIÓN : LAS MALVINAS - QUILLABAMBA (CUSCO) NORMA 

PROGRESIVA . CALICATA : CA-1 PROFUNDIDAD (m) 
LADO . MUESTRA : M-1 (0,06 lt/m3) TECNICO 
LOCALIZACION . CAPA :5 FECHA 

Pr6ctor Modificado ASTM 1557 (A) • 91 
Molde 1 11 111 IV CURVAS DE PENETRACION 

D. Seca 1.82 1.90 1.94 1.90 
Humedad 8.66 10.98 12.79 16.07 750 
MDS (g/cm3) . = 1.941 OCH(%) = 13.60 .. -- -- - 700 56 eolpes � 

1.95 
1 

650 
.. .. MDS º .. ,......... 

V ¡\ 
1.92 \ 

�- / \ 
t 

-;; 1.89 J 

/ \ 

600 

-550 

3500 

@.450 

�400 

�350 

�300 

27 eoloes 

r-+-t-

Ét=É 

:¡j 1.86 

/ 
_ ,
:;-:.. ' 

\
o: 

1.83 

e,250 

º200 

150 

13 golpes 

100 

1 1.80 50 l§f+" 
-+->-�-

·--t--t-

\ ____ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Contenido de Humedad (%) 

o 

O.O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Penetración (pulg) ·-

PROCTOR MODIFICADO Y C.B.R. 
A 
ASTM D 1557 Y ASTM 01883 

: 0,60-2,00 
: T.G.T/W.Z.N . 
: DICIEMBRE DEL 2001 

Razón de Soporte California CBR ASTM O 1883 
Condición de la Muestra : 4 Olas 
Sobrecarga : 10Lb 
Hinchamiento promedio : 1.25% 

C.B.R. 
0.1" 
0.2" 

2.00 

1.95 

.., 
e1.90
.g 
-9 
�1.85 

"' 
�1.80 
"' 
e 

�1.75 

1.70 

1.65 
5 

100% MDS 98% MDS 
26.15 23.71 
29.70 28.60 

DENSIDAD SECA vs CBR

1 1 
MDS(100%) 

MOS(98%) 

MOS(95% 

' 

1 

1 

10 15 20 25 
CBR Corregido(%) 

u 
'� 

' 
' 

95%MDS 

1 

19,92 
27.30 

4 .. -

- -·1---
1-

30 35 : 

E5ñe10 1� -Pene,�2" j 
____ ¡ 



HIDROENERGIA Consultores en Ingeniería S.R.L. 

ENSAYO 
NORMA 

: C.B.R. 

: ASTM 01883 

LABORA TORIO GEOTECNICO 

PROYECTO 
SOLICITANTE 
UBICACIÓN 
FECHA 
CALICATA 
MUESTRA 
CLASF. SUCS 
CLASF. AASHTO 

: CAMISEA -Cl- AEROPUERTO LAS MALVINAS (Con 0.06lt/m3 de aditivo CON-AID) 

: GMI 

: LAS MAL VJNAS - QUILLABAMBA (CUSCO) 

: DICIEMBRE DEL 200 l 

: CA-l 

: M-1 (0,06 lt/m3) 

: CL 

: A - 7 (20)

IN° GOLPES POR CAPA 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ANTES DE SATURAR (w) 
DENSIDAD SECA g/cc 

EXPANSION 

56 golpes 

15.52 

1.98 

27 golpes 

15.34 

1.77 

Tiempo Deformación Acumulada 

(Hora) (%) 
96.00 0.169 1 0.339 1 

PENETRAClON 

13 golpes 

15.74 

1.69 

0.593 

Presión Patron Presión 
C.B.R.

Presión C.B.R. 
Presión C.B.R.

Penetración Corree:ida Corree:ida Corree:ida 
(pulg.) (lb/pulg2) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) (lb/pulg2) (%) 

0.10 1000 287 28.70 150 15.00 93 9.30 

0.20 1500 463 30.87 362 24.13 137 9.13 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 17.00 17.82 21.41 

DESPUES DE SATURAR (w) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
ABSORBIDO(w) 1.48 2.48 5.67 

C.B .R. MDS (100%) MDS (98%) MDS (95%) 

C.B.R. 0.1" de Penetración 26.15 23.71 19.92 

C.B.R. 0.2" de Penetración 29.70 28.60 27.30 



ANEXO Q 

DISEÑO DE PAVIMENTO CON 

CON-AID 



PROYECTO: DISEÑO TRADICIONAL CON AID 
Altematlva 1 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A.. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN2) 
B. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE 
C MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

CBR= 
CBR= 
CBR= 

100.0 
30.0 

9.2 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 

STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) 
OVERALL STANDARD DEVIATION (So) 

C. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 

D. SERVICIABILIDAD FINAL (pi) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Al'los) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concrelo Asfáltico con asfalto modificado (a1) 

Base granular (a2) 
Subbase (a3) 
Subrasante 

SUBRASANTE 
l 3.60E+o6 ( 

95% 
-1.645 
0.45 
4.0 
2.5 
20 

E (kg/cm1 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

918 

20.16 
14.95 
13.77 

Anticontam,nanle 0.09 CBR= 15.0'll (Arena fina SP) 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m3) 

DATOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO C.A. (SN 1) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SNi) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDOS.BASE (SN3) 

SN RECWEJIIIO 
3.2 
3.6 
3.7 

SN•1 
SN'2 
SN•3 

3.36 
0.28 
0.06 

1.05 
1.15 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL 

CARPETA DE RODADURA {D"1) 
CAPA BASE (D" i) 
SUB-BASE (D" 3) 
ANTICONT AMINANTE 

H(pulg) 
B.O

2.0 
O.O 

15.1 

H(cml 
20.3 
5.1 
O.O 

38.5 

ASUMIR(cml 
5.0 

15.0 SN1• 
15.0 SN2" 
40.0 SNJ• 

SN4• 

SN ACTUAi. 
0.83 
0.84 
0.75 
1.34 



PROYECTO: ESTABILIZADO 1 CON AID 
A111tmativa 1 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES OE LOS MATERIALES 

A MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN2) 
B. MOOULO DE RESILIENCIA DE LA SUS.BASE 
C MOOULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi) 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

CBR= 
CBR= 
CBR= 

SECTOR 
FECHA 

100.0 
30.0 
9.2 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
SUBRASANTE 
i 3.60E•06 l 

B. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R ) 
ST ANOARD NORMAL DEVlA TE (Zr) 
OVERALL STANDARD OEVIATION (So) 

C. SERVICIABILIDAO INICIAL (pi) 
D. SERVoCIABIUOAO FINAL (pt) 
E. PERIOOO DE DISEÑO (Anos) 

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO 

A COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concrelo Asf;lltico con asfalto modificado (a1) 
Base granular (a2) 
Subbase (a3) 
Subrasanle 

95% 

-1.645 
0.45 
4.0 
2.5 
20 

E (kg/cm� 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

918 

20.16 
14.95 
13.77 

Anticontaminante 0.086 CBR=15.6% (0.051Vm3 de Con-Aid) 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m3) 

DATOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO C.A. (SN1) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SN,) 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO S.BASE (SN,l 

SN gQU(IIII)() 

3.2 

3.6 

• 3.7 

SN"1 

SN"2 

SN"3 

3.36 

0.28 

0.06 

1.05 
1.15 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL: 

CARPETA DE RODADURA (0'1 ) 

CAPA BASE (Dº,) 
SUB-BASE (D',) 

ANTICONT AMINANTE 

H(oulal 
8.0 

2.0 

o.o

15.0 

Hlcm) 
20.3 

5.1 

o.o

36.0 

ASUMIR 
5.0 

15.0 SN1' 
15.0 SN2' 
40.0 SN3' 

SN4' 

SN ACTUAL 

0.83 

0.84 
0.75 
1.35 
3.77 
OK 



DISEÑO DE PAVIMENTOS 

METODO AASHTO 1993 

PROYECTO: ESTABILIZADO 2 CON AID 
All9rnativa2 

DATOS DE ENTRADA 

1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

A MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIPnN2) 
8 MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE 
C. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ks1) 

2. DATOS DE TRAFICO Y PROPIEDADES DE LA SUBRASANTE 

A NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 
8. FACTOR DE CONFIABII.IDAD (R) 

STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) 
OVERALL STANDARD OEVIATION (So) 

C. SERVICIABILIDAO INICIAL (pi) 
D. SERV.CIABILIOAD FINAL (pi) 
E. PERIODO DE DISEÑO (Anos)

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO

A COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA 
Concreto Aslállico con asfallo modificado (a 1) 
Base granular (a2) 
Subbase (a3) 
Subrasanle 

CBR= 
CBR= 
CBR� 

SECTOR 

FECHA 

100.0 
30.0 
9.2 

SUBRASANTE 
! 3.50E+06 !

95% 
-1.645
0.45 
4.0 
2.5 
20

E (kg/cm2) 
0.42 28123 
0.14 2040 
0.11 1058 

918 

20.16 
14.95 
13.77 

Anl,conlaminante 0.09 CBR=19.9% (0.0611/m3 de Con-Aid) 

B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA 
Base granular (m2) 
Subbase (m3) 

DA TOS DE SALIDA: 

NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO CA (SN1 ) 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO BASE (SN,> 
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDOS.BASE (SN,) 

SNMCIIJl!IIIDO 

3.2 
3.6 
3.7 

SN•1 

SN"2 

SN"3 

3.36 
0.28 
0.06 

1.05 
1.15 

ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO: VERIFICACION DE NUMERO ESTRUCTURAL : 

CARPETA DE RODADURA (0'1) 
CAPA BASE (D',) 
SUB-BASE (D'3) 
ANTICONT AMINAN TE 

H(pulgl 
8.0 
2.0 
o.o

13.7 

H(cm) 
20.3 
5.1 
o.o

34.8 

ASUMIR 
5.0 

15.0 SN1• 
15.0 SN2" 
35.0 SN3• 

SN4• 

SNACTUAl. 
0.83 
0.84 
0.75 
1.30 
3.71 
OK 



ANEXO R 

PRESUPUESTOS CON CON

AID 



SIO Página: 1 

Fecha 17/01/2003 

Presupuesto 

Obra 0491002 ANALISIS DE PAVIMENTOS TRADICIONAL (CON AID) 

Fórmula 01 DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Cliente GAS DE CAMISEA Tarjeta 0001 

Departamento cusco Provincia CONCEPCION 

ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal % de Incidencia 

01.00.00 OBRAS fBELIMINARES 

010001 LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1 O HASIOIA HA 2 .07 1,38586 2,861.80 

01 .00.02 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3/0IA M3 765.00 3.54 2,711.62 5,573.4 2  2.44% 

02.00.00 EXPLANACIONES 

02.01.00 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES 

0201.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENOIMIENT0•460 M31DIA M3 3,06000 3.91 11,97806 

0201.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE RENOl'-'IENTO: 790 Ml/DIA M3 2,29500 3.76 8,629.20 

02 01 03 PERF. Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS.CORTE RENO= 1500 "42/0\A (2 CAPAS DE 0.15M) M2 7,650.00 1 .33 10,174.50 30,781 76 13.50% 

0202.00 TRANSPORTE PAGADO 

02 .02.01 TRANSPORTE PAGADO RENOIMIENT0=4075 M3KMIOIA M3K 55,08000 1.21 66,582.60 66,582.60 29.20% 

02.03 .00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE(CARGUIO) RENO.= 625 M3/0IA M3 3,672.00 1.73 6,352 56 

0203.02 TRANSPORTE PAGADO RENOIMIENT0=4075 M3KMIOIA M3K 18,360 .00 1.21 22,194.20 28,546.76 12.52% 

0300.00 CAPA ANTICONTAMINANTE DE MATERIAL SELECCIONADO 
0300.01 CAPA SELECCIONADA RENO.= 400 M3/0IA CONSIDERAR E=0.40 M. M3 3,060.00 25 64 78,463.30 
030002 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGREGADOS) RENOIMIENT0=460 M3/0IA M3 3,672.00 3 91 14,373 .68 
030003 CARGUIO (AGREGADOS) RENDIMIENTO: 750 MYDIA M3 3,672.00 100 3,672.00 96,508 .97 42.33% 

COSTO DIRECTO: 227,993.51 

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 511100 NUEVOS SOLES 



S10 
Página: 

Fecha 

Presupuesto 

Obra 0491002 
ANALISIS DE PAVIMENTO ESTABILIZADO 1 (CON AID: 0.05 lt/m3) 

Fórmula 01 

Cliente 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Departame CUSCO 

ltem Descripción 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.00.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.0 HASIOIA 

01 00 02 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3/0IA 

02 00 00 EXPLANACIONES 

020100 

02.0101 

02.01.02 

0201 03 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES 

CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENT0=460 M3IOIA 

CONFORMACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 790 M31DIA 

PERF Y COMPAC.DE SUB-RASANTE REND=2420 M2/DIA 

CAPA ANTICONT AMINANTE 

GAS DE CAMISEA 

030000 

0301 .01 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZADA IN SITU(O 05IUm3 CON-AID) RENO= 400 M3/0IA CONSIDERAR E=0.40 M 

Provincia 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

2.07 

765. 00 

3,060.00 

2,29500 

7 ,650.00 

3,060.00 

SON: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1 ,385. 86 

3 54 

3 91 

3.76 

0.91 

26.97 

Parcial 

2,861 .80 

2,711.62 

11,972.58 

8,629.20 

6 ,961.50 

82,533.10 

COSTO DIRECTO: 

11/12/2002 

Subtotal % de Incidencia 

5,573 .42 4 82% 

27,563.28 23. 8 3% 

82,533.10 71 35% 

115,669.80 



$10 
Página: 

Fecha 

Presupuesto 

Obra 0491002 
ANALISIS DE PAVIMENTO ESTABILIZADO 2 (CON AID: 0.06 1Vm3) 

Fórmula 01 

Cliente 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

Departame cusca

ltem Descripción 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01 .00.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1 O HAS/DIA 

01.00.02 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO RENDIMIENTO 360 M3/DIA 

02 00 .00 EXPLANACIONES 

020100 

02.01 .01 

0201 02 

0201 03 

EXCAVACION NO CLASIACADA PARA EXPLANACIONES 

CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENT0,,460 M3/0IA 

CONFORMACION DE SUBRASANTE RENDIMIENTO= 790 M3/0IA 

PERF Y COMPAC.DE SUB-RASANTE REND=2420 MWIA 

CAPA ANTICONTAMINANTE 

GAS DE CAMISEA 

030000 

0301 01 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABILIZADA IN SITU(0.061Vm3 COt-MID) RENO.= 400 M3/DIA CONSIDERAR E=0.35 M. 

Provincia 

Unidad 

HA 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

Tarjeta 0001 

CONCEPCION 

Metrado 

2.07 

765 .00 

2,677.50 

2,295.00 

7,65000 

2,677.50 

SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 NUEVOS SOLES 

Precio 

1,38586 

3. 54 

391 

3. 76 

0.91 

31.29 

Parcial 

2,861.80 

2.711.62 

10,476.01 

8,62920 

6,961.50 

83,783.26 

COSTO DIRECTO: 

17!01/2003 

Subtotal % de Incidencia 

5,573.42 4 83% 

26,06671 22.58% 

83,783 26 72. 59%

115,423.39 



ANEXOS 

PROGRAMACION DE OBRA 

CON CON-AID 



Id 1 Nombre de tarea 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 
3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANI 
4 EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAR 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO f 
7 CONFORMACION DE SUBRASAI 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASA 
9 CAPA ANTICONTAMINANTE 

10 CAPA ANTICONTAMíNANTE ESTABIL 

Proyecto: PDO ESTABILIZADO 1.mp� 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hito 

Resumen 

1 Duración 

Sdías 

2 días 
3 dlas 

18 dfas 

18 dfas 

9 días 
4 días 
5 días 

13 dfas 

13 días 

09'un'02 
J V S O L M 

16 iun '02 l 23 iun 'Q2 1 30 iun '02 1 07 iul '02 
VIS ID I L I MI XI JI VIS LOil_lMllU.J J_y J_S ID I L I MI XI J IV IS ID I L I MI X 

l)!HH!/U!!!!!H/UHI Tarea resumida ¡:;¡;i;¡;)¡;¡,<<,;,:¡i(>>I Resumen del proyecto �F���7' 

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
División resumida 

Hito resumido 

Progreso resumido♦

• • Tareas externas

Página 1 

11111111111:1111111111 

◊ 

1 . ' l___________ J

Hito externo 

Hito externo 

Fecha limite 

-�

·5}



Id 1 Nombre de tarea 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 

3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGANI 
4 EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAR 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO f 

7 CONFORMACION DE SUBRASAI 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASA 
9 CAPA ANTICONTAMINANTE 

10 CAPA ANTICONTAMINANTE ESTABIL 

Proyecto: PDO ESTABILIZADO 2.mp� 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hito 

Resumen 

1 Duración 1 1 09 jun '02
Jivls DILIMlxlJ 

16 iun '02 l 23 iun '02 _ l 30 iun '02 1 07 iul '02 
V I S I D I L 1 _M I X I J I V I S I D J l.. 1 M L�Ll_ l Y LS I D I L I M I X I J I V I S I D I L I M I X

Sdfas 

2 dlas 

3 dlas 
17 dfas 

17 dfas 

8 días 
4 días 
5 días 

11 dias 

11 dlas 

• • 

m¡m�''''+<::<'h 

l>u:::::rn:/UHUHHHJ Tarea resumida

1 11 1 1 1 11 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 11 
División resumida 

Hito resumido 

Progreso resumido ♦ 

• • Tareas externas 

Página 1 

¡::::::://¡//'H':)/:}'HH Resumen del proyecto ���;!

1111111111111111111111 

◊ 

1··-···--·-·--·-····•··-
L_ -- -------- ·--7 

Hito externo 

Hito externo 

Fecha limite 

.,l,\,. 
'o/

?, 



Id 1 Nombre de larea 

OBRAS PRELIMINARES 

2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION REN 
3 ELIMINACION DE MATERIAL ORGAN 
4 EXPLANACIONES 

5 EXCAVACION NO CLASIFICADA PAF 

6 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1 
7 CONFORMACION DE SUBRASA 
8 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RAS,A 
9 TRANSPORTE PAGADO 

10 TRANSPORTE PAGADO RENDIMIEN 
11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENT 

12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCED 
13 TRANSPORTE PAGADO RENDIMIEN 
14 CAPA ANTICONTAMINANTE DE MATERU 

15 CAPA SELECCIONADA RENO.= 4001 
16 EXTRACCION Y APILAMIENTO (AGR 
17 CARGUIO (AGREGADOS) RENDIMIEI 

Proyecto: PDO TRADICIONAL.mpp 
Fecha: dom 22/01/06 

Tarea 

División 

Progreso 

Hito 

1 Duración h 
V I S_

5dlas 

2 dlas 
3dlas 

18 dlas 

18 dlas 

10 días 
3días 
5dias 

13 dlas 

13 días 
9dlas 

9dias 
5días 

28 días 

11 días 
11 días 
7 dlas 

k)U:!+:<•:•:J•••j Resumen

11111111111111,11,,, 

♦ 

Tarea resumida 

División resumida 

Hito resumido 

• 

23 jun '02 l 30 jun '02 -� lOLiul '02 
J_J_tl S I D I LLM_l_X I J I V I S I D I L I M 1 �LJ I V l S I D I L_LM_LX 

:n =i•••:n••:=::n•••: =•=::•:••·••••=.=== 

1 ,.. o H•<••::n:•:n•••••w•••••• ••nn>•••:•n:••: •= •••••:••••••= • •••••••>•':'='•••••• :1 
llJlJsiHY><••<:•.u;:::=::•H 

• Progreso resumido

• 
• 

.//;; /'./;::]::: 

�� 

¡,:::::::::::::::::::::::::::::::::::� Tareas externas r··-......... ________ i 
; __________ __ · -·--·· J 

Hito externo 

Fecha limite 

11111111111111111111 
Resumen del proyecto �� 

Hito externo ·�

Página 1 




